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1. APRESENTACAO

O documento trata do projeto e descricdo dos servicos de reforma na Unidade
do SESI Videira para implantacdo de duas salas de aula. A unidade se localiza Rua
Antonio Nico Favero, 255 — Centro, na cidade de Videira, Estado de Santa Catarina.

Tem por objetivo estabelecer diretrizes, especificacdes técnicas e padrbes a
serem seguidos para perfeita execucdo da obra.

OBRA: Reforma de Unidade

AREA DE INTERVENCAO: = 110m?2 (4rea interna)

Figura 1: Localizag&o da unidade

2. DISPOSICOES GERAIS

Atentamos que durante a execu¢do da obra, a empreiteira devera disponibilizar
aos trabalhadores equipamentos de protecao individual (EPI), como: 6culos, mascaras,

capacetes, luvas, botina, cintos de seguranca, protetores auriculares e qualquer outro
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eguipamento que se torne necessario para garantir a seguranca do trabalhador no
desenvolver de sua atividade, (sendo esta necessidade, avaliada pela fiscalizacéo), e
eguipamentos de protecéo coletiva (EPC), como: guarda corpo, protecdo de aberturas
no piso, dispositivo de protecao para limitacdo de quedas e outros.

Todo desenvolvimento do trabalho, relacionado a técnica de execucdo, material
empregado, seguranca do trabalho, deverdo obedecer as normas e especificacdes
aprovadas e recomendadas pelos 6rgdos competentes (Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas ABNT; Legislacdes vigentes, etc.) referentes a execucdo de obras
civis.

Os materiais, de um modo geral (madeiras, metais, fibrocimentos, tintas,
elétricos, etc.) deverdo ser de marcas que possuam o Certificado de Qualidade
(INMETRO, IPT, CIENTEC ou equivalente), em modelos de langamento recente e de
marcas consagradas pelo uso e aplicacdo, toda e qualquer similaridade devera ser
reconhecida pelo mercado em termos de preco e qualidade.

Toda aplicacdo de material industrializado ou de emprego especial devera
obedecer de acordo com as recomendacdes de seus fabricantes.

Todos os servicos terdo os arremates, acabamentos e adaptacdes que se
fizerem necessarios e perfeitamente executados. Caso algum material tenha sido
empregado indevidamente, devera ser removido e refeito.

Todas as especificagbes sdo complementadas pelos projetos e detalhes de
execuc¢do, devendo ser integralmente cumpridas. As indicagdes do Memorial Descritivo,
em caso de divergéncia com as do Projeto deverdo ser comunicadas a fiscalizacéo para
ser dada a resolucéo final.

A mao-de-obra empregada devera ser qualificada e capacitada a executar o
servigo requerido, ndo sera admitida méao de obra terceirizada para o produto final.

Toda mé&o de obra para servicos que necessitem de terceirizacdo, ou seja,
produtos fabris do tipo vidros, esquadrias de aluminio terdo que ser previamente
autorizados pelo setor de engenharia do sistema FIESC.

Todos o0s servicos terdo os arremates, acabamentos e adaptacbes que se
fizerem necessarios e perfeitamente executados. Caso algum material tenha sido
empregado indevidamente, ou tenha sido impugnado pela fiscalizacdo, devera ser
removido sem qualquer custo para a Contratante.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados,
ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes desses servigcos e materiais

utilizados.
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A CONTRATADA devera manter em seu canteiro de obras, o diario de obras
devidamente atualizado, constando o efetivo diario do pessoal, atividades executadas,
e o registro de qualquer observacado e/ou davidas ocorridos durante o andamento do
servico, tanto por parte de CONTRATADA quanto da FISCALIZACAO.

Apébs a assinatura do Contrato, a Contratada devera apresentar a respectiva
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART de execucdo das obras e servigos
devidamente quitados.

O pagamento das taxas (ART, Alvaras, Licengas, Tributos, Impostos, etc.),
referentes a execucdo da obra, correrd por conta da Contratada. Sera responsabilidade
da Contratada os encaminhamentos e o recolhimento de todas as taxas referentes a
execucédo da obra.

Devera estar presente no local da obra uma via do projeto e memorial descritivo
aprovado pelas autoridades competentes e uma via da Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) do autor e executor dos Servigos.

2.1 INSTALAGOES PROVISORIAS

As instalacdes provisorias deverdo ser dimensionadas de acordo com o volume da

obra e conforme os prazos pré-estabelecidos em cronograma de execucao.

Deverd ser providenciada pela empresa, a estrutura necessaria para abrigar
materiais, documentos, projetos e alojamento dos funcionarios com sanitérios, e local

para aquecimento de marmitas, obedecendo a NR 18, a custa da CONTRATADA.

Sera de responsabilidade da CONTRATANTE o fornecimento de um ponto de
energia, 4gua e esgoto para uso da obra, porém as contas serdo de responsabilidade
da CONTRATADA.

As medidas cabiveis quanto a carga, descarga, remocao e transporte de entulhos
resultantes da limpeza e/ou demolicdes, serdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, e deverdo ser realizados em horarios que nao interfiram no

funcionamento da entidade.

OBS: Como se trata de uma unidade em atividade o cronograma de obra devera

ser pensado de maneira a ndo interromper as atividades e sem riscos aos usuarios. O
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horario para execucdo de servicos que venham a intervir nas atividades devera ser

negociado com o engenheiro fiscal e com a diretoria da unidade em conjunto.
2.2 ISOLAMENTO E EXECUCAO

Toda 4rea de execucdo deve ser devidamente sinalizada assim como também

todos os locais de utilizagdo de armazenagem de materiais.

Os servicos devem ser executados de maneira a zelar por toda estrutura
existente. Ficara por conta da contratada todo e qualquer dano causado a instalacdes
da Unidade. Todos os materiais devem ser alojados em locais definidos pela
fiscalizacéo.

2.3 PLACA DA OBRA

A placa da obra devera ser instalada na frente da obra, fixada em cavalete de
madeira resistente a acdo das intemperes e tor¢c6es devido a incidéncia do sol, com
bitola minimo de 8x16cm e fixado em solo. O modelo e dimensdes da placa serao

fornecidos pela Geréncia de Servi¢cos de Engenharia do Sistema FIESC.
2.4 DEMOLICAO E REMOCAO

Toda demolicdo ou remogéo (somente de elementos indicados em projeto)
deverd ser planejada e acompanhada por técnico experiente, com vista a seguranca e
a reducdo dos custos, sendo necessaria a aprovacao pela fiscalizagdo dos métodos e

meios para a sua execugéo.

Esta incluso, neste, servicos de escoramento (se necessario), bota fora (de
forma imediata para ndo acumular lixo de obra na escola), recuperacdo da alvenaria,
revestimentos e esquadrias que continuardo sendo utilizados. Devera ser feita a

execucdo dos acabamentos necessarios nas instalacdes apés as demoli¢des.

Tudo o que for danificado nestes servi¢os além do previsto para demolicao é de
responsabilidade da contratada a restauracdo. Manter os locais de trabalho limpos apés

os trabalhos.

Conforme indicado em projeto, a parede do vestiario, o revestimento ceramico
do piso e das paredes indicadas deverdo ser demolidos e o material devidamente

descartado.



MEMORIAL DESCRITIVO
Reforma de 02 salas de aula - Sesi Videira

3. SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

As adequacdes acontecerdo nos locais conforme indicado em planta baixa.
Haverd a demolicdo das paredes do vestiario para que o ambiente seja ocupado como
sala de aula. Oposto a esse vestiario havera demolicdo de outras paredes e posterior
construcao para também uso como sala de aula.

Serd desmanchada uma cabine de sanitario para servir como acesso ao
banheiro.

O piso nas salas de aula devera ser regularizado para posterior pintura em epéxi.

Adequacdo de pontos elétricos, de logica, recuperacdo de paredes com
rachaduras, pintura em geral, nivelamento do piso, reorganizacdo dos espagos, troca
de iluminagdo. Troca e/ou manutencao das janelas existentes, novas janelas nas areas
de ampliacdo, adequacbes de acesso conforme norma dos bombeiros e demais
manutencfes que sejam necessdrias para que 0s ambientes figuem préprios para

receber os alunos.

3.1 PAREDES

Conforme indicado em projeto, algumas paredes deverao ser demolidas, ficando
entdo dois espacos, sala de aula 01 e sala de aula 02.
Todos os azulejos deverdo ser removidos e as paredes deverdo ser devidamente

rebocadas e niveladas para receber a pintura.

3.2 PINTURA

As paredes internas deverao ser recuperadas e pintadas com a utilizagdo de tinta
acrilica semibrilho na cor Branco Neve, linha premium Suvinil ou equivalente. O
procedimento a ser utilizado para a pintura sera o seguinte:

Remover com espatula todas as partes soltas ou mal aderidas do substrato.

Efetuar o fechamento de furacbes e/ou marcas existentes no substrato, com
argamassas de cimento e areia, massas acrilicas ou gesso, lixar manualmente e
remover todo o po.

Aplicar uma deméo de Selador acrilico, aplicar 02 deméaos ou quantas forem
necessarias de tinta acrilica semibrilho, na cor branco neve, para o perfeito recobrimento

das superficies.
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Paredes que apresentarem rachaduras profundas, deverdo ser submetidas a
acdes corretivas para que a mesma nao se propague pelo restante da parede.
Deverdo ser corrigidas as imperfeicbes da laje para posteriormente realizar o

procedimento de pintura.

3.2.1 PINTURA ESQUADRIAS DE MADEIRA

As portas de madeira, seus marcos e acabamentos deverdo ser lixados até que
sua superficie esteja totalmente livre de irregularidades e sujeira.

Apés a limpeza devera ser aplicada uma demao de fundo sintético nivelador, da
Anjo Premium, Suvinil, Coral ou Sherwin Williams. Depois de seco a madeira devera ser

novamente lixada e o po eliminado.

O acabamento devera ser com tinta esmalte sintético acetinado, na cor branca,

Anjo Premium, Premium Suvinil ou Premium Coral ou Metalatex Sherwin Williams.

O preparo da tinta deverd seguir as orientacdes do fabricante, quanto a

necessidade de ser diluida.

Deverédo ser aplicadas 2 a 3 demaos de tinta, com intervalo de pelo menos 12

horas entre deméos, ou de acordo com a orienta¢éo do fabricante da tinta.

3.3 PISO

Conforme areas indicadas em projeto, o revestimento dos pisos das salas de
aulas sera do tipo epoxi.

Deveré ser lixada toda a superficie do piso com equipamento adequado, até que
a mesma fique porosa e sem brilho. Posteriormente, deve-se limpar o piso usando
escova, agua e sabao para remover quaisquer residuos de gordura, graxa e poeira.

Devera ser corrigida todas as imperfeic6es existentes na superficie a ser pintada,
utilizando massa apropriada - argamassa a base de cimento especial e aditivos para
reparos e alisamento de pisos, equivalente a RapFinish da Bautech ou Planiprep SC da
Mapei ou equivalente, quando for o caso. Nos locais que o substrato for piso ceramico,

as fugas do rejunte deveréo ser preenchidas e niveladas com o material indicado.
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Deverd ser aplicado, sobre o piso regularizado, fundo fosfotizante wash primer
Lazzuril da Sherwin-Williams ou equivalente, para garantir uma boa aderéncia da tinta
epoxi.

Apbs a cura do primer, pintar a superficie aplicando duas ou mais demaos do
Fleet Color Epoxi Cinza N6,5 da Sherwin Williams (conjunto tinta+endurecedor) ou
equivalente. Para realizar a mistura da tinta epdxi, deve-se seguir corretamente a
indicacao do fabricante para obter um resultado satisfatoério.

Apo6s a finalizacdo da pintura com a tinta epOxi para piso, a superficie pintada
pode ser exposta a trafego leve depois de 12 ou 16 horas e a trafego normal apos 24 a
48 horas.

3.4 ILUMINAGCAO

As luminérias deverao ser de sobrepor (62x62cm) para 04 lampadas T8 LED, na
cor branca, com corpo em chapa de ago pintada na cor branca microtexturizada e aletas

parabdlicas e refletores em aluminio. Referéncia: CAA01-S416 da Lumicenter.

- -
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Figura 2: Referéncia de luminéria.

3.5 INSTALACOES ELETRICAS

As instalacdes elétricas devem ser adequadas conforme a planta de pontos.
As adequacdes e novas instalacdes deverdo seguir as normas vigentes, serem

executadas por profissionais habilitados e utilizados materiais de primeira categoria.

As instalacbes deverdo ser aparentes nas paredes e deverdo ser utilizadas

canaletas brancas.
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Para acabamento das caixas de luz utilizar interruptores, tomadas, plugs e

espelhos da linha ‘Pial Plus’, da Pial Legrand, ou equivalente, na cor branca.

3.6 ELETRICA E LOGICA

O anteprojeto, ao qual esse memorial faz parte, visa somente indicar pontos de
elétrica e l6gica para que ocorra a correta distribuicdo de energia nos ambientes dessa
reforma. Deverd ser prevista a distribuicdo de cargas e poténcias para os ambientes e

que o correto funcionamento ocorra.

3.7 PONTOS DE REDE

Devera ser previsto 01 (um) ponto de rede por sala de aula, derivando da parede,
conforme indicado em projeto.

3.8 TOMADAS

As tomadas deverao ser conforme necessidade apontada em projeto e serem do

tipo hexagonal 2P+T.

Figura 3: Referéncia de tomada.

3.9 CAIXAS DE ELETRICA

As alturas de caixas de saida para tomadas, interruptores, o didmetro das
tubulactes e dimensdes das caixas e outros, devem ser executados de acordo com a
simbologia e indicacbes em prancha, que devem ser atentamente observados. As
caixas destinadas aos interruptores que ficardo junto as portas dever&o ser colocadas

a 20 cm das mesmas, mantendo-se um padréo para toda a instalacgéo.
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3.10 ELETROCALHAS E PERFILADOS

Esta estrutura devera ser fixada na laje, as mesmas devem ser pintadas de
branco, e deve ser instalada antes da passagem dos cabos. Todas as estruturas
metalicas utilizadas para distribuicdo dos circuitos devem estar ligadas ao sistema de
aterramento.

As eletrocalhas devem ter dimensdes que sejam viaveis a execucao dos pontos
elétricos, além de outras caracteristicas comuns a todas as eletrocalhas da instalagéo:
devem ser perfuradas, perfil “C”, com tampa de presséao, galvanizadas a fogo, 16 AWG.
Devem ser providas de acessoérios de fixacdo e montagem, tais como suportes, tirantes,
curvas, saidas para eletrodutos, saidas para perfilados, derivagbes, entre outros do
género.

Os perfilados devem ter as seguintes caracteristicas: dimensées 38 x 38 mm,
devem ser perfurados, com tampa de presséo, galvanizados a fogo, 16 AWG. Devem
ser providos de acessorios de fixagdo e montagem, tais como suportes, tirantes, curvas,
saidas para eletrodutos, derivacdes, entre outros do género.

3.11 ESQUADRIAS

Todos os trabalhos de esquadrias deverao ser realizados com a maior perfeigao,
mediante 0 emprego de mao-de-obra especializada, de primeira qualidade e executados

rigorosamente de acordo com 0s respectivos detalhes.

O material a empregar devera ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e

sem nenhum defeito de fabricacao.

Dimensfes das esquadrias, no projeto arquitetbnico. Antes da execugdo de

todas as esquadrias, as dimensdes deverao ser confirmadas in loco.

As esquadrias ndo poderéo ser forcadas em vaos que estejam em desacordo
com as suas medidas e alinhamentos. Somente seréo aceitas esquadrias em pleno

funcionamento.

Onde as esquadrias ndo foram fixadas junto as vigas, devera ser prevista a
construcdo de vergas e contravergas. Ambas devem ter o comprimento maior que o

vao, em pelo menos 30cm de cada lado.

As esquadrias serdo submetidas a aprovacio da FISCALIZACAO que podera

rejeita-las, mesmo que estejam ja fixadas.
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E de responsabilidade do executor, garantir a perfeita funcionalidade das
esquadrias, mesmo que para tanto os projetos devam ser ajustados com a devida
aprovacéo da FISCALIZACAO.

3.12 PORTAS

Seréo instaladas 02 (duas) novas portas em madeira semi-oca (leve ou média),
com as dimensdes indicadas em projeto, com aplicacdo de tinta esmalte sintético fosco
na cor branco gelo.

As portas de madeira deverdo receber como acabamento guarnigdo (vista) em
resina plastica, com acabamento arredondado, modelo 446 GN/BR, com pintura branca,
equivalente a da linha Moderna, da marca Santa Luzia Molduras de Acabamento.

Figura 4: Guarnicéo 446 GN/BR

As portas internas de madeira deverdo receber conjunto de 03 dobradicas de 3
2" x 3" em latdo polido, de primeira qualidade. No vestiario acessivel deve receber
fechadura cromada acetinada, com roseta, equivalente a linha “Arquitect” (6236 CRA)
da “La Fonte”, tipo de entrada ‘Banho”, ou linha “Duna” (8857 E) da “Imab”.

(T

Figura 5: Fechadura "Duna" da Imab

Serd instalada também 01 (uma) porta em aluminio tipo veneziana, semelhante

a existente no local.
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3.13 JANELAS

As janelas existentes deverdo passar por rigorosa andlise para verificacdo de
seu funcionamento. As mesmas deverao ser limpas e corrigidas, se necessario.
As janelas novas deverdo ser de aluminio natural, conforme padréo existente. O

vidro sera laminado, com espessura minima de 6 mm, com protecdo solar.

4.4 SOLEIRAS

Deverdao ser feitas em granito itaunas.

4.5 INSTALACOES DE CLIMATIZACAO

Sera realizada toda a rede de climatizacado (tubulacao frigorigena, elétrica e dreno) para

instalag@o de 02 aparelhos de ar-condicionado.

4.6 INSTALAGOES PREVENTIVAS CONTRA INCENDIO

Nos ambientes que serdo modificados, deverdo ser adequadas as instalagcfes

preventivas contra incéndio, conforme projeto indicativo.

Os circuitos de iluminacdo de emergéncia deverdo ser independentes dos demais
circuitos de iluminacgéo, sendo executados em cabo 4,0mm?2/750v em pvc flexivel e anti-
chama. Cada circuito de iluminacdo de emergéncia deve atender no maximo 18 blocos
autbnomos (9w - 220v), que deverao estar ligados em paralelo. Os cabos do circuito de

iluminacdo de emergéncia deverao ser protegidos por eletrodutos metalicos rosqueavel.

Os aparelhos de iluminacdo de emergéncia devem ser constituidos de forma que
gualguer uma de suas partes resistam a uma temperatura de 70°C, no minimo por uma
hora. O material utilizado deve ser do tipo que impeca a propagacdo de chama e que

sua combustao provoque um minimo de emanacao de gases toxicos.

O sistema de sinalizagéo é composto por luminarias indicativas, com bateria incorporada
de autonomia para 2 horas de funcionamento continuo, situadas no maximo a 2,10 m

de altura do piso acabado. Possui ainda seta de indicacdo do sentido de fuga e a
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inscricido “SAIDA” para a porta principal, ambos na cor vermelha com fundo branco

leitoso, em placas de acrilico ou equivalente, nas dimens@es indicadas em projeto.

4. LIMPEZA

Todos os ambientes deverao estar limpos com a retirada de quaisquer materiais,
entulhos, calicas, equipamentos em desuso ndo guardados, etc.

Apbés a conclusdo dos trabalhos, a empresa contratada efetuara vistoria
minuciosa no ambiente e elementos construidos, procedendo a execucdo dos

arremates necessarios e executando limpeza geral, completa e definitiva das obras.

5. CONSIDERAGOES FINAIS

Nao sera permitida nenhuma alteragédo no projeto sem devido consentimento e

autorizacdo do Setor de Engenharia da FIESC e suas Entidades.

A inspecdo minuciosa de toda a construcdo devera ser executada pelo
engenheiro da obra, acompanhado do mestre de obras, para constatar e relacionar os
arremates e retoques finais que se fizerem necessarios. Em consequéncia dessa

verificacdo, terdo que ser executados todos o0s servi¢os da revisdo levantados.

Em funcdo da diversidade de marcas existentes no mercado e dos novos
produtos que surgem, constou em alguns itens desse memorial o termo equivalente.
Esse, com o0 objetivo de possibilitar eventuais substituicdes. Neste caso, quando as
substituicbes forem necessérias as marcas ou linhas equivalentes propostas deverdo
ser submetidas & aprovacgéo da contratada, em tempo suficiente para que se possa fazer

a analise do material.
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