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1. INTRODUCAO

Este documento tem por objetivo discriminar as especificagdes e detalhamentos do Sistema
de alimentacéo de agua do Centro de Educacao Eventos e Lazer, sito a Avenida Campeche,
N°2.480, bairro Campeche, Florianépolis/SC.

Obedecem a rigor o Projeto, devendo também, satisfazer as exigéncias estabelecidas pelos
orgaos competentes e as Normas da ABNT. (Associagao Brasileira de Normas Técnicas).

1.1 = NORMAS APLICAVEIS

NBR 5626 — Instalagdes prediais de agua fria

NBR 5647 — Sistemas para adugéo e distribuicdo de agua — Tubos e conexdes de PVC 6,3
com junta elastica e com diametros nominais até DN100

NBR 5648 — Sistemas prediais de agua fria — Tubos e conexdes de PVC 6,3 , PN 750 KPa
com junta soldavel

NBR 12.218— Projeto de rede de distribuicdo de agua para abastecimento publico

Manual de servigos de instalagdes prediais de agua e esgoto sanitario - CASAN

1.2 - LOCACAO DA OBRA

Em local previamente estudado e escolhido pela administradora pela execugéo, sera locado
o container/escritério com sanitario.

A contratada providenciara as instalagdes provisérias de agua, luz e sanitario, cabendo a
contratada as despesas de tais providencias.

A limpeza da area destinada a implantagdo da rede de abastecimento de agua, sera feita
manual ou mecanicamente. A limpeza sera feita de tal modo que a area ficara
completamente livre de tocos, raizes e entulhos. Toda a vegetacao sera removida com a
autorizacado expressa da fiscalizagao.

Periodicamente a obra sera limpa, sendo procedida a remogéao de todos os entulhos e
detritos acumulados no decorrer dos trabalhos.

A contratada mantera, no escritério da obra, em lugar de facil acesso, copia de todos os
projetos e documentos.

A contratada sera responsavel pelo fornecimento e fixagéo da placa de obra do responsavel
técnico pela obra.



2. INSTALACOES HIDRAULICAS DE AGUA FRIA POTAVEL

2.1 - CALCULO DO CONSUMO MEDIO DIARIO DE AGUA

Neste projeto existem edificagbes denominadas “a demolir’” que ndo estdo sendo contadas
para efeito de populacéo. A legenda especificada é a existente na prancha 01/02 do projeto
Hidrossanitario Executivo

Para melhor entendimento a Area Vip é a area existe junto com a Casa Vip. Essa Area Vip
possui sala de ginastica, servidor internet, vestiario, sauna a vapor, sauna a seco, bar e sala
de maquinas.

A Casa Vip foi denominada Chalé na Viabilidade de agua.

Para calculo da populagédo das Cabanas adotou-se:
Cabanas n°10 — Possui 02 Cabanas tendo 02 Chalés por Cabanas totalizando 04 Chalés
Cabanas n°11 — Possui 12 Cabanas tendo 04 Chalés por Cabanas totalizando 48 Chalés

Cabanas n°12 — Possui 10 Cabanas tendo 04 Chalés por Cabanas totalizando 40 Chalés

Portaria (Legenda 01)
Numero de contribuintes:
Consumo percapta:
Consumo:

Salas (Legenda 03)
Nudmero de contribuintes:
Consumo percapta:
Consumo:

Auditoério (Legenda 03)
Numero de contribuintes:
Consumo percapta:
Consumo:

Salao de Jogos (Legenda 09)
Numero de contribuintes:
Consumo percapta:

Consumo:

Area Vip (Legenda 06)
Numero de contribuintes:
Consumo percapta:
Consumo:

03 pessoas
50 litros
150 litros (calculado)

100 pessoas
50 litros
5.000 litros (calculado)

104 pessoas
2 litros
208 litros (calculado)

12 pessoas
50 litros
600 litros (calculado)

14 pessoas
50 litros
700 litros (calculado)

Casa Vip ou Chalé (Legenda 06)

Numero de dormitérios:
Numero de contribuintes:
Consumo percapta:
Consumo:

02 unidades

04 pessoas

200 litros

800 litros (calculado)



Operacional Evento 01/02 (Legenda 04/05)

Numero de contribuintes: 52 pessoas

Consumo percapta: 50 litros

Consumo: 2.600 litros (calculado)
Refeitério (Legenda 07)

Numero de contribuintes: 200 pessoas
Consumo percapta: 25 litros

Consumo: 5.000 litros (calculado)

Cabanas (Legenda 10/11/12)

Numero de dormitérios: 92 unidades

Numero de contribuintes: 184 pessoas

Consumo percapta: 200 litros

Consumo: 36.800 litros (calculado)
Consumo Total: 51.858 litros (calculado)

2.2 - RAMAL PREDIAL

Diametro de Ligagao - &1.1/2” (definido pela CASAN)

Para ligacdes de agua com didmetros superiores a %, os materiais para montagem do
cavalete serdo fornecidos pelo usuario. A CASAN se reserva o direito de exigir, a qualquer
tempo, o projeto das instalagbes hidraulicas da edificagdo. N&o serdo permitidas

interconexdes das instalacdes prediais com outras canalizagdes de agua, cujo abastecimento
nao provenha do sistema publico, sob pena de interrup¢ao do fornecimento de agua.

2.3 - LIGAC/Z\O DE AGUA
A Ligacéo predial de agua para didmetros de %” e acima de %" observara as exigéncias
técnicas contidas em norma interna da Companhia que compreendem:
a) Instalagédo do cavalete na testada do imével,;
b) Ramal predial perpendicular a rede publica de abastecimento de agua;
c) Hidrémetro instalado;
d) Abrigo de protegao do cavalete, padrao CASAN, disponibilizado pelo usuario;
e) Alimentador predial com registro de esfera para ligacdo de %" e para maiores utilizar

registro gaveta, instalado pelo usuario.

2.4 — ABRIGO PADRAO

Abrigo de Protegédo do Cavalete para Ligagbes de %.’- Padrdo CASAN- Cavidade em parede,
muro ou mureta, construida pelo interessado em alvenaria e rebocada, de acordo com as
especificagdes e padroes estabelecidos pelo Manual de Servigos de Instalagées Prediais de



agua e Esgoto sanitario, destinados a protegao do cavalete e do hidrébmetro (ver SCOM 016),
cabendo ao interessado a responsabilidade pela manuteng¢ao do abrigo.
Abrigo de Protecdo do Cavalete para Ligacdes acima de %"- Padrao CASAN - Cavidade em
parede, muro ou mureta, construida pelo interessado em alvenaria e rebocada, de acordo
com as especificagbes e padrdes estabelecidos pelo Manual de Servigos de Instalagdes
Prediais de agua e Esgoto sanitario, destinados a protegdo do cavalete e do hidrémetro,
cabendo ao interessado a responsabilidade pela manutengéo do abrigo.
Em casos que o0 manual for omisso prevalecera a orientacdo da CASAN.

2.5 — REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA

As tubulagdes devem ser assentadas em terreno resistente ou sobre base apropriada, livre
de detritos ou materiais pontiagudos. O fundo da vala dever ser uniforme. Quando for preciso
regularizar o fundo, utilize areia ou material granular. Estando o tubo colocado no seu leito,
preencha lateralmente com o material indicado, compactando-o manualmente em camadas
de 10 a 15 cm até atingir a altura da parte superior do tubo. Complete a colocagao do
material até 30 cm acima da parte superior do tubo. A seguir, tabela de profundidade minima
de assentamento de acordo com as cargas:

CARGAS PROFUNDIDADE “h” (m)
Interior de lotes 0,30
Passeio 0,60
Trafego de veiculos leves 0,80
Trafego pesado e intenso 1,20
Ferrovia 1,50

Recomendamos que a largura da vala a ser aberta para realizar o assentamento da
tubulacao seja:

DN + 30 cm

Neste projeto estamos adotando:

TUBO PROFUNDIDADE LARGURA
ag1.1/2" 0,80 metros 0,35 metros
g50mm 0,80 metros 0,35 metros

@110mm 0,80 metros 0,41 metros

Caso nao seja possivel executar o recobrimento minimo, ou se a tubulagao estiver sujeita a
carga de rodas, fortes compressdes ou, ainda, situada sob area edificada, devera existir uma
protecdo adequada, com uso de lajes ou canaletas de concreto que impecam a agao desses
esforgos sobre a tubulagéo.

Para fazer o reaterro da vala, o material deve ser langado em camadas sucessivas, de
maneira que o terreno obtenha a mesma consisténcia apresentada nas laterais da vala.

Considerando que a agua potavel vem com pressao da rede da CASAN, sendo assim, ndo
necessita de declividade. A tubulagao deve acompanhar a declividade minima de
profundidade do terreno.



2.6 - ALIMENTACAO

A edificagdo sera alimentada por agua potavel proveniente da concessionaria diretamente na
cisterna. As motos bombas farédo a alimentagao dos reservatérios superiores a partir da
cisterna. Para isso sera utilizado um conjunto moto bomba, cujas especificagdes técnicas,
assim como os volumes e as posigdes dos reservatorios estao indicadas nas pranchas de
projeto.

2.7 - RECOMENDACOES

Todas as extremidades das tubulacdes devem ser protegidas e vedadas durante a
construgao, até a instalagao definitiva dos aparelhos e/ou equipamentos.

As tubulagdes ndo devem ser embutidas em lajes ou lastros de pisos; nos casos
necessarios, deverao ser previstas canaletas para estas passagens.

As instalagdes e respectivos testes das tubulagbes deveréo ser executados de acordo com
as normas técnicas da ABNT e das concessionarias locais.

As deflexdes, angulos e derivagdes necessarias as tubulagbes deverao ser feitas por meio
de conexdes apropriadas. Deverao ser utilizadas unides e flanges na montagem de
eletrobombas e outros equipamentos, para facilitar a desmontagem.

Somente podera ser permitida a instalagao de tubulagdes que atravessem elementos
estruturais quando previstas e detalhadas em projetos executivos de estrutura e hidraulica,
observando-se as normas especificas.

O alinhamento devera ser corretamente observado para se evitar excesso de esforgos
laterais, diminuindo-se assim a possibilidade de infiltragdo e vazamentos pelas juntas.

Para tubulagbes subterréneas a altura minima de recobrimento (livre) devera ser de 50 cm
sob leito de vias trafegaveis e 30 cm nos demais casos; a tubulacao devera ser apoiada em
toda s sua extens&o em fundo de vala regular.

As tubulagdes de agua fria devem ser assentadas acima de outras redes, nos casos de
sobreposicao.



3. COMPONENTES E SERVICOS

3.1 - INSTALACOES DE AGUA FRIA

Conjunto de tubulagdes, equipamentos, reservatorios e dispositivos existentes a partir do ramal
predial, destinado ao abastecimento dos pontos de utilizagdo de agua das edificagdes, em
quantidade suficiente, mantendo a qualidade da agua fornecida pelo sistema publico de
abastecimento.

3.2 - TUBOS E CONEXOES DE PVC RIGIDO / JUNTA SOLDAVEL

Descrigao:

- Tubos de PVC rigido, junta soldavel, para instalagdes prediais de agua fria, conforme EB-183, série
A e EB-892; didmetros nominais: DN 50, DN 60, DN 110

- Conexdes de PVC rigido, junta soldavel seguindo especificagbes acima.

- Conexées de PVC rigido, com bucha e refor¢o de latéo, juntas soldaveis e rosqueaveis para ligagao
com tubos metalicos, registros e torneiras.

- Adesivo: solugao plastica
- Solugao limpadora

- Tubo: Tigre, Brasilit, Tupy, Akros

3.3 - INSTALACAOES ELETRICAS

A adequacao elétrica esta incluida na obra, fazendo-se necessario uma vistoria no local para a
verificagao do quadro de energia existente. Os servigos necessarios para a correta instalagéo das
bombas deverao ser considerados em planilha.

3.4 - RECOMENDACOES GERAIS

Os tubos deveréao ser soldados com adesivo plastico especial, apos lixamento com lixa d’agua das
superficies a serem soldadas.

Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solugéo limpadora.
O adesivo devera ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa);

apos a jungao das pecgas devera ser removido o excesso de adesivo pois este ataca o PVC; os tubos
nao deverdo ser movimentados antes de pelo menos 5 minutos.



Apds a soldagem deverédo ser aguardadas 24 horas antes de submeter a tubulagao as pressdes de
servigo ou ensaios. Para desvios ou pequenos ajustes deverdo ser empregadas as conexoes
adequadas, nao se aceitando flexdes nos tubos.

Nao deveréo ser utilizadas bolsas feitas com o proprio tubo recortado, sendo necessario o uso de
luvas adequadas. Os tubos embutidos nas alvenarias deverdo receber capeamento com argamassa
de cimento e areia média, trago 1:3. Toda a tubulagao enterrada devera ser envelopada em concreto
magro. A instalagéo devera ser testada com ensaios de obstrugéo e estancamento; nos casos de
tubulagbes embutidas os testes deverao ser feitos antes da aplicagdo do revestimento. Os ensaios
que poderao ser realizados por trechos, deverédo obedecer a NB 115, cuja transcrigdo parcial do teste
de estanqueidade segue abaixo:

O ensaio da linha devera ser realizado em trechos que ndo excedam a 500 m em seu comprimento.

Devera ser aplicada a tubulagado uma pressao 50% superior a presséo hidrostatica maxima da
instalagcéo; esta pressao nao devera ser em ponto algum menor que 1 kgf/cm2.

A critério do projetista podera ser aceito ensaio com pressado d’agua disponivel, sem uso de bombas;
a duragédo minima da prova devera ser de 6 horas.

Os pontos de vazamento ou exsudacdes deverdo ser sanados, corrigidos e novamente testados até
a completa estanqueidade.

Serao considerados como limpeza os servigos de lavar e retirar os detritos que ficaram aderentes as
superficies e os de retiradas dos entulhos.

Serdo removidos dos limites da obra todas as sobras de materiais, madeira utilizada em andaimes,
entulhos, etc. Nao sera deixado qualquer vestigio do canteiro de obras.

Maria Beatriz R. O. Carreirao
Eng Sanitarista Reg. 44.123-3 CREA/SC



