NOTAS

01 - A INSTALADORA DEVERA INSTALAR INICIALMENTE SOMENTE A INFRA ESTRUTURA PARA O SISTEMA DE DADOS E
VOZ. . 0 CABEAMENTO ESTRUTURADO E OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER FORNECIDOS E INSTALADOS POR
EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAGOES;

02 - O INSTALADOR DO SISTEMA DE TELECOMUNICAGOES, DEVERA FORNECER TODO MATERIAL NECESSARIO AO
FUNCIONAMENTO PERFEITO DOS SISTEMAS, BEM COMO " CERTIFICAR" TODOS OS PONTOS E EQUIPAMENTOS
FORNECIDOS OU INSTALADOS;

03 - TODAS AS TOMADAS DE DADOS E VOZ, DEVERAO SER IDENTIFICADAS NO RACK E NAS CAIXAS DE CONEXAO
COM OS EQUIPAMENTOS . ESTAS IDENTIFICAGOES DEVERAO SER VISIVEIS INTERNAMENTE (CABOS) E
EXTERNAMENTE (TOMADAS E PATCH-PANELY);

04 - ATERRAR O QUADRO DE TELEFONIA PRINCIPAL E RACK DE DADOS, COM CABO #6,0mm? ISOLADO NA COR
VERDE-CLARO;

05 - OS CONDUTORES UTP-4P NAO PODERAO CONTER NENHUM TIPO DE EMENDA, MESMO MECANICA;

06 - TODOS OS RACK'S, ELETROCALHAS E DEMAIS ITENS METALICOS DEVERAO SER ATERRADOS;

07 - AS INSTALACOES ELETRICAS DEVEM ESTAR AFASTADAS DAS INSTALAGCOES DE COMUNICACAO A, PELO MENOS,
15cm

08 - TODAS AS ELETROCALHAS DEVERAO SER INSTALADAS SOBRE O FORRO (QUANDO HOUVER), QUALQUER

DIVERGENCIA DEVERA SER CONSULTADO O PROJETO ARQUITETONICO E OS PROJETISTAS RESPOSAVEIS PELOS
PROJETOS COMPLEMENTARES;

09 - DIMENSOES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO.

10 - E DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A RECONSTRUGAO E RECOMPOSIGAO DE TODA AS PAREDES,
AZULEJOS E OUTROS QUE FOREM NECESSARIOS PARA AS DEVIDA EXECUGAO DA OBRA

11 - E DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA ANTES DE EFETUAR QUALQUER FURAGAO QUE FOR NECESSARIO
PARA A EXECUGAO DA OBRA, CONSULTA AO FISCAL DA OBRA OU ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELO PROJETO
ESTRUTURAL, SO ASSIM COM A AUTORIZAGAO DESTES, EFETUAR QUALQUER FURAGAO NA EDIFICAGAO;

12 - E DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA EMITIR ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) DE
EXECUGAOQ JUNTO AO CREA;

13 - EM CASO DE DIVERGENCIA DE PROJETO, DEVERA SER CONSULTADO O FISCAL DA OBRA OU ENGENHEIRO
RESPONSAVEL PELO PROJETO;

14 - LER ATENTAMENTE O MEMORIAL DESCRITIVO.

G
] M - mm Tomada RJ45 em caixa para duto de aluminio a 1= Duastomadas RJ45 em caixa para duto de aluminio a
1,10m do piso —<L 0,50m do piso
- - H mw Tomada RJ45 em caixa para duto de aluminio a Tomada RJ45 em caixa para duto de aluminio a
| | i 2,50m do piso mm_ 0,50m do piso
_——— P, s e
“ u Tomada antena TV em caixa para duto de aluminio a % Ponto para instalagdo de camera IP PoE
er detalhe no projeto 2,50m do piso
bl 5 te estrutura metalica
Espelho d'agua Espelho d'agua _W Tomada RJ45 em caixa de PVC 4x2" embutida no EH Tomada RJ45 para ponto WIFI em caixa para duto
forro modular. “ = de aluminio a 2,30m do piso
J06:738x1301/- JO7:700x1301/- JO7:700x1301/- J08:700x1301/ 267 JO7:700x1301/- JO7:700x1301/- JO6: wwmxaog\. ! . o "
" i 03 T 4 " T 0 T " " " " " A3 " " " 4] T i; T " 43 ¥ " ; i3 4; i i3 " 4 T i3 T T " T i 43 7 E Caixa de piso de embutir tipo "SQR 2x2" para uma Caixa de piso de embutir tipo "SQR 2x2" para trés
i = e — - — — — = —— —— e — — — s — — L= i z e — = — — e — e e ———— — — — tomada RJ45 - ref. Dutotec tomadas RJ45 - ref. Dutotec
5 IS Eletrocalha perfurada 16 AWG instalada 3,0 cm , ; :
\\\\\ \ / \\\x ’ m acima do forro, tipo C, galvanizada a fogo, Perfilado uml:qm.ao instalado w,.o cm mo_Bm do forro,
o ‘\ s\ f w X . . o = 16 AWG, galvanizado a fogo, dimensées 38x38 mm
M\\\\\\ \ \\ \\ \\ \x dimensdes: 200x100 mm ou indicado
7
N\\\\ ) \\\\\\ o \\ \ : 7 \\ m m _ﬁm_m%mOm_M_m%M;MmmmaM hum %Qw_mﬂwww%mmwmc muw_mo _ Perfilado perfurado instalado sob o piso, 16 AWG,
© \\ \\ \\\\\\ \\ © LJuB ou m_u: Q,_\omﬁ_“No 90, di X === galvanizado a fogo, dimensdes 38x38 mm
S DIRETORIA S
S 3
€ \\ A = € _ i 3
8 \\\\ \\ \\ \\\\ \\ “ A =32,29m? @ HDMI Ponto de alimentacao para cabo HDMI e VGA em s Ponto de alimentagéo para cabo HDMI e VGA em
hnw \\\\\ 7 \\\ \\ \\\\\ E caixa octogonal 4" dry-wall embutida no forro i m_ S suporte de equipamentos (modelo de referéncia:
& \ \\\ \\ \%Y \\\\ \\ \\\ 9 ry : T Dutotec) instalado na parede a 0,30 m do piso.
© g < \ 7 / s
M ; \ : \& \ \\m\ \ : Duto em aluminio linha "Standard duplo" 45 mm "Tipo Duto em aluminio linha "standard duplo" 45 mm "tipo
ket \\\ s ! E=——- D"instalado sobreposto na parede ou na mobilia, para D" que desce ou sobe sobreposto na parede, para
.aoh s . A__ aob instalagdes elétricas/légicaltelefonia. Ref Dutotec instalagdes elétricas/logicaltelefonia Ref. Dutotec
< " ~ — <
a s v2A / mﬂ_ __ Q Caixa de embutir em piso elevado tipo "C" para duas Caixa de embutir em piso elevado tipo "C" para quatro
s % % _ tomadas 2P+T 20A NBR 14136 + duas tomadas RJ45 tomadas 2P+T 20A NBR 14136 + duas tomadas RJ45
9 7 - ref. Dutotec - ref. Dutotec
5
If v g . G%
.& () m xR 7/ Caixa de embutir em piso elevado tipo "C" para duas
% g ¢ A tomadas 220V 2P+T 20A NBR 14136 + duas tomadas
4 \\ g MMMW“MON_N_O 06 127V 2P+T 20A NBR 14136 + duas tomadas RJ45 -
- s /. =0/, Tom ref. Dutotec
/ 19 LUGARES
v 05 Solicitagdes do cliente 30/06/2017 LUANDERSON
7 ’ ] 4
4 \\\\\w\\ \\\\\\\\\\\\\\ 04 Alteragdes Sala Pesquisadores 29/06/2017 LUANDERSON
% Z \
e 4 % v 03 Solicitacdes do cliente 24/04/2017 LUANDERSON
W, 0 7 \ . ¢
. i % 0> ESCRITORIO 05 o
g 7 A =67,64m? 2 02 Caixas tipo C de piso 18/04/2017 LUANDERSON
kS \§ \ \\w\\\\ =) ) o
S ¢ g 4 4 ’ 7 7 S S 01 Alteraggo de pont bili t i 12/04/2017 LUANDERSON
S 7 7 7 fl i 7 céo de pontos na mobilia para pontos no piso
3 % xx . 7 7 x& § % x& \ . m\\\ S 4 S S
o 7 1 7 X \\N\ws\ % 7 % \\\N 7 00 N (aIvs \ = ~ 00 Projeto Inicial 05/04/2017 | LUANDERSON
wy 1 1.5 v / ﬂ\\\\\\wh / 3 = R
2 > = . .
Dm, ELEVADOR CIRCULACAO SANITARIO SANITARIO % REVISAO ALTERACOES DATA Responsavel
; o Atla’s Schindler 5500 MRL \ ¢ MASC PNE
N .y A S+ 82m? ‘ : FEM. PNE OBSERVACOES:
$ (sem casa de maquinhas) A =2 55m2 A =2 55m?2
S ifi 7
o Verificar Memorial Arq. SALA PESQUISADORES
M A =124,96m?
Q
S m . = 2
N 5555 Gy, N N =
VAR 7 e S X X
N 55 5 S A S S
S N m_.m<>cox i 7 e - ;
. =3,80m* | ok « 3 e ; %)
\§ 7 7 g
g ©
7 7 o W S
g 7477 50 s 7
ST S XY - ¢ \\\m m\\\
S g CONSULTORIA 7 xmm_" . Wﬁ \\&\\ 7
€ AL : IXEA ) : oy o
IS 77 =64,22m? 20 ’ . NM& A 7 7 7 |
8 77 Z 2 7, DEPROSITO A 75 / ) 7 S
© Sty ; 0 0 A =15,82m? 7 154 / 92 7 =
5 7 / 77 77 % . : 7 7 B PROJETO:
'S, 29 2 ; y \\\5.\~ 7, % ) / 77 s \ 7 < m m > LUANDERSON SCHIPITOSKI
g 7 \ . \\\\\ m U ARQUIVO:
8§ s 7 i 5 ENGENHARIA VG 17023
g ® -
H < > m > ® DATA: 30/06/2017
2 2,85 <> m > REVISAO:
= = . P ETOS 05
v A i.xa..\;l TR e
J01:303x120/120 J02:680x120/120 J16:657x120/120 J17:285x120/120 i = J04:326x80/160 J04:326x80/160 J11:511x120/120 J12:499x120/120

J09:372x961/-

PROJETO DE COMUNICACAO
PLANTA BAIXA - PAVIMENTO 1° PAVIMENTO

ASSINATURA DO PROPRIETARIO:
SENAI/SC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL DE SANTA CATARINA

Distribuicao de alarme contra furto pela laje / acima do forro
ESCALA 1:75

ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO:

ANGELO GRANDO JUNIOR RAFAEL MACEDO MARKS
ENGENHEIRO ELETRICISTA / CREA: 100.447-0 SC ENGENHEIRO ELETRICISTA / CREA: 82.651-6 SC

OBRA:
INSTITUTO SENAI DE INOVACAO SISTEMAS EMBARCADOS SAPIENS PARQUE
FLORIANOPOLIS/SC

LOCAL:
AVENIDA LUIZ BOITEUX PIAZA - SAPIENS PARQUE - CANASVIEIRAS -

FLORIANOPOLIS/SC

CONTEUDO:

DISTRIBUIGAO DE ALARME CONTRA FURTO PELA LAJE / A O
ACIMA DO FORRO

PRIMEIRO PAVIMENTO O @

JOINVILLE/SC JARAGUA DO SUL/SC SAO JOSE DOS PINHAIS/ PR \_ \_

WWW.VAEA.COMBR 17) 3427 - 1577 (47) 3055 - 2905 (41) 3081 - 4325




