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1. APRESENTACAO

O documento trata do projeto para: Execucdo de nova cobertura nos blocos 2, 3 e 4 na
unidade do SENAI, localizada na Rod. BR-101, Km 211, Area Industrial, na cidade de
Sao José, em Santa Catarina.

Tem por objetivo estabelecer diretrizes, especificacdes técnicas e padrbes a serem
seguidos para apresentagdo de Propostas de Servicos.

Area das coberturas em projegdo horizontal

BLOCO 2 604,50m?
BLOCO 3 604,50m?
BLOCO B 604,50m?
AREA TOTAL DAS COBERTURAS 1.813,50m?
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2. CONSIDERACOES GERAIS

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever 0s servicos a serem
executados bem como fornecer as especificagdes técnicas de materiais contemplados
no projeto e servigos para a unidade do SENAI, localizada na Rod. BR-101, Km 211,

Area Industrial, na cidade de Sao José, em Santa Catarina.

Todos 0s servigos previstos no projeto e neste memorial, e 0s que possam estar
OMISSOS e que sejam essenciais para a execugdo da obra, devem ser relacionados e

orcados.

Os documentos de projeto se completam e tm o mesmo grau de importancia. Em
caso de conflito entre estes documentos, deve ser consultada a fiscalizagdo para

elucidacéo da informacéo discordante.

Nao podera ser feita nenhuma alteracdo no projeto sem autorizacdo formal do
projetista e da fiscalizacdo, os quais poderdo impugnar qualquer trabalho feito em

desacordo com os projetos fornecidos.

Quaisquer elementos graficos complementares, porventura necessarios, Sserao
previamente aprovados pela Geréncia de Servi¢cos de Engenharia do Sistema FIESC —
GENGE, e deveréo estar inclusos no orcamento da empresa CONTRATADA. Deverao
ser elaborados por profissional especializado e desenvolvidos em meio magnético
(CAD), nos padrdes dos demais projetos, acompanhados das respectivas ART ou
RRT registradas no CREA-SC ou CAU-SC.

A empresa CONTRATADA, ao final da obra, apresentara o projeto revisado, contendo
as correcdes, as inclusdes e/ou as supressoes, decorrentes do que foi efetivamente
executado durante a obra. O projeto de “as built” devera ser entregue a GENGE, em

formato digital (dwg, pdf e plt), incluindo arquivo ctb (configuragéo de penas).

A empresa CONTRATADA fornecera, também, o Manual de Uso e Conservagao
correspondente a obra executada, onde estardo previstos todos os procedimentos e
rotinas basicas para o uso adequado e a manutencdo das instalacbes em plenas

condigdes de funcionamento e de conservacdo. No Manual dever&o estar identificados
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0s materiais utilizados na obra e as respectivas marcas e os fabricantes, além de

todas as referéncias e recomendacoes.

A obra deverd possuir conducdo técnica permanente, representada pelo engenheiro
responsavel e pelo mestre de obras, que analisardo 0s projetos, programardo as
etapas da obra, o aporte dos insumos adequados e necessarios, conduzirdo os
servigos, fornecerdo orientagdo a correta execucdo dos trabalhos e efetuardo os

contatos com a fiscalizagéo.
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3. DISPOSIGCOES GERAIS

Durante a execucao da obra a CONTRATADA deveré disponibilizar aos trabalhadores
equipamentos de protecéo individual (EPI), como: 6culos, mascaras, capacetes, luvas,
botina, cinto de seguranga, protetores auriculares e qualquer outro equipamento que
se torne necessario para garantir a seguranca do trabalhador no desenvolvimento de
sua atividade, (sendo esta necessidade avaliada pela fiscalizagéo), e equipamentos de
protecdo coletiva (EPC), como: guarda corpo, protecdo de aberturas no piso,

dispositivo de protegdo para limitagdo de queda e outros.

Todo o desenvolvimento do trabalho, relacionado a técnica de execucdo, material
empregado e segurancga do trabalho, deverdo obedecer as normas e especificagfes
aprovadas e recomendadas pelos orgdos competentes (Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas ABNT; LegislacOes vigentes, etc.) referentes a execucdo de obras

civis.

Todas as especificacdes sdo complementadas pelos projetos e detalhes de execucéo,

devendo ser integralmente cumpridas.

Todos os materiais e servi¢cos aplicados na obra serdo comprovadamente de primeira
gualidade, satisfazendo as condicGes estipuladas neste memorial e os cdadigos,
normas e especificacdes brasileiras (ABNT), quando cabiveis. Os materiais e servicos
aqui especificados somente poderdo ser alterados mediante consulta prévia aos

autores do projeto (GENGE - Geréncia de Servicos de Engenharia do Sistema FIESC).

Os materiais, de um modo geral deverdo ser de marcas que possuam o Certificado de
Qualidade (INMETRO, IPT, CIENTEC ou equivalente), em modelos de langamento
recente e de marcas consagradas pelo uso e aplicagéo, toda e qualquer similaridade
devera ser reconhecida pelo mercado em termos de pre¢o e qualidade, e aceita pelo
CONTRATANTE.

Toda aplicagdo de material industrializado ou de emprego especial devera obedecer

as recomendac0des de seus fabricantes.

A mao-de-obra empregada devera ser qualificada e capacitada a executar o servigo

requerido, ndo serd admitida méo de obra terceirizada para o produto final.
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Todos os servicos terdo os arremates, acabamentos e adaptacfes que se fizerem
necessarios e perfeitamente executados. Caso algum material tenha sido empregado
indevidamente, ou tenha sido impugnado pela fiscalizacao, devera ser removido sem
gualquer custo para a CONTRATANTE.

FicarA a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, logo
apdés o recebimento da ordem de servigo correspondente, ficando por sua conta

exclusiva as despesas decorrentes desses servigos e materiais utilizados.

Eventuais indicagdes de servicos e/ou materiais constantes no Memorial Descritivo e
ndo explicitos na Planilha Orcamentaria, estdo embutidos e orcados nos respectivos

itens da mesma.

A CONTRATADA devera manter em seu canteiro de obras, o diario de obras
devidamente atualizado, constando o efetivo diario do pessoal, atividades executadas,
e o registro de qualquer observagéo e/ou davidas ocorridos durante o andamento do

servigo, tanto por parte de CONTRATADA quanto da fiscalizagao.

Apoés a assinatura do Contrato, a CONTRATADA devera apresentar as respectivas
Anotacbes de Responsabilidade Técnica - ART de execucdo da obra e servicos

devidamente quitados.

Devera estar presente no local da obra uma via do projeto e memorial descritivo e uma

via da Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) do autor e executor dos servicos.

3.1 LIMPEZA PERMANENTE E DEFINITIVA

As medidas cabiveis quanto a carga, descarga, remocao e transporte de entulhos
resultantes da limpeza e/ou demoli¢cdes seguira legislacéo vigente, e correra por conta
da CONTRATADA.

Durante o transcurso dos servicos, a CONTRATADA mantera o canteiro e a obra
perfeitamente limpo, livres de restos de materiais, entulhos, calicas, aterros
excedentes, equipamentos em desusos ndo guardados, etc., sendo inaceitaveis

situacdes de desleixo e de desorganizagao.
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Se houver necessidade de “bota-fora” de material, este devera ser carregado em
contéineres e transportado para local determinado pela Prefeitura Municipal. A carga,
o transporte e a descarga do entulho no destino final serdo de responsabilidade da
CONTATADA.

Apobs a concluséo dos trabalhos, a empresa contratada efetuara vistoria minuciosa em
todos os elementos executados, procedendo aos arremates necessarios e executara
limpeza geral, completa e definitiva das obras, antes da solicitacdo de vistoria a
fiscalizacdo. O isolamento serd retirado com o aceite das obras por parte da
fiscalizacdo GENGE.
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4. SERVICOS INICIAIS
4.1 INSTALAGCOES PROVISORIAS

As instalagBes provisérias deverdo ser dimensionadas de acordo com o volume da

obra e conforme os prazos pré-estabelecidos em cronograma de execugao.

Sera executada a estrutura necessaria para abrigar materiais, documentos, projetos e
alojamento dos funcionarios com sanitarios e local para aquecimento de marmitas,
obedecendo a NR 18.

A empresa CONTRATADA sera responsavel pela integridade das instalag6es da obra,
pelo controle (entrada e saida) e pela guarda de seus materiais de forma a garantir

seguranca contra furtos, depredagdes, etc.

As medidas cabiveis quanto a carga, descarga, remogdo e transporte de entulhos
resultantes da limpeza e/ou demolicdes, serdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, e deverdo ser realizados em horarios que nao interfram no

funcionamento da Unidade.

A tramitacdo de todos os procedimentos que se fizerem necessarios junto a Prefeitura
Municipal, ou outros O6rgdos, para obtencdo de alvaras e licencas sdo de
responsabilidade da CONTRATADA, cabendo a CONTRATANTE o pagamento das

taxas necessarias.

4.2 ISOLAMENTO E EXECUCAO

Toda area de execucdo devera ser devidamente sinalizada e isolada assim como

também todos os locais de utilizacdo de armazenagem de materiais.

Quando se fizer necessario o uso de guinchos ou guindastes, estes deverdo ser
isolados bem como toda a area que possa comprometer a seguranga dos transeuntes

e instalagoes.

A empresa CONTRATADA fara todos os isolamentos necessarios nos locais a serem
reformados e/ou construidos, a fim de nao interferir no normal funcionamento das

atividades do restante da Unidade.
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4.3 PLACA DA OBRA

A placa da obra sera instalada na frente da obra. Deve ser confeccionada com as
dimensdes 3,00x1,50 metros e 0 modelo sera fornecido pela Geréncia de Servicos de
Engenharia do Sistema FIESC.

4.4 DIARIO DE OBRA

A CONTRATADA deverda manter em seu canteiro de obras, o diario de obras
devidamente atualizado, constando o efetivo diario do pessoal, atividades executadas,
e o registro de qualquer observagéo e/ou davidas ocorridos durante o andamento do
servico, tanto por parte de CONTRATADA quanto da FISCALIZACAO.

4.5 DEMOLICOES E REMOGOES

Toda demolicdo ou remocéo, indicada em projeto e/ou memorial descritivo, devera ser
planejada e acompanhada por técnico experiente, com vista & seguranca e a redugéo
dos custos, sendo necesséria a aprovagéo pela fiscalizagdo dos métodos e meios para

a sua execucao.

O “bota-fora” do material devera ser carregado em contéineres e transportado para
local determinado pela Prefeitura Municipal. A carga, o transporte e a descarga do
entulho no destino final serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

Tudo o que for danificado nestes servicos além do previsto para demolicdo é de
responsabilidade da CONTRATADA a restauracao.

Eventuais remocdes de estruturas que se fizerem necessarias para a perfeita
execucdo dos servicos, como as telhas em policarbonato existentes (ver projeto),

deverdo ser previamente vistoriadas e aprovadas pela fiscalizacéo.

Logo aplds a execucdo dos servicos necessarios, todas as estruturas removidas
provisoriamente deverdo ser devidamente reconstruidas, apresentando as mesmas

caracteristicas observadas na data da fiscalizagé&o.

FIESC-SENAI
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5. EXECUGCAO DA COBERTURA DOS BLOCOS 2,3 e 4

A nova cobertura a ser instalada nos Blocos 2, 3 e 4 sera executada sobre a cobertura

existente, sem a necessidade de retira-la.

A partir do projeto arquitetdnico apresentado e deste memorial, a empresa
CONTRATADA devera efetuar andlise prevendo todas e quaisquer complementagfes
que se fizerem necessérias para o perfeito funcionamento da obra, incluindo estes

custos quando da apresentagao da proposta.
Todas as dimensdes do projeto arquitetdnico deverdo ser conferidas no local.

Antes do inicio da obra, todos os projetos deverdo ser analisados pela CONTRATADA
e caso sejam necessarias correcdes ou alteracdbes as mesmas deverdo ser
comunicadas a FISCALIZACAO. Somente ap6s as modificagdes, ou correcdes e a sua

aprovacao é que podera ser iniciada a obra.

5.1 ESTRUTURA METALICA

As vigas calhas serdo executadas em aco carbono, onde ap6s as dobras das chapas
receberdo fundo a base de epOxi e acabamento a base de poliuretano na cor cinza.
Esse material devera ser dobrado e pintado em oficina. Eventuais emendas nas vigas
calhas deverdo ser perfeitamente executadas de modo a evitar qualquer tipo de

vazamento.

As vigas calhas deverdo ser dimensionadas de modo a suportar as cargas

provenientes da cobertura, cargas externas e cargas da agua nas proprias calhas.

As vigas calhas deverdo ser dimensionadas de acordo com a norma 10844 -

Instalagdes pluviais de aguas prediais, quanto a sua dimensao.

Devera ser previsto o uso de tirantes e contraventamentos em vergalhdes redondos de
aco carbono pintados com a finalidade de absorver parte do esforgo horizontal

transmitido pelas telhas.

Sera utilizado chumbadores quimicos na ligagéo viga calha-estrutura. Este deveréa ser

dimensionado de acordo com as solicitacdes da estrutura e normas técnicas, em
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especial a NBR-14827 — Chumbadores instalados em elementos de concreto ou

alvenaria.

Utilizar parafusos, porcas e arruelas grau 5(cinco) ou superior nos elementos

estruturais.

Nos pontos onde for necessario executar solda (na obra), com prévia autorizacdo e
anuéncia da FISCALIZA(;AO, deverdo ser tomados todos os cuidados, indicados na
especificagcéo e projeto da estrutura de modo a evitar problemas com corroséo futura.
Aplicar primer epo6xi, apoés limpeza mecéanica por escovagdo ou lixamento, com

posterior acabamento a base de poliuretano nos pontos de solda.

A cobertura deverd seguir e ser executada conforme NBR 6132 — Forgas devido ao
vento em edificagBes, NBR 6120 — Cargas para calculo de estruturas, NBR 8800 —
Projeto e execucgéo de estruturas de acgo de edificios, AlSI/86 — Chapas dobradas e
AISC/89 — Perfis laminados, NBR-6118 / NBR-6123 - Analise estrutural —
dimensionamento e otimizacdo de estruturas, NBR-7008 — Chapas e bobinas de aco
revestidas com zinco ou liga zinco-ferro pelo processo continuo de imersédo a quente,

NBR-18827 — Chumbadores instalados em elementos de concreto ou alvenaria.

Todas as pecas metalicas deverdo passar pelo processo de galvanizacdo a fogo,
pecas oxidadas ndo serdo aceitas na obra. Todos 0s servicos serdo executados e
acabados, de primeira qualidade, seguindo a melhor, mais moderna e adequada

técnica de fabricacdo e montagem.

Todas as pecas deverao ter aspecto estético agradavel sem apresentar mordeduras
de macarico, rebarbas nos furos, etc., ndo sendo aceitaveis pecas que prejudiquem o
conjunto. As pecas cortadas com macarico s6 serdo aceitas se perfeitamente limpas,

livres de rebarbas, saliéncias e reentrancias.
N&o deverdo existir nas pecas respingos de solda.

E importante ressaltar que as medidas finais devem ser verificadas in loco antes da

fabricagéo, para compatibilizar possiveis diferengas construtivas.

FIESC-SENAI
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A CONTRATADA confeccionara os desenhos de fabricacdo, criando “posicionamento
de fabricacdo” com todos os detalhes construtivos, medidas entre eixos, didmetro dos

furos, espessuras, tipos e dimensdes das soldas, etc.

As listas de materiais indicardo quantidades de cada peca posicionada, denominacdo,
peso unitario, peso total, dimensdes, inclusive relacdo de parafusos e demais

acessorios de fixagéo.

Os romaneios de embarque relacionardo marca dos subconjuntos, quantidades,

dimensdes e pesos.

O projeto executivo, listas de materiais deverdo ser submetidos a apreciagdo da
GENGE - Geréncia de Servigos de engenharia do Sistema FIESC, sendo permitido o

inicio da execucao apos aprovagao desta geréncia.

A CONTRATADA néo podera apresentar custos adicionais devido a corre¢des de tipo

construtivo introduzido nos desenhos.

A CONTRATADA podera adotar detalhes construtivos proprios de cada empresa de
modo a aperfeicoar a utilizacdo de ferramental disponivel em sua planta fabril, desde
gue aprovados GENGE — Geréncia de Servicos de engenharia do Sistema FIESC,

sem custo adicional.

Os prazos estabelecidos para execucdo ndo serdo afetados por correcdes e emissdes

sucessivas de desenhos revisados e lista de materiais para aprovacao.

A aprovacao dos desenhos pela GENGE nado exime o fabricante da sua Unica e total

responsabilidade pela exatiddo dos detalhes de fabricacdo e montagem.

5.1.1 CONEXOES E SOLDAGEM

Todas as conexfes deverdo ser compativeis a resisténcia das pecas principais.

Todas as conexdes de oficina deverdo ser soldadas, exceto quando especificadas em

contrario.

FIESC-SENAI
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Nas soldas de oficina deverdo ser executadas soldas de filete, exceto quando indicada

no projeto.
As soldas de topo deverao ser de chanfro duplo e com penetracéo total.

Nos desenhos de fabricacdo deverdo ser indicados dimensdes, tipo, comprimento e

posicao das soldas.
S6 poderéo ser utilizadas soldas de campo quando indicadas no projeto.

Quando houver necessidade de cortes a magarico na obra, esses somente poder&o
ser executados, sempre com maior cuidado possivel e com a autorizacdo da

Fiscalizagdo de Montagem.

Os trabalhos de soldagem deverdo ser executados na posi¢cdo plana ou horizontal,

sempre que possivel.

As soldas verticais deverao ser feitas de cima para baixo.

Seréo utilizados eletrodos E7018 e solda com espessura a ser definida em projeto.
As soldas deverao ser executadas por soldadores qualificados.

A sequéncia de soldagem devera ser tal que minimize as distorcbes e os esforcos

residuais de retracdo da solda.

Para chapas espessas, a superficie do metal base adjacente a solda, devera ser pré-

aguecido, de acordo com as recomendacdes do fabricante do eletrodo.

5.1.2 TELHAS

Serao utilizadas telhas autoportantes em aco zincado na cor branca com espessura

minima de 1,11mm, conforme projeto arquitetonico.

As telhas serdo pintadas na cor branca, sendo utilizado no minimo primer 5 micra e

acabamento em poliéster 20 micra.

FIESC-SENAI
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Séo telhas fabricadas a partir de bobinas de aco zincado por processo de perfilacao,
justapostas e interligadas através de parafusos zincados a fogo com arruelas de

vedacéo e fixacdo. As telhas ndo terdo apoio intermediario.

O material deve atender a norma NBR-7008 na qualidade ZAR230 ou superior e

revestimento zinco puro (Z275 ou superior).

O processo de perfilagdo poderd ser feito na obra ou em oficina, com o posterior

deslocamento das pecas para a obra.
A pintura devera ser feita antes do icamento das telhas.

Os fechamentos laterais serdo em telhas metdlicas, pré-pintadas na cor CINZA,
conforme indicado em projeto. As caracteristicas indicadas do material deverédo
atender a espessura especificada, o modo de fixacdo e a cor bem como o modo de

aplicacao.
O aco zincado utilizado na fabricacdo das telhas devera atender a NBR 7008 e NM 97.

As telhas deverdo receber chapa de vedagdo em ago galvanizado com espessura

minima de 0,65mm.

5.1.3 DESCIDAS PLUVIAIS

As descidas pluviais deveréo ser todas substituidas e executadas com tubos de PVC,

@ 100mm, recebendo acabamento em pintura esmalte, na cor azul.

5.1.4 FABRICACAO

A CONTRATADA devera fabricar os elementos estruturais de acordo com sequéncia

I6gica de montagem, obedecendo as prioridades estabelecidas pela fiscalizacao.

As pecas devem ter aspecto estético agradavel, sem apresentar mordeduras de

macarico, rebarbas de furacdo ou estampo, etc.

Pecas com curvatura moderada deverdo ser realinhadas por processos que nao

introduzam tensdes residuais apreciaveis.

FIESC-SENAI

15



SENAI SAO JOSE
Nova Cobertura Blocos 2, 3 e 4

Os parafusos de montagem no campo deverdo entrar sem dificuldade, na justaposicao

dos furos.
Todas as pecas deverdo ser indicadas claramente.

5.1.5 PINTURA

Os servicos de pintura deverdo ser executados dentro da mais perfeita técnica.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas. Deverdo ser tomadas
precaucdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superficies ndo

destinadas a pintura, como vidros e ferragens de esquadrias.
As cores e marcas dos produtos devem passar pela aprovagio da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera seguir as orientacdes do fabricante quanto aos tempos de
secagem necessarios entre uma demdao e outra, sendo que a quantidade de deméaos

ser& condicionada a obtencao de uma superficie homogenia, nunca inferior a duas.

Além de seguir as normas ABNT e as prescri¢cdes do fabricante da tinta, o processo de

pintura devera se realizar através das seguintes etapas:
= Preparacao das superficies;
= Aplicacdo de primer;
= Aplicacdo da tinta de acabamento.

A preparacdo das superficies tera por objetivo melhorar as condicbes para o

recebimento da tinta.

A superficie preparada devera ser limpa, seca, lisa e plana, isenta de graxas, 0leos,
ceras, resinas, sais soluveis e ferrugem. A porosidade, quando exagerada, devera ser

corrigida.

A eliminacdo de poeiras deverd ser completa, tomando-se precaucdes especificas
contra o levantamento de po6 durante os trabalhos de pintura, até que as tintas sequem

completamente.
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A tinta a ser usada devera ser adquirida com prazo de validade vigente, de marca

reconhecida e de primeira linha.

O numero de demaos devera ser o suficiente para cobrir totalmente a superficie a

pintar, de acordo com as especificacées do fabricante.

Cada demdo de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
completamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre

demaos sucessivas, salvo especificacdo em contrério.

Os trabalhos de pintura em locais ndo convenientemente abrigados deverdo ser

suspensos em tempos de chuva.

Deverao ser adotadas precaucgdes especiais no sentido de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura, convindo prevenir futuras remocgdes. Para a
protecdo destas superficies devera ser previsto, 0 uso de isolamentos com tiras de

papel, cartolina, fitas crepe, enceramentos provisorios, etc.

Salvo autorizagdo expressa da FISCALIZACAO, serdo empregadas exclusivamente

tintas j& preparadas em fabrica, entregue na obra com sua embalagem original intacta.

5.1.6 FISCALIZACAO

A CONTRATANTE se reserva o direito de fiscalizar todos os trabalhos e materiais
relativos a fabricacdo da estrutura, em qualquer tempo, devendo ter livre acesso as

instalacBes da oficina onde esta sendo fabricada;

A CONTRATADA devera colocar a disposicdo da FISCALIZACAO os certificados
relativos a todos os materiais examinados e quaisquer outros que se fizerem
necessarios a comprovacdo da qualidade de materiais ou técnicas e métodos

empregados.

Caso a CONTRATANTE queira executar por sua conta, testes adicionais, a
CONTRATADA devera fornecer sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE as

amostras que se fizerem necessarias, escolhidas pela FISCALIZACAO.
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Se o resultado do teste for negativo, 0 custo dos mesmos correra por conta da
CONTRATADA, e o lote de materiais devera ser substituido, mesmo se ja estiver

usinado.

A CONTRATADA devera fornecer um cronograma de fabricacdo, o qual devera ser

coerente com a sequéncia de montagem.

A FISCALIZACAO podera exigir pré-montagem de oficina sempre que julgar
necessérias, devido a condicdes de tolerdncia ou por complexidade de detalhes

construtivos.

A aceitagio da estrutura pela FISCALIZACAO, ndo exime o fabricante da garantia e
responsabilidade das pecas e nem implica na aprovacdo dos métodos e processos

utilizados.

O fato de determinados materiais terem sido verificados na oficina do fabricante, nao
evitara sua rejeicdo no canteiro de obras, caso estejam fora das condigbes

especificadas ou apresentem imperfeigcdes que impossibilitem a sua montagem.

A CONTRATADA devera corrigir ou substituir, as suas expensas, qualquer peca de

estrutura, que a critério da FISCALIZACAO n&o cumpra com as especificacdes.

Qualquer atraso de entrega decorrente da rejeicdo de pecas sdo de inteira
responsabilidade da CONSTRATADA.

5.1.7 MONTAGEM

Deverédo ser inspecionadas as juntas parafusadas importantes e as soldas quanto as
dimensdes e posicdo de modo a que cumpram o indicado no desenho de fabricacao,

antes do icamento.

Nas operacBes de montagem da estrutura, sua protecado de primer de fabricacdo nédo
deve ser danificada, sendo que qualquer risco da pintura de acabamento ou fundo
devera ser retocada, apés limpeza manual de superficie através de escovas de ago e

lixas.
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As estruturas metdlicas deverdo estar completamente limpas no chdo, antes do

icamento.

A CONTRATADA devera conduzir os servicos de montagem de estruturas de telhado
e tapamento, por etapas, dentro da sequéncia planejada e aprovada pela
FISCALIZACAO.

Para a estrutura metélica em geral, deverdo ser adotadas tolerancias de montagem
estabelecidas pela NB-14 ou NBR 8800 da ABNT, suplementadas pelas normas do

AISC, exceto quando forem estabelecidas toleréncias especiais pelo projetista.

Os servigos de montagem de canteiro deverdo ser processados dentro de rigorosas

condicdes de prumo, nivel e alinhamento.

5.1.8 EMBARQUE

A CONTRATANTE se reservam o direito de formular ou controlar a sequéncia de
entrega de materiais, e caso nédo houver notificagdo neste sentido, na ocasido da
autorizacao da fabricacdo, A CONTRATADA deveréa entregar as pegas em sequéncia

tal que permita a montagem mais econdmica e eficiente.

Todos os embarques deverdo ser acompanhados por parafusos ou conectores

adequados aos materiais embarcados.
As pecas deverao ter marcas de identificacdo e posicionamento bem legiveis.

Cada embarque devera acompanhar de um romaneio sucinto dos conjuntos e

subconjuntos enviados.

O fabricante devera fornecer comprovante de balanca indicando o peso de embarque.

O peso nao poderéa definir do peso tedrico do romaneio em mais de 3%.

5.1.9 TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

A expedicdo devera ser feita com o devido acondicionamento, para um transporte

seguro e um armazenamento ordeiro na obra.
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Os parafusos e eletrodos devem ser condicionados em caixa de madeira,

identificados.

Cada item do contrato devera ter seu transporte independente, ou estar legalmente

separado e ser de facil identificacao.

A carga na oficina e o desembarque no campo correrdo por conta e risco da
CONTRATADA.

N&o serdo aceitas pecas deformadas por avarias de transporte ou por carga e

descarga através de processos rudimentares.

Os materiais depositados na obra devem ter a devida protecdo para evitar o acimulo

de sujeira.

5.1.10 SEGURANCA

A CONTRATADA é responsavel pelas condi¢des de seguranga nos trabalhos, sendo
obrigada a adotar as disposicdes e normas de seguranca que correspondem as

caracteristicas da obra.

Além de respeitar a todas as normas de seguranca ditadas pela legislacdo (portaria 46
a 13 de fevereiro de 1962 e suas atualizacdes) a fabricante também devera obedecer
a todas as normas internas da CONTRATANTE.

Durante o processo de montagem da estrutura metdlica, devera ter a disposicdo da
fiscalizacdo do Ministério do Trabalho, 0 PCMSO, o PPRA e o PCMAT especificos da

obra e dos trabalhadores nela envolvidos.

5.1.11 RECEBIMENTO

A CONTRATADA devera, por ocasiao do recebimento provisério da obra, executar a
limpeza completa da area em que se tenham sido realizadas obras relacionadas com
0 contrato em questao e recompor todas as construgdes pré-existentes que tenham

sido danificadas em consequéncia da execucédo da obra contratada.

O recebimento provisorio da obra seré celebrado pela CONTRATANTE quando todos

0s requisitos técnicos acima mencionados tiverem sido atendidos.
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6. CONSIDERAGOES FINAIS

Qualquer outro material ou servico que for necessario ao pleno desenvolvimento da

obra devera ser considerado.

Nao serd permitida nenhuma alteracdo no projeto sem devido consentimento e

autorizacao da Geréncia de Servigos de Engenharia do Sistema FIESC — GENGE.

A inspecé@o minuciosa de toda a construg@o devera ser executada pelo engenheiro da
obra, acompanhado do mestre de obras, para constatar e relacionar os arremates e
retoques finais que se fizerem necessarios. Em consequéncia dessa verifica¢éo, teréo

gue ser executados todos os servigos da revisao levantados.

Em funcédo da diversidade de marcas existentes no mercado quando as substituicbes
forem necessarias as marcas ou linhas equivalentes propostas deverdo ser
submetidas a aprovacao da contratada, em tempo suficiente para que se possa fazer a

analise do material.

Sao José, abril 2018.

Raquel Pedroso Pires

Engenheira Civil - CREA-SC 076901-9
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