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1. APRESENTACAO

O documento trata do projeto e descrigdo dos servigos para a implantacdo da unidade
do SESI Farmécia, em edificagéo localizada na Avenida Luiz de Camdes, n° 391, no

Bairro Coral, na Cidade de Lages, no Estado de Santa Catarina.

Tem por objetivo estabelecer diretrizes, especificagdes técnicas e padrbes a serem

seguidos para apresentacdo de Propostas de Servigos.

OBRA: SESI Lages — Farmécia Coral
AREA DE INTERVENGCAO: 633,60m?
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2. CONSIDERAGOES GERAIS

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever o0s servicos a serem
executados bem como fornecer as especificacdes técnicas de materiais contemplados
no projeto e servicos para a implantacdo da unidade do SESI Farmécia, em edificacéo
localizada na Avenida Luiz de Camdes, n® 391, no Bairro Coral, na Cidade de Lages, no

Estado de Santa Catarina.

Todos 0s servigos previstos no projeto e neste memorial, e 0s que possam estar
0MISS0sS e que sejam essenciais para a execucdo da obra, devem ser relacionados e

orcados.

Os documentos de projeto se completam e tém o0 mesmo grau de importancia. Em caso
de conflito entre estes documentos, deve ser consultada a fiscalizagdo para elucidagéo

da informacéao discordante.

N&o podera ser feita nenhuma alteracéo no projeto sem autoriza¢ao formal do projetista
e dafiscalizacéo, os quais poderao impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com
0s projetos fornecidos.

Quaisquer elementos graficos complementares, porventura necessarios, serao
previamente aprovados pela Geréncia de Servigos de Engenharia do Sistema FIESC —
GENGE, e deveréo estar inclusos no orcamento da empresa CONTRATADA. Deverao
ser elaborados por profissional especializado e desenvolvidos em meio magnético
(CAD), nos padrdes dos demais projetos, acompanhados das respectivas ART ou RRT
registradas no CREA-SC ou CAU-SC.

A empresa CONTRATADA, ao final da obra, apresentara o projeto revisado, contendo
as correcoes, as inclusbes e/ou as supressodes, decorrentes do que foi efetivamente
executado durante a obra. O projeto de “as built” devera ser entregue a GENGE, em

formato digital (dwg, pdf e plt), incluindo arquivo ctb (configuracdo de penas).

A empresa CONTRATADA fornecera, também, o Manual de Uso e Conservagéo
correspondente a obra executada, onde estardo previstos todos os procedimentos e
rotinas béasicas para o uso adequado e a manutengdo das instalacdes em plenas

condi¢des de funcionamento e de conservacdo. No Manual dever&o estar identificados
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0s materiais utilizados na obra e as respectivas marcas e os fabricantes, além de todas

as referéncias e recomendacoes.

A obra devera possuir conducao técnica permanente, representada pelo engenheiro
responsavel e pelo mestre de obras, que analisardo os projetos, programarao as etapas
da obra, o aporte dos insumos adequados e necessérios, conduzirdo 0S Servicos,
fornecera orientacdo a correta execucdo dos trabalhos e efetuardo os contatos com a

fiscalizacéo.
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3. DISPOSICOES GERAIS

Durante a execugdo da obra a CONTRATADA devera disponibilizar aos trabalhadores
equipamentos de protecao individual (EPI), como: 6culos, mascaras, capacetes, luvas,
botina, cinto de seguranca, protetores auriculares e qualquer outro equipamento que se
torne necessario para garantir a seguranca do trabalhador no desenvolvimento de sua
atividade, (sendo esta necessidade avaliada pela fiscalizacdo), e equipamentos de
protecao coletiva (EPC), como: guarda corpo, protecao de aberturas no piso, dispositivo

de protecéo para limitacdo de queda e outros.

Todo o desenvolvimento do trabalho, relacionado a técnica de execucgdo, material
empregado e segurancga do trabalho, deverdo obedecer as normas e especificagdes
aprovadas e recomendadas pelos 6rgdos competentes (Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas ABNT; Legislacdes vigentes, etc.) referentes a execucao de obras

civis.

Todas as especificacfes sdo complementadas pelos projetos e detalhes de execucéao,

devendo ser integralmente cumpridas.

Todos os materiais e servigos aplicados na obra serdo comprovadamente de primeira
gualidade, satisfazendo as condic8es estipuladas neste memorial e os codigos, normas
e especificacdes brasileiras (ABNT), quando cabiveis. Os materiais e servicos aqui
especificados somente poderao ser alterados mediante consulta prévia aos autores do

projeto (GENGE - Geréncia de Servigos de Engenharia do Sistema FIESC).

Os materiais, de um modo geral deverdo ser de marcas que possuam o Certificado de
Qualidade (INMETRO, IPT, CIENTEC), em modelos de langamento recente e de marcas
consagradas pelo uso e aplicacéo, toda e qualquer similaridade devera ser reconhecida

pelo mercado em termos de preco e qualidade, e aceita pelo CONTRATANTE.

Toda aplicacdo de material industrializado ou de emprego especial devera obedecer as

recomendacdes de seus fabricantes.

A mao-de-obra empregada devera ser qualificada e capacitada a executar o servigco

requerido, ndo serd admitida mao de obra terceirizada para o produto final.
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Todos os servicos terdo os arremates, acabamentos e adaptacdes que se fizerem
necessarios e perfeitamente executados. Caso algum material tenha sido empregado
indevidamente, ou tenha sido impugnado pela fiscalizagédo, devera ser removido sem
qualquer custo para a CONTRATANTE.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, logo ap6s
o recebimento da ordem de servi¢co correspondente, ficando por sua conta exclusiva as

despesas decorrentes desses servicos e materiais utilizados.

Eventuais indicacdes de servigos e/ou materiais constantes no Memorial Descritivo e
ndo explicitos na Planilha Orgcamentaria, estdo embutidos e or¢gados nos respectivos

itens da mesma.

A CONTRATADA devera manter em seu canteiro de obras, o diario de obras
devidamente atualizado, constando o efetivo diario do pessoal, atividades executadas,
e o registro de qualquer observagdo e/ou davidas ocorridos durante o andamento do

servigo, tanto por parte de CONTRATADA quanto da fiscalizagéao.

Ap6s a assinatura do Contrato, a CONTRATADA devera apresentar as respectivas
Anotacdes de Responsabilidade Técnica - ART de execucdo da obra e servigos

devidamente quitados.

Devera estar presente no local da obra uma via do projeto e memorial descritivo e uma

via da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do autor e executor dos servigos.
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4. SERVICOS INICIAIS

4.1 INSTALACOES PROVISORIAS

As instalacges provisorias deverdo ser dimensionadas de acordo com o volume da obra

e conforme os prazos pré-estabelecidos em cronograma de execucao.

Deverd ser providenciada pela empresa, a estrutura necesséria para abrigar materiais,
documentos, projetos e alojamento dos funcionarios, obedecendo a NR 18, a custa da
CONTRATADA.

Sera de responsabilidade da CONTRATANTE o fornecimento de um ponto de energia,
dgua e esgoto para uso da obra, se necessario, porém as contas serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

A empresa CONTRATADA ser& responsavel pela integridade das instalagdes da obra,
pelo controle (entrada e saida) e pela guarda de seus materiais de forma a garantir

seguranca contra furtos, depredacdes, etc.

As medidas cabiveis quanto a carga, descarga, remocgéo e transporte de entulhos
resultantes da limpeza e/ou demolicbes, serdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, e deverdo ser realizados em horarios que néo interfiram no

funcionamento da Unidade.

A tramitagcdo de todos os procedimentos que se fizerem necessarios junto a Prefeitura
Municipal, ou outros 0rgdos, para obtengcdo de alvardas e licencas sédo de
responsabilidade da CONTRATADA, cabendo a CONTRATANTE o pagamento das

taxas necessarias.
4.2 ISOLAMENTOE EXECUCAO

Toda area de execucao deve ser devidamente sinalizada assim como também todos os

locais de utilizacdo de armazenagem de materiais.

Os servigos devem ser executados de maneira a zelar por toda estrutura existente.
Ficara por conta da CONTRATADA todo e qualquer dano causado a instalagfes da

edificacdo. Todos os materiais devem ser alojados em locais definidos pela fiscalizacéo.
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4.3 PLACA DA OBRA

A placa da obra deveréa ser instalada na frente da obra. A placa deve ter dimensbes
3,00x1,50m, sendo o modelo fornecido pela GENGE - Geréncia de Servicos de

Engenharia do Sistema FIESC.
4.4 DEMOLICAO E REMOCAO

Toda demolicdo ou remocdao, indicada em projeto e/ou memorial descritivo, devera ser
planejada e acompanhada por técnico experiente, com vista a seguranca e a redugéo
dos custos, sendo necessaria a aprovacao pela fiscalizagdo dos métodos e meios para

a sua execugao.

O “bota-fora” do material devera ser carregado em contéineres e transportado para local
determinado pela Prefeitura Municipal. A carga, o transporte e a descarga do entulho no
destino final serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

Tudo o que for danificado nestes servigcos além do previsto para demolicdo é de
responsabilidade da CONTRATADA a restauracao.

Manter os locais de trabalho limpos apés os trabalhos.
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5.

SERVICOS

5.1 PAVIMENTO TERREO

No pavimento térreo serdo executados 0s servigos:

Pintura de vaga para Pessoas com Deficiéncia;
Instalagbes para monta-carga;

Instalacdo de paredes drywall;

Instalacao de lavatérios;

Instalacdo de bebedouro;

Remocéo de esquadria,;

Adequacao do sanitario de acordo com a NBR9050/2015 para torna-lo acessivel
a pessoas com deficiéncia;

Adequac0es das instala¢des hidrossanitarias;

Adequac®es das instalacdes elétricas, de iluminagdo e cabeamento;
Adequacdes do forro;

Execucéo das instalacdes necessérias para sistema de ar condicionado;

Adequaces dos sistemas preventivos contra incéndio.

5.1.1 PINTURA DE VAGA PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA

Em frente a farmacia estdo indicadas duas vagas para veiculos.

Uma das vagas devera ser adequada com pintura para atender pessoas com deficiéncia

de acordo com detalhamento em projeto e normas vigentes.

A demarcacao devera ser feita com tinta acrilica para pisos.

FIESC-SESI
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5.1.2 MONTA-CARGA

Deverdo ser executadas todas as instalacdes necessérias para a instalagdo de monta-

carga na area indicada em projeto.

Devera ser verificado “in loco” o melhor ponto para a furacdo da laje, sendo 0 mais

préximo possivel do local indicado no projeto arquitetdnico.

As instalagbes e o fechamento do monta-carga deverdo seguir as orientacbes do
fabricante e projeto especifico (elétrico).

O modelo a ser instalado sera fornecido pela Coordenadoria de Farméacia do SESI.

5.1.3 PAREDES DRYWALL

Deverdo ser instaladas paredes drywall para a separacéo da area de medicamentos e

sala de injetaveis.

As paredes de gesso acartonado (drywall), deverdo ser estruturadas com perfis

metalicos, em ago galvanizado, fixados no piso, paredes e teto.
A montagem dos painéis devera seguir as especificacdes do fornecedor.

Deveréo ser previstos refor¢cos na estrutura para a fixacdo das bancadas e instalactes

previstas no projeto arquitetdnico e complementares.

As placas de gesso acartonado que possuirem tubulagbes de agua e esgoto em seu
interior deveréao ser do tipo RU (Resistente a umidade).

As juntas entre placas e destas com alvenarias serdo vedadas com fita mata-junta e
massa para junta especial para drywall, ndo sendo admitido o uso de massa corrida

comum.

FIESC-SESI
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5.1.4 INSTALACAO DE LAVATORIOS

Conforme detalhamento em projeto, deverdo ser instalados lavatoérios, um na sala de

injetveis e outro junto ao sanitario.

As bancadas dos sanitarios deverdo ser em granito ‘Aqualux’ ou ‘ltaunas’, incluindo

rodapia e saia (esta Ultima somente no lavatoério junto ao sanitério).

A cuba do lavatoério do sanitario devera ser de embutir, em cerdmica branca, diametro

de 36,5cm (Figuras 1 e 2).
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Figura 2
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Para o lavatorio da sala de injetaveis a cuba devera redonda, 30cm de diametro,
fabricada em aco inox 304, com 0,6mm de espessura e acabamento acetinado, com
16cm de profundidade. (Tramontina — Cédigo 94010102). (Figura 3)

Figura 3

A torneira do lavatério do sanitario devera ser com entrada vertical, para instalacdo em
mesa e acionamento hidromecanico, com leve presséo de acionamento e fechamento
automatico temporizado em aproximadamente 6 segundos, com arejador embutido,
com acabamento cromado biniquel de alta resisténcia a corrosao. Classe de pressao 2
a 40 m.c.a, bitola 72" (DN15). (Pressmatic 110 da Docol — Codigo 17160806). (Figura 4).

= >

Figura 4
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Para a sala de injetaveis a torneira devera ser com entrada vertical para instalagdo em
mesa e acionamento hidromecénico por pressdo manual com leve pressdo de
acionamento e fechamento automatico temporizado em aproximadamente 6 segundos,
com arejador embutido, bica alta giratoria com rotacdo de 360°. Classe de pressao 2 a
40 m.c.a, bitola 2" (DN15). (Pressmatic Bica Alta da Docol — Cédigo 00444506). (Figura
5).

Figura 5

5.1.5 INSTALAGCAO DE BEBEDOURO

Devera ser instalado bebedouro, no local indicado em projeto, que atenda as pessoas

com deficiéncia.

O bebedouro devera ser suspenso com fixacdo na parede, com teclas em Bralille, jato
para a boca, protetor bucal flexivel, com regulagem do jato de agua, seja desmontavel
para higienizagéo, gabinete em chapa eletrozincada na cor prata, tampo em ago inox
304, com dreno para limpeza, ralo sifonado. (IBBL BDF 100). (Figura 6)

Figura 6

FIESC-SESI
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5.1.6 REMOGAO DE ESQUADRIA

Uma porta de madeira, indicada em projeto, devera ser removida, incluindo batentes.

Esta remocédo devera seguir as orientacdes do item 4.4 deste memorial.

Devera ser considerado 0s reparos necessarios na alvenaria apos a retirada da

esquadria.
5.1.7 ADEQUAGAO DO SANITARIO

O sanitario existente devera ser adequado para atender as exigéncias da NBR
9050/2015.

Para estas adequacdes deverdo ser instaladas novas barras de apoio, conforme

indicado em projeto.

As barras de apoio devem ser em metal cromado, com acabamento escovado, resistir
a um esforco minimo de 150 kg no sentido da utilizacdo da barra, sem apresentar
deformagfes permanentes ou fissuras, ter empunhadura com se¢do circular entre
30mm e 45mm, e estarem firmemente fixadas a uma distancia minima de 40 mm entre
sua base de suporte (parede), até a face interna da barra. Suas extremidades devem

estar fixadas nas paredes, com desenvolvimento continuo com formato curvado.
5.1.8 ADEQUACOES HIDROSSANITARIAS

As adequac6es hidrossanitarias dever@o seguir projeto especifico.

As instalagcfes existentes deverdo ser conferidas no local, podendo ser efetuadas
adequacgbes no projeto visando otimizar custos e mao de obra, com autorizagdo da

fiscalizacdo da GENGE — Geréncia de Servigos de Engenharia do Sistema FIESC.

Deverdo ser previstas as instalacdes e adequacdes para a ligacdo dos drenos dos

aparelhos de ar condicionado, conforme pontos indicados no projeto de climatizacéo.

FIESC-SESI

15



Memorial Descritivo
SESI Lages - Farmacia Coral

5.1.9 ADEQUAGOES DAS INSTALAGCOES ELETRICAS, DE ILUMINACAO E
CABEAMENTO

As adequacdes das instala¢des elétricas, de iluminacdo e cabeamento deverdo seguir
projeto e memorial especifico.

5.1.10 ADEQUACOES DO FORRO

A edificacdo possui forro monolitico de gesso acartonado. Para as adequacdes das
instalagcbes que estdo embutidas (hidrossanitarias, elétricas, preventivas e de
climatizacédo) devera ser previsto o recorde do forro, sua recomposicao, nivelamento e
pintura.

Devera ser considerada a pintura de todo o forro.

5.1.11 CLIMATIZAGAO

Deverdo ser efetuadas todas as instalagées necessarias para o sistema de climatizacao,

de acordo com projeto e memorial especifico.
5.1.12 SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCENDIO

Deverdo ser executadas as adequacdes do sistema preventivo contra incéndio,

conforme indicagbes em projetos e memoriais especificos.
5.2 12 PAVIMENTO

No 1° pavimento seréo executados 0S Servigos:

= Abertura no piso para instalacdo de Monta-carga,

= Demoli¢cdo dos mictorios;

= |nstalagcéo de paredes drywall;

* Instalacdo de paredes divisérias e esquadrias em PVC;
= |nstalacdo de porta de madeira;

= |nstalagédo de bancadas de granito com cuba de embutir;

FIESC-SESI
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= Adequag0es das instala¢des hidrossanitéarias;

= Adequacdes das instalacdes elétricas, de iluminacdo e cabeamento;

= Adequacdes do forro;

= Execucéo das instalagcdes necessérias para sistema de ar condicionado;
= Adequacdes dos sistemas preventivos contra incéndio.

5.2.1 ABERTURA DO PISO

A abertura no piso para a instalacdo de monta-carga, conforme orientacdes do item 4.4
deste memorial, devera ser planejada e acompanhada por técnico experiente, com vista

a seguranca.

Conforme item 5.1.2, devera ser verificado “in loco” o melhor ponto para a furagao da

laje, sendo o mais préximo possivel do local indicado no projeto arquitetdnico.

As dimensdes para a furagédo da laje deverdo seguir as orientagdes do fabricante do

monta-carga.
O modelo a ser instalado sera fornecido pela Coordenadoria de Farmacia do SESI.

5.2.2 DEMOLICAO MICTORIOS

A demolicdo dos mictorios devera seguir as orientacdes do item 4.4 deste memorial.

Devera ser previsto o isolamento das instalacdes de agua e esgoto destes mictorios,

bem como a recuperacédo da parede e revestimentos.
5.2.3 PAREDES DRYWALL

Devera ser instalada parede drywall conforme indicado em projeto.

A parede de gesso acartonado (drywall), devera ser estruturada com perfis metalicos,

em aco galvanizado, fixados no piso, paredes e teto.

A montagem dos painéis devera seguir as especificacdes do fornecedor.
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Deveréo ser previstos refor¢cos na estrutura para a fixagdo das bancadas e instalactes

previstas no projeto arquitetdnico e complementares.
As placas de gesso acartonado deverédo ser do tipo RU (Resistente a umidade).

As juntas entre placas e destas com alvenarias serdo vedadas com fita mata-junta e
massa para junta especial para drywall, ndo sendo admitido o uso de massa corrida

comum.
5.2.4 PAREDES E ESQUADRIAS EM DIVISORIA DE PVC

Deverao ser executadas paredes e esquadrias em divisorias de PVC liso, na cor branca,
espessura de 35mm, estruturadas com perfis de aluminio na cor branca.

Deverao seguir os padroes de exigéncias da RDC 50 da ANVISA, sendo resistentes ao

uso de desinfetantes e a lavagem com agua e sabao.

Onde esté indicado em projeto a aplicacao de painel/vidro/painel, devera ser utilizado

vidro temperado, com espessura de 8mm.

A instalacdo deveréa seguir as orientacdes do fabricante.

FIESC-SESI
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Figura 7

Figura 8

5.2.5 PORTAS DE MADEIRA

As novas portas a serem instaladas, conforme indicagdo em projeto, deverdo ser em
madeira semi-oca, com espessura de 3,50cm, com acabamento firme e liso em todas
as suas faces, seguindo especificagfes do projeto, de forma que esteja pronta para a

pintura em tinta esmalte sintético acetinado de cor “branca” nos seis lados.

As forras deverdo ser em madeira de lei maci¢a, com dimensdes compativeis com as
paredes acabadas a serem instaladas, espessura minima de 3cm e rebaixos e encaixes

respeitando a espessura da folha da porta.

As vistas deverdo ser em madeira de lei, com espessura minima de 1,2cm, largura de

acordo com as demais portas existentes.

FIESC-SESI
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As ferragens deverdo ser fornecidas completas, inteiramente novas, em perfeitas

condi¢des de funcionamento.
As vistas deverdo ter o mesmo padrdo e dimensdes das existentes na edificacao.

As portas devem ter condigbes de serem abertas com um Gnico movimento e suas
macanetas devem ser do tipo alavanca com boa pega, instaladas a uma altura entre
90cm e 110cm. Deverdo ser do tipo interna, cromada acetinada. (Linha ‘Arquiteto’ -
marca ‘La Fonte’ — 6236 ROS CRA - Figura 9 ou Linha ‘Duna’ — marca ‘Imab’ — 8857E
— Figura 10).

€« =
9

Figura 9

=
S

<)

Figura 10

Para a porta de correr apresentar instalacdo com trilhos na sua parte superior. Os trilhos
ou guias inferiores devem estar nivelados com a superficie do piso, e eventuais frestas

resultantes da guia inferior devem ter largura de no maximo 15mm.

A fechadura para a porta de correr devera ser com cilindro, com trinco bico de papagaio,
cilindro oval, em latdo de 4 pinos do tipo monobloco passante, molas em ago inox,
acabamento cromado (Figura 11). O puxador devera ser do tipo concha, com mesmo

acabamento da fechadura (Figura 12).

FIESC-SESI
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Va a

—

Figura 12

Figura 11

As instalacOes deverdo ser esmeradas, de tal forma que os rebaixos, encaixes para
fechaduras e dobradicas, deverdo ser coincidentes com a forma das ferragens. Ser&o

empregados para a fixacdo parafusos de igual acabamento e material das dobradicas.

Serdo recusadas todas as pecas que apresentarem sinais de empenamento,

deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos.

5.2.6 BANCADAS DE GRANITO

Na copa deverd ser instalada bancada de granito, “Aqualux” ou “ltaunas, e no espago
gourmet, bancada em granito Preto Sao Gabriel, ambas com rodapia, de acordo com

detalhamento em projeto.

Em ambas as bancadas devera ser instalada cuba retangular de embutir 40x34cm, em
aco inox AlSI 304 com 0,6mm de espessura e acabamento alto brilho, com furo para
valvula de @3 %", profundidade da cuba de 170mm (Tramontina — Codigo 94020206 —
Figura 13).
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Figura 13

A torneira, para ambas pias, devera ser de mesa, bica alta, acabamento cromado
biniquel de alta resisténcia a corrosdo, cartucho com partilha ceramic de alta
performance, V4 de volta, com arejador articulavel, bitola %”, bica giratéria com rotagéo

de 360°, volante em alavanca. ( Docol Gali — Codigo 0080306 — Figura 14).
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5.2.7 ADEQUAGOES HIDROSSANITARIAS

As adequac6es hidrossanitarias deverdo seguir projeto especifico.

As instalagcfes existentes deverdo ser conferidas no local, podendo ser efetuadas
adequacdes no projeto visando otimizar custos e méo de obra, com autorizagdo da
fiscalizacdo da GENGE — Geréncia de Servigos de Engenharia do Sistema FIESC.

Deverdo ser previstas as instalacdes e adequacdes para a ligacdo dos drenos dos

aparelhos de ar condicionado, conforme pontos indicados no projeto de climatizacao.

5.2.8 ADEQUAGCOES DAS INSTALACOES ELETRICAS, DE ILUMINACAO E
CABEAMENTO

As adequacdes das instalacdes elétricas, de iluminacdo e cabeamento deverdo seguir

projeto e memorial especifico.
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5.2.9 ADEQUAGOES DO FORRO

A edificacdo possui forro monolitico de gesso acartonado. Para as adequacdes das
instalacbes que estdo embutidas (hidrossanitarias, elétricas, preventivas e de
climatizacéo) devera ser previsto o recorde do forro, sua recomposicao, nivelamento e

pintura.
Deverd ser considerada a pintura de todo o forro.

5.2.10 CLIMATIZAGAO

Deverdo ser efetuadas todas as instalagées necessarias para o sistema de climatizacao,

de acordo com projeto e memorial especifico.
5.2.11 SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCENDIO

Deverdo ser executadas as adequacdes do sistema preventivo contra incéndio,

conforme indicagdes em projetos e memoriais especificos.
5.3 PINTURA

As superficies a pintar deverdo estar cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. Dever&o ser tomadas precaugdes
especiais no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a

pintura, como vidros e ferragens de esquadrias.

A tinta devera ser aprovada pela fiscalizagdo antes do inicio da pintura, com a

elaboracdo de testes aplicando-se sobre os elementos a serem pintados.
5.3.1 PAREDES

Todas as paredes deverdo receber pintura, sendo efetuada a limpeza completa, ficando
a superficie seca, lisa, isenta de graxas, 0leos, poeiras, ceras, resinas, sais sollveis e
corroséo, corrigindo-se a porosidade quando for o caso. Para remover a pintura antiga,
lixa-se e remove-se totalmente a poeira e as partes soltas, para posteriormente lavar as
superficies com produto desengraxante, sabdo neutro ou solucdo de hipoclorito de

sédio, utilizando jato de 4gua morna, e nos casos de existéncia de umidade, deverdo
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ser eliminados previamente todos os problemas detectados de infiltracdo e/ou

vazamentos.

As paredes receberéo sobre o reboco acabamento em massa corrida acrilica, fundo
preparador e pintura acrilica semi-brilho, na cor branca, Premium Suvinil ou Premium

Coral ou Metalatex Sherwin Williams.
5.3.2 FORRO

Todo o forro deverd ser pintado com tinta acrilica, na cor branco fosco, Premium Suvinil

ou Premium Coral ou Metalatex Sherwin Williams.
5.3.3 ESQUADRIAS

As novas portas de madeira, seus marcos e acabamentos seréo lixados até que sua

superficie esteja totalmente livre de irregularidades e sujeira.

Apbs a limpeza devera ser aplicada uma demao de fundo sintético nivelador, da Suvinil,
Coral ou Sherwin Williams. Depois de seco a madeira devera ser novamente lixada e o

pé eliminado.

O acabamento deveréa ser com tinta esmalte sintético acetinado, na cor branca, Premium

Suvinil ou Premium Coral ou Metalatex Sherwin Williams.

O preparo da tinta devera seguir as orientac6es do fabricante, quanto a necessidade de

ser diluida.

Deverao ser aplicadas 2 a 3 demé&os de tinta, com intervalo de pelo menos 12 horas
entre demaos, ou de acordo com a orientacédo do fabricante da tinta.

5.4 DRENAGEM CLIMATIZAGAO

Deverdo ser previstas, de acordo com o0s projetos especificos, as adequacdes
necessarias para a instalacdo dos sistemas de drenagem para as instalaces de

climatizacéo.
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A coleta de dgua condensada nas unidades evaporadoras sera captada por rede de
tubulagéo especifica, construida em tubo de PVC e conduzida até as colunas de 4guas

pluviais e ou ralos dos sanitarios, conforme indicado em projeto.

As tubulagbes dos drenos que nao estiverem embutidas nas paredes e piso deverao ser
envelopadas.

As instalacbGes existentes deverdo ser conferidas no local, podendo ser efetuadas
adequacfes no projeto visando otimizar custos e mdo de obra, com autorizacdo da

fiscalizacdo da GENGE — Geréncia de Servigos de Engenharia do Sistema FIESC.
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6. CONSIDERACOES FINAIS

Nao serd permitida nenhuma alteracdo no projeto sem devido consentimento e
autorizacdo da Geréncia de Servicos de Engenharia do Sistema FIESC — GENGE.

A inspecdo minuciosa de toda a construcdo devera ser executada pelo engenheiro da
obra, acompanhado do mestre de obras, para constatar e relacionar os arremates e
retoques finais que se fizerem necessarios. Em consequéncia dessa verificacao, terdo

que ser executados todos o0s servicos da revisdo levantados.

No caso de comprovada a inexisténcia no mercado das especificacdes dos materiais
indicados neste memorial, por ndo estarem mais em fabricagdo, sendo necesséria sua
substituicdo, devera ser submetida a aprovacdo da CONTRATANTE, representada pela
Geréncia de Servi¢os de Engenharia do Sistema FIESC — GENGE.

Lages, novembro de 2017.

Raquel Pedroso Pires
Engenheira Civil - CREA-SC 076901-9
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