LADO SUPERIOR

¢ L ERA. SRR
(BRIAZ) (BR/LR)
/J PAR 3 PAR 4
(BRVD) (BRIMR)
VISTA LATERAL
} PAR 3 - BRANCO/VERDE
= } PAR 1 - BRANCO/AZUL
= } PAR 2 - BRANCO/LARANJA _
POLARIZACAO
(EIA/TIA-568/A)
} PAR 4 - BRANCO/MARROM
VISTA SUPERIOR

POLARIZACAO DAS TOMADAS DE LOGICA RJ-45

CURVA 90
RAIO LONGO
N~ g
&
ABRAGCADEIRA
EM PVC @3/4"

ELETRODUTO| PVC

RIGIDO @3/4"

CONDULETE TIPO

" oU "LR®
@3/4"— PVC

TOMADA 2P+T, INSTALADA EM CAIXA DE PVC
P/ CONDULETE @3/4", FIXADA NA PAREDE,
A 30cm DO PISO

ELETRICO

: 22NN\ I, DIVISORIA SAIDA HORIZONTAL DE
ST SooN ELETROCALHA PARA
ELETRODUTO

ELETROCALHA

DETALHE GERAL PARA INSTALACAO DE SISTEMAS
NAS SALAS

SEM ESCALA

CONECTA AO HUB

[T

CONECTOR TIPO RJ-45
DE 8 VIAS (CAT. 6)

5 ¢

CORDAO EXTRA-FLEXIVEL
COM 4 PARES (CAT.6)

CONECTOR TIPO RJ-45
DE 8 VIAS (CAT. 6)

(T

CONECTA AO PATCH PANEL

PATCH CORDs PARA CONEXOES NO RACK

Observacgoes:

1 - Eletrodutos embutidos ou sobre o forro deverao ser em pvc flexivel, eletrodutos aparentes, caso
houver, deverao ser em PVC rigido na cor branca.

2 - Os eletrodutos deverdo ser providos de buchas e arruelas nas suas extremidades, nas
conexdes com caixas de passagem e de saida.

3 - Utilizar no maximo duas curvas, ndo reversas, em lances de tubulagéo, entre caixas.

4 - Utilizar curvas de raio longo, padrdo comercial e nunca joelhos.

5 - Eletrodutos nao especificados no projeto, sdo de @3/4".

6 - Todas as eletrocalhas deverao ser interligadas ao barramento de aterramento de
telecomunicagéo por meio de cabos de cobre isolado #10,0mm?, langados e conectados a prépria
eletrocalha.

Identificacao de Pontos:

Numero do Rack do andar: RO1 = Rack de Iogica; R02 = Central de alarme

RNNH HUNNN
L N° do ponto
N° do andar (00 = subsolo)

Identificagcado de Cabos:

INTERLIGACAO EXISTENTE
ENTRE AS CAIXAS

Quantidade de Cabos

CS=Cabo Secundario, CP=Cabo Primario ]
U = Cabo UTP Categoria 6, Fo = Cabo de Fibra Optica
— Indicativo da Quantidade de Pares do Cabo
XX xCS U XP
I
[RNN-PNN-UNNNJa[RNN-PNN-UNNN]
‘ Numero do Ultimo Cabo da Sequéncia
Numero do Primeiro Cabo da Sequéncia

Para Varios Pontos Vindos de um Mesmo Rack e Andar:
RNN-PNNHUNNN;NNN-NNN

L

Trago: engloba todos os pontos dentro da sequéncia
Ponto e Virgula: encerra uma sequéncia

Numero do Primeiro Cabo da Sequéncia

Numero do Rack e do Andar

Identificacdo de cores dos Patch Cords:

Vermelho: Access Points e Uplinks;

Branca ou Cinza: Alarmes e CFTV;

Azul: Légica e Estagdes de Trabalho;

Laranja: Cabo duplex SC/SC (fibra éptica de conexdo do DIO aos componentes do rack)

5] \ [

REGUA DE TOMADAS 0| B8 -8 ® —® o]
ORGANIZADOR DE caBos Y4 [@. o . o0 o o of
SWITCH 24 PORTAS CATe V7| | EEg3 B3l Beee e _
SWITCH 24 PORTAS CATe 4| [ Eo8B [EREY B2EF i
ORGANIZADOR DE caBos 90| oo o .0 - 0 -0 of
PATCH PANEL 24 PORTAS CATe P | CFDEED CHEtEs BEEETD BEEEE
PATCH PANEL 24 PORTAS CAT6 9/| [ moom cocoms oomes oomems
ORGANIZADOR DE caBos Y8l oo -0 -~ 0 ~ 0 of
PATCH PANEL 24 PORTAS CATe Y9 | [EOreoD BOERED EEEee BEREEE
ORGANIZADOR DE caBos V[0 -0 -~ 0 -0 of
VOICE PANEL 50 PORTAS | . B B e e Y .
ORGANIZADOR DE CABOS E 0.0 .0 0 0 0
NO—BREAK 4| ] g

19] | 000 i

—VAZIO ©| g 2

vazIO /] H g

vazIo 9| ke 2

vazio 19 ke 2

ESPACO RESERVADO PARA nzio 20| [ i
SERVIDOR, ROTEADOR, CENTRAL — o1l :
TELEFONICA, ETC. VAZIO | R §
VAZIO i i

VAZIO 22| g

VAZIO “4 2

VAZIO 42| H g

vazio 28 & g

vazIo 27| ke 2

vAZIO 29| ke 2

——— 29| [] i

Ul RACK PRINCIPAL

STl 441)'s A

320 | SEM ESCALA i

33| [] i

34 |] i

35 | .

36| | i

37 | i

38| | .

39 | i

40| | i

2 .

42| | i

43| | i

44| | ]

FORRO
ELETROCALHA 200x50
SALAOZ] C/ DIVISORIA
QDOS FONE
[ . : ////4‘ COBERTURA ‘
TE A ] ‘ LAJE
FORRO

ELETROCALHA 150x50
| | EL/ETS\)‘S‘CS%LRH‘Q 2POp=0 DESCE ATE A BAS><E D%mRACK

INTERLIGACAO EXISTENTE
ENTRE AS CAIXAS

|
QD02 FONE | | |RACK
|
| | [
|
SOBRELOJA
2 : : e o ]
LAJE
FORRO
FELETROCALHA 200x50cm
| | DESCE PARA FARMACIA
ELETROCALHA 200x50
SALAO T C/ DIVISORIA
QDO1 FONE
////| TERREO
. AT T S T T e e e T T
LAJE
ELETROCALHA
200x50
| C/ DIVISORIA
QD04 FONE
SUBSOLO/GARAGEM

CORTE ESQUEMATICO PRUMADA

ENGENHARIA E PROJETOS
ELETRICOS LTDA

AV. CENTENARIO, 4525 — PIO CORREA — CRICIOMA/SC
FONE /FAX: (48) 3437—0707
padoin@padoin.eng.br
www.padoinengenharia.com.br

(PADOIN>

PROPRIETARIO:

FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DE SANTA CATARINA — FIESC
OBRA: LOCAL:
AV. LUIZ DE CAMOES
REFORMA FARMACIA CORAL—LAGES /SC
REFERENCIAS: PROJETO:
CABEAMENTO ESTRUTURADO
DETALHES
PRANCHA:
OB/OB
. —— |
PROJETO: DESENHO:
EFMERSON C. PADOIN ENG. REGINALDO
ENG® ELETRICISTA — CREA 20.643—4 ESCALA: DATA:
W/5O NOVEMBRO DE 2017

PROJETO: PROPRIETARIO:




