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MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETIVO

Os presentes projeto e memorial referem-se as instalagdes elétricas, para a reforma do SESI

Farmacia, localizado na Rua Conselheiro Jodo Zanette, n® 50, Centro — Criciima/SC.

2. DADOS TECNICOS DA OBRA

® TiPO.iiiiiiiieiiieeiee Comercial

e Nome da obra................. SESI Farmacia

o ENderego.......c.ccoerenene. Av. Luiz de Camdes — Lages/SC
e N° de pavimentos.......... 4 (quatro)

3. DADOS DO PROFISSIONAL RESPONSAVEL

o NOME....coiriiiieei Emerson Cesar Padoin
e FOrmacao..........ccceeevvrurnne. EngP Eletricista.......CREA-SC 020643-4
e Endereco......cccocvvrirnnne Avenida Centenério 4525, Pio Correa, Criciima/SC.

4. NORMAS TECNICAS

O presente memorial baseia-se nas normas tecnicas vigentes. Se este for divergente

prevalecerdo as normas abaixo citadas:

e NBR 5410 - Instalac6es Elétricas de Baixa Tensao
e NR 10 - Seguranca em Instalagdes e Servigos em Eletricidades
e NBR ISO-CIE 8995 - lluminacdo de Ambientes de Trabalho
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5. SISTEMATICA DO PROJETO

O projeto é composto de:

Planta 01/03 - Planta Baixa Pavimentos Térreo e Sobreloja, Simbologia;

e Planta 02/03 — Planta Baixa Pavimentos Subsolo e Cobertura, Simbologia

e Planta 03/03 - Diagramas Unifilares, Quadros de Carga, Detalhes;

e Planta 01/03 (Entrada de Energia) — Diagrama Unifilar Geral, Quadro de Cargas Geral,
Célculo da Provavel Demanda;

e Planta 02/03 (Entrada de Energia) — Detalhe Entrada de Energia, Detalhe Quadro de
Medicéo;

e Planta 03/03 (Entrada de Energia) — Planta de Situacéo;

e Memorial Descritivo; e

e ART (Anotacao de Responsabilidade Técnica).

6. ENTRADA DE ENERGIA

Atualmente a edificacdo conta com entrada de energia existente sendo que do poste da rede
de baixa tensdo até o disjuntor geral estdo instalados cabos 35mm?, da medicéo até o quadro do
térreo estdo instalados cabos 25mmz2. A empresa responsavel pela execucdo devera retirar 0s
cabos 35mm?2 e passar 0s novos cabos da entrada de energia de 70mm?2 EPR 90° para isso devera
ser refeita a tubulagdo de entrada de energia subterranea que atualmente é de @2’ desde a caixa
de passagem na base do poste da concessiondria até o disjuntor geral de entrada na caixa de
medicdo, a nova tubulacdo devera ser em PEAD @3’ devidamente sinalizada no seu trajeto. O
Eletroduto de descida do poste tambeém devera ser substituido por um eletroduto F.G conforme
NBR 5597 ou 5598 de @3’’, as caixas de passagem subterréneas deverdo ser reaproveitadas. O
quadro de medicdo devera ser adequado conforme projeto. Da medicdo até o quadro geral do
térreo CDO1, SALA 01 é existente uma alimentagdo de 25mm?2 a mesma devera ser retirada, a
nova alimentacdo serd com cabos 1kV 50mm?2 que serdo langados desde a medicgdo até o CDO01
através da eletrocalha que sera instalada no subsolo/garagem, também sera passada nesta
eletrocalha a alimentacdo da SALA 02 CDO03 que compreende a cobertura esta alimentacdo sera

com cabos 1kV 16mmz2. Os dois alimentadores que passaréo na eletrocalha deveréo ser fixados na
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eletrocalha com fita tipo helerman em sistema tipo “’trifolio’’, os dois circuitos alimentadores
serdo instalados na eletrocalha em septo exclusivo, ndo obstante de dois em dois metros devera
existir uma sinalizacdo com a escrita ’ALIMENTADOR ELETRICO’’ podendo ser em plagqueta
ou adesivo de boa qualidade. Devera ser feito um furo na laje e embutir uma tubulacdo de
@21/2" e @2’ para interligar a eletrocalha na garagem a medicéo, desta forma os alimentadores
serdo lancados nesta eletrocalha subindo pela prumada e chegando até o quadro de distribuicdo
respectivo.

7. INSTALACOES ELETRICAS INTERNAS

Para as instalagdes elétricas do pavimento térreo serd instalado um quadro de protecao e
distribuicdo com dimens6es de 1000x600mm conforme projeto. Deste quadro sairdo todo o
cabeamento elétrico do terréo. Em todo o perimetro do térreo sdo existentes pontos elétricos
embutidos, no projeto sdo os circuitos 03 e 05, todo cabeamento elétrico destes pontos esta
chegando no local em que sera instalado o quadro elétrico, todo este cabeamento podera ser
reutilizado com a ressalva de que o cabeamento devera estar instalado em infra-estrutura
adequada e respeitar o diagrama unifilar do projeto. Para distribuicdo da fiacdo de iluminacéo,
tomadas e ar-condicionado foram projetados sobre o forro de gesso existente eletrocalhas
metalicas e eletrodutos de PVC rigido. As luminarias serdo de embutir para duas ldmpadas de
28W T5. Os circuitos 04, 10 e 11 serdo passados pelas tubulacGes e caixas de piso existente
para ligacdo dos pontos de tomadas nas ilhas, estas tomadas deverdo ser em conduletes
fixados nas ilhas, da caixa de piso até as tomadas devera ser executada infra através de
conduites flexiveis metalicos. Todas as caixas embutidas nas paredes e piso sejam elas 4x2,
4x4 ou outras que ndo forem utilizadas como tomadas deverdo ser tampadas com espelho
cego.

O pavimento sobreloja deve seguir as mesmas recomendacdes do térreo.

As tomadas extras para ligacdo dos computadores das salas do setor administrativo da
sobreloja deverao ser ligadas apartir das caixas de tomadas embutidas existentes, as novas

tomadas deverdo ser instaladas em conduletes com eletrodutos em PVC rigido.
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Para o caso da cobertura como a mesma ainda ndo tem utilizacdo definida foi previsto um
quadro com as esperas futuras e alimentados os aparelhos de ar-condicionado que foram
projetados naquele local.

No subsolo as instalacdes elétricas serdo com luminarias e eletrodutos de sobrepor fixados
no teto com abracadeiras de PVC, a eletrocalha projetada no subsolo 200x50 sera para
passagem da alimentacéo elétrica da sala 01 e sala 02 e para entrada de telefonia além dos
circuitos elétricos projetados para o subsolo/garagem, esta eletrocalha possuira 3 divisoes,
para separa a alimentacao das salas 01 e sala 02, circuitos elétricos da garagem e

telefonia/cabeamento estruturado.
8. PRUMADA ELETRICA

Para a passagem dos circuitos alimentadores até os seus respectivos quadros de
distribuicdo foi projetada uma prumada vertical constituida de eletrocalha 200x50 com septo
divisor, desde a sobreloja até a cobertura. Os circuitos de alimentagcdo do CD02 e CD04
deverdo ser passados atraves da infra-estrutura de tubulacGes embutidas existentes, ver

detalhe da prumada na planta 03/03.

9. CARACTERISTICAS TECNICAS DOS MATERIAIS
9.1. Eletrocalhas e Tubulagdes

A infra-estrutura sera utilizada para passagem de instalagdes elétrica e logica, devendo as
eletrocalhas receberem divisorias para separar 0s sistemas. As eletrocalhas deverdo ser de acgo
chapa 18AW, perfurada e com galvanizacéo eletrolitica. Deverdo ser fixadas no teto atraves de
para-bolt, tirante, suporte, porca e arruela de @Y, intercaladas no maximo a cada 1,5m (um metro
e meio).

As tubulacGes serdo exclusivas para a rede elétrica, devendo ser de PVC, cor preta, secao
minima @%.”.

Serdo usados eletrodutos, curvas e luvas de PVC, espessura minima de parede 1,2mm e

se¢do minima de @%”. As curvas e luvas deverdo ser do mesmo material do eletroduto em uso.
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As tubulacdes de descida, bem como as caixas onde serdo acoplados os dispositivos
(tomadas, interruptores, etc.) deverao ser sobrepostas as paredes. Ja as tubulacdes que correm pelo
teto devem ser fixadas por meio de bragadeiras tipo “D” metélica intercaladas a cada 1 (um)

metro, fixadas a laje por buchas plésticas 6” e parafuso cabeca fenda.

9.2. Condutores Elétricos

Todos os condutores serdo de cobre eletrolitico, pureza minima 99,9%, série metrica. A
tensdo de isolamento serd de 750 V, temperatura méxima de servico continuo de 70°C, com bitola
minima 2,5 mm2, para os circuitos de distribui¢do internos.

Os circuitos de alimentacdo dos CD’s dos pavimentos serdo cabos de cobre, conforme
segue:

e CDO1 (pavto térreo SALA 01): bitola 50,0mm? para fases, neutro e terra, isolagdo
1kV - EPR 90° protegidos por disjuntor tripolar termomagnético de 125A, saindo do
Quadro de medicéo (ver projeto);

e (CDO02 (sobreloja): bitola 16,0mm? para fases, neutro e terra, isolagcdo 1kV - EPR 90°
protegidos por disjuntor tripolar termomagnético de 50A, saindo do CDO01;

e CDO03 (cobertura SALA 02): bitola 16,0mm?2 para fases, neutro e terra, isolacdo 1kV
- EPR 90° protegidos por disjuntor tripolar termomagnético de 50A, saindo do
Quadro de medicéo;

e CDO04 (subsolo/garagem): bitola 6,0mm? para fases, neutro e terra, isolacdo 1kV -
EPR 90° protegidos por disjuntor tripolar termomagnético de 32A, saindo do CDO01,

As cores dos cabos alimentadores deverdo ser para fases branco, preto e vermelho,

neutro azul claro e terra verde.

o Fase R, S, T (normal)............ccovenenne. cor preta;
. Fase no-break..........ccoeevvveviiivinennne, cor vermelha;
) NEULIOS....oeeovvieeiiecrie e cor azul clara;

. (R (0] [0 cor branca e cinza;
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o Terra (normal).......cccoovevvviiiiinieiee, cor verde; e
o Terra (No-break).......cccccceevevveiviveienn. cor verde/amarela.
Para o sistema de cabeamento alimentador dos quadros e centros de distribuicdo, o seguinte

cddigo de cores a seguir:

o Fase R....cocooovveviiiiiens cor preta;

. Fase S cor vermelha;

o Fase T..oooovvveecieciee, cor branca;

o NEeUtros.......cccccvveveenee. cor azul clara; e
o Terra (protecdo).......... cor verde.

Os condutores deverdo apresentar, apds a enfiacdo, perfeita integridade da isolacdo. Para
facilitar a enfiacdo, podera ser utilizado parafina ou talco industrial apropriado.

N&o serdo admitidas emendas desnecessarias, bem como emendas fora das caixas de
passagem. As emendas necessarias deverdo ser soldadas com estanho e isoladas com fitas auto-
fusdo e plastica, assim como as pontas de conexdao com os equipamentos (luminarias, tomadas e
interruptores) também deverdo ser estanhadas.

Todas as conexfes dos condutores com barramentos e disjuntores deverdo ser feitas com
terminais pré-isolados, tipo olhal, YA e reto conforme a aplicacéo.

N&o sera permitida em hipotese alguma a emenda em circuitos alimentadores.

9.3. Quadros de Distribuicdo

Os quadros de distribuicdo de energia serdo metélicos, tipo sobrepor, com moldura, porta
articulada por meio de dobradicas e provido de fecho réapido, fechadura ou dispositivo para
cadeado, fabricados em chapas com espessura minima 16 BWG, em aco protegidos com pintura
antioxidante cinza.

Os quadros deverdo possuir placas de montagem removiveis para a instalacdo dos
equipamentos de manobra e protecdo, salvo quando o Centro de Distribui¢do possuir menos que
10 dispositivos de protecdo (disjuntores e DR’s) conforme diagrama unifilar. Atendido essa

regra, o centro de distribuicdo poderd possuir bastidores metalicos apropriados tipo trilho
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conforme norma Din, para montagem dos dispositivos com caracteristicas conforme apresentado
nos diagramas unifilares (quantidades e capacidades).

Caracteristicas construtivas dos quadros:

e Caracterizacdo: de sobrepor do tipo quadro de comando, construidos em chapa de aco
SAE 1008;

e Grau de protecao IP55;

e A placa de montagem removivel, permitindo a montagem dos equipamentos em bancada;

e Devera possuir previsdo de disjuntor geral, interruptor diferencial residual (DR) e local
para protetor de surtos (DPS), ligado apés o disjuntor geral, quando solicitado;

e Os equipamentos e componentes instalados no interior dos quadros deverdao ser montados
sobre bandejas removiveis;

e Os quadros terdo espelhos em policarbonato, que visam evitar o contato do usuario com
partes vivas da instalacéo, devendo ser fixados sobre os kit’s barramento com isoladores
epoxi.

e Os espelhos terdo plaquetas em acrilico identificando 0 nome dos circuitos;

e Todos os condutores no interior dos quadros deverdo ser identificados em suas
extremidades com anilhas plasticas numeradas;

e Todos os condutores deverdo ser conectados ao barramento com terminais pré-isolados,
cada condutor deve ser conectado ao barramento com parafuso exclusivo;

e Os quadros deverdo possuir dispositivo para cadeado, conforme NR-10;

e Os barramentos deverdo receber banho de prata especial para melhorar a condutividade

dos seus contatos e evitar oxidagéo; e
9.4. Sistemas de Protecdes Internas (Disjuntores, DR’s e DPS’s)

Os disjuntores gerais e parciais a serem instalados deverdo ser do tipo a seco, classe de
tensdo 220 V e 380 V e capacidade de ruptura de acordo com especificagdo abaixo:
e Operacdo direta efetuada pela frente do painel, identificacdo de posi¢cdes “ligado” e

“desligado”, com sistema de protecdo termomagnética contra sobrecarga e curto-circuito;
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Todos os disjuntores de protecdo deverdo ser de acordo com a norma IEC, se eliminando
assim o NEMA (por problemas técnicos de atuagdo, construcéo, etc.);

Disjuntores monopolares e tripolares até 63A deverdo ter capacidade de ruptura de curto-
circuito de 3kA em 380V,

Para os circuitos de iluminagdo, tomadas foram projetados a protecdo por seccionamento
automatico com dispositivos DR (interruptor diferencial residual), ligados em serie com
os disjuntores dos quadros;

Os dispositivos DR devem seguir as normas IEC-61008 e IEC-61009 e sua corrente
diferencial-residual nominal de atuacdo deve ser Idr=30mA, para todo circuito cujo
dispositivo de protecdo contra sobre correntes tenha corrente nominal de até 100A;

Os quadros gerais de distribuicdo serdo providos de dispositivo de protecdo contra surtos
elétricos (DPS) com tecnologia baseada na utilizacdo de varistor de Oxido de zinco
(MOV) associado a um desligador de seguranca (fusivel interno de protecdo) que atua em
caso de fim da vida util e eventualmente se o DPS for submetido a disturbios elétricos
acima de sua capacidade;

O DPS ¢é responsavel pela protecdo de equipamentos ligados a rede de alimentagédo
elétrica contra surtos elétricos provocados por descargas atmosféricas e ou manobras no
sistema elétrico; e

Em todos os quadros deverdo ser previstos sistemas para travamento dos disjuntores em
manutencdo e sistemas de comunicacdo visual através de placas e outras formas possiveis

de sinalizacdo de eventuais manutencdes.

9.5. Tomadas e Interruptores

Todas as tomadas e interruptores serdo instalados de forma sobreposta as paredes com

excecdo dos pontos embutidos existentes. As tomadas deverdo seguir o padrdo de tomadas e

plugues brasileiro conforme norma NBR 14136. Segundo a ultima atualizacdo da norma que trata

da padronizagdo de Plugues e Tomadas até 20A/250V no Brasil, todas as tomadas devem ter as

dimensdes padronizadas e possuir trés terminais fémea, sendo o central referente ao condutor de

equipotencializacdo (aterramento) desalinhado em relacdo aos outros dois. Visando uma maior

seguranca, de modo a evitar choques elétricos, a tomada fémea devera ser rebaixada para que o
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usuario do equipamento sé tenha contato com a parte ndo isolada eletricamente ap0s a sua
desenergizacao.

Os interruptores serdo instalados em conduletes fixados nas parede em alturas de acordo
com o projeto elétrico, ou no teto. Todas as tubulagdes devem ser na cor preta e conduletes na cor
cinza. Acessorios externos (espelhos, tampas cegas, etc.) deverdo ser escolhidos pelo

proprietario/arquiteto da obra.
9.6. Sistema de lluminagéo Artificial

A iluminacéo interna artificial do prédio foi projetada atraves de calculo luminotécnico de
forma a obter-se os niveis de iluminamento exigidos pela norma NBR ISSO-CIE 8995 para cada
ambiente de trabalho. Devido a estes niveis optou-se por um sistema de ilumina¢do com
luminarias fluorescentes de embutir para lampadas T5 2x28W, a serem fixadas diretamente no teto
através de para-bolts, tirantes, suportes, porcas e arruelas de @v..

A distribuigdo das luminérias observa sempre a obtencdo de méxima difusdo e o minimo de
ofuscamento.

As luminarias e lampadas descritas a seguir sdo os modelos utilizados para o calculo
luminotécnico, sdo luminarias sugestivas de qualidade, que atendem de forma adequada as
instalacOes da obra, porém podem ser substituidas por outras marcas com modelos similares com

qualidade comprovada.
9.7 Luminarias

Luminaria Modelo FAA02-E228 — Lumicenter ou similar (instaladas conforme projeto)
Luminéria para duas ldmpadas T5 28W, indicada para uso em ambientes onde ha necessidade de
controle de ofuscamento rigoroso, como agéncias bancarias, escritorios, bibliotecas e salas de
estudo.

Instalacdo: Embutir em forros modulares 1250x625 ou 625x625 com perfil "T" ou em forros de
gesso, madeira e PVC por meio de tirantes.

Corpo: Aluminio pintado na cor branca microtexturizado.
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Acabamento: Tinta p6 poliester de alta resisténciana cor branca microtexturizada.

Aletas e refletores: Aletas parabdlicas e refletores parabdlicos em aluminio.
Recuperador: Facetado em aluminio alto brilho.

Observacao: Diferencial - Regua central perfurada em chapa de ago fosfatizada.

DRNO03-E226 — LUMICENTER ou similar (a serem instaladas nos banheiros, vestiarios e
circulagGes, conforme projeto): Luminaria cilindrica de embutir, com corpo em chapa de aco

fosfatizada e pintada eletrostaticamente e refletor repuxado em aluminio anodizado.
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9.8 Aterramento

Todos os circuitos elétricos possuem um condutor terra especifico com secdo definida
conforme diagrama unifilar. Existira também um barramento terra na mesma seccdo do
barramento fase em todos os quadros de distribuicao.

Todos os condutores terra isolados deverdo ser na cor verde para 0s circuitos “sujos” e
verde-amarelo para os circuitos do no-break.

O aterramento do QGBT da clinica devera ser apartir da subestacdo de energia elétrica,
porém devera ser medido pela empresa executora para verificagcdo de sua eficiéncia, caso nao

atenda aos requisitos minimos exigidos pelas normas técnicas, este mesmo devera ser melhorado.

9.9 No-break

Serd instalado dentro do rack da farmacia um no-break de 3kVA para alimentagdo dos
componentes ativos do rack e de cinco tomadas em um dos caixas, conforme projeto.

O no-break sera alimentado por circuito exclusivo vindo do quadro QD02. Na saida do
no-break (dentro do CPD) sera instalado um quadro de comando contendo uma chave
comutadora com capacidade minima de 20A, trés posicdes (Rede “Suja” — 0 — Rede “Limpa”)
para by-pass e os disjuntores de protecdo do no-break e dos circuitos alimentados por ele.

Em ambas as extremidades do no-break foram previstas tomadas do tipo industrial 2P+T
(ref. Steck ou similar) para uma rapida e facil desconexao e retirada do no-break.

A chave comutadora permitird a manobra da alimentagdo da carga, podendo ser pelo no-
break ou pela rede “suja” convencional, no caso de avaria ou qualquer impossibilidade de

funcionamento do no-break.
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Tomada e plug para o no-break

10. DESCRICAO DAS PRECAUCOES QUANTO A SEGURANCA E MANUTENCAO
DAS INSTALACOES

10.1. Prontuario

A empresa responsavel pela instalacdo devera entregar ao fiscal da obra um arquivo

denominado PRONTUARIO ELETRICO, o mesmo devera conter:

Os diagramas unifilares, projeto elétrico atualizado (As-Built);
Documentagdo comprobatdria da qualificacdo, autorizacdo e habilitacdo, dos funcionérios
envolvidos na obra; e

Teste de continuidade dos condutores de alimentacdo geral dos quadros.

Sendo de responsabilidade do cliente a complementacdo do Prontuério Elétrico e

atualizacdo do mesmo, sendo que 0 mesmo devera conter:

1- Caracteristicas da empresa:

Identificacdo (Nome, CNPJ, endereco);

Atividade principal;

Quantidade de trabalhadores expostos a eletricidade;
Carga total instalada;

Tens&o de alimentagdo externa e tensdo de distribuicdo interna; e
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e Identificacdo do Responsavel técnico pelo setor elétrico, assim como documentagao
comprobatoria da qualificacdo, habilitacdo e autorizacao.

2- Prestadores de servico:

e Cadastro das empresas prestadoras de servicos nas dependéncias da empresa, servicos de

manutencdo ou assessoria em trabalhos que envolvem eletricidade;

3- Lista de procedimentos e instruces:
e para aexecucdo de manutencdo corretiva e preventiva das instalagdes elétricas;
e inspecOes preventivas, laudos e testes; e
e para situacOes de emergéncia, como rota de fuga, procedimentos para desenergizagdo do

sistema, resgate e aplicacdo de procedimentos de primeiros socorros.
10.2. Manutencgéo Preventiva e Laudos

Apb6s a execucdo do projeto proposto o cliente deverd realizar anualmente laudos e
manutencOes preventivas a fim de garantir o bom funcionamento, seguranca e confiabilidade das
instalacbes elétricas, todos os laudos e manutencdes preventivas deverdo ser repetidas
anualmente por uma terceira empresa contratada pelo cliente ou pelo mesmo, a fim de se avaliar a

situacdo das instalacfes ao longo do tempo.

e Devera ser realizada inspecdo visual da malha de aterramento (nas caixas de inspe¢do) para
verificar se ndo ha cabos e/ou isoladores soltos ou rompidos, além de teste de resisténcia
ohmica através de medicdo feita com Terrébmetro devidamente calibrado. Para a perfeita
execucdo da medicdo da malha de aterramento € necessario que seja desconectada a malha de
aterramento junto ao BEP, garantido assim a integridade do equipamento e o perfeito
resultado do laudo.

e Também devera ser executado teste de continuidade dos condutores de protecdo (terra)
derivados dos Quadros de distribuicdo geral de cada edificacdo até o BEP (barramento
equipotencializado). O teste de continuidade deverd ser executado com o0 circuito
desenergizado.
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e Manutencgéo nos dispositivos de protecdo e seccionamento em baixa tensao:

1. Anualmente os DR’s (interruptor diferencial-residual) e disjuntores gerais de cada
quadro de distribuicdo devem passar por uma inspecdo visual além de
seccionamento manual.

2. Os DR’s possuem um botdo de teste no qual 0 mesmo simula uma fuga de corrente,
e 0 mesmo atua automaticamente se estiver em bom estado de funcionamento;

3. Quanto aos disjuntores 0s mesmos devem ser desarmados e rearmados

manualmente para assim se avaliar os estados dos contatos.
IMPORTANTE:

Todos os servicos deverdo ser realizados por empresa especializada, que emitira um Laudo
Técnico (a ser arquivado no Prontuério) juntamente com uma ART (anotacdo de responsabilidade
técnica), documentacdo comprobatéria da qualificacdo, autorizacdo e habilitacdo do funcionério

responsavel pelas medicGes e laudo de calibragdo dos equipamentos utilizados no servico.
10.3. Procedimentos para a Manutencdo Preventiva corretiva e Laudos

Atendendo as normas vigentes de seguranca em instalagdes elétricas orienta-se 0s
responsaveis pelos laudos técnicos e manutencdo das instalacbes elétricas a seguirem 0s
procedimentos e orientacOes citadas:

Procedimentos para iniciar a manutencao:

Identificacdo e avaliacdo dos profissionais envolvidos no servi¢o quanto a qualificacéo,

autorizacao e habilitacéo;

e Pre-definigdo com listagem dos servigos a serem realizados;

e Conferencia dos equipamentos e materiais a serem utilizados no servigo: conforme as
normas de seguranca e instalacdes (NR’s 6, 9, 10; NBR 5410) os equipamentos deverdo
apresentar selo de aprovacgéo do item;

e Isolamento e sinalizagdo da area aonde ocorrerd a manutencao;

e Desenergizacdo dos circuitos que sofreram manutencdo e também dos circuitos que

utilizam mesma tubulagdo ou infra-estrutura;
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Bloqueio do religamento automético e colocacdo de cadeado no dispositivo de
seccionamento ou no quadro que comporta 0 mesmo, a fim de impedir a religacdo dos
circuitos por terceiros; e

Aterramento provisorio dos condutores fases atraves de conex@o ao condutor terra do

mesmo circuito; além de curto-circuitar as fases da saida dos disjuntores.

Procedimentos para finalizar a manutencao:

Reunir toda a equipe envolvida na manuteng&o;

Conferir se todos os servigos foram realizados;

Retirar os aterramentos temporarios;

Retirar os blogueios de religacao;

Reenergizar os circuitos;

Avaliar o funcionamento dos circuitos envolvidos na manutencéo; e

Retirar a sinalizacdo e desolar a érea.

11. DIMENSIONAMENTO

11.1. Critérios Técnicos de Dimensionamento de Condutores Elétricos

Chamamos de dimensionamento técnico de um circuito a aplicacdo de diversos itens da

NBR 5410/2004 relativos a escolha da se¢do de um condutor e do seu respectivo dispositivo de

protecéo.

Os seis critérios da norma sdo:

Secdo minima;

Capacidade de condugéo de corrente;
Queda de tensao;

Sobrecarga;

Curto-circuito;

Protecdo contra choques elétricos;

Circuitos independentes para atendimento de algum equipamento especifico devem seguir

as orientacGes do fabricante.
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12. GENERALIDADES

O projeto foi elaborado de acordo com as normas técnicas da ABNT e NR-10. A obra
deverd ser executada conforme o mesmo, sendo que o executor deverd apresentar ART de
execucdo. Em caso de necessidade de alteragdes técnicas durante a execucao, estas alteraces

deverdo ser anotadas para posteriormente fazer as alteracdes no projeto técnico (as-built).
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