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82", COMPRIMENTO 3m.
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NOTAS

SPDA

CONVENCOES

COBRE NU COBRE NU DESCIDA _ CABO DE COBRE 1. O projeto de PARA—RAIOS foi realizado de acordo com as "Normas de ‘
— — —T #35,0mm* PROTEGIDO POR Seguranca Contra Incéndios” CAT/Corpo de Bombeiros de Santa Cataring,
—t () | . FLETRODUTO DE PVC RIGIDO editada em 1992, bem como NBR 5419/2005. o .
#35,0 #35,0 | 92", COMPRIMENTO 3m. ) 2. Tanto quanto possivel deve—se evitar emendas nos cabos da malha. () - Cdbo‘dtgbcogre nu, Se@g? de 33mmd,tm‘?to\gdo S/c;bre a cobertura ou
‘ _ _ { 3. Todas as partes metdlicas externas (cobertura, chaminés, janelas, e outros) L em platibondga como coptor = Ver cetaine ESpecifico.
‘ | COBRE NUO COBRE NU }7 devemn ser aterrados & malha. ) e e — Cabo /de cobre nd, segbo de 50mm?®, enterrado no solo percorrendo
o ~ - - - - # — — - - 7@7 - — # - - - " - 4. As conexdes entre condutores devem ser feitas através de parafuso fendido 2@ o perimetro da edificagdo.
z ‘ ‘ ‘ Q ou conector paralelo. @ u — Conexdo por compressdo, através de parafuso fendido.
L +L(Oj ‘ #35.0 #35.0 Z 5. Sobre o telhado os conectores e parafusos que sustentam o cabo devem ser — Captor tipo terminal aéreo com altura de 60cm e segdo transversal
2 ‘ ‘ devidamente vedados com sikaflex. _ zgi de 26X5mm de cobre estanhado.
‘ = o || o 6. A resiténcia de terra da malha ndo deve ser superior a 10 ohms. Caso isto L] — Captor tipo franklin transversal h=3,5m.
‘ 8 ?‘f N3 = 5 S % ocorra, deve—se acrescentar hastes & malha. ) o
Fin W @J—F 2 &J‘H ) R ) 7. Caberd a contratada no infcio de suas atividades de execucgdo a > - TAP/BEP - Terr@xmo\ de Aterramento Principal / BOWO/d?
o1 A ° o T o ||l compatibilizagdio entre os projetos SPDA e ESTRUTURAL DE CONCRETO. — =] Equipotencializagdo entre o sistema SPDA e Energia Elétrica. Ver
‘ o) Z z z Detalhe Especifico. .
B = H ‘ O > — Haste de aterramento, tipo copperweld 816 x 3000mm
W ‘ ‘ Q @ — Caixa de inspeclio de aterramento, diamentro nominal 825",
H TEHHA ‘”_, — Aterramento através das fundagdes da edificagdo.
COBRE NU COBRE NU ‘ — Eletroduto que sobe (barra de 3 metros) com cabo de cobre ni
——=0
L _ — i — ﬁ — — — — ﬂ F‘ B ROC ‘ M E NTO seclo de 35mm’ que sobe.
#350 #35.0 ‘ ‘ i ——-=0  — Eletroduto que desce (barra de 3 metros) com cabo de cobre nd
secdo de 35mm’ que desce.
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| | OBSERVAGOES: .
COBRE NU COBRE NU OBS.: CABERA A CONTRATADA A REVISAO TOTAL NO SISTEMA DE PROTEGAO
CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, INCLUINDO: o X
% — - 7@57 — - % 01 — CONTINUIDADE ELETRICA DE TODO O SISTEMA; CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO CAXAS DE INSPEGAQ E HASTES DE ATERRAMENTO
35,0 35,0 07 — FIXACK i DEVERAO ESTAR DISTANCIADAS DE NO MINIMO
GAO DE CABOS SOLTOS EM PAREDES E COBERTURAS; 3
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| | DESCIDA — ICABO DE COBRE o DE ALARME DE INCENDIO REV. | DATA DISCRIMINACAO VISTO
DESCIDA — CABO DE COBRE 35,0mm’ PROTEGIDO POR LED
> - > #35,0mm ) COM AUTONOMIA DE 24
#35,0mm? PROTEGIDO POR COBRE NU COBRE NU ELETRODUT(Q DE PVC RIGIDO HORAS
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO o 4‘( o o 7@7 . 7T . o ®2”, COMPRIMENTO 3m.
32", COMPRIMENTO 3m.
' #35,0 #35,0
ALERTADOR SONORO
N F— TERRA "2/
PG AURIE SEOR . SISTEMA DE ALARME CONTRA
S INCENDIO, NAS COR VERMELHO consirucoes
2 2 ) BN o0 DE NSENBIO | |NSTALADO APARENTE NA PAREDE ¢
APERTE O BOTAO 5 ivei ilhi - S5 4
o o s Joo Gt e Ol 912 Forulines oo /¢
0 0 4 © PUSH BOTTON
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: 5 S PROJETO PREVENTIVO
~
Obra:
Reforma e Ampliacao - UOS SESI LAGES
Enderego: Assinatura Proprietario:
PISO ACABADO PISO ACABADO
~ Rua Campos Sales, n°1588, Bairro Gethal
OBSERVACAO IMPORTANTE: Lages - SC

Somente os itens destacados na COR VERMELHA e/ou especificados em legenda ou
documento complementar serao executados, salvo o SPDA - Sistema de Protecao Contra
Descargas Atmosféricas, que devera ser executado integralmente.

CENTRAL ENDEREGAVEL DE ACIONADOR /ALERTADOR DO
ALARME DE INCENDIO SISTEMA DE ALARME

- DETALHE PCI
S/Esc

Proprietario:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

Contém: Responsavel Pela Obra:

Cobertura Saldo Social / Academia

Autores do Projeto: Prancha:

Desenho: Data: Escala:
Maria H. / Fatima Novembro/2014 Indicada
Arquivo: Area total construida: Revisdo:

PCI1132013-R06 PRO7.12-12 5.038,80 m

Eng. JULIO CESAR DA SILVA
CREA SC 56 787 0
julio@terraprime.com.br

/12
06




