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                ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA - CAPITULO XIII
Das luminárias de emergencias

Art. 368 - As luminárias de emergencia deverão observar os seguintes requisitos:

I - Os Aparelhos devem ser constutuidos de forma que qualquer de suas partes resistam a uma temperatura de 70° C e no  minimo

por 1 hora.

II- Os pontos de luz não devem causar ofuscamento, seja diretamente ou por iluminação refletiva.

III -  Quando utilizado anteparo ou luminaria fechada, os aparelhos devem ser projetados de modo a não reter fumaça pra  não

 prejudicar o seru rendimento luminoso

Art. 369 - O marerial utilizado para a fabricação da luminária deve ser o tipo que impeça propagação de chama a que  sua

 combustão provoqueum minimo de emanação de gases tóxicos

Art.. 370 - Podem ser utilizados os seguintes tipois de luminárias:

I - Bloco autonomo de iluminação, com fonte de energia própria;

II - Luminárias alimentasas por fonte centralizada;

III-Luminarias com lampadas incandescentes, fluorescentes ou minstas;

IV - Luminarias para sinalização.

Art. 371 - As fixação dos pontos de luz devem ser feira de modo que as luninarias não fiquem instaladas em alturas superiores as

abeturas de ambientes.

Da autonomia e das condições de iluminamento

Art.. 380 - A iluminação de emergencia deve garantir um nivel minimo de iluminamento no nível do piso de:

I - 5 Lux em locais com desnível;

a) Escadas;

b) Portas com altura inferior a 2.10 m;

c) Obstáculos ;

II - 3Lux em locais  planos;

a) Corredores

b) Hall;

c) Elevadores

d) Locais e refúgios.

Art. 383 - A iluminação de ambientes não poderá deixar sombras nos degraus das escadas ou nos obstáculos.

Da iluminação de sinalização e orientação

Art. 397 - A Iluminaçäo de Sinalizaçäo deve assinalar todas as mudanças de direçäo, obstáculos, saídas, escadas, etc

Art. 398 - A distância em linha reta entre 2 pontos e iluminaçäo de sinalizaçäo näo pode ser maior de 15 m. Se 2 pontos

consecutivos estiverem com uma distância superior a 15 m, será necessário interligar um ponto adicional

Art. 399 - Em qualquer caso, mesmo havendo obstáculos, curvas ou escada, os pontos de iluminaçäo de sinalizaçäo devem ser

 dispostos de forma que, na direçäo da saída, de cada ponto seja possível visualizar o ponto seguinte

Art. 400 - O fluxo luminoso do ponto de luz, exclusivamente de iluminaçäo de sinalizaçäo, deve ser, no mínimo igual a 30 lúmens.

Art. 401 - A iluminaçäo de sinalizaçäo deve ser contínua durante o tempo de funcionamento do sistema, quando da interrupçäo da

alimentaçäo normal.

Art. 402 - A sinalizaçäo deverá conter a palavra "SAIDA" sobre a seta indicando o sentido da saída.

$ 1 - As letras e setas de sinalizaçäo devem ter cor vermelha sobre fundo branco leitoso de acrílico ou material similar nas dimensões

mínimas de vinte e cinco por dezesseis centímetros e letras com traçode um centímetro em moldura de quatro por nove centímetros;

$ 2 - As edificaçöes que dispuserem de escada enclausurada ou outros pontos de fuga, deveräo ter nas portas corta fogo das

 antecâmaras que däo acesso à escada e nos pontos de fuga, a palavra "SAIDA", em cor vermelha sobre o fundo

 branco leitoso de acrílico ou material similar, com as dimensöes mínimas: traço de um centímetro e moldura de quatro por nove

centímetros.

Art. 403 - As escadas enclausuradas e/ou pontos de fuga, disporäo de sinalizaçäo nas portas ou sobre estas indicando a saída, em

chapa acrílica ou material similar na dimensöes mínimas de traço de um centímetro e moldura de quatro por

nove centímetros nos pisos de descargas.

Parágrafo único - O material empregado para a sinalizaçäo e sua fixaçäo deve ser tal que näo possa ser facilmente danificada.

Art. 404 - Os aparelhos auto-luminoscentes näo devem emitir qualquer radiaçäo ionizante.

Art. 405 - É recomendado o uso de faixas refletivas ou "olho de gato" ao nível do píso ou rodapé dos corredores, e nas escadas            
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