OBSERVACAO IMPORTANTE: NOTAS CONVENCOES
Somente os itens destacados na COR VERMELHA e/ou especificados em legenda ou ECI

01. Condutores ndo indicados possuem segdo nominal 2,5mm2 para o sistema de o o K fl 21 1/4” Pelo Pi Envel d ¢
d t I t ~ t d I SPDA S t d P t ~ C t iluminacdo de emergéncia. — Kanaflex A/ elo Piso Envelopado em concreto
ocumento Comp ementar serao executa OS, Salvo O = IStema e o egao ontra 02. As luminarias autondémas para iluminacdo de emergéncia, possuirdo l&mpadas com 600 — — — — Eletroduto de PVC onremte Sobre. o forro.
- , . [Gmens e autonomia de 2 horas. Terdo comutagdo instdntanea proporcionando um nivel — ——-—— — Duto de ferro galvanizado (SHP) instalado sobre o forro.
Descargas Atmosfencas que devera ser executado |ntegra|mente de iluminacdo de 3 lux em dreas planas. — — — — Duto de ferro galvanizado (SHP) eterrado a 60 cm do piso
’ - 03. Todos os blocos auténomos e placas de Abandono de locais deverdo ser instaladas acabado e envelopado em concreto.
a uma altura inferior as aberturas do ambientes. — Bloco auténomo de iluminagdo de emergéncia, com 2 lampadas tipo”
04. Do quadro de distribuigtio, partird um circuito exclusivo (IE) para alimentagdo dos % gL Farol de Milha” 55 W cada, com autonomia de 2 horas e raio de
blocos auténomos de ilumina¢do de emergéncia. Este circuito deverd ser protegido cobertura de 15m, fixada na parede a 300 cm do piso.
por disjuntores unipolar T6A; i ) i ) o Luminaria auténoma para iluminagdo de emergéncia, com 2 lémpadas
05. A* c‘epgtge\ de alarme de incéndio deverd possuir as seguintes caracteristicas: fluorescente compacta de 8W (600 Idmens), com autonomia de 2
; horas, fixada na parede a 220cm do piso.
* 04 lagos / 125 pontos; — Lumindria autdénoma para iluminagdo de emergéncia, com 2 Idmpadas
* \md\cqr os \QCQ\S protegidos e Stqtus Visual de Funcionamento; fluorescente compacta de 8W (600 Iimens), com autonomia de 2
* Possuir funcionamento automético; horas, com etiqueta contendo a inscrigdo "SAIDA” em uma das faces
* Indicar defeitos no sistema, com dispositivos de isolamento do respectivo; Comfo)rme detalhe em oroieto. fixada na parede a 220cm do biso ’
R N * Possibilidade de acionamento local sem retardo, geral com retardo e geral sem Tinto ao teto projeto, P P
A A retardo, com dispositivo que possibilite anulagao dos sinais. . o R . . B . R
‘ LAQ%Q KANA\;&MXDQ% WG‘NzxA”S‘OPELO ‘ 06, O sistema de alarme de incendio deverd: ‘SAiDA‘ — Luminaria autdénoma para \\ummdgoo/de emergéncia, com 2 ldmpadas
o | I PISO ENVELOPADD EM o | * Ter qutonomia minima de 90 minutos: — fluorescente compacta de 8W (600 \umensy)y, com autonomia de 2
i‘o CONCRETO ! E‘Q * Indicacdo de tensd@o de alimentacdo (24 ou 48); horas, com etiqueta contendo a inscrigdo SA\DA e seta orientativa
™ %Ti ™ %Ti R * Pressdo sonora minima de 15 dB: em uma do; foge,comforme detalhe em projeto, fixada na parede a
o ENTRADA o TUBULAGAO DE SHP EM FERRO A . ! o P 220cm do piso junto ao teto.
3| S | AN ANG B TERRALO & B Sonoridade minima / maxima de 90 / 115 dB. (N - ¢ e o .
‘ 3 3 , | ‘ 3 3 ‘ ABAIXO DO NIVEL DO TERRENO | (/) 08. Toda a infra—estrutura do Sistema de Alarme derd ser aparente em PVC, na cor SAIDA — Lumindria autonoma para iluminacdo de emergéncia, com 2 I&dmpadas
COBRE NU COBRE NO COBRE NU COBRE NU COBRE NU ENVELOPADO EM CONCRETO g‘ Vermelha sendo especifica para este sistema. L] ealla fluorescente compacta de 8W (600 ldmens), com autonomia de 2
- = =W, [ i — — <~ N U H —— o w2 T 09. 0O cabo blindado do Sistema de Alarme enderecavel deverd possuir diametro minimo () horas, com etiqueta contendo a inscricdo "SAIDA” e seta orientativa
( #50,0 #50,0 #50,0 #50,0 #50,0 T — \CO\BRE NG NI }7 dos fios de cobre de 0,6mm. nas duas faces, conforme detalhe em projeto, fixada na parede a
| SUBIDA — CABO DE COBRE ‘ 4500 T — — 8\ O 10. Art. 413 — Os alarmes deverdo emitir sons distintos de outros, em timbre e altura, de Qf’ j 220cm do piso junto ao teto.
| \ #35,0mm? PROTEGIDO POR | . FGe21/2" R 7 - QZE:\\\ w 3 3 w modo a serem perceptiveis em todo o pavimento ou drea. Pardgrafo Gnico — Deverd ser e SAIDA — Placa de policarbonato com a indicagdo de "SAIDA” fotoluminescente,
} \ ELETRO%%TA?P%EAEWT% E‘fm‘Do vz P 11,70 611652 ;T‘VEM T —— L COBRE NU | COBRE NO -~ observado nos alarmes uma uniformidade de pressdo sonora minima de 15 dB acima do L] nas dimensdes 29x20cm
) anti—panico — <% — — —|— — e o [ [E—
| : p Q‘ 4500 #50,0 N nivel de ruido local. Deve ter sonoridade com intensidade minima de 90 dB e maxima de > @PQS Extintor de P6 Quimico S (PQS) 4 K
>l e _ — Extintor de P6 Quimico Seco - g
\ H H H H H H H Recencdo a8 >UBIDA 5 CABO_DE_COBRE | \ 115 dB e frequéncia de 400 o 500 Hertz com mais ou menos 10% de tolerdncia. —
‘ e szfo > LACO 2 O‘N t %E%LBEST,QSSCJTOPRDOETES\‘/DCOR\PGC\)SO } ‘ 11. Art. 416 — Toda fiagdo deverd correr em eletroduto rigido, especifico para o sistema. @COZ — Extintor de Diéxido de Carbono (CO2) — 4 Kg
: 2 porta cém . . - . . N »
\ [ onubf,;éﬂmco 22" COMPRIMENTO 3m \ 12, Art. 417 — Os chomodgre§ do.S\Nstemo serdo do tipo Quebra—vidro "Push Botton’, O — Piso Anti—Derrapante e Incombustivel, o valor médio de resisténcia ao
\ BWC Feminino BWC Masculino 21 2 . R | em cor vermelha e terdo inscrigbes instruindo o seu uso. Q deslizamento desses pisos deverd ser igual ou maior que 0,4
. K o — =
| = A= 1983 m° A 1983 mt e 4@ :7 @@ Hﬁ‘ WC PNE | <PDA (SATISFATORIO) para o ensaio Omido e seco; e o coeficiente de
| © N = s o v — A=3,25 m*(J] \ =20 } ) } } ., resisténcia a abrasdo classificado como PEI=4 ou PEI=5 de acordo
: ; ; ; 20 BWC FEM SRG > E 13. O projeto de PARA—RAIOS foi realizado de acordo com as Normas de Seguranga _
‘ ‘ ‘ ‘ . ENO& | szt — \ | com a IS0 10545.
| O || Piso: Ceramica ? 2y FAZER ABERTURA ‘ Contra Incéndios” CAT/Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, editada em 1992, bem S < diovisud
e = © DE VENTILAGAO como NBR 5419/2005. T orene dudio/visua
.96 (A
\ <H( | INSTALAR 1 (UMA) MANGUE‘RA 7 | CONFORME 2 S } 14. Tanto quanto possivel deve—se evitar emendas nos cabos da malha.
— ~ DE 15m COM ACESSORIOS. i DETALHADO NA g @ | 15. Todas as partes metalicas externas (cobertura, chaminés, janelas, e outros) devem — Detector optico fumaga 12/24Vcc, enderegavel com area de
e 7= ‘ 2 | PRANCHA 12/12. & PAS 4KG ser aterrados & malha. abrangencia de 81,0m” e raio de detecgdo de 6,30m
‘o B\%%‘ VASC LACO 2 2 | 16. As conexdes entre condutores devem ser feitas através de parafuso fendido ou - — Condulete de PVC multifuncional.
o A=8,20 m* /—Pf 000 S ‘ conector paralelo.
@@ o £ \ 17. Sobre o telhado os conectores e parafusos que sustentam o cabo devem ser E — Central de Alarme Incendio enderecavel para 4 lagos, sendo 125
¢ ¢ < 7 I s | devidamente vedados com sikaflex. elementos por lago, com bateria incorporada com autonomia de 90 minutos
i . v N = p . | HAGO 2 | 18. A resiténcia de terra da malha ndo deve ser superior a 10 ohms. Caso isto ocorrg, e cascateamento para no minimo 4 paineis repetidores.
A*CWWC*‘?(E;SO(:WZ § § . ‘ \ ( ) oF22 6 Jﬁ\ Dm ] ‘ deve—se acrescentar hastes & malha. > < Soinel dor d ‘ e g J ‘ I ;
= ~NE — o — Painel repetidor de alarme de incendio enderegavel para elementos
= WC PNE _— T I . N . . .
00 g T ]ﬂ] : ]1] A=3.25 mz@/:% I g i#g 19. TODOS OS HIDRANTES DEVERAO SER READEQUADOS QUANTO A QUANTIDADE DE com autonomia minima de 90 minutos.
‘ S o A
3*‘ INSTALAR ELETRODUTO OU e B ‘g,; MANGUEIRAS, ACESSORIOS, SINALIZAGAO E ESTANQUEIDADE. X — Caixa de passagem 50x50x70 cm em alvenaria
9 ‘ | INSTALAR ‘ MANGUEIRA TIPO SEALTUBO NA £ 0‘ 20. TODOS 0OS EXTINTORES, ALEM DOS DESTACADOS EM VERMELHO, DEVERAO SER
I - — ©
o ]ﬂ] ., M C DESCIDA ATE O DETECTOR. [P © £ INSPECIONADOS E, SE NECESSARIO, READEQUADOS. _ . L .
[1 — o % \ EIHRE 2 | 21. TODAS AS SINALIZAGOES DE EMERGENCIA DEVERAO SER TESTADAS E, SE NECESSARIO, H CO”ﬁ%fgf%&;fﬁ“ de alarme contra incéndio (cabo blindodo 1
L imon ‘* - Dmﬂ - . 0GR DE be 2 g } READEQUADAS, INCLUSIVE DEVERAO ESTAR ALIMENTADAS POR CIRCUITO EXCLUSIVO. par :
[ ]ﬂ] . M ‘ “ TSSEECVT D < 3 | (o] — Acionador manual de alarme de incéndio, do tipo "APERTE O BOTAO”,
Jﬁ* m HD 11 J ; SALAD SOCIAL g cal/min | enderecavel, com sirene incorporada, instalado a 150 ¢m do piso.
2 Avaliggdq Zx15my é A=240,9 m
wl o =11.94"m" : | LAGO 2 ﬁ | E — Hidrante de parede com mangueiras 2x15 m.
o 0.00 ‘
3 [ ]ﬂ] o M r GAS — \ — = = — = C Y a 2
I5) PONTO DE GLP abo de cobre n0, segdo de 35mm®, instalado sobre a cobertura ou
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 3 T NA PAREDE } em platibanda como captor — Ver detalhe Especifico.
| | 2 VER DETALHE 5 — Cabo de cobre nf, secdo de 50mm? enterrado no solo percorrendo
T INSTALAR DUAS || || LAGO 2 q | DEPOSITO SUBIDA — CABO DE CQBRE . g perimeiro o edificacte. fen fendid
‘ MANGUEIRAS o L - o A=6,42 m #35,0mm? PROTEGIDO POR onexdo por compressdo, através de parafuso fendido.
o | 2X15m @ CONEXAO EXISTENTE A ELETRODUTO DE PVC R|GIDO Egi — Captor tipo terminal aéreo com altura de 60cm e segdo transversal
. iH\S DF23 DF24 61/2” APSC i 92”7, COMPRIMENTO 3m| de 26X5mm de cobre estanhado.
N 6.53m \ Churrasqueira | S — Haste de aterramento, tipo copperweld 816 x 3000mm
° } Hz[“’ 3 ‘ - — Caixa de inspecdo de aterramento, diamentro nominal 825",
- b
y / o A 3 /J — | ” . — Aterramento através das fundagbes da edificagdo, ver detalhe.
Al [ o — I’
| - ) \ = 0 SUBIDA — CABO DE COBRE % COBRE Nﬂ- / . - 5 — Eletroduto que sobe (barra de 3 metros) com cabo de cobre ni
| / H:[“ #35,0mm?* PROTEGIDO POR & B **#*T* - 2 sectio de 35mm’ que sobe.
v 5 N ‘ ) 2 50,0 =
| D . / e ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ¢ | \\Oo@ G4 —1|° — 0 — Eletroduto que desce (barra de 3 metros) com cabo de cobre ni
| a | INSTALAR YS! @27, COMPRIMENTO 3m. i 2 3.7 - %\/304/ secdo de 35mm’ que desce.
. = S v
| 1 r ™ m}‘ig“ @ AN
I ( N ] 3 ‘ ol " PQS__ ExTINTORES | § | * N
| DF N COBRE NU ‘ ' ont anig 8 @ 4Kg™ PROTEGIDOS 3 \ ‘/
-@ ] L S o 7‘(7 Calgamenta em cimento alisado ‘
/ ‘ | a o N oo N\lo #50.0 GUARDA CORPO h=110 cm !n\é
| PESO LIVRE anfi—pdnico } N O@/P@ DEMOLIR O ABRIGO DE GLP *J CORRIMAD =90 cm METALICO
A= 66,85 m’ o S PARA 2 — P45 KG
z  FAN
| TOTAL ACADEMIA ™ &H‘g So N\ EXISTENTE E EXECUTAR // Passeio
A= 256,41 m’ o | % AN NOVO, CONFORME DETALHE P
\ S r6r & -
| | . . ENGA / \DE\/ERA SER FIXADA AO ABRIGO DE GLP - |
4 INSTALAR VALVULA DE _RETENGAO, PLACA DE SINALIZAGAO COM O TEXTO:
REGULADOR DE ESTAGIO GNICO, '
‘ REGISTROS DE CORTE E DEMAIS ITENS CUIDADO CENTRAL DE GAS./ —
| NECESSARIOS, CONFORME DETALHE DA PREVER ESTRADO DE MADEIRA SOB 0OS Talude (grama)
LACO 2 | PRANCHA 12/12. CILINDROS. — |
SUBIDA — CABO DE COBRE | | I
#35,0mm? PROTEGIDO POR |
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO | | J—
82", COMPRIMENTO | 3m. } 3
\ 3
‘ o
\
| |
\
| ‘ ‘ 01 08/2013 AJUSTE DA ARQUITETURA (PLANTA BAIXA/IMPLANTACAO) DA LANCHONETE
i | X
00 08/2013 EMISSAO INICIAL
i i | SALAO DE FESTAS ACADEMIA =
| DF28 | REV. DATA DISCRIMINAGAO VISTO
i | . | DIMENSIONAMENTO DE ACESSO/PORTAS DIMENSIONAMENTO DE ACESSO/PORTAS
i z 1l N = PiCa N = P/Ca
L
| | 28 A = 240,90 m? A = 256,41 m’
2 | o | CAMPO DE AREIA _ N B _ )
= O‘ CRITERIO = 1 PESSOA/m CRITERIO = 2 PESSOA/m
g , , Pas axc(D) N= 241/100 = 3 Unidades de Passagern N= 130/100 = 2 Unidades de Passagern
.% 4 7 ‘ g g
(@]
3 ‘ LARGURA DE ACESSO/PORTAS = 3 X 0,55 = 1,65 m  LARGURA DE ACESSO/PORTAS = 2 X 0,55 = 1,10 m TERRAPRHME
i | -
| consirugoes
\ ‘ ‘ FORAM PROJETADOS 02 PONTOS DE SAIDA DE FORAM PROJETADOS 02 PONTOS DE SAIDA DE ¢
| \_ESPELHO ‘ EMERGENC\A, SENDO: EMERGENC\A, SENDO: Rua Jodo Gualberto de Oliveira, 312, Forquilhinhas - Sdo José / SC
| \ | 048 3259-9350 - www.terraprime.com.br
| | SAIDA 01 — ENTRADA PRINCIPAL = SAIDA 01 — ENTRADA PRINCIPAL =
| | | 1 PORTAS DE 2,10 m 1 PORTAS DE 1,50 m
| PROJETO PREVENTIVO
\ A= 93,58 m’ ‘ SAIDA 02 — SAIDA PARA O CAMPO DE AREIA = SAIDA 02 — SAIDA PARA O CAMPO DE AREIA =
| / DESLOCAR 30cm | 1 PORTAS DE 1,60 m 1 PORTAS DE 1,60 m =
R ra:
I“(.‘\ ‘ ‘ . ~
: :L | LARGURA TOTAL DE PORTAS = 3,70 m LARGURA TOTAL DE PORTAS = 3,10 m Reforma e Amp||agao - UOS SESI LAGES |
1
i \
DF29 . Endereco: Assinatura Proprietario:
ESPELHO k Rua Campos Sales, n©1588, Bairro Gethal |
SUBIDA — CABO DE COBRE E } R Lages - SC
#35,0mm? PROTEGIDO POR 2 SUBIDA — CABO DE COBRE Proprietario:
i m
FLETRODUTO DE PVC RIGIDO g #35,0mm? PROTECIDO POR ~ SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA I
S SALAO SOCIAL / ACADEMIA
‘ 22”7, COMPRIMENTO 3m. Contém: Responsavel Pela Obra:

CoiRENUT ———————— : O—B%N—U ——————— T —CEBE B ES C: W / W Q Q Saldo Social / Academia
s f ) o~

#50,0 #50,0 #50,0 - o 5
3 3 Oy
oy, & _
‘ ‘ v AREA= 825,90m
w 3 &OQ ~
SISTEMA DE PROTEQAO Autores do Projeto: Prancha:
Gelgamentoem cimento alisado ‘ CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS )
SISTEMA UTILIZADO: COMBINAGAO ENTRE ESFERA ROLANTE (ELETRO GEOMETRICO) E Eng. JULIO CESAR DA SILVA
GAIOLA/MALHA (FARADAY). ~ CREASC 567870
julio@terraprime.com.br
ALNERADD ‘N\'\/EL DE PROTEGAO: 2 HRA\O DA ESFERA ROLANTE: 30m ‘
‘MALHA PRINCIPAL: 50m HESPAQAMENTO ENTRE DESCIDAS: APROX 15m ‘
ossED GRAVA ‘PERH\AETRO EDIFICACAO — TOTAL: 166,48m HN DE DESCIDAS: 10 un. ‘ Desenho: Data: Escala: /12
‘RAZAO ENTRE PERIMETRO DA EDIFICACAO E N° DE DESCIDAS: 16,64m ‘ Maria H. / Fatima INovembro/2014| Indlcadal
Arquivo: Area total construida: Revisdo:
PC1132013-R06 PR01.06-12 5.038,80 m I O6I




