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CONVENCOES

— Cabo de cobre n0, secdo de 35mm?, instalado sobre a cobertura ou
em platibanda como captor — Ver detalhe Especifico.

— Cabo de cobre ni, secdo de 50mm?, enterrado no solo percorrendo
o perimetro da edificagdo.

n — Conexdo por compressdo, através de parafuso fendido.
— Captor tipo terminal céreo com altura de 60cm e segdo transversal
E@i de 26X5mm de cobre estanhado.
@i — Captor tipo franklin transversal h=3,5m.
— TAP/BEP — Terminal de Aterramento Principal / Barra de
X‘ Equipotencializagdo entre o sistema SPDA e Energia Elétrica. Ver
Detalhe Especifico.
> — Haste de aterramento, tipo copperweld 816 x 3000mm

— Caixa de inspegdo de aterramento, diamentro nominal 9257

‘H_. — Aterramento através das fundagdes da edificagdo.

— FEletroduto que sobe (barra de 3 metros) com cabo de cobre nd

——=o0 N )
segdo de 35mm° que sobe.
—+0 — FEletroduto que desce (barra de 3 metros) com cabo de cobre nd
sec¢do de 35mm? que desce.
SPDA

1. O projeto de PARA—RAIOS foi realizado de acordo com as "Normas de
Seguranca Contra Incéndios” CAT/Corpo de Bombeiros de Santa Catarina,

editada em 1992, bem como NBR 54W9/2005.
2. Tanto quanto possivel deve—se evitar emendas nos cabos da malha.
3. Todas as partes metdlicas externas (cobertura, chaminés, janelas, e outros)

devem ser aterrados a malha.

4. As conexdes entre condutores devem ser feitas através de parafuso fendido
ou conector paralelo.

5. Sobre o telhado os conectores e parafusos que sustentam o cabo devem ser
devidamente vedados com sikaflex.

6. A resiténcia de terra da malha ndo deve ser superior a 10 ohms. Caso isto
ocorra, deve—se acrescentar hastes & malha.

/. Caberd a contratada no inicio de suas atividades de execucgdo a
compatibilizagdo entre os projetos SPDA e ESTRUTURAL DE CONCRETO.

OBSERVACAO IMPORTANTE:

Somente os itens destacados na COR VERMELHA

e/ou especificados em legenda ou documento

complementar serdo executados, salvo o SPDA -
Sistema de Protecao Contra Descargas Atmosféricas,
gue devera ser executado integralmente.

LIMPEZA RTI F.G ¢2.1/2"

SEGUE PARA HIDRANTE
DE RECALQUE F.G #2.1/27

SAIDA GERAL DE N\
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ENTRADA DE
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Rua Jodo Gualberto de Oliveira, 312, Forquilhinhas - Sdo José / SC
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PROJETO PREVENTIVO

Reforma e Ampliacao - UOS SESI LAGES

Rua Campos Sales, n°1588, Bairro Gethal
Lages - SC

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

Cobertura Ginasio
Cobertura Reservatoério

Eng. JULIO CESAR DA SILVA
CREA SC 56 787 0
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