TERMINAL AEREO DE
COBRE 26X5mm

CONEXAO ENTRE CAPTOR E

ALTURA 60cm

CONECTOR BIMETALICO
TIPO PARAFUSO

FEZER ISOLACAO DA

CABO DE COBRE NU ATRAVES
DE CONECTOR TIPO TERMINAL

FENDIDO COM ADAPTACAO
PARA TELHA

FIXACAO DO

CONEXAO COM SIKAFLEX

CABO DE COBRE

TELHA METALICA
ESPESSURA=0,5mm
FUNCIONANDO COMO

NU ATRAVES

TIPO PARAFUSO FENDIDO

CABO DE COBRE NU

DE CONECTOR

#35mm?

&

\ELETRODUTO PVC RIGIDO 927,

P
P 4
?//////

%//

TELHA

<~

DETALHE DA CONEXAQ DO CAPTOR NA ESTRUTURA DO

TELHADO

COM A TELHA METALICA

-DETALHE SPDA

COMPRIMENTO DE 3M.
INSTALACAO DO CAPTOR SOBRE A PLATIBANDA E CONEXAO

TERMINAL AFREO DE COBRE, FIXADO NA

MRA DO TELHADO. ALTURA TOTAL 80cm,

FIXACAO.

ESTRUTURA
METALICA

S/Esc

ALARME GERAL LIGA FUZIVEL

D O CENTRAL ENDERECAVEL
9 DE ALARME DE INCENDIO
COM AUTONOMIA DE 24

HORAS
ALERTADOR SONORO
N FNC. ALARME SETOR ACIONADOR /ALERTADOR DO
' R SISTEMA DE ALARME CONTRA
5 5 1 N o e 0 INCENDIO, NAS COR VERMELHO
QULBRE © VRO £ INSTALADO APARENTE NA PAREDE
© o 2 APERTE O BOTAO
o o 3 ACIONADOR MANUAL
o o 4 o "PUSH BOTTON”
o ) 5 °<
g LED SINALIZADOR
- DE SISTEMA ATIVO

130

PISO ACABADO PISO ACABADO

CENTRAL ENDERECAVEL DE

ALARME DE INCENDIO

- DETALHE PCI

S/Esc

ACIONADOR /ALERTADOR DO
SISTEMA DE ALARME

PAREDE

ACABADA ™S

i34

K '7 REGISTRO DE CORTE

DO TIPO FECHO RAPIDO

i NIVEL PISO ACAEADOVEM ABR‘GO
) N GLP
REGISTRO FOGAO NA PAREDE

— DETALHE PCI

GUARDA CORPO

g/TUBO #2” METALICO

~— ELEMENTO MACICO

,&TRAVESSA

TUBO @3/8" METALICO

CORRIMAO
TUBO @1.1/2” METALICO

DETALHE 02

~——  PILARETE

: TUBO 92" METALICO
|| DETALHE 01

\

PISO ANTIDERRAPANTE
E INCOMBUSTIVEL
PEI-4 OU PEI-5

PILARETE
TUBO #2" METALICO

OBS.:

01 — AS TRAVESSAS DEVERAO SER ESPACADAS

NO MAXIMO DE 15c¢m ENTRE SI CAPAZES DE RESISTIR

A 1200 Pa.

02 — 0OS CORRIMAOS DEVEM SER CONSTRUIDOS DE

FORMA A PERMITIR O CONTINUO ESCORREGAMENTO DAS

MAOS AO LONGO DE SEU COMPRIMENTO E NAO
PROPORCIONAR EFEITO DE GANCHO.

CORRIMAO

TRAVESSA
TUBO 23/8" METALICO — |
DETALHE 01
GUARDA CORPO PILARETE

TUBO ©2” METALICO TUBO 92" METALICO

CORRIMAO
TUBO ®1.1/2” METALICO

TUBO ®1.1/2" METALICO

ngl

SUPORTE METALICO
P/ CORRIMAO

DETALHE 02

ELEMENTO MACICO

TRAVESSA
TUBO ¢3/8" METALICO

7 (i 0

il '
1 7 V4

1.10m

15am

/

X

CORRIMAOH= 0.90m
GUARDA CORPO H

1 C 1

A\ \

x<1.5m

PISO ANTIDERRAPANTE
E INCOMBUSTIVEL
PEI-4 OU PEI-5

FLANGE DE FIXACAO
E ACABAMENTO

GUARDA CORPO

ALVENARIA

<

\CORR\M&O
TUBO ©1.1/2" METALICO

ER EM
ANTA

£

VER EM
PLANTA

DETALHE DO GUARDA CORPO DA ESCADA NA

SUA PARTE EXTERNA (junto a parede)

PILARETE
TUBO 92" METALICO

\CORR\W&O

S/Esc

Conforme Art 4.2.12 da IN 008:

N ORRO

DETECTOR DE FUMACA OPTICO
ENDERECAVEL

AREA DE ABRANGENCIA: 81,0 m?
RAIO DE DETECGAO: 6,3 m

Variavel

PISO

DETALHE DETECTOR OPTICO

— DETALHE PCI

S/Esc

DIAGRAMA DELIGAGAO DOS CABOS DE LAGONO DETECTOR

LAGO
T =

OHTINRIEA +

OHTENRI3A +

Ol3d -

DETECTOR

OHIZWY3AA +

Ql3bd -

<,

RESISTOR 4K7 (1/4W)
FINAL DE LINHA

4.2.1.2.1 As dependéncias que contiverem somente fogao e forno (limitado a
potencia de 183 kecal/min), devem possuir uma area total util de ventilagé@o
permanente de, no minimo, 200 cm2, observando o seguinte:

a) uma superior (utilizada para a saida do ar ambiente, propiciando sua
renovagdo), comunicando-se diretamente para o exterior da edifica¢&o ou para
0 pogo de ventilagédo, situada a altura minima de 1,50 m em relagdo ao piso
acabado e devera estar afastada, no minimo, de 0,40 m de qualgquer abertura
de entrada de ar, portas, janelas ou vitral de local que n&o seja 0 ambiente do

b) outra inferior (utilizada para fornecer ar para o ambiente, propiciando sua

~
motivo da ventilagéio;
TUBULACAD g )
GPL ©

renovagéo), comunicando-se diretamente com o exterior da edificagéo ou
através de duto conectado diretamente com o exterior — ventilagdo indireta (ver
fig. 1), situada ate o Maximo de 0,80 m de altura em relagdo ao piso do
compartimento. A abertura inferior deve possuir uma area de 25% a 50% da
area total das aberturas e devera estar afastada, no minimo, de 0,40 m de

qualquer abertura de entrada de ar, portas, janelas ou vitral de local que

n&o seja o ambiente do motivo da ventilagéo;

PORTAS E/OU
JANELAS

OBS.:

15

MINIMO

40 cm
T —+o

15

10
b
7

MAXIMO 80cm

AS ABERTURAS DE VENTILACAO QUANDO
PROVIDAS DE GRADE VENEZIANAS OU
EQUIVALENTES, DEVEM OFERECER UMA
AREA OTIL DE VENTILACAO DE 200cm?2.
AS VENEZIANAS DEVEM TER DISTANCIA
MINIMA DE 8mm ENTRE AS PLACAS.

-~

MINIMO 150 cm

PISO ACABADO

VENTILACAO PERMANENTE

DETALHE PCI

S/Esc

ACIONADOR MANUAL

Instalagdes de gas combustivel canalizado

Central de gas

A central de GLP ndo podera ser construida com um afastamento menor do que, 1,50m
de fossos ou ralos de escoamento de agua ou esgoto, de caixas de rede de luz e telefone,
caixa ou ralo de gordura ou ventilagdo, da fossa, do sumidouro.

Art. 98 - A edificagdo que empregar GLP com capacidade total superior a 90 kg, devera dispor
de abrigo para Central de Gas, seguindo as especificagdes:

| - Teto de concreto com 10 cm de espessura, com declividade minima para escoamento de
agua;

Il - As paredes deverdo ser do tipo corta-fogo, com tempo de resisténcia igual a 4 horas, ndo
podendo ser construida com tijolos vazados;

Il - As portas deverdo dispor, na parte inferior, de venezianas, com a distancia de 8 mm entre
as placas, devendo ser de eixo vertical pivotante, abrindo no sentido do fluxo de saida com as
dimensdes de 0,80 x 1,70 m, com encaixe em quadro incombustivel;

IV - As portas da central, quando de madeira, deverdo ter espessura minima de 4,5 ¢cm, com
revestimento metalico de 1,0 cm, nas duas faces;

V - Nas paredes laterais e frontais do abrigo, a cada metro linear devem haver aberturas para
ventilagdo, preferencialmente cruzadas, ao nivel do piso e do teto, nas dimens&es de 15 x 10
cm, devidamente protegidas por telas quebra-chamas, com malhas minimas de 2,0 mm e
maximas de 5,0 mm;

VI - | piso do abrigo tera no minimo 5,0 cm de espessura e sera em concreto;

VIl - Os recipientes serdo dispostos sobre estrado de madeira tipo grade;

VIl - Os abrigos terdo altura minima de 1,80 m, medida na parte mais baixa do teto, e largura
com espago livre minimo de 0,90 m;

|IX - Quando houver edificages frontais, vizinhas a Central, numa disténcia inferior a 10 m,
devera existir um muro com altura minima de 2 m, na extrema entre a edificagdo € a Central;

X - A Central ndo podera ser edificada em locais onde o piso fiqgue em desnivel, e os cilindros
fiquem instalados em rebaixos, nichos ou recessos abaixo do nivel externo.

Art. 99 - Devera ser afixada no abrigo da Central a inscrigio "CUIDADO CENTRAL DE GAS",
de forma legivel {letras na cor preta sobre fundo amarelo).

Paragrafo unico - Nas centrais, com tanques estanques, deverdo existir, presos a tela, cantazes
com a inscrigdo "CUIDADO CENTRAL DE GAS", observadas as mesmas caracteristicas
previstas para o abrigo dos transportaveis.

Das canalizacdes

(1) Ndo podem passar por pontos de captacdo de ar para sistemas de ventilagdo e dutos de
ventilacéo;

(2) Ter um afastamento, no minimo, de 2,0 m de para-raios e seus respectivos terras;

(3) Nao deverdo ser embutidas em paredes ou lajes de reservatérios d'agua; ndo deverdo ficar
em contato com dutos de ar condicionado, pogos de elevadores e compartimentos destinados
a passagens de tubulagdes (Shafts);

(4) Quando se apresentarem expostas deverdo ser pintadas na cor aluminio.

(5) A rede de distribuigdo ndo deve ser embutida em tijolos vazados ou outros materiais

que permitam a formacdo de vazios no interior da parede.

(6) Ndo devem passar ao longo de qualquer forro falso;

(7yN&do devem passar em compartimentos destinados a dormitorios

(8) Ndo devem passar em todo e qualquer local que propicie o acumulo de GLP, vazado
(subsolos, pordes e locais de dimens@es exiguas como entre pisos, tetos rebaixados).

Do teste de estanqueidade

Art. 194 - O teste da rede interna deve ser feito com ar comprimido ou gas inerte, pressédo de
2,5 vezes a pressdo de trabalho méaxima.

Art. 195 - A elevacdo da pressdo deve ser feita gradativamente.

Art. 196 - As redes devem ficar submetidas a pressdo de teste por tempo néo inferior a 60
minutos, sem apresentar vazamentos. Deve ser usado manémetro com fundo de escala até 2
vezes a pressdo do teste.

Art. 197 - Para redes embutidas, os testes devem ser feitos antes do revestimento das
mesmas.

Art. 198 - Iniciada a admissdo do gas na tubulagdo, deve-se deixar escapar todo o ar contido
na mesma, abrindo-se os registros dos aparelhos de utilizagdo. Durante essa operagdo, 0S
ambientes devem ser mantidos amplamente arejados, ndo se permitindo nos mesmos qualquer
fonte de ignigéo.

Art. 199 - Deve ser verificada a inexisténcia de vazamento de gas, sendo proibido o emprego
de chamas para essa finalidade.
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AJUSTE DA ARQUITETURA (PLANTA BAIXA/IMPLANTACAO) DA LANCHONETE
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EMISSAO INICIAL

REV.

DATA

DISCRIMINACAO

VISTO

TUBO @1.1/2" METALICO
TRAVESSA

TUBO @2" METALICO

ELEMENTO MACICO

SGUARDA CORPO H= 110 cmy,

ORRIMAC H= 90cm

l\ AN

VER EM

PLANTA |,
/%

~ DETALHE GUARDA-CORPO E CORRIMAO

S/Esc

DETALHE GUARDA CORPO
DA ESCADA NA SUA PARTE

PISO ANTIDERRAPANTE
E INCOMBUSTIVEL
PEI-4 OU PEI-5

CENTRAL (INTERNA)

TUBO #3/8” METALICO

ESTRADO DE

PLACA DE SINALIZACAO
FOTOLUMINESCENTE FIXADA
A CENTRAL DE GPL

CUIDADO CENTRAL
DE GAS

PRETO

SEGUE PARA
O FOGAO

14, 120

RIS N

-— AMARELO

PARADE DA

MADEIRA

MANGUEIRA TIPO
PIGTAIL
DE BORRACHA

PAREDE DE
ALVENARIA

PLANTA BAIXA

OBSERVAGAQ:
COM A INSTALAGAO DAS VENEZIANAS PARA FECHAMENTO
DOS ABRIGOS, A AREA UTIL NAO PODERA SER REDUZIDA

— DETALHE PCI

60
90

- SR

TREDOLET COM VALVULA

REGISTRO DE CORTE

DO TIPO FECHO RAPIDO

DE RETENGAO S

GAMBIARRA @ 3/4”

REGULADOR DE ESTAGIO

g=N

MANGUEIRA TIPO PIGTAIL
DE BORRACHA

ONICO, PRESSAO DO GAS
P/0,02 A 0,03 kg/cm

CILINDRO GLP 45 KG

NIVEL EXTERNO

EDIFICAGAO

PARADE DA

EDIFICACAO ™\

REGISTRO DE GAS | A %

i

MANGUEIRA TIPO PIGTAIL

INCLINACAO
MAIOR OU

IGUAL

N

DO REGULADOR ‘

ABRIGO DE GLP (2 P45)

CILINDRO GLP 45 KG

180

oy

CILINDRO GLP o
45Kg \E/é\

PORTA DE ALUMINIO
C/VENEZIANA

DE BORRACHA

LAJE DE CONCRETO
COM h=10 cm, E
i=1%.

NIVEL EXTERNO
=% W

ESTRADO DE MADEIRA

%

CORTE BB
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construcoes
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S/Esc
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