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1. INTRODUCAO
1.1. Estas ESPECIFICACOES referem-se as instrucdes basicas para ADEQUACAO do

SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS do UOS SESI LAGES,
localizado Rua Campos Salles, 1588 — Bairro Gethal, em Lages — SC.

2.

2.1

CARACTERISTICAS DA EDIFICACAO
A edificacao é formada por:

» Ginasio —2.597,87 m?
0 Existente: 2.446,07 mz
o Ampliar: 151,80 m2

 Academia /Saldao Social — 827,38 m?
o Existente: 822,67 m?
o Ampliar: 4,71 m

 Escola—586,05 m?

* Salide — 453,38 m?

* Educacédo — 439,44 m2
0 Existente: 355,00 mz
o Ampliar: 84,44 m2

e Lixeira—7,22 m?

e Guarita—5,70 m2

Divididos em 3 blocos.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Area Total Construida é de 5.038,80 m2.
Altura total da Edificacdo 3,00 m.
Perimetro Total da Edificacao: 688,68m.

* Academia/ Saldo Social — 152,07 m2
e Ginasio / Lanchonete — 227,91 m?
e Saude / Escola / Administracdo — 308,70 m?2

Classificacdo da Ocupacédo: ESCOLAR
Risco de Incéndio: TIPO LEVE, carga de fogo inferior a 60 kg/m?2

NORMAS ADOTADAS
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3.1. O presente projeto foi elaborado e atende os requisitos aplicaveis das seguintes
normas:

« ABNT NBR 5410:2004 - Instalacdes elétricas de baixa tensdo. Versdo
Corrigida: 2008.

* NBR-5419 — ABNT NBR 5419:2005 — Protecao de estruturas contra descargas
atmosféricas.

Toda a execucao devera seguir rigorosamente as normas acima citadas, bem como as
normas pertinentes a cada parte da execuc¢éo, mesmo quando ndo citado em projeto.

As recomendacdes aqui apresentadas visam orientar a execuc¢ao do projeto Preventivo
Contra Descargas Atmosféricas, no sentido de estabelecer uma instalacdo funcional e segura.
N&o implicam, todavia, em qualquer responsabilidade do projetista com relacéo a qualidade da
instalacdo executada por terceiros e discordancia com as normas aplicaveis.

4. CRITERIOS ADOTADOS

4.1. Método de Protecdo : Combinagdo entre Esfera Rolante (Eletro geométrico) e
Gaiola/Malha (Faraday).

4.2. Sistema de Captagdo : A Captacdo sera realizada por meio de cabo de cobre nu

instalado sobre a telha, bem como por terminais aéreos com altura de 60cm e secdo
transversal de 26x5mm de cobre estanhado instalados sobre o telhado e um captor
tipo Franklin de 3,5 m de altura instalado sobre o reservatério.

4.3. Anel de aterramento : O anel de aterramento inferior sera composto por cabo de
cobre nu # 50,00 mmz, percorrendo todo o perimetro da edificagdo, afastado de no
minimo 50 cm das fundacdes da Edificacao.

4.4, Nivel de Protecdo : Segundo norma, consideramos esta edificagdo como nivel I,
sendo assim, temos um raio de esfera de 30 m, uma malha de cobertura 10 x 10 m e
descidas a cada 15 metros.

5. QUESITOS MINIMOS DE NORMA A SEREM CONSIDERADOS

5.1. Art. 281 - Nenhum ponto das edificacbes, equipamentos e aparelhos a serem
protegidos poderao ficar fora do campo de protecéo.

5.2. Art. 283 - As interligacbes entre massas metélicas e o SPCDA, devem ser tao curtas
guanto possivel.

5.3. Art. 284 - Nao € permitida a presenca de materiais inflamaveis nas imediacdes das
instalacdes do SPCDA.

Rua Jodo Gualberto de Oliveira, 312 +55 48 3259.9350
Forquilhinhas Sao José SC 88106.535 www.terraprime.com.br



construcoes

5.4.
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Art. 286 - Todas as instalacbes do SPCDA deverdo ter os captores e cabos de

descida firmemente ligados as edificacbes, formando com a terra um conjunto eletro-
mecanico satisfatorio.

5.5.

independem de ligacBes as instalagdes do SPCDA.

5.6.

Art. 287 - As armaduras das constru¢cdes de concreto e canalizacbes embutidas

Art. 291 - Em qualquer vistoria realizada pelo Corpo de Bombeiros, seja para habite-

se, manutencao ou para fins de alvarda, sera exigido o atestado de resisténcia 6hmica
das instalacdes com prazo de caréncia de 6 (seis) meses para as edificacdes de
riscos especiais e 12 (doze) meses para 0os demais tipos de ocupacoes.

Da classificacao da edificacao:

Exemplos de classificacdo de estruturas

Classifica¢éo . . - Nivel de
& Tipo de estrutura Efeitos das descargas atmosférisa =
da estrutura protecdo
Perfuracao da isolacdo de instalacdes elétricas,
Residenciais incéndio, e danos materi 1
Danos normalmente limitados a objetos no ponto d¢
impacto ou no caminho der.
Fazendas Risco direto de incéndio e tensdes de passo peggop
estabelecimento | Risco indireto devido a interrupgdo de energi@eori | |jou IV 2
agropecuarios de vida para animais devido a perda de controle
eletrdnicos, ventilagdo, suprimento de alimentoteos
Teatros. escolas |Oja;Danos as instalag@es elétricas (por exemplo:
de departamentos, arediuminacdo) e possibilidade de pan I
Estruturas esportivas e igrejas | Falha do sistema de alarme contra incéndio causarfdo
comuns 1t atraso no socor
Bancos, companhias deomo acima, alem de efeitos indiretos com a peedal d
seguro, companhias| comunicagdes, falhas nos computadores e perda d¢ Il
comerciais e outros | dados
Como para escolas, alem de efeitos indiretos para
Hospitais, casa de | pessoas em tratamentos intensivos e dificuldades de Il
repouso e prisdes |resgate de pessoas imobilizadas
Efeitos indiretos conforme o contelido das estraturg
Industrias variando de danos pequenos a prejuizos inaceitvejis 11}
perda de produci
Museus, locais . . -
. Perda de patrim6nio cultural insubstituivel Il
arqueoldgicos
EstacGes de Interrupcao inaceitavel de servicos publicos pewer
Estruturas com| telecomunicagdes, ou longo periodo de tempo |
risco confinado| usinas elétricas, Risco indireto para as imedia¢des devido a incéadi
industriais outros com risco de incéndio
Refinarias, postos de
Estruturas com . b . L ~ . =
; combustivel, fabricas | Risco de incéndio e exploséo para a instalacidos $e
risco para 0s - |
de fogos, fabricas de arredores
arredores e
munigao
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Inddstrias quimicas,
usinas nucleares,
laboratérios
bioquimicos

Risco de incéndio e falhas de operacédo, com
conseqléncias perigosas para o local e para o mei |
ambiente

Estruturas con
risco para o
meio ambientg]

* ETI (equipamentos de tecnologia de informac@odem ser instalados em todos os tipos de estrutnchssive
estruturas comuns. E impraticavel a protecédo tmtaira danos causados pelos raios dentro destasiess; ndo
obstante, devem ser tomadas medidas (conforme a3¥B@&® de modo a limitar os prejuizos a niveistageis;

2 Estruturas de madeira: nivel Ill; estruturas hiVeEstruturas contendo produtos agricolas pagmente
combustiveis (pés de graos) sujeitos a explosdocm@@derados com risco para arred

Dos captores

5.7. Art. 292 - Os dispositivos de captura das descargas atmosféricas (captores) podem
ser constituidos por uma combinacédo qualquer dos seguintes elementos:

| - Hastes;
lIl - Condutores em malha (rede ou gaiola).

5.8. Art. 293 - Para o projeto de um SPCDA, pode-se utilizar os seguintes métodos,
separadamente ou de alguma forma combinada:

Il - Esfera rolante (eletro geométrico);

5.9. Art. 294 - Um sistema de dispositivos de captura esta adequado se for respeitado o
disposto na seguinte tabela:

. Raio da | Malha (m) Angulo de Protecao/altura
Nivel de | gsfera

Protecéo | pojante Secun. @/20m |@/30m |@/45m

I 20 5 7.5 25 * * *
Il 30 10 15 35 25 * *
1] 45 10 20 45 35 25 *
\ 60 20 30 55 45 35 25

5.10.  Art. 300 - Na instalacdo do SPCDA, o diametro da haste devera ser estabelecido em
funcdo da respectiva altura da mesma:

| - Com 2,00 metros DN 30 mm
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Il - Com 2,50 metros DN 32 mm

Il - Com 3,00 metros DN 35 mm

IV - Com 3,50 metros DN 40 mm

Il - Os cabos captores devem ter secdo minima de 35 mm2;

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

Art. 302 - Os terminais aéreos poderdo ser constituidos de uma sé peca ou
compostos de hastes e captor.

Art. 303 - Os terminais aéreos elevar-se-do, no minimo, 50 cm acima do ponto mais
alto da parte que estiverem protegendo.

Art. 304 - Para os terminais aéreos, poderdo ser utilizados os mesmos tipos de
materiais usados nos condutores, devendo ser resistentes e protegidos contra
corrosao e depredacoes.

SECAO Ill - Dos condutores de descida:

5.14.1. Art. 307 - Os condutores de descida devem ficar afastados das
fundac@es da edificacdo, no minimo 50 cm.
5.14.2. Art. 308 - Qualquer que seja o numero de descidas, sempre que

possivel, serdo interligadas entre si no solo, e, quando tratar-se de captores
isolados, sera obrigatéria essa interligacao.

5.14.3. Art. 309 - Os angulos de curvatura dos condutores de descida, devem
ser sempre igual os maior que 90° graus.

5.14.4. Art. 310 - Quando houver mais de uma descida na instalacdo, essas
serdo ligadas em haste de aterramento préprio.

5.14.5. Art. 311 - Em locais onde possa ser atacado quimicamente, devera o
condutor de descida, ser revestido apropriadamente, por material resistente ao
ataque.

5.14.6. Art. 312 - Para diminuir os riscos de aparecimento de centelhamento
perigoso, devem-se dispor as descidas do modo que:

5.14.7. | - A corrente percorra trajetos bem paralelos e;

5.14.8. Il - O comprimento destes trajetos seja 0 mais curto possivel.

5.14.9. Art. 317 - Devem-se distribuir as descidas no perimetro do volume a

proteger, de maneira que seus espacamentos minimos NAo0 sejam superiores aos
valores indicados na tabela abaixo; pelo menos duas descidas sdo necessarias.

| Nivel de Espacamento
Protecéo medio (m)
| 10
Il 15
1 20
v 25
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5.14.10. Art. 318 - As descidas serdo espacadas regularmente em tudo o
contorno do perimetro, devendo se situar nas proximidades dos diferentes
angulos estrutura.

5.14.11. Art. 323 - O suporte dos afastadores devera ser do mesmo material do
condutor, de outro material que ndo forme par eletrolitico ou qualquer material,
desde que haja uma perfeita separacgéo entre as partes metdlicas.

5.14.12. Art. 324 - A instalacado do suporte de fixacdo dos afastadores devera ser
executada de modo a evitar esforcos do cabo de descida sobre a conexao como
o captor.

5.14.13. Art. 325 - O suporte guia deve ter forma e escoamento tais que protejam
o cabo de descida contra oxidagéo e desgaste.

5.14.14. Art. 326 - Nas descidas quando utilizado o cobre, deverdo ser
empregados cabos ou fitas, desde que a sec¢édo transversal ndo seja inferior a 35
mm2.

5.14.15. Art. 327 - Os cabos de cobre ndo poderdo ter mais de 19 fios
elementares e as fitas ndo poderao ter espessura inferior a 2 mm.

5.14.16. Nas interligacdes entre captores, descidas massas metalicas e entre
eletrodos de terra, deverdo ser usados condutores de cobre com secdo minima
de 13 mm.

5.14.17. Do aterramento

5.14.18. Art. 339 - O sistema de terra, devera estabelecer uma resisténcia 6hmica
ndo superior a 10 ohms para edificacdes em geral e 1 ohm para depdsito de
explosivos ou inflamaveis.

5.14.19. Paragrafo Gnico - Quando a edificacdo possuir mais de um cabo de
descida e os aterramentos dos mesmos nao estiverem interligados, nas caixas de
inspecdo de cada descida devera ser seccionado o cabo e instalado conector,
sendo que a malha de cada aterramento deve ser medida individualmente.

5.14.20. Art. 340 - No sistema de terra, em solos Umidos, deverdo ser utilizados,
preferencialmente junto ao lencol freético, no minimo 3 eletrodos, nas medidas
5/8" x 2,44 m, distantes 3 metros si e interligados pelo mesmo condutor de

descida.

5.14.21. Art. 341 - Os eletrodos deverdo ficar afastados das fundacbes da
edificacdo, no minimo, 50 cm.

5.14.22. Art. 342 - A ligacdo entre a descida e o aterramento devera ser

firmemente executada por meio de conectores de aperto, do tipo e material
adequado, desmontavel para efeito de medicéo.

5.14.23. Art. 343 - Os eletrodos de terra ndo poderdo ser instalados nas
seguintes condic¢des:

| - Sob revestimento asfaltico;

* |l - Sob concreto;

» |l - Sob argamassa em geral,

* IV - Em pocos de abastecimento d'agua;

* V- Em centrais de Gas ou proximo delas, a menos de 2 metros;
* VI - em fossas sépticas;
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» VII - A menos de 50 cm das fundacdes.

« Art. 346 - Em solo seco, arenoso ou rochoso, havendo dificuldade de ser
conseguido o minimo de resisténcia 6hmica estabelecida, sera necessario o
acréscimo de eletrodos, ou 0 emprego de fitas dispostas radialmente ou ainda pela
construcdo de pocos de sal e carvao, tendo ao fundo, uma placa de cobre de 2 mm
x 0,25 m2, ligado ao cabo de descida.

5.14.24. Art. 350 - Quando os eletrodos forem instalados em piso, todas as
hastes deverdo ser protegidas por caixa de concreto ou manilhas de grés com
tampa nas dimensGes minimas de 30 x 30 cm, sem revestimento na parte
inferior.

5.14.25. Art. 351 - Sera facultado o uso de caixa de inspecdo em todas as hastes
para aterramento desde que estas sejam instaladas externas a edificacdo, ndo
infringindo o artigo anterior e possuam caixa para medigao.

5.14.26. Art. 352 - Seré facultado o uso de caixa de medicdo de resisténcia cabo
de escoamento quando a inspec¢do e/ou medi¢do puder ser feita diretamente nas
hates de aterramento através das caixas.

5.14.27. As sec¢bes minimas de materiais do SPDA, previstas no Capitulo XIl, das
NSCI, serdo aceitas conforme Tabela 1:

TABELA 1
Captor e anéis | Decidas (para ~ Decidas (para | Eletrodo de
Materiais intermediarios | estruturas de| estruturas de alturas aterramento
(mm?2) alturas até superiores a 20m) (mm?)
20m) (mm2) (mm?2)

Cobre 35 16 35 50
Aluminio 70 25 70 -
Aco galvanizado a
guente ou embutido 50 50 50 80
em concreto

Rua Jodo Gualberto de Oliveira, 312 +55 48 3259.9350
Forquilhinhas Sao José SC 88106.535 www.terraprime.com.br



T2

TERRAPRIME

construcoes
6. SERVICOS INICIAIS
6.1 INSTALACOES PROVISORIAS

As instalagbes provisorias deverdo ser dimensionadas de acordo com o volume da
obra e conforme os prazos pré-estabelecidos em cronograma de execucao.

Seré executada a estrutura necessaria para abrigar materiais, documentos, projetos e
alojamento dos funcionarios com sanitarios e locais para aquecimento de marmitas,
obedecendo a NR 18.

A empresa CONTRATADA sera responsavel pela integridade das instalacdes da obra,
pelo controle (entrada e saida) e pela guarda de seus materiais de forma a garantir seguranca
contra furtos, depredacdes, etc.

As medidas cabiveis quanto a carga, descarga, remoc¢do e transporte de entulhos
resultantes da limpeza e/ou demoli¢des, serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA,
e deverao ser realizados em horarios que nao interfiram no funcionamento da Unidade.

A tramitacdo de todos os procedimentos que se fizerem necessarios junto a Prefeitura
Municipal, ou outros érgaos, para obtencédo de alvaras e licencas séo de responsabilidade da
CONTRATADA, cabendo a CONTRATANTE o pagamento das taxas necessarias.

6.2 ISOLAMENTO E EXECUCAO

Toda area de execucdo deverd ser devidamente sinalizada e isolada assim como
também todos os locais de utilizacdo de armazenagem de materiais.

Quando se fizer necessario 0 uso de guinchos, guindastes ou plataformas elevatérias,
estes deverdo ser isolados bem como toda a area que possa comprometer a seguranca dos
transeuntes e instalacdes.

A empresa CONTRATADA fara todos os isolamentos necessarios nos locais a serem
reformados e/ou construidos, a fim de ndo interferir no normal funcionamento das atividades
do restante da Unidade.

6.3 PLACA DA OBRA

A placa da obra sera instalada na frente da obra. Deve ser confeccionada com as
dimensdes 3,00x1,50 metros e o modelo sera fornecido pela Geréncia de Servicos de
Engenharia do Sistema FIESC.

6.4 DIARIO DE OBRA

A CONTRATADA deverd manter em seu canteiro de obras, o diario de obras
devidamente atualizado, constando o efetivo diario do pessoal, atividades executadas, e o
registro de qualquer observacéo e/ou duvidas ocorridos durante o andamento do servico, tanto
por parte de CONTRATADA quanto da FISCALIZACAO.

6.5 DEMOLICOES E REMOCOES
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Toda demolicdo ou remocdo, indicada em projeto e/ou memorial descritivo, devera ser
planejada e acompanhada por técnico experiente, com vista a seguran¢a e a redugéo dos
custos, sendo necesséria a aprovagao pela fiscalizacdo dos métodos e meios para a sua
execucao.

O “bota-fora” do material devera ser carregado em contéineres e transportado para
local determinado pela Prefeitura Municipal. A carga, o transporte e a descarga do entulho no
destino final serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

Tudo o que for danificado nestes servicos é de responsabilidade da CONTRATADA a
restauragéo.

Eventuais remocdes de estruturas que se fizerem necessdrias para a perfeita execucao
dos servigos deverdo ser previamente vistoriadas e aprovadas pela fiscalizagéo.

Logo apdés a execucdo dos servicos necessarios, todas as estruturas removidas
provisoriamente deverdo ser devidamente reconstruidas, apresentando as mesmas
caracteristicas observadas na data da fiscalizacao.
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7. CONSIDERACOES FINAIS

No final da execucéo, cabera a CONTRATADA a solicitacdo do habite-se ao Corpo de
Bombeiros Militar de SC, cabendo alteracbes e inclusdes de servicos caso haja nova
solicitagdo perante a vistoria de habite-se.

TODO o sistema de protecdo contra descargas elétricas atmosféricas devera ser
executado.

Os demais sistemas de seguranca contra incéndio e panico que necessitam ser
executados estéo destacados na COR VERMELHA nos projetos integrantes deste memorial.

Os detalhes dos sistemas, independente de estarem destacados ou ndo, deverdo ser
fielmente seguidos e se necessario, adequados apdés analise desta necessidade junto a
CONTRATANTE.

Todos 0s servigos previstos no projeto e neste memorial, e 0s que possam estar
0MIisSsS0os e que sejam essenciais para a execucao da obra, devem ser relacionados e orcados.

Os documentos de projeto se completam e tém o mesmo grau de importancia. Em
caso de conflito entre estes documentos, deve ser consultada a fiscalizacdo para elucidacdo
da informacéo discordante.

N&o podera ser feita nenhuma alteracdo no projeto sem autorizacdo formal do
projetista e da fiscalizacdo, os quais poderdo impugnar qualquer trabalho feito em desacordo
com os projetos fornecidos.

Quaisquer elementos graficos complementares, porventura necessarios, seréo
previamente aprovados pela Geréncia de Servicos de Engenharia do Sistema FIESC —
GENGE, e deverdo estar inclusos no orcamento da empresa CONTRATADA. Deverdo ser
elaborados por profissional especializado e desenvolvidos em meio digital em software (CAD),
nos padrdes dos demais projetos, acompanhados das respectivas ART ou RRT registradas no
CREA-SC ou CAU-SC.

A empresa CONTRATADA, ao final da obra, apresentara o projeto revisado, contendo
as correcdes, as inclusdes e/ou as supressdes, decorrentes do que foi efetivamente executado
durante a obra. O projeto de “as built” devera ser entregue a GENGE, em formato digital (dwg,
pdf e plt), incluindo arquivo ctb (configuracdo de penas).

A empresa CONTRATADA fornecera, também, o Manual de Uso e Conservacao
correspondente a obra executada, onde estardo previstos todos os procedimentos e rotinas
basicas para o uso adequado e a manutencdo das instalacdes em plenas condicBes de
funcionamento e de conservagdo. No Manual deverdo estar identificados 0S materiais
utilizados na obra e as respectivas marcas e os fabricantes, além de todas as referéncias e
recomendacdes.

A obra devera possuir condugéo técnica permanente, representada pelo engenheiro
responsavel e pelo mestre de obras, que analisardo os projetos, programardo as etapas da
obra, o aporte dos insumos adequados e necessérios, conduzirdo os servigos, forneceréo
orientacdo a correta execuc¢ao dos trabalhos e efetuar@o os contatos com a fiscalizacao.
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8. DISPOSICOES GERAIS

Além das documentaces solicitadas, a CONTRATADA devera fornecer:

« Laudo ou ensaio de estanqueidade da rede de gas;

e« Laudo, ensaio ou mensuracdo do coeficiente de atrito para pisos
antiderrapantes;

» Laudo ou ensaio de tracionamento do dispositivo de ancoragem de cabos (se
solicitado pelo CBMSC);

* Laudo, ensaio ou mensuracao da resisténcia 6hmica do aterramento do SPDA;

» Laudo, ensaio ou mensuracgédo do nivel de sonoridade do sistema de alarme;

e Laudo, ensaio ou mensuracdo do nivel de luminosidade para o sistema de
lluminac@o de emergéncia e sinaliza¢do para abandono de local,

e Laudo, ensaio ou inspec¢do das mangueiras do SHP;

« Laudo ou ensaio das propriedades ndo propagantes ou retardantes de materiais
de acabamento, revestimento ou decorag¢do, conforme a IN 018/DAT/CBMSC;

« ART ou RRT de execucdo, de montagem ou de instalacdo dos sistemas e
medidas preventivos contra incéndio e panico.

Todos os laudos, ensaios, inspecdes e mensuracdes devem conter a devida
identificacdo do responsavel técnico ou empresa executante, com: razdo social, endereco,
inscricdo estadual, CNPJ ou CPF, nome completo e assinatura do responsavel técnico pelo
laudo, ensaio, inspe¢do ou mensuracao.

Os documentos: laudo, ensaio, inspecdo ou mensuragdo devem vir acompanhados da
respectiva ART ou RRT.

Durante a execucdo da obra a CONTRATADA deveré disponibilizar aos trabalhadores
equipamentos de protecdo individual (EPI), como: 6culos, méscaras, capacetes, luvas, botina,
cinto de segurancga, protetores auriculares e qualquer outro equipamento que se torne
necessario para garantir a seguranca do trabalhador no desenvolvimento de sua atividade,
(sendo esta necessidade avaliada pela fiscalizacdo), e equipamentos de protecdo coletiva
(EPC), como: guarda corpo, protecdo de aberturas no piso, dispositivo de protecdo para
limitacdo de queda e outros.

Todo o desenvolvimento do trabalho, relacionado a técnica de execucdo, material
empregado e seguranca do trabalho, deverdo obedecer as normas e especificacdes
aprovadas e recomendadas pelos érgdos competentes (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas ABNT; LegislacBes vigentes, etc.) referentes a execucao de obras civis.

Todas as especificacdes sdo complementadas pelos projetos e detalhes de execucéo,
devendo ser integralmente cumpridas.

Todos o0s materiais e servigos aplicados na obra serdo comprovadamente de primeira
qualidade, satisfazendo as condicdes estipuladas neste memorial e os cédigos, normas e
especificacdes brasileiras (ABNT), quando cabiveis. Os materiais e servicos aqui
especificados somente poderéo ser alterados mediante consulta prévia aos autores do projeto
(GENGE - Geréncia de Servicos de Engenharia do Sistema FIESC).

Os materiais, de um modo geral deverdo ser de marcas que possuam o Certificado de
Qualidade (INMETRO, IPT, CIENTEC ou equivalente), em modelos de langamento recente e
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de marcas consagradas pelo uso e aplicacdo, toda e qualquer similaridade devera ser
reconhecida pelo mercado em termos de preco e qualidade, e aceita pelo CONTRATANTE.

Toda aplicagdo de material industrializado ou de emprego especial devera obedecer as
recomendacdes de seus fabricantes.

A mao-de-obra empregada deverd ser qualificada e capacitada a executar o servigo
requerido, ndo sera admitida méo de obra terceirizada para o produto final.

Todos os servigos terdo os arremates, acabamentos e adaptacdes que se fizerem
necessarios e perfeitamente executados. Caso algum material tenha sido empregado
indevidamente, ou tenha sido impugnado pela fiscalizacdo, devera ser removido sem qualquer
custo para a CONTRATANTE.

Ficard a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, logo apos
0 recebimento da ordem de servico correspondente, ficando por sua conta exclusiva as
despesas decorrentes desses servicos e materiais utilizados.

Eventuais indicacBes de servigos e/ou materiais constantes no Memorial Descritivo e
ndo explicitos na Planilha Orcamentaria, estdo embutidos e orcados nos respectivos itens da
mesma.

A CONTRATADA deverd manter em seu canteiro de obras, o diario de obras
devidamente atualizado, constando o efetivo diario do pessoal, atividades executadas, e o
registro de qualquer observacao e/ou davidas ocorridos durante o andamento do servigo, tanto
por parte de CONTRATADA quanto da fiscalizacéo.

Apoés a assinatura do Contrato, a CONTRATADA devera apresentar as respectivas
Anotacbes de Responsabilidade Técnica - ART de execuc¢do da obra e servicos devidamente
quitados.

Devera estar presente no local da obra uma via do projeto e memorial descritivo e uma
via da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do autor e executor dos servicos.

8.1 LIMPEZA PERMANENTE E DEFINITIVA

As medidas cabiveis quanto a carga, descarga, remoc¢do e transporte de entulhos
resultantes da limpeza e/ou demolicdes seguira legislagdo vigente, e correra por conta da
CONTRATADA.

Durante o transcurso dos servicos, a CONTRATADA manterd o canteiro e a obra
perfeitamente limpo, livres de restos de materiais, entulhos, calicas, aterros excedentes,
equipamentos em desusos ndo guardados, etc., sendo inaceitaveis situacdes de desleixo e de
desorganizacao.

Se houver necessidade de “bota-fora” de material, este devera ser carregado em
contéineres e transportado para local determinado pela Prefeitura Municipal. A carga, o
transporte e a descarga do entulho no destino final serdo de responsabilidade da
CONTATADA.

Apo6s a conclusao dos trabalhos, a empresa contratada efetuara vistoria minuciosa em
todos os elementos executados, procedendo aos arremates necessarios e executara limpeza
geral, completa e definitiva das obras, antes da solicitacdo de vistoria a fiscalizacdo. O
isolamento sera retirado com o aceite das obras por parte da fiscalizacdo GENGE.
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