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QUANDO INSTALADOS EM COLUNAS, PINTAR SOBRE OS EXTINTORES, COM

FAIXA VERMELHA DE 20cm A 30cm E BORDAS DE 5cm EM  AMARELO,

A LETRA "E” NA COR PRETA EM TODAS AS FACES.

DETALHES DO EXTINTOR

DE

INCENDIO DE COLUNA

MARCA DE
CONFORMIDADE

IN 0006

IN 015

DETALHE 1 — (Padrdo)

25

16

SAIDA

\

LUMINARIA DE SINALIZAGAO
PARA ABANDONO DE LOCAL
COM FUNDO BRANCO  LEITOSO
E LETRAS EM VERMELHO.
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NOTA: Ndo devem ser instaladas no teto.

LUMINARIA DE SINALIZACAO DE ABANDONO
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NOTA: N&o devem ser instaladas no teto.

LUMINARIA DE SINALIZACAO DE ABANDONO
DE LOCAL COM SETA
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LETRAS EM NEGRITO

CIRCULO BRANCO COM BORDAS EM VERMELHO,

CIRCULO VERMELHO COM BORDAS EM BRANCO OU
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ILUMINACAO DE EMERGENCIA - CAPITULO XIII
Das luminarias de emergencias
Art. 368 - As luminarias de emergencia dever&o observar os seguintes requisitos:
| - Os Aparelhos devem ser constutuidos de forma que qualquer de suas partes resistam a uma temperatura de 70° C e no minimo
por 1 hora.
11- Os pontos de luz ndo devem causar ofuscamento, seja diretamente ou por iluminacao refletiva.
IIl - Quando utilizado anteparo ou luminaria fechada, os aparelhos devem ser projetados de modo a néo reter fumaga pra néao
prejudicar o seru rendimento luminoso
Art. 369 - O marerial utilizado para a fabricagéo da luminaria deve ser o tipo que impeca propagagao de chama a que sua
combustao provoqueum minimo de emanacao de gases toxicos
Art.. 370 - Podem ser utilizados os seguintes tipois de luminarias:
| - Bloco autonomo de iluminagao, com fonte de energia prépria;

— DETALHE PCI

Il - Luminarias alimentasas por fonte centralizada;

Ill-Luminarias com lampadas incandescentes, fluorescentes ou minstas;
IV - Luminarias para sinalizagao.
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S / E S C Art. 371 - As fixagédo dos pontos de luz devem ser feira de modo que as luninarias néo fiquem instaladas em alturas superiores as
abeturas de ambientes.

Da autonomia e das condigées de iluminamento

Art.. 380 - A iluminagéo de emergencia deve garantir um nivel minimo de iluminamento no nivel do piso de:

| - 5 Lux em locais com desnivel;

a) Escadas;

b) Portas com altura inferior a 2.10 m;

c¢) Obstaculos ;

Il - 3Lux em locais planos;

a) Corredores

b) Hall;

c¢) Elevadores

d) Locais e refugios.

Art. 383 - A iluminagao de ambientes ndo podera deixar sombras nos degraus das escadas ou nos obstaculos.

Da iluminagao de sinalizagao e orientagao

Art. 397 - A lluminagao de Sinalizagdo deve assinalar todas as mudancas de diregdo, obstaculos, saidas, escadas, etc

Art. 398 - A distancia em linha reta entre 2 pontos e iluminagéo de sinalizagéo n&o pode ser maior de 15 m. Se 2 pontos
consecutivos estiverem com uma distancia superior a 15 m, sera necessario interligar um ponto adicional

Art. 399 - Em qualquer caso, mesmo havendo obstaculos, curvas ou escada, os pontos de iluminagdo de sinalizagdo devem ser
dispostos de forma que, na diregéo da saida, de cada ponto seja possivel visualizar o ponto seguinte

Art. 400 - O fluxo luminoso do ponto de luz, exclusivamente de iluminagdo de sinalizagdo, deve ser, no minimo igual a 30 lumens.
Art. 401 - A iluminagao de sinalizagdo deve ser continua durante o tempo de funcionamento do sistema, quando da interrupgao da
alimentagdo normal.

Art. 402 - A sinalizagdo devera conter a palavra "SAIDA" sobre a seta indicando o sentido da saida.

$ 1 - As letras e setas de sinalizagdo devem ter cor vermelha sobre fundo branco leitoso de acrilico ou material similar nas dimensdes
minimas de vinte e cinco por dezesseis centimetros e letras com tragode um centimetro em moldura de quatro por nove centimetros;
$ 2 - As edificagbes que dispuserem de escada enclausurada ou outros pontos de fuga, deverao ter nas portas corta fogo das
antecamaras que dao acesso a escada e nos pontos de fuga, a palavra "SAIDA", em cor vermelha sobre o fundo

branco leitoso de acrilico ou material similar, com as dimenstes minimas: trago de um centimetro e moldura de quatro por nove
centimetros.

Art. 403 - As escadas enclausuradas e/ou pontos de fuga, dispordo de sinalizagdo nas portas ou sobre estas indicando a saida, em
chapa acrilica ou material similar na dimensdes minimas de trago de um centimetro e moldura de quatro por

nove centimetros nos pisos de descargas.

Paragrafo unico - O material empregado para a sinalizagdo e sua fixagdo deve ser tal que ndo possa ser facilmente danificada.
Art. 404 - Os aparelhos auto-luminoscentes ndo devem emitir qualquer radiagéo ionizante.

Art. 405 - E recomendado o uso de faixas refletivas ou "olho de gato" ao nivel do piso ou rodapé dos corredores, e nas escadas
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Da Sinalizag&o e Localizagio

Art. 36 - Alocalizagdo e a sinalizacdo dos extintores ocbedeceréo aos seguintes requisitos:

| - A probabilidade do fogo blogquear o seu acesso ser
Il - Boa visibilidade e acesso desimpedido;

Il - Com excecdo das edificacdes residenciais multifamiliar ou quando os extintores forem
instalados no hall de circulagéio comum, devera ser observado:

a) Sobre os aparelhos, seta ou circulo vermelho com
lateral devera ser em forma de prisma.

b) Sobre os extintores, quando instalados em colunas, faixa vermelha com bordas em amarelo,

e a letra "E" em negrito, em todas as faces da coluna.

IV - Com excecéo das edificagdes residenciais multifamiliares, devera ser instalado sob o
extintor, a 20 cm da base do extintor, circulo com a inscricio em negrito "PROIBIDO
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DEPOSITAR MATERIAL", nas seguintes cores:
a) Branco com bordas em vermelho;

b) Vermelho com bordas em amarelo;

c) Amarelo com bordas em vermelho.

V - Nas edificagdes industriais, depdsitos, garagens, galpdes, oficinas e similares, sob o
extintor, no piso acabado, devera ser pintado um quadrado com 1 m de lado, sendo 0,10m de

bordas, nas seguintes cores:

a) Quadrado Vermelho com borda em amarelc;
b) Quadrado Vermelho com borda em branco;
¢) Quadrado Amarelo com borda em vermelho.

VI - Os extintores portateis deverdo ser afixados de maneira que nenhuma de suas partes fique
.00, podendo em escritdrios e reparticdes
publicas ser instalados com a parte superior a 0,50 m do piso acabado, desde que nédo figuem

acima de 1,70 m do pisc acabado & nem abaixo de 1

obstruidas e gque a visibilidade nao figue prejudicada;

VIl - A fixacéo do aparelho devera ser instalada com previséo de suportar 2,5 vezes o peso

total do aparelho a ser instalado;

VI - Sua localizagdio ndo sera permitida nas escadas (junto acs degraus) e nem em seus

patamares;

IX - Os extintores nas areas descobertas ou sem vigilancia, poderfo ser instalados em nichos
ou abrigos de latdo ou fibra de vidro, pintados em vermelho com a porta em vidro com
espessura maxima de 3 mm, em moldura fixa com dispositivo de abertura para manutencéo e
deveréo ter afixados na porta instrugdes orientando como utilizar o equipamento - Deve haver
também dispositivo que auxilie o arrombamento da porta, nas emergéncias e instrugdes quanto

aos estilhacos do vidro.
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