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1. APRESENTACAO

O documento trata do projeto e descricdo dos servigos de reforma e adequacdes da
unidade do SENAI, localizado na Rodovia José Carlos Daux (SC 401), n° 3.730, no

Bairro Saco Grande, na cidade de Floriandpolis, em Santa Catarina.

Tem por objetivo estabelecer diretrizes, especificagcdes técnicas e padrbes a serem

seguidos para apresentacdo de Propostas de Servigos.

MAPA DE LOCALIZAGAO
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2. CONSIDERAGOES GERAIS

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever o0s servicos a serem
executados bem como fornecer as especificacdes técnicas de materiais contemplados
no projeto e servicos para a reforma e adequacdes da unidade do SENAI, localizado na
Rodovia José Carlos Daux (SC 401), n° 3.730, no Bairro Saco Grande, na cidade de

Floriandpolis, em Santa Catarina.

Todos 0s servigos previstos no projeto e neste memorial, e 0s que possam estar
0MIsSOsS e que sejam essenciais para a execucdo da obra, devem ser relacionados e

orcados.

Os documentos de projeto se completam e tém o0 mesmo grau de importancia. Em caso
de conflito entre estes documentos, deve ser consultada a fiscalizagdo para elucidagéo

da informacéao discordante.

N&o podera ser feita nenhuma alteracéo no projeto sem autoriza¢ao formal do projetista
e dafiscalizacéo, os quais poderao impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com
0s projetos fornecidos.

Quaisquer elementos graficos complementares, porventura necessarios, serao
previamente aprovados pela Geréncia de Servigos de Engenharia do Sistema FIESC —
GENGE, e deveréo estar inclusos no orcamento da empresa CONTRATADA. Deverao
ser elaborados por profissional especializado e desenvolvidos em meio magnético
(CAD), nos padrdes dos demais projetos, acompanhados das respectivas ART ou RRT
registradas no CREA-SC ou CAU-SC.

A empresa CONTRATADA, ao final da obra, apresentara o projeto revisado, contendo
as correcoes, as inclusbes e/ou as supressodes, decorrentes do que foi efetivamente
executado durante a obra. O projeto de “as built” devera ser entregue a GENGE, em

formato digital (dwg, pdf e plt), incluindo arquivo ctb (configuracdo de penas).

A empresa CONTRATADA fornecera, também, o Manual de Uso e Conservagéo
correspondente a obra executada, onde estardo previstos todos os procedimentos e
rotinas béasicas para o uso adequado e a manutencdo das instalacbes em plenas

condi¢des de funcionamento e de conservacdo. No Manual dever&o estar identificados
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0s materiais utilizados na obra e as respectivas marcas e os fabricantes, além de todas

as referéncias e recomendacoes.

A obra devera possuir conducao técnica permanente, representada pelo engenheiro
responsavel e pelo mestre de obras, que analisardo os projetos, programarao as etapas
da obra, o aporte dos insumos adequados e necessarios, conduzirdo 0S Servigos,
fornecera orientacdo a correta execucdo dos trabalhos e efetuardo os contatos com a

fiscalizacéo.
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3. DISPOSICOES GERAIS

Durante a execucdo da obra a CONTRATADA devera disponibilizar aos trabalhadores
equipamentos de protecao individual (EPI), como: 6culos, mascaras, capacetes, luvas,
botina, cinto de seguranca, protetores auriculares e qualquer outro equipamento que se
torne necessario para garantir a seguranca do trabalhador no desenvolvimento de sua
atividade, (sendo esta necessidade avaliada pela fiscalizacdo), e equipamentos de
protecao coletiva (EPC), como: guarda corpo, protecao de aberturas no piso, dispositivo

de protecéo para limitacdo de queda e outros.

Todo o desenvolvimento do trabalho, relacionado a técnica de execucgdo, material
empregado e segurancga do trabalho, deverdo obedecer as normas e especificagdes
aprovadas e recomendadas pelos 6rgdos competentes (Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas ABNT; Legislacdes vigentes, etc.) referentes a execucao de obras

civis.

Todas as especificacfes sdo complementadas pelos projetos e detalhes de execucéao,

devendo ser integralmente cumpridas.

Todos os materiais e servigos aplicados na obra serdo comprovadamente de primeira
gualidade, satisfazendo as condicfes estipuladas neste memorial e os codigos, normas
e especificacdes brasileiras (ABNT), quando cabiveis. Os materiais e servicos aqui
especificados somente poderao ser alterados mediante consulta prévia aos autores do

projeto (GENGE - Geréncia de Servigos de Engenharia do Sistema FIESC).

Os materiais, de um modo geral deverdo ser de marcas que possuam o Certificado de
Qualidade (INMETRO, IPT, CIENTEC ou equivalente), em modelos de langamento
recente e de marcas consagradas pelo uso e aplicacéo, toda e qualquer similaridade
deveréd ser reconhecida pelo mercado em termos de prego e qualidade, e aceita pelo
CONTRATANTE.

Toda aplicacdo de material industrializado ou de emprego especial devera obedecer as

recomendacdes de seus fabricantes.

A mao-de-obra empregada devera ser qualificada e capacitada a executar o servigo

requerido, ndo serd admitida mao de obra terceirizada para o produto final.
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Todos os servicos terdo os arremates, acabamentos e adaptacdes que se fizerem
necessarios e perfeitamente executados. Caso algum material tenha sido empregado
indevidamente, ou tenha sido impugnado pela fiscalizagédo, devera ser removido sem
qualquer custo para a CONTRATANTE.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, logo ap6s
o recebimento da ordem de servi¢o correspondente, ficando por sua conta exclusiva as

despesas decorrentes desses servicos e materiais utilizados.

Eventuais indicacdes de servigos e/ou materiais constantes no Memorial Descritivo e
ndo explicitos na Planilha Or¢camentaria, estdo embutidos e orgados nos respectivos

itens da mesma.

A CONTRATADA devera manter em seu canteiro de obras, o diario de obras
devidamente atualizado, constando o efetivo diario do pessoal, atividades executadas,
e o registro de qualquer observagédo e/ou davidas ocorridos durante o andamento do

servigo, tanto por parte de CONTRATADA quanto da fiscalizagéao.

Ap6s a assinatura do Contrato, a CONTRATADA devera apresentar as respectivas
Anotacdes de Responsabilidade Técnica - ART de execucdo da obra e servigos

devidamente quitados.

Devera estar presente no local da obra uma via do projeto e memorial descritivo e uma

via da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do autor e executor dos servigos.

OBS: Como se trata de uma unidade em atividade o cronograma de obra devera ser
pensado de maneira a ndo interromper nas atividades e sem riscos aos usuarios. O
horério para execugdo de servicos que venham a intervir nas atividades devera ser
negociado com a fiscalizacdo e com a diretoria da unidade em conjunto, sendo a maior

parte a serem executados nos finais de semana.

FIESC-SENAI



Memorial Descritivo
SENAI CTAI - Acessibilidade e Outros Servicos

4. SERVICOS INICIAIS
4.1 INSTALACOES PROVISORIAS

As instalacges provisorias deverdo ser dimensionadas de acordo com o volume da obra

e conforme 0s prazos pré-estabelecidos em cronograma de execucao.

Deverd ser providenciada pela empresa, a estrutura necesséria para abrigar materiais,
documentos, projetos e alojamento dos funcionarios, obedecendo a NR 18, a custa da
CONTRATADA.

Sera de responsabilidade da CONTRATANTE o fornecimento de um ponto de energia,
agua e esgoto para uso da obra, se necessério.

A empresa CONTRATADA fara todos os isolamentos necessérios nos locais a serem
reformados e/ou construidos, a fim de ndo interferir no normal funcionamento das

atividades do restante da Unidade.

A empresa CONTRATADA seré& responsavel pela integridade das instala¢des da obra,
pelo controle (entrada e saida) e pela guarda de seus materiais de forma a garantir

seguranca contra furtos, depredacdes, etc.

As medidas cabiveis quanto a carga, descarga, remocgéo e transporte de entulhos
resultantes da limpeza e/ou demolicbes, serdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, e deverdo ser realizados em horarios que néo interfiram no

funcionamento da Unidade.

A tramitagdo de todos os procedimentos que se fizerem necessarios junto a Prefeitura
Municipal, ou outros 0rgdos, para obtencdo de alvardas e licencas sédo de
responsabilidade da CONTRATADA, cabendo a CONTRATANTE o pagamento das

taxas necessarias.
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4.2 ISOLAMENTO E EXECUGAO

Toda 4rea de execucao deve ser devidamente sinalizada assim como também todos os

locais de utilizacdo de armazenagem de materiais.

Os servicos devem ser executados de maneira a zelar por toda estrutura existente.
Ficar4 por conta da CONTRATADA todo e qualquer dano causado a instalacdes da

Unidade. Todos os materiais devem ser alojados em locais definidos pela fiscalizag&o.

4.3 PLACA DA OBRA

A placa da obra deverd ser instalada na frente da obra. A placa deve ter as dimensdes
minimas exigidas pelo CREA/SC, sendo o modelo fornecido pela GENGE — Geréncia

de Servigos de Engenharia do Sistema FIESC.

4.4 DEMOLICAO E REMOGAO

Toda demolicdo ou remocéo, indicada em projeto e/ou memorial descritivo, devera ser
planejada e acompanhada por técnico experiente, com vista a seguranca e a reducao
dos custos, sendo necessaria a aprovacao pela fiscalizagdo dos métodos e meios para

a sua execugao.

O “bota-fora” do material devera ser carregado em contéineres e transportado para local
determinado pela Prefeitura Municipal. A carga, o transporte e a descarga do entulho no
destino final serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

Tudo o que for danificado nestes servicos além do previsto para demolicdo é de
responsabilidade da CONTRATADA a restauracao.

Manter os locais de trabalho limpos apés os trabalhos.
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5. SERVICOS

O servico refere-se a reforma de 3 sanitarios, instalacdo de rampas em chapa metalico
no acesso de alguns ambientes, adequacdo das instalacdes de elétrica e logica de
algumas salas, substituicdo de luminarias de 3 salas de aula, instalacdo de piso
laminado em duas salas, adequacdo de piso em paver de uma circulacdo e pintura

interna de 6 salas de aula.

5.1 SANITARIOS TERREO DO BLOCO D - FEMININO, MASCULINO E PcD
5.1.1 DEMOLICOES E REMOCOES

Conforme indicacdo em projeto, serdo demolidas paredes de alvenaria, serdo
removidas as bancadas de granito, as bacias sanitarias, os revestimentos de piso e
parede, as luminarias, o forro metélico, todos 0s acabamentos, as portas de acesso ao
sanitario masculino e feminino e as portas de todos 0s boxes sanitarios, incluindo vistas,

marcos, contra-marcos e batentes.

Toda a demolicdo e remocé&o devera seguir as especificagdes e orientagdes do item 4.4

deste memorial.

5.1.2 PAREDES DRYWALL

Onde estéo previstas novas paredes, estas deverao ser do tipo drywall.

As paredes possuirdo placas de gesso RU (resistentes a umidade), nas dimensdes de
120x240cm; constituidas de um nucleo de gesso naturais e aditivas, revestidas com
duas laminas de cartdo duplex, para uso exclusivo interno. Os cantos internos devem
ser acabados com fita de papel micro perfurados e massa de rejuntamento. Os cantos
externos devem ser protegidos da acdo de choques mecénicos através da adocao de
perfis metalicos especiais (cantoneiras perfuradas). As paredes serdo com duas placas

de gesso acartonado, uma em cada face, espessura de 9,5mm.

As chapas deverdo ter largura de 1200 mm e espessura de 12,5mm, para suportar até

30 kg de carga por ponto de fixacdo, com fixadores apropriados.

FIESC-SENAI
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Os elementos estruturais serao constituidos de perfis de aco galvanizado protegidos
com tratamento de zincagem tipo B, em chapas de 0,5mm de espessura. A guia
empregada serd a R70 e o montante M70, perfazendo a espessura final da parede de

95 mm.

Devera ser previsto reforgco na estrutura para instalagcbes de esquadrias, aparelhos

sanitarios, barras de apoio e divisérias de granito.

A distancia entre os montantes devera ser de 400 mm. A fixacdo dos perfis de aco
galvanizado devera utilizar parafusos auto-atarraxantes, com espa¢camento maximo de
25 cm entre os parafusos e ho minimo a 1 cm da borda da chapa. Devera ser realizado
0 emassamento das cabecas dos parafusos com duas aplicagbes de massa de
rejuntamento desenvolvida pela fabricante do gesso acartonado. Em nenhum momento

sera admitida a utilizacdo de gesso calcinado em substituicdo a massa de rejuntamento.

Devera ser aplicada fita de reforgco para juntas de papel micro perfurada (Placo fita para
juntas) e massa de rejuntamento nas juntas entre chapas, aplicando-as em duas
camadas com larguras diferentes, resultando em superficie lisa, uniforme, que nao

trinque e permaneca inalteravel ao longo do tempo.

No caso de ser constatada qualquer parede fora de esquadro e/ou prumada, a
CONTRATADA devera providenciar a demolicdo e reconstrui-la sem 6énus para o
CONTRATANTE.

5.1.3 REVESTIMENTO DE PISO

O piso ceramico devera ser totalmente substituido.

Antes da colocacao do novo piso, o contrapiso devera ser devidamente nivelado e com
caimento previamente definidos, efetuando esta regularizagdo com emprego de

argamassa de cimento e areia na proporgao 1:3.

O piso a ser assentado deverd ter dimensdo de 45x45cm, ser antiderrapante, de facil
limpeza e higienizagao, equivalente ao ‘Cargo Plus Gray’, da linha ‘Cargo Plus, da marca

Eliane, ou ‘Ultragres Max Ice’, da marca ltagres.

FIESC-SENAI
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As juntas deverédo seguir as orientacdes do fabricante do piso.

O rejuntamento das pecas devera ser efetuado 48 horas apds o assentamento da
ceramica, sendo efetuada a limpeza das pecas consecutivamente, de forma a garantir
a boa qualidade dos servi¢os. O rejuntamento deverd ser na cor concreto, Junta Plus,

da marca Eliane, ou equivalente.

Figura 1: Cargo Plus Gray

Figura 2: Ultragres Max Ice

FIESC-SENAI
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As soleiras das portas deverdo ser executadas em granito preto, equivalente as soleiras

existentes na unidade.

5.1.4 REVESTIMENTO DE PAREDE E PINTURA

Apbs aretirada do revestimento existente, as paredes deverao ser regularizadas e antes
do assentamento do novo revestimento a parede deve estar limpa, isenta de sujeira, p6é
e materiais soltos. Se necessario devera ser realizado raspagem com espatula ou

escova de fios de aco e lavagem com alta presséo.

No hall de acesso aos sanitarios, também deverdo ser removidos os revestimentos
ceramicos. As paredes deverdo ser regularizadas, efetuado novo reboco, aplicado
selador e efetuada pintura no padrdo das demais existentes nesta circulacédo, em azul

escuro e faixa branca nas mesmas alturas das existentes.

As paredes onde for indicado revestimento ceramico devera ser utilizado cerédmica
similar ou equivalente ao “Forma Slim” da marca Eliane, nas dimensdes 30x40cm,
assentados na vertical, até 10 cm acima do forro, com argamassa colante especifica e
rejunte na cor cinza claro, Junta Plus, da Eliane, ou equivalente. Deverdo ser
assentados a prumo, com espessura das juntas de acordo com orienta¢do do fabricante

e deverdo ter aspecto perfeitamente alinhados, verticalmente e horizontalmente.

Figura 3: Forma Slim 30x40

FIESC-SENAI
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Na altura indicada em projeto devera ser assentada faixa com revestimento ceramico

10x10cm, cinza claro, Mesh BR, da Eliane.

Figura 4: Mesh BR 10x10cm - Cinza claro

5.1.5 FORRO

O forro existente devera ser substituido por forro em réguas de PVC, liso, 20 cm, na cor

branca, fixados com rebite em estrutura rigida e nivelada de madeira ou metalon.

O forro devera ser uniforme, sem recortes ou emendas aparentes, com abanamento em

roda-forro também em PVC branco.

iy
\-~~

\

Figura 5: Forro PVC

Figura 6: Roda-forro

FIESC-SENAI
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5.1.6 ACABAMENTOS, LOUGAS E METAIS SANITARIOS

As bancadas existentes deverdo ser substituidas por bancadas de granito cinza
Corumba, espessura de 2 cm, rodapia boleado com altura de 7 cm, e saia, também de

granito, com 24cm.

As divisérias entre os mictérios deverdo ser em granito cinza corumba, e deverao ser
fixados de forma a garantir sua estabilidade. As placas deverdo ser de procedéncia
conhecida e idonea, com arestas vivas, faces planas, sem rachaduras, lascas, quebras
e quaisquer outros defeitos. Deverdo apresentar acabamento polido e dimensdes
regulares, de conformidade com o projeto.

As cubas deverao ser de embutir, em ceramica oval, L59.17 14,5x39x30,5 cm, na cor
branco gelo, da Deca, ou equivalente.

Figura 7: Cuba Oval Deca

As torneiras deverdo ser para Lavatorio de Mesa Pressmatic 110, da marca Docol, ou

equivalente.

Figura 8: Torneira Pressmatic 110

FIESC-SENAI
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As bacias sanitarias existentes deverdo ser substituidas por bacias sanitarias
convencionais, da Linha Conforto, “Vogue Plus” (P.5.17), da marca Deca, ou

equivalente.

Figura 9: Vogue Plus

Os acabamentos para valvula de descarga deverao ser do tipo antivandalismo da Docol.

Figura 10: Acabamento de valvula de descarga antivandalismo

Os mictdrios deverao possuir sifao integrado, modelo M712, na cor branco gelo, da

marca Deca ou equivalente.

Figura 11: Mictdrio
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A véalvula de descarga par os mictorios devera ser Presmatic Compact da Docol, ou

equivalente.

Figura 12: Valvula de descarga mictdrios

Os acabamentos de registro deverdo seguir a linha “Attica Chrome”, da marca Docol,

ou equivalente.

No sanitario para pessoas com deficiéncia a bacia sanitaria devera ser da Linha
Conforto, “Vogue Plus”, sem abertura frontal, na cor branco gelo, e estar a uma altura
entre 0,43 e 0,45m do piso acabado, medidas a partir da borda superior, sem o assento.
Com o assento esta altura deve ser de no maximo 0,46m. O acabamento para valvula
de descarga devera ser do tipo com alavanca, “Presmatic Benefit” (00184906), da marca
Docol, ou equivalente. O acionamento de descarga devera estar a uma altura de 100cm,
do seu eixo ao piso acabado. O lavatério devera ser com coluna suspensa, branco gelo,
1Z1 (L.15.17), da marca Deca, ou equivalente. A torneira devera ser a “Presmatic Benefit”
(00490706), da marca Docol, ou equivalente. As barras de apoio deverdo suportar
esforcos de no minimo 150kg em qualquer sentido, ter diametro entre 3cm e 4,5cm e
estar firmemente fixadas nas paredes, a uma distancia minima de 4cm da face interna
da barra, tanto na lateral como na parede do fundo, conforme detalhado em projeto.
Suas extremidades devem estar fixadas ou justapostas nas paredes ou ter
desenvolvimento continuo até o ponto de fixacdo com formato recurvado. As barras de

apoio deverdo ser em ago inox.
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Figura 13: Vogue Plus Conforto

Figura 14: Acabamaneto vélvula de descarga

Figura 15: Torneira Pressmatic Benefit

Prever a adequacéao das instalacfes elétricas dos chuveiros de acordo com as normas

vigentes e a substituicdo dos chuveiros existentes por Granducha Fame, ou equivalente.
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Deverdo ser fornecidos e instalados espelhos bisotados, com botdo cromado,

espessura 4mm, conforme dimensdes especificadas em projeto.

- F BISOTE

BOTAO CROMADO

Figura 16: Detalhe espelho

5.1.7 ESQUADRIAS

As portas de acesso aos sanitarios deverao ser substituidas por portas de madeira semi-
oca, com mesmo padrdo de acabamento das esquadrias existentes do Bloco D.
Deverdo ser instaladas macanetas do tipo alavanca, equivalente a linha “Duna”, da

marca Imab, cromada acetinada.

A porta de acesso ao sanitario feminino devera seguir o mesmo padrao da existente,

com bandeira de vidro fixo.

A porta de acesso ao sanitario para pessoas com deficiéncia devera possuir reforco
interno para a fixacdo da barra de apoio e revestimento resistente a impacto em
laminado metalico, nas duas faces inferiores. Deverd ser instalada, na parte inferior,

veneziana para ventilagdo em aluminio.

As portas dos boxes sanitéarios e dos chuveiros deverdo ser substituidas por portas de
aluminio anodizado, cor natural, com marcos em perfis de aluminio e quadro de
fechamento em veneziana ventilada de aluminio. Quando fixadas na alvenaria deverdo
ter vaos requadrados e nivelados com contramarcos. Deveréo ser instalados fechos de

uso universal, sistema lingueta deslizante livre/ocupado, com puxadores anatémicos.

FIESC-SENAI
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5.1.8 ALARME DE EMERGENCIA SANITARIO PARA PcD

Deve ser instalado dispositivo de alarme de emergéncia préximo a bacia sanitaria, para

ser acionado por uma pessoa sentada ou em caso de queda.

A altura da instalacdo deve ser de 40 cm do piso acabado, e deve ter cor contrastante

com a da parede.
O botédo do alarme deve ser acionado através de pressao.

5.1.9 VENTILAGAO SANITARIO PARA PcD

No sanitario para pessoas com deficiéncia devera ser instalado sistema de ventilacéo,

acionado juntamente com o sensor de presenca.

O sistema de ventilacdo a ser instalado deverd ser o ventokit, com capacidade de

renovagdo nominal de 80 m3/h.

5.1.10 INSTALAGOES ELETRICAS E DE ILUMINAGCAO

Os acabamentos dos interruptores, tomadas, plugs e espelhos deverao ser substituidos

por acabamentos da linha ‘Pial Nereya’, da Pial Legrand, na cor branca, ou equivalente.
Devera ser instalado sistema de acionamento da iluminacéo por sensor de presenca.

As luminarias existentes deverao ser substituidas Luminaria de Embutir aletada com 2
Lampadas T8 Led 18W 6500K, dimensdes 178x124mm.

Figura 17: Luminaria Embutir Aletada
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5.2 SANIT. PAVIMENTO SUPERIOR BLOCO D - FEM., MASC. E PcD
5.2.1 DEMOLICOES E REMOCOES

Conforme indicacdo em projeto, serdo demolidas paredes de alvenaria, serdo
removidas as bancadas de granito, as bacias sanitarias, os revestimentos de piso e
parede, as luminérias, o forro metdlico, todos os acabamentos, as portas de acesso ao
sanitario masculino e feminino e as portas de todos os boxes sanitérios, incluindo vistas,

marcos, contra-marcos e batentes.

Também devera ser prevista a demolicdo do piso do acesso aos sanitarios masculino e
para pessoas com deficiéncia para que fique nivelado ao piso da circulagdo. Se néo for
possivel o rebaixo até o nivel da circulacdo, em virtude de prejudicar a estrutura da laje,
deve-se rebaixar o0 maximo possivel e fazer o acesso ao sanitario para pessoas com

deficiéncia rampeado para acesso de cadeirantes.

Toda a demolicdo e remocé&o devera seguir as especificagdes e orientagdes do item 4.4

deste memorial.

5.2.2 PAREDES DRYWALL

Onde estéo previstas novas paredes, estas deverao ser do tipo drywall.

As paredes possuirdo placas de gesso RU (resistentes a umidade), nas dimensdes de
120x240cm; constituidas de um nlcleo de gesso naturais e aditivas, revestidas com
duas laminas de cartdo duplex, para uso exclusivo interno. Os cantos internos devem
ser acabados com fita de papel micro perfurados e massa de rejuntamento. Os cantos
externos devem ser protegidos da acdo de choques mecéanicos através da adogéo de
perfis metalicos especiais (cantoneiras perfuradas). As paredes serdo com duas placas

de gesso acartonado, uma em cada face, espessura de 9,5mm.

As chapas deveréo ter largura de 1200 mm e espessura de 12,5mm, para suportar até

30 kg de carga por ponto de fixacdo, com fixadores apropriados.

Os elementos estruturais serdo constituidos de perfis de aco galvanizado protegidos

com tratamento de zincagem tipo B, em chapas de 0,5mm de espessura. A guia
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empregada serd a R70 e o montante M70, perfazendo a espessura final da parede de

95 mm.

Devera ser previsto reforgco na estrutura para instalagcbes de esquadrias, aparelhos
sanitarios, barras de apoio e divisérias de granito.

A distancia entre os montantes devera ser de 400 mm. A fixacdo dos perfis de aco
galvanizado devera utilizar parafusos auto-atarraxantes, com espacamento maximo de
25 cm entre os parafusos e no minimo a 1 cm da borda da chapa. Devera ser realizado
0 emassamento das cabecas dos parafusos com duas aplicacbes de massa de
rejuntamento desenvolvida pela fabricante do gesso acartonado. Em nenhum momento

sera admitida a utilizacéo de gesso calcinado em substituicdo a massa de rejuntamento.

Devera ser aplicada fita de reforgco para juntas de papel micro perfurada (Placo fita para
juntas) e massa de rejuntamento nas juntas entre chapas, aplicando-as em duas
camadas com larguras diferentes, resultando em superficie lisa, uniforme, que nao

trinque e permaneca inalteravel ao longo do tempo.

No caso de ser constatada qualquer parede fora de esquadro e/ou prumada, a
CONTRATADA devera providenciar a demolicdo e reconstrui-la sem 6énus para o
CONTRATANTE.

5.2.3 REVESTIMENTO DE PISO

O piso ceramico devera ser totalmente substituido.

Antes da colocacao do novo piso, o contrapiso devera ser devidamente nivelado e com
caimento previamente definidos, efetuando esta regularizagdo com emprego de

argamassa de cimento e areia na propor¢éo 1:3.

O piso a ser assentado devera ter dimensdo de 45x45cm, ser antiderrapante, de facil
limpeza e higienizagéo, equivalente ao ‘Cargo Plus Gray’, da linha ‘Cargo Plus, da marca

Eliane, ou ‘Ultragres Max Ice’, da marca ltagres.

As juntas deverao seguir as orientacdes do fabricante do piso.
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O rejuntamento das pecas deverd ser efetuado 48 horas apdés o assentamento da
ceramica, sendo efetuada a limpeza das pecas consecutivamente, de forma a garantir
a boa qualidade dos servigos. O rejuntamento devera ser na cor concreto, Junta Plus,

da marca Eliane, ou equivalente.

Figura 18: Cargo Plus Gray

Figura 19: Ultragres Max Ice

As soleiras das portas deverdo ser executadas em granito preto, equivalente as soleiras

existentes na unidade.
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5.2.4 REVESTIMENTO DE PAREDE E PINTURA

Apbs aretirada do revestimento existente, as paredes deverdo ser regularizadas e antes
do assentamento do novo revestimento a parede deve estar limpa, isenta de sujeira, p6é
e materiais soltos. Se necessario devera ser realizado raspagem com espatula ou

escova de fios de aco e lavagem com alta presséo.

No hall de acesso aos sanitéarios, também deverdo ser removidos os revestimentos
ceramicos. As paredes deverdo ser regularizadas, efetuado novo reboco, aplicado
selador e efetuada pintura no padrdo das demais existentes nesta circulagdo, em azul

escuro e faixa branca nas mesmas alturas das existentes.

As paredes onde for indicado revestimento ceramico devera ser utilizado cerédmica
similar ou equivalente ao “Forma Slim” da marca Eliane, nas dimensdes 30x40cm,
assentados na vertical, até 10 cm acima do forro, com argamassa colante especifica e
rejunte na cor cinza claro, Junta Plus, da Eliane, ou equivalente. Deverédo ser
assentados a prumo, com espessura das juntas de acordo com orientacéo do fabricante

e deverdo ter aspecto perfeitamente alinhados, verticalmente e horizontalmente.

Figura 20: Forma Slim 30x40

Na altura indicada em projeto devera ser assentada faixa com revestimento ceramico

10x10cm, cinza claro, Mesh BR, da Eliane.

Figura 21: Mesh BR 10x10cm - Cinza claro
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5.2.5 FORRO

O forro existente devera ser substituido por forro em réguas de PVC, liso, 20 cm, na cor

branca, fixados com rebite em estrutura rigida e nivelada de madeira ou metalon.

O forro devera ser uniforme, sem recortes ou emendas aparentes, com abanamento em

roda-forro também em PVC branco.

Sy,
S
\\~

Figura 22: Forro PVC

Figura 23: Roda-forro

FIESC-SENAI



Memorial Descritivo
SENAI CTAI - Acessibilidade e Outros Servicos

5.2.6 ACABAMENTOS, LOUGAS E METAIS SANITARIOS

As bancadas existentes deverdo ser substituidas por bancadas de granito cinza
Corumba, espessura de 2 cm, rodapia boleado com altura de 7 cm, e saia, também de

granito, com 24cm.

As divisérias entre os mictérios deverdo ser em granito cinza corumbd, e deverao ser
fixados de forma a garantir sua estabilidade. As placas deverdo ser de procedéncia
conhecida e idonea, com arestas vivas, faces planas, sem rachaduras, lascas, quebras
e quaisquer outros defeitos. Deverdo apresentar acabamento polido e dimensdes
regulares, de conformidade com o projeto.

As cubas deverao ser de embutir, em ceramica oval, L59.17 14,5x39x30,5 cm, na cor
branco gelo, da Deca, ou equivalente.

Figura 24: Cuba Oval Deca

As torneiras deverdo ser para Lavatorio de Mesa Pressmatic 110, da marca Docol, ou

equivalente.

Figura 25: Torneira Pressmatic 110
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As bacias sanitarias existentes deverdo ser substituidas por bacias sanitarias
convencionais, da Linha Conforto, “Vogue Plus” (P.5.17), da marca Deca, ou

equivalente.

Figura 26: Vogue Plus

Os acabamentos para valvula de descarga deverao ser do tipo antivandalismo da Docol.

Figura 27: Acabamento de valvula de descarga antivandalismo

Os mictérios deverdo possuir sifao integrado, modelo M712, na cor branco gelo, da

marca Deca ou equivalente.

Figura 28: Mictdrio
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A véalvula de descarga par os mictorios devera ser Presmatic Compact da Docol, ou

equivalente.

Figura 29: Valvula de descarga mictérios

Os acabamentos de registro deverdo seguir a linha “Attica Chrome”, da marca Docol,

ou equivalente.

No sanitario para pessoas com deficiéncia a bacia sanitaria devera ser da Linha
Conforto, “Vogue Plus”, sem abertura frontal, na cor branco gelo, e estar a uma altura
entre 0,43 e 0,45m do piso acabado, medidas a partir da borda superior, sem o assento.
Com o assento esta altura deve ser de no maximo 0,46m. O acabamento para valvula
de descarga devera ser do tipo com alavanca, “Presmatic Benefit’ (00184906), da marca
Docol, ou equivalente. O acionamento de descarga devera estar a uma altura de 100cm,
do seu eixo ao piso acabado. O lavatério devera ser com coluna suspensa, branco gelo,
1Z1 (L.15.17), da marca Deca, ou equivalente. A torneira devera ser a “Presmatic Benefit”
(00490706), da marca Docol, ou equivalente. As barras de apoio deverdo suportar
esforcos de no minimo 150kg em qualquer sentido, ter diametro entre 3cm e 4,5cm e
estar firmemente fixadas nas paredes, a uma distancia minima de 4cm da face interna
da barra, tanto na lateral como na parede do fundo, conforme detalhado em projeto.
Suas extremidades devem estar fixadas ou justapostas nas paredes ou ter
desenvolvimento continuo até o ponto de fixacdo com formato recurvado. As barras de

apoio deverdo ser em ago inox.
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Figura 30: Vogue Plus Conforto

Figura 31: Acabamaneto vélvula de descarga

S

Figura 32: Torneira Pressmatic Benefit

Prever a adequacéo das instalagfes elétricas dos chuveiros de acordo com as normas

vigentes e a substituicdo dos chuveiros existentes por Granducha Fame, ou equivalente.
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Deverdo ser fornecidos e instalados espelhos bisotados, com botdo cromado,

espessura 4mm, conforme dimensdes especificadas em projeto.

157 2

! BISOTE
BOTAO CROMADO

Figura 33: Detalhe espelho

5.2.7 ESQUADRIAS

As portas de acesso aos sanitarios deverao ser substituidas por portas de madeira semi-
oca, com mesmo padrdo de acabamento das esquadrias existentes do Bloco D.
Deverdo ser instaladas macanetas do tipo alavanca, equivalente a linha “Duna”, da

marca Imab, cromada acetinada.

A porta de acesso ao sanitario feminino devera seguir o mesmo padrdo da existente,

com bandeira de vidro fixo.

A porta de acesso ao sanitario para pessoas com deficiéncia devera possuir reforgo
interno para a fixagdo da barra de apoio e revestimento resistente a impacto em
laminado metalico, nas duas faces inferiores. Devera ser instalada, na parte inferior,

veneziana para ventilagdo em aluminio.

As portas dos boxes sanitarios e dos chuveiros deverdo ser substituidas por portas de
aluminio anodizado, cor natural, com marcos em perfis de aluminio e quadro de
fechamento em veneziana ventilada de aluminio. Quando fixadas na alvenaria deverdo
ter vaos requadrados e nivelados com contramarcos. Deverdo ser instalados fechos de

uso universal, sistema lingueta deslizante livre/ocupado, com puxadores anatdmicos.
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5.2.8 ALARME DE EMERGENCIA SANITARIO PARA PcD

Deve ser instalado dispositivo de alarme de emergéncia préximo a bacia sanitaria, para

ser acionado por uma pessoa sentada ou em caso de queda.

A altura da instalacdo deve ser de 40 cm do piso acabado, e deve ter cor contrastante

com a da parede.
O botédo do alarme deve ser acionado através de pressao.

5.2.9 VENTILAGAO SANITARIO PARA PcD

No sanitario para pessoas com deficiéncia devera ser instalado sistema de ventilacéo,

acionado juntamente com o sensor de presenca.

O sistema de ventilacdo a ser instalado deverd ser o ventokit, com capacidade de

renovagdo nominal de 80 m3/h.

5.2.10 INSTALAGOES ELETRICAS E DE ILUMINAGCAO

Os acabamentos dos interruptores, tomadas, plugs e espelhos deverao ser substituidos

por acabamentos da linha ‘Pial Nereya’, da Pial Legrand, na cor branca, ou equivalente.
Devera ser instalado sistema de acionamento da iluminacéo por sensor de presenca.

As luminarias existentes deverao ser substituidas Luminaria de Embutir aletada com 2
Lampadas T8 Led 18W 6500K, dimensdes 178x124mm.

Figura 34: Luminaria Embutir Aletada
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5.3 SANITARIO TERREO BLOCO E — FEMININO E FAMILIA
5.3.1 DEMOLICOES E REMOCOES

Conforme indicacdo em projeto, serdo demolidas paredes de alvenaria e em divisoria,
serdo removidas a bancada de granito, as bacias sanitérias, os revestimentos de piso e
parede, as luminarias, o forro, todos 0s acabamentos, as portas de acesso ao sanitario
e depdsito e as portas de todos os boxes sanitérios, incluindo vistas, marcos, contra-

marcos e batentes.

Toda a demolicao e remocéo devera seguir as especificacdes e orientacdes do item 4.4

deste memorial.

5.3.2 PAREDES DRYWALL

Onde estao previstas novas paredes, estas deverao ser do tipo drywall.

As paredes possuirdo placas de gesso RU (resistentes a umidade), nas dimensdes de
120x240cm; constituidas de um nulcleo de gesso naturais e aditivas, revestidas com
duas laminas de cartdo duplex, para uso exclusivo interno. Os cantos internos devem
ser acabados com fita de papel micro perfurados e massa de rejuntamento. Os cantos
externos devem ser protegidos da acao de choques mecanicos através da adocao de
perfis metalicos especiais (cantoneiras perfuradas). As paredes serdo com duas placas

de gesso acartonado, uma em cada face, espessura de 9,5mm.

As chapas deverao ter largura de 1200 mm e espessura de 12,5mm, para suportar até
30 kg de carga por ponto de fixacdo, com fixadores apropriados.

Os elementos estruturais serdo constituidos de perfis de ago galvanizado protegidos
com tratamento de zincagem tipo B, em chapas de 0,5mm de espessura. A guia
empregada sera a R70 e o montante M70, perfazendo a espessura final da parede de

95 mm.
Deverd ser previsto refor¢co na estrutura para instalagdes de esquadrias.

A distancia entre os montantes devera ser de 400 mm. A fixacdo dos perfis de aco

galvanizado devera utilizar parafusos auto-atarraxantes, com espacamento maximo de
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25 cm entre os parafusos e no minimo a 1 cm da borda da chapa. Devera ser realizado
0 emassamento das cabecas dos parafusos com duas aplicacbes de massa de
rejuntamento desenvolvida pela fabricante do gesso acartonado. Em nenhum momento

serd admitida a utilizacao de gesso calcinado em substituicdo a massa de rejuntamento.

Deverd ser aplicada fita de refor¢co para juntas de papel micro perfurada (Placo fita para
juntas) e massa de rejuntamento nas juntas entre chapas, aplicando-as em duas
camadas com larguras diferentes, resultando em superficie lisa, uniforme, que nao

trinque e permaneca inalteravel ao longo do tempo.

No caso de ser constatada qualquer parede fora de esquadro e/ou prumada, a
CONTRATADA devera providenciar a demolicdo e reconstrui-la sem 6nus para o
CONTRATANTE.

5.3.3 DIVISORIAS DE GRANITO

No sanitério familia deverao ser instaladas divisérias de granito cinza corumba, fixados

no piso e paredes de forma que sua estabilidade seja garantida.

As placas deverdo ser de procedéncia garantida e idénea, com arestas vivas, faces
planas, sem rachaduras, lascas, quebras e quaisquer outros defeitos. Deverao

apresentar acabamento polido e dimens@es regulares, de conformidade com o projeto.

5.3.4 REVESTIMENTO DE PISO

O piso ceramico devera ser totalmente substituido.

Antes da colocacao do novo piso, o contrapiso devera ser devidamente nivelado e com
caimento previamente definidos, efetuando esta regularizagdo com emprego de

argamassa de cimento e areia na proporgao 1:3.

O piso a ser assentado deverd ter dimensdo de 45x45cm, ser antiderrapante, de facil
limpeza e higienizacao, equivalente ao ‘Cargo Plus Gray’, da linha ‘Cargo Plus, da marca

Eliane, ou ‘Ultragres Max Ice’, da marca ltagres.

As juntas deverao seguir as orientagdes do fabricante do piso.
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O rejuntamento das pecas deverd ser efetuado 48 horas apds o assentamento da
ceramica, sendo efetuada a limpeza das pec¢as consecutivamente, de forma a garantir
a boa qualidade dos servigos. O rejuntamento devera ser na cor concreto, Junta Plus,

da marca Eliane, ou equivalente.

Figura 35: Cargo Plus Gray

Figura 36: Ultragres Max Ice

As soleiras das portas deverdo ser executadas em granito preto, equivalente as soleiras

existentes na unidade.
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5.3.5 REVESTIMENTO DE PAREDE E PINTURA

Apbs aretirada do revestimento existente, as paredes deverdo ser regularizadas e antes
do assentamento do novo revestimento a parede deve estar limpa, isenta de sujeira, poé
e materiais soltos. Se necessario devera ser realizado raspagem com espatula ou

escova de fios de aco e lavagem com alta presséo.

Na circulagéo para o sanitario familia, devera ser aplicado revestimento ceramico com
mesmo padrdo da circulacéo existente, na mesma altura, seguindo a mesma paginacgao.
Acima do revestimento ceramico, devera ser efetuado reboco e pintura acrilica, na cor

branca, também seguindo o padrao da circulagéo existente.

As paredes internas do sanitario feminino e sanitario familia devera ser utilizado
ceramica similar ou equivalente ao “Forma Slim” da marca Eliane, nas dimensdes
30x40cm, assentados na vertical, até 10 cm acima do forro, com argamassa colante
especifica e rejunte na cor cinza claro, Junta Plus, da Eliane, ou equivalente. Deverdo
ser assentados a prumo, com espessura das juntas de acordo com orientacdo do
fabricante e deverdo ter aspecto perfeitamente alinhados, verticalmente e

horizontalmente.

Figura 37: Forma Slim 30x40

Na altura indicada em projeto devera ser assentada faixa com revestimento ceramico

10x10cm, cinza claro, Mesh BR, da Eliane.

FIESC-SENAI



Memorial Descritivo
SENAI CTAI - Acessibilidade e Outros Servicos

Figura 38: Mesh BR 10x10cm - Cinza claro

5.3.6 FORRO

O forro existente devera ser substituido por forro em réguas de PVC, liso, 20 cm, na cor

branca, fixados com rebite em estrutura rigida e nivelada de madeira ou metalon.

O forro devera ser uniforme, sem recortes ou emendas aparentes, com abanamento em

roda-forro também em PVC branco.

\\“\

Figura 39: Forro PVC
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Figura 40: Roda-forro

5.3.7 ACABAMENTOS, LOUGCAS E METAIS SANITARIOS

A nova bancada do sanitario feminino e do sanitario a bancada familia deverdo ser em
granito cinza Corumba, espessura de 2 cm, rodapia boleado com altura de 7 cm, e saia,
também de granito, com 24cm.

No sanitario feminino as cubas deverdo ser de embutir, em ceramica oval, L59.17
14,5x39x30,5 cm, na cor branco gelo, da Deca, ou equivalente.

Figura 41: Cuba Oval Deca
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No sanitario familia as cubas deverdo ser de embutir, didmetro de 36cm, na cor branco

gelo, L.41.17, da Deca.

Figura 42: Cuba Redonda Deca

As torneiras deverdo ser para Lavatorio de Mesa Pressmatic 110, da marca Docol, ou

equivalente.

Figura 43: Torneira Pressmatic 110

As bacias sanitarias existentes deverdo ser substituidas por bacias sanitarias

convencionais, da Linha Conforto, “Vogue Plus” (P.5.17), da marca Deca, ou

equivalente.
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Figura 44: Vogue Plus

Os acabamentos para valvula de descarga deverao ser do tipo antivandalismo da Docol.

Figura 45: Acabamento de valvula de descarga antivandalismo

Os acabamentos de registro deverdo seguir a linha “Attica Chrome”, da marca Docol,

ou equivalente.

No sanitario para pessoas com deficiéncia a bacia sanitaria devera ser da Linha
Conforto, “Vogue Plus”, sem abertura frontal, na cor branco gelo, e estar a uma altura
entre 0,43 e 0,45m do piso acabado, medidas a partir da borda superior, sem o assento.
Com o assento esta altura deve ser de no maximo 0,46m. O acabamento para valvula
de descarga devera ser do tipo com alavanca, “Presmatic Benefit’ (00184906), da marca
Docol, ou equivalente. O acionamento de descarga devera estar a uma altura de 100cm,
do seu eixo ao piso acabado. O lavatério devera ser com coluna suspensa, branco gelo,
1Z1 (L.15.17), da marca Deca, ou equivalente. A torneira devera ser a “Presmatic Benefit”

(00490706), da marca Docol, ou equivalente. As barras de apoio deverdo suportar
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esforcos de no minimo 150kg em qualquer sentido, ter diametro entre 3cm e 4,5cm e
estar firmemente fixadas nas paredes, a uma distancia minima de 4cm da face interna
da barra, tanto na lateral como na parede do fundo, conforme detalhado em projeto.
Suas extremidades devem estar fixadas ou justapostas nas paredes ou ter
desenvolvimento continuo até o ponto de fixacdo com formato recurvado. As barras de

apoio deverdo ser em aco inox.

Figura 46: Vogue Plus Conforto

Figura 47: Acabamaneto valvula de descarga
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Figura 48: Torneira Pressmatic Benefit

Deverdo ser fornecidos e instalados espelhos bisotados, com botdo cromado,

espessura 4mm, conforme dimensdes especificadas em projeto.

2
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Figura 49: Detalhe espelho

5.3.8 ESQUADRIAS

As portas de acesso aos sanitarios deverao ser substituidas por portas de madeira semi-
oca, com mesmo padrdo de acabamento das esquadrias existentes do Bloco E. Deverdo
ser instaladas maganetas do tipo alavanca, equivalente a linha “Duna”, da marca Imab,
cromada acetinada.

A porta de acesso ao sanitario para pessoas com deficiéncia deverd possuir reforgco
interno para a fixacdo da barra de apoio e revestimento resistente a impacto em

laminado metalico, nas duas faces inferiores.
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As portas dos boxes sanitarios deverdo ser substituidas por portas de aluminio
anodizado, cor natural, com marcos em perfis de aluminio e quadro de fechamento em
veneziana ventilada de aluminio. Quando fixadas na alvenaria deverdo ter vaos
requadrados e nivelados com contramarcos e quando fixadas nas divisorias de granito
deverdo ser encaixadas e parafusadas. Deverao ser instalados fechos de uso universal,

sistema lingueta deslizante livre/ocupado, com puxadores anatémicos.

5.3.9 ALARME DE EMERGENCIA SANITARIO PARA PcD

Deve ser instalado dispositivo de alarme de emergéncia proximo a bacia sanitaria, para
ser acionado por uma pessoa sentada ou em caso de queda.

A altura da instalacdo deve ser de 40 cm do piso acabado, e deve ter cor contrastante
com a da parede.

O botédo do alarme deve ser acionado através de pressao.

5.3.10 INSTALAGOES ELETRICAS E DE ILUMINACAO

Os acabamentos dos interruptores, tomadas, plugs e espelhos deverdo ser substituidos

por acabamentos da linha ‘Pial Nereya’, da Pial Legrand, na cor branca, ou equivalente.
Devera ser instalado sistema de acionamento da iluminacao por sensor de presenca.

As luminarias existentes deverao ser substituidas Luminaria de Embutir aletada com 2
Lampadas T8 Led 18W 6500K, dimensdes 178x124mm.

Figura 50: Luminaria Embutir Aletada
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5.4 SALAE1ll
5.4.1 PINTURA

Nas paredes deverd ser efetuada limpeza completa, ficando a superficie seca, lisa,
isenta de graxas, Oleos, poeiras, ceras resinas, sais sollveis e corrosédo (ferrugem),
corrigindo-se a porosidade quando for o caso. Para remoc¢éo da pintura antiga, lixa-se
e remove-se totalmente a poeira e as partes soltas, e corrige-se com emassamento as
possiveis rachaduras e imperfeicdes que possam vir a ter. As gorduras serdo removidas
com uso de solugdo detergente e 4gua morna, e nos casos de existéncia de umidade,
deverdo ser eliminados previamente todos os problemas detectados de infiltracdo e/ou

vazamentos.

Todas receberdo fundo preparador e pintura acrilica fosca, na cor especificada em

projeto, da marca Coral, linha Premium, com acabamento acetinado.

Devera ser aplicado em 3 demdos da tinta acrilica com intervalos especificados
conforme cada fabricante, sem deixar imperfeicbes aparentes. Os acabamentos

deverdo ser perfeitos, finalizados com fita adesiva prépria e pincel.

5.4.2 RODAMEIO

Antes da colocacao do rodameio, as paredes deverdo estar pintadas e livres de sujeiras
e qualquer tipo graxa, apoés isso, sera aplicado nas paredes laterais e do fundo da sala
para protegé-las de possiveis danos contra as mesas. A altura esta prevista em projeto.

As juntas deveréo ser feitas as mais perfeitas possiveis.

Rodameio de EVA, flexivel, com 10cm de altura, da marca GE Molduras e Rodapes,

modelo Marte.

Figura 51 - Rodameio GE, linha Marte
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5.4.3 INSTALAGCOES ELETRICAS

As instalacdes elétricas, incluindo tomadas e fia¢éo, que se encontram no piso da sala,

deverdo ser retiradas, provocando o menor dano possivel as estruturas da escola.

Para o fechamento do espaco da tomada, devera ser colocada chapa metalica, de no
minimo, 3mm de espessura, com as dimensdes exatas para hdo haver sobras e nem

folgas.

Para atender a demanda, deverd ser executada instalacdo elétrica aparente com
canaletas de aluminio, conforme especificado em projeto. Elas serdo fixadas na parede
através de bucha e parafusos, a cada 1 metro ou conforme especificacéo do fabricante.
A altura a ser instalada é de 30cm a partir do piso.

As canaletas deverdo ser da marca Dutotec, linha Standart, modelo Triplo 25mm Tipo

C, com tampas planas lisas, ambas na cor branco.

Figura 52 - Canaleta Dutotec, linha
Standart, modelo triplo 25mm
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5.5 SALAE12 /SALAF11
5.5.1 PINTURA

Nas paredes deverd ser efetuada limpeza completa, ficando a superficie seca, lisa,
isenta de graxas, Oleos, poeiras, ceras resinas, sais sollveis e corrosdo (ferrugem),
corrigindo-se a porosidade quando for o caso. Para remoc¢éo da pintura antiga, lixa-se
e remove-se totalmente a poeira e as partes soltas, e corrige-se com emassamento as
possiveis rachaduras e imperfeicées que possam vir a ter. As gorduras serdo removidas
com uso de solugdo detergente e 4gua morna, e nos casos de existéncia de umidade,
deverdo ser eliminados previamente todos os problemas detectados de infiltracdo e/ou

vazamentos.

Todas receberdo fundo preparador e pintura acrilica fosca, na cor especificada em

projeto, da marca Coral, linha Premium, com acabamento acetinado.

Devera ser aplicado em 3 demdos da tinta acrilica com intervalos especificados
conforme cada fabricante, sem deixar imperfeicbes aparentes. Os acabamentos

deverdo ser perfeitos, finalizados com fita adesiva prépria e pincel.

5.5.2 RODAMEIO

Antes da colocacao do rodameio, as paredes deverdo estar pintadas e livres de sujeiras
e qualquer tipo graxa, apoés isso, sera aplicado nas paredes laterais e do fundo da sala
para protegé-las de possiveis danos contra as mesas. A altura esta prevista em projeto.

As juntas deveréo ser feitas as mais perfeitas possiveis.

Rodameio de EVA, flexivel, com 10cm de altura, da marca GE Molduras e Rodapes,

modelo Marte.

Figura 53 - Rodameio GE, linha Marte
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5.5.3 INSTALAGCOES ELETRICAS

As instalacdes elétricas, incluindo tomadas e fiagéo, que se encontram no piso da sala,

deverdo ser retiradas, provocando o menor dano possivel as estruturas da escola.

Para o fechamento do espaco da tomada, devera ser colocada chapa metalica de, no
minimo, 3mm de espessura, com as dimensdes exatas para hdo haver sobras e nem

folgas.

Para atender a demanda, deverd ser executada instalacdo elétrica aparente com
canaletas de aluminio, conforme especificado em projeto. Elas serdo fixadas na parede
através de bucha e parafusos, a cada 1 metro ou conforme especificacéo do fabricante.
A altura a ser instalada é de 30cm a partir do piso.

As canaletas deverdo ser da marca Dutotec, linha Standart, modelo Triplo 25mm Tipo

C, com tampas planas lisas, ambas na cor branco.

Figura 54 - Canaleta Dutotec, linha
Standart, modelo triplo 25mm
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5.5.4 PORTA

A porta de acesso a sala deverd ser substituida por porta de madeira semi-oca, com

visor em vidro liso, no mesmo padréo e dimensfes da porta existente.

Devera ser instalada maganeta do tipo alavanca, equivalente a linha “Duna”, da marca

Imab, com acabamento cromado acetinado.

<1
(e

Figura 55 - Fechadura linha Duna, marca Imab

O visor sera de vidro liso com 3mm de espessura com dimensdes abaixo citadas.
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Figura 56 - Dimens®es para o visor da porta
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5.6 SALAE13/SALAF12
5.6.1 PINTURA

Nas paredes deverd ser efetuada limpeza completa, ficando a superficie seca, lisa,
isenta de graxas, Oleos, poeiras, ceras resinas, sais sollveis e corrosédo (ferrugem),
corrigindo-se a porosidade quando for o caso. Para remoc¢éo da pintura antiga, lixa-se
e remove-se totalmente a poeira e as partes soltas, e corrige-se com emassamento as
possiveis rachaduras e imperfeicdes que possam vir a ter. As gorduras serdo removidas
com uso de solugdo detergente e 4gua morna, e nos casos de existéncia de umidade,
deverdo ser eliminados previamente todos os problemas detectados de infiltracdo e/ou

vazamentos.

Todas receberdo fundo preparador e pintura acrilica fosca, na cor especificada em

projeto, da marca Coral, linha Premium, com acabamento acetinado.

Devera ser aplicado em 3 demdos da tinta acrilica com intervalos especificados
conforme cada fabricante, sem deixar imperfeicbes aparentes. Os acabamentos

deverdo ser perfeitos, finalizados com fita adesiva prépria e pincel.

5.6.2 RODAMEIO

Antes da colocacao do rodameio, as paredes deverdo estar pintadas e livres de sujeiras
e qualquer tipo graxa, apoés isso, sera aplicado nas paredes laterais e do fundo da sala
para protegé-las de possiveis danos contra as mesas. A altura esta prevista em projeto.

As juntas deveréo ser feitas as mais perfeitas possiveis.

Rodameio de EVA, flexivel, com 10cm de altura, da marca GE Molduras e Rodapes,

modelo Marte.

Figura 57 - Rodameio GE, linha Marte
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5.6.3 INSTALACOES ELETRICAS

As instalacdes elétricas, incluindo tomadas e fiagéo, que se encontram no piso da sala,

deverdo ser retiradas, provocando o menor dano possivel as estruturas da escola.

Para o fechamento do espaco da tomada, devera ser colocada chapa metélica de, no
minimo, 3mm de espessura, com as dimensdes exatas para hdo haver sobras e nem

folgas.

Para atender a demanda, deverd ser executada instalacdo elétrica aparente com
canaletas de aluminio, conforme especificado em projeto. Elas seréo fixadas na parede
através de bucha e parafusos, a cada 1 metro ou conforme especificacdo do fabricante.

A altura a ser instalada é de 30cm a partir do piso.

As canaletas deverdo ser da marca Dutotec, linha Standart, modelo Triplo 25mm Tipo

C, com tampas planas lisas, ambas na cor branco.

Figura 58 - Canaleta Dutotec, linha
Standart, modelo triplo 25mm

5.6.4 PORTA

A porta de acesso a sala devera ser substituida por porta de madeira semi-oca, com

visor em vidro liso, no mesmo padréo e dimensfes da porta existente.

Devera ser instalada maganeta do tipo alavanca, equivalente a linha “Duna”, da marca

Imab, com acabamento cromado acetinado.
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Figura 59 - Fechadura linha Duna, marca Imab

O visor sera de vidro liso com 3mm de espessura com dimensdes abaixo.
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Figura 60 - Dimens0es para o visor da porta

5.6.5 LUMINARIAS

Todas as luminarias existentes nesta sala serao retiradas e trocadas por luminarias de
sobrepor, aletada, com 2 Lampadas T8 Led 18W 6500K Bivolt, cédigo A2X3003S1, da

marca Kelux.

Figura 61 - Lumindria de sobrepor, marca

Kelux
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5.7 SALAF13
5.7.1 PINTURA

Nas paredes deverd ser efetuada limpeza completa, ficando a superficie seca, lisa,
isenta de graxas, Oleos, poeiras, ceras resinas, sais sollveis e corrosédo (ferrugem),
corrigindo-se a porosidade quando for o caso. Para remoc¢éo da pintura antiga, lixa-se
e remove-se totalmente a poeira e as partes soltas, e corrige-se com emassamento as
possiveis rachaduras e imperfeicdes que possam vir a ter. As gorduras serdo removidas
com uso de solugdo detergente e 4gua morna, e nos casos de existéncia de umidade,
deverdo ser eliminados previamente todos os problemas detectados de infiltracdo e/ou

vazamentos.

Todas receberdo fundo preparador e pintura acrilica fosca, na cor especificada em

projeto, da marca Coral, linha Premium, com acabamento acetinado.

Devera ser aplicado em 3 demdos da tinta acrilica com intervalos especificados
conforme cada fabricante, sem deixar imperfeicbes aparentes. Os acabamentos

deverdo ser perfeitos, finalizados com fita adesiva prépria e pincel.

5.7.2 RODAMEIO

Antes da colocacao do rodameio, as paredes deverdo estar pintadas e livres de sujeiras
e qualquer tipo graxa, apoés isso, sera aplicado nas paredes laterais e do fundo da sala
para protegé-las de possiveis danos contra as mesas. A altura esta prevista em projeto.

As juntas deveréo ser feitas as mais perfeitas possiveis.

Rodameio de EVA, flexivel, com 10cm de altura, da marca GE Molduras e Rodapes,

modelo Marte.

Figura 62 - Rodameio GE, linha Marte
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5.7.3 LUMINARIAS

Todas as luminarias existentes nesta sala serao retiradas e trocadas por luminéarias de
sobrepor, aletada, com 2 Lampadas T8 Led 18W 6500K Bivolt, cédigo A2X3003S1, da

marca Kelux.

Figura 63 - Lumindria de sobrepor, marca
Kelux
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5.8 AUDITORIO
5.8.1 PINTURA

Nas paredes laterais e no teto deverd ser efetuada limpeza completa, ficando a
superficie seca, lisa, isenta de graxas, 0leos, poeiras, ceras resinas, sais sollveis e
corrosdo (ferrugem), corrigindo-se a porosidade quando for o caso. Para remocéao da
pintura antiga, lixa-se e remove-se totalmente a poeira e as partes soltas, e corrige-se
com emassamento as possiveis rachaduras e imperfeicdes que possam vir a ter. As
gorduras serdo removidas com uso de solucdo detergente e &gua morna, € nos casos
de existéncia de umidade, deveréo ser eliminados previamente todos os problemas
detectados de infiltracdo e/ou vazamentos.

As paredes receberdo fundo preparador e pintura acrilica, na cor branco gelo, Premium

Suvinil ou Decora Premium Coral ou Premium Sherwin Williams.

O teto recebera fundo preparador e pintura acrilica, na cor branco neve, Premium Suvinil

ou Decora Premium Coral ou Premium Sherwin Williams.

Devera ser aplicado em 3 demdos da tinta acrilica com intervalos especificados
conforme cada fabricante, sem deixar imperfeicbes aparentes. Os acabamentos

deverdo ser perfeitos, finalizados com fita adesiva prépria e pincel.

No rodapé e nos corrimaos devera ser efetuada limpeza completa, ficando a superficie
seca, lisa, isenta de graxas, 6leos, poeiras, ceras resinas, sais sollveis e corroséo
(ferrugem), corrigindo-se a porosidade quando for o caso. ApGs serem corrigidas as
imperfeicdes devera ser aplicada 3 deméos de tinta esmalte, respeitando o intervalo de
secagem especificado por cada fabricante. Os acabamentos deverdo ser perfeitos,

finalizados com fita adesiva propria e pincel.

As tintas serao com acabamento acetinado, Premium Suvinil ou Decora Premium Coral

ou Premium Sherwin Williams.
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5.8.2 FORRO

No que se refere ao forro do auditdrio, deverao ser trocadas 20 pecas de forro mineral,

as quais encontram-se danificadas.

Preferencialmente da marca ARMSTRONG, modelo a ser verificado no local com o que

mais se parece com 0 existente, para nao destoar.

Figura 64 - Forro de fibra mineral, marca
Armstrong

5.8.3 LUMINARIAS

As 28 luminarias de embutir que existem no auditério serdo substituidas pelo modelo
EMBUTIDO NO FRAME, da marca NEWLINE, de cédigo IN60066, de cor branca, para
lampadas PAR30.

Figura 65 - Luminaria de embutir, marca Newline,
modelo No Frame
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5.9 SALA RELABE D12
5.9.1 LAMINADO

O piso existente nas salas de RELAB e D12 serd sobreposto com piso laminado, da
marca EUCAFLOOR, modelo FRESNO DECAPE.

O local devera estar limpo, sem poeiras, desniveis e imperfei¢cdes. Antes de assentar o
piso, serd colocada manta prépria para esse servi¢o, junta uma com outra através de
fita adesiva. O piso deverd ser encaixado um no outro com a maxima perfei¢cdo, para

nao haver frestas entre eles.

Como ja existe 0 mesmo piso laminado na circulagédo entre as salas, a colocacdo do

novo devera ser continuacao do ja existente.

Figura 66 - Piso laminado ja existente na
circulacéo

Para a finalizacao devera haver rodapé, abaixo citado.
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5.9.2 RODAPE

Para o rodapé devera ser da marca Santa Luzia, linha Engenharia, de polistireno branco,

com altura de 7cm, cédigo 5473 RP/BR (Figura 09).

Ele deve ser fixado com cola, conforme especificacdo do fabricante para este produto.

Figura 67 - Rodapé Santa Luzia, linha Engenharia, cddigo 5473 RP/BR

5.10 ACESSIBILIDADE

5.10.1 RAMPAS

Devera ser executada rampa de acesso as salas onde se fizer necessario para obter

acessibilidade.

As rampas serdo executadas em metal, com apoio emborrachado para haver atrito com
0 chéo e ndo ter ferrugem na rampa, as dimensfes sdo dadas em projeto. Nao serdo

fixadas, somente apoiadas.
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O modelo se baseia na rampa ja construida na unidade.

N

Figura 68 - Rampa ja existente no CTAl,
deve ser referéncia para as demais

5.10.2 PAVER

O paver existente no acesso as salas do bloco A deverado ser reassentados, a fim de

obter o nivelamento da circulagéo até as salas de aula.

Antes do assentamento das lajotas, o leito existente devera ser regularizado, escavado

e nivelado onde for necessario para acertar as cotas do piso das salas até a circulagéo.
Depois de regularizado o leito devera ser compactado.

Havendo pontos ou trechos com solo ruim, este devera ser substituido por material de

12 categoria e compactado.

Devera ser executada base, com areia tipo grossa, com espessura de 8cm, sobre o leito

regularizado e compactado.

As lajotas deverdo estar bem niveladas, batidas e sem falhas no coxim de areia, a fim

de néo surgir o efeito comumente chamado de lajotas bailarinas.
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ApOs o assentamento, devera ser colocada uma camada de areia fina e espalhado para
fechamento das juntas. Ao término do assentamento da pavimentacdo ela sera

compactada por meio de um rolo compactador.

A

2 .
Figura 69 - Paver existente a ser reassentado para
nivelamento de acesso as salas
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