(8) Protecdes de corrente URP6000 - URP6001

8 — Protecdes de corrente
8.1 — Origem da corrente de neutro

A origem da corrente de neutro (N) é definida através do parametro IN N/D programado na pasta
GERAL do programa aplicativo de configuracéo e leitura do relé. O relé calcula numericamente a
corrente de neutro através de soma vetorial das correntes das fases A, B e C ou mede através da
entrada ID.

= Pextron Controles Eletrénicos - ; )

= Relé: URP6000-5/6001-5 Local |PEXTRON CONTROLES ELETRONICOS |

22U8 .
=% E OA: [ordem de Ajuste | OS: [Ordem de Servico| DATA: Sair
waw Equ\pamento: Solicitante: |Responséwel efou solicitante |
TERMO CONFIG ENTRADAS SAIDAS GERAL SET1 SET2 SET3 SET4 MEMORIA MEDICOES 12t(52) COMUNICACAO DNP
Relacdo dos transformadores de medicio FREQ. (81)
RICFN 1 ] mep 1 | Rre 1] Frominal (60 | Fiito 2 | IF[bf [0.199 | IF[t [0.097 |
Sincronismo (25) Fe<1fp[58.5 |Fe<1t[10  |||<<idFjdt[0 | <<1dFP[59.5 |<<1dFt[1

0.199 | 5 \
Delta F Delta ANG DefasVAs =
- e_tﬁ cfesvis 80030 ©0 O30 0-50 F<<2fp[56.5 |F<<2t[0.097 |||<<2dFfdt[0 | <<2dFP[59.5 |<<2dFt[1 |
Delta V/ E AjustVAs @1.00001.732 00.577 (3.000
Poipliz |10 |armlo |sureleos it
\

Retorno de disco (51C) Alimentag3eo auxiliar(27-0)

S .05 Vea U veeczrols ] F>>2p[66 | F>>2t[0.097 |||>>2dFjdt[0 | >>2dFP[60.5 |>>2dF t |1

Tempo check de disjuntor B_A_ (Check da bobina de aberiura)
TE2BF 0.046 | TBA [0.007
Detecgdo de 2H 78 (Salto Vetorial)
Acumulador de 12t (52) Set Imcial Tempo tecla L/D
Tmp 12t 0.023 Origem da comente de neutro (IN)
Amiz 10 | [NND [1 ]| o=Calculado 1= Medido
Prel2tA RIC
e D HLTFt HLT Nt HLTGSt Calendario e relégio (Relogio)
Pei2B [0 | [oos7 | [o0s7 | [0097 | Ane Més Dia
Prel2tC I:I Defasar/Ajustar Tensdes de Fase | | | ‘ | | m: m:
DefasVF O-60 O-30 @ 0 (O+30 O+60 i data/hora = data/hora
S * * Hora Minuto Segundo digitada sistema

[] Gravar Prel2t e SetOpen
AjustVF ®1.000 (O1.732 (0577 (03.000 | || H |

Programacao em tela = Arquivo (C:\Pextron\URPG6000\URP600x_72a250_V6_default.rcf)
Reconectando: 0  Tentativas: 0 > RX

Figura 8.1: Pasta GERAL do programa aplicativo.

Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
IN N/D Origem da corrente da unidade de 0 |neutro calculado numericamente
neutro 1 |neutro medido através da entrada ID

Notas:1 — com neutro calculado numericamente usar RTC FN como relagéo de TC.
2 — com neutro medido através da entrada ID usar RTC D como relagéo de TC.

Tabela 8.1: Parametro para selegdo da origem do neutro.
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(8) Protecdes de corrente URP6000 - URP6001

8.2 — Protecédo de sobrecorrente
8.2.1 — Unidade instanténea
Relé de sobrecorrente com funcdes 50, 50N e 50Q/46.

8.2.1.1 — Ajustes disponiveis

A programacdo dos parametros € realizada nas pastas SET 1, SET 2, SET 3 e SET 4 do
programa aplicativo de configuracdo e leitura do relé. A figura 8.2 sinaliza os parametros
disponiveis da unidade instantanea para o SET 1.

Relé: |URPG000-5/6001-5 | |ocal: PEXTRON CONTROLES ELETRONICOS
0OA: Ordem de Ajuste 0s: Ordem de Servico DATA: 01/01/2010
Equipamento: Bay 12 Solicitante” Responsavel efou solicitante
| TERMO | CONFIG | ENTRADAS | SAIDAS | GERAL| SET 1 SET 2| SET 3| SET 4| MEMORIA | MEDICOES | 121 (52) | COMUNICACAQC [ DNP |
Curva Fase (51) Curva Neutro (51N) Seq neg (51Q/46) Direcional fase (67) Direc. neutro (67N) Direcio_nal (_ie Def. sobretensao (59)
Fip 1 *Nip 025 Qip |5 Fdip |1 I>Ndip  [1.25 f’;z"s;'c'a ativa Vs>Fvp |40
I=F curva MI - =N curva MI »  I>Qcurva|MI I>Fdcuv M I>Ndecuv  |MI dPiv [ WesFt 0.097
I>Falfa 1 I=Nalfa |1 I>Qalfa |1 I=Fdalfa 1 I=Ndalfa |1 Pr=>FPp |250 Inst. sobretensao (59)
I>Fbeta |1 I>Nbeta |1 I>Qbeta |1 I>Fdbeta |1 I>Nd beta |1 Pr=>Ft 0.097 Ve==Fyp 400
I=F delta |0 I=Mdelta O I=Q delta |0 I>Fd delta 0 I=Nd delta |0 Wew=Ft 0.097
I>FK [135 I>NK  [135 QK [135 I>FdK 135 =NdK  [135 E;’;f:;’;ar'e‘;;va Def sobretenaga de
>Fdt 1 I>Ndt 1 pQdt |1 I=Fddt 1 I=Nddt |1 (32Q) neutro (59N/64G)
Definido Fase (51)  Def. Neutro (51N) dFinv ] dinv [T dQinv [ Rl xPiy 100
I==Fip 200 I==Nip 50 TippN |0 Qr->FQp 250 Vet 0.097
I==Ft 0.097 J=sNt 0.097 Qr=>F t 0.097 Def. subtenso (27)
I | de I a de Instantaneo de MEHE E 10 T °
Fase (50) Neutro (50N) seq neg (50Q/46) | AMTdF 45 AMTdN |45 Ve<Ft 0.097
I==>Fip 1 I===Nip 0,25 17=Qip 200 I=>>Fdip 200 I>>Ndip |25 Inst sublensdo (27)
I==>Ft 0 I>==Nt 0 I>>>Qt 0.023 I>>>Fdt  0.046 I==Nd t 0.046 V=<<Fvp |10
Subcorrente de fase (37) Restrigio de 51 por tens3o (51v) V=<<Ft  |0.097
I<<Fip |0.199 l<=Ft 0.097 I*>FVR 200
Instantaneo/Definido de GS (50/51GS) COPIAR T
1>GS ip [50 I>>GS t 0,097 SET1
Programacao em tela = Arquivo (C:\Pextrom\URP6000WWRPE600x_72a250_V6_default.rcf)
Reconeciando: 0 Tentativas: 0 TX [J RX [

Figura 8.2: Pasta SET 1 do programa aplicativo sinalizado com os parametros da unidade instantanea.

Os ajustes de fase e neutro estao disponiveis nos parametros listados na tabela 8.2.

Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste

In=1A| 0,04..40 (x RTC FN) A

I>>>F ip Corrente de partida instantanea de fase. 50
In=5A| 0,10 ... 100 (x RTC FN) A

I>>>F t Tempo instantaneo de fase. 50 0,00 ...1,00s
0,02...40 A
. . ~ (x RTCFN para IN N/D = 0)
>>> =
I N ip Corrente de partida instantanea de neutro. 50N In=1A 0,004 ... 10 A

(X RTC D paraIN N/D =1)
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(8) Protecdes de corrente URP6000 - URP6001

0,048 ... 100 A
. S A (x RTC FN para IN N/D =0)
>>> =
I N ip Corrente de partida instantanea de neutro. 50N INn=5A 0,012..25A
(X RTC D para IN N/D = 1)
I>>>N t Tempo instantaneo de neutro. 50N 0,00...1,00 s
55>Q ip Corrente de partida instantanea de fase de sequéncia In=1A| 0,04..40 (x RTCFN) A
negativa. 50Q/46 INn=5A| 0,10 ... 100 (x RTC FN) A
I>>>Q 't Tempo instantaneo de fase de sequéncia negativa. 50Q/46 0,02...1,00s

Tabela 8.2: Parametros para ajuste da unidade instantanea.
8.2.1.2 — Funcionamento

Quando o valor da corrente em uma das entradas, ou em todas, for 2% acima do respectivo valor
ajustado para partida (pick-up) da unidade o relé dispara a contagem de tempo da unidade. Se a
corrente continuar acima do valor de partida por um tempo maior que o programado, a saida
configurada na matriz fecha instantaneamente e permanece energizada até o valor de corrente
atingir o valor de rearme (drop-out) de 98 % da corrente de partida. O tempo de atuacdo da
unidade € menor que 50 ms.

8.2.1.3 — Sinalizacao

O estado da protegéo € indicado nos leds da IHM local e na pasta MEDICOES do programa
aplicativo de configuracao e leitura do relé.

8.2.2 — Unidade temporizada

8.2.2.1 — Unidade temporizada de tempo dependente

Relé de sobrecorrente fungfes 51, 51N e 51Q/46.

8.2.2.1.1 — Ajuste da corrente de partida

A programacdo dos parametros é realizada nas pastas SET 1, SET 2, SET 3 e SET 4 do
programa aplicativo de configuracdo e leitura do relé. A figura xx sinaliza os parametros
disponiveis da unidade temporizada para o SET um.
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(8) Protecdes de corrente URP6000 - URP6001

“~ Pextron Cantroles Eletranico:

Relé: URPB000-5/6001-5 | |pcagl: PEXTRON CONTROLES ELETRONICOS
. OA: Ordem de Ajuste 0Ss: Ordem de Servico DATA: 01/01/2010 .
Equipamento: Bay 12 Solicitante: Responsavel efou solicitante
| TERMO | CONFIG | ENTRADAS | SAIDAS | GERAL| SET 1 |SET 2| SET 3| SET 4| MEMORIA | MEDICOES | 12t (52) | COMUNICAGAO | DNP |
Curva Fase (51) Curva Neutro (51N) Seq neg (51Q/46) Direcional fase (67) Direc. neutro (67N) Dire(:io_nal (_19 Def. sobretensdo (59)
Fip 1 I>Nip 025 >Qip |5 I>Fdip |1 I>Ndip | 1.25 g’;ﬁ;‘“a ativa Ve>Fvp  |400
1>F curva M1 +  I=Ncuva MI 1>Q curva|MI I>Fdcuv M I>Ndcuv  |MI dPinv [ VanFt 0.097
I=Falfa |1 I=Malfa 1 I=Qalfa |1 I>Fdalfa 1 I>Nd alfa |1 Pr=>F Pp |250 Inst. sobretens3o (59)
|=F beta |1 I>MNbeta |1 I=Qbeta 1 I>Fd beta |1 I>Nd beta |1 Pr==F t 0.097 We==Fyp 400
|=F delta |0 I=Ndelta 0 1>Qdelta |0 |>Fd delta 0 I>Nd delta |0 Ve2=>Ft 0.097
FK  [135 >NK  [135 QK [135 I>FdK  |135 =NdK  |135 E’;’;ﬁt’i’:'e‘;‘:iw Dof. sobrofonso do
>Fdt 1 =Ndt 1 =Qdt |1 I=Fddt |1 I>Nddt |1 (32Q) neutro (59N/64G)
Definido Fase (51)  Def. Neutro (51N) dFinv ] dNimv ] dQinv [ V>>Nvp 400
I>>Fip 200 I>>Nip 50 TipeN |0 Qr>>FQp 250 Kt .09
I>>Ft 0.097 I==Nt 0.097 Qr>>Ft 0.097 Def. subtensdo (27)
Instantineo de Instantineo de Instantineo de MEMdE ! VpokdN 10 LSS 1
Fase (50) Neutro (50N) seq neg (50Q/46) AMTdF 45 AMTdN 45 Ve<Ft 0.097
I==>Fip 1 I=>>Nip 0.25 |7==0Qip | 200 I>=>Fdip 200 I>=Ndip |25 Inst. subtenso (27)
I>>>Ft 0 I=>>Nt 0 I>>>Qt |0.023 I>>>Fdt | 0.046 I=>Ndt  |0.046 Ve<<Fwp |10
Subcorrente de fase (37) Resfricio de 51 por tens3o (51v) Ve<<Ft  [0.097
l<<Fip |[0.199 l<<Ft 0.097 I>FVR |200
Instantaneo/Definido de GS (50/51GS) COPIAR T
I>>GSip 50 I>>GSt 0,097 SET 1
Programacao em tela = Arquivo (C:\PextromURPG600O\URP600x_72a250_V6_default.rcf)
Reconectando: 0  Tentativas: 0 X 0 RX O

Figura 8.3: Pasta SET 1 sinalizado com os parametros da unidade temporizada de tempo dependente.

Os ajustes de fase e neutro estdo disponiveis nos parametros listados nas tabelas 8.3, 8.4 e 8.5.

Fase
Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
_ _ INn=1A]0,04..2,60 (x RTCFN) A
I>F ip Corrente de partida tempo dependente de fase.51
IN=5A] 0,04...6,50 (x RTC FN) A

NI =Ml —El - IT - 12T — FLAT —

I>Fcurva Tipo de curva de atuacdo para fase. 51 USER
I>F a Constante o para a curva USER de fase. 51 0,020... 3,00
I>F B Constante  para a curva USER de fase. 51 0,000 ... 1,00
I>F 8 Constante § para a curva USER de fase. 51 0,000 ... 1,00
I>F K Constante K para a curva USER de fase. 51 0,10 ... 100
I>F dt Constante dt para a curva de fase. 51 0,01 ... 3,00

Tabela 8.3: Parametros para ajuste da unidade temporizada de tempo dependente de fase.
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Neutro
Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
0,02...2,60 A
In=1A (x RTC FN para IN N/D =0)
0,004 ... 0,650 A
) ) (X RTC D paralNN/D =1)
I>N ip Corrente de partida tempo dependente de neutro. 51N
0,048 ... 6,50 A
In=5A (x RTC FN para IN N/D =0)
0,012 ... 1,625A
(X RTC D para IN N/D = 1)
I>Ncurva Tipo de curva de atuacdo para neutro. 51N NI — Ml —El = IT — 12T — FLAT —
USER
I>N o Constante o para a curva USER de neutro. 51N 0,020 ... 3,00
I>N B Constante  para a curva USER de neutro. 51N 0,000 ... 1,00
I>N & Constante  para a curva USER de neutro. 51N 0,000 ... 1,00
I>N K Constante K para a curva USER de neutro. 51N 0,10 ... 100
I>N dt Constante dt para a curva de neutro. 51N 0,01 ... 3,00
Tabela 8.4: Parametros para ajuste da unidade temporizada de tempo dependente de neutro.
Sequéncia Negativa de Fase
Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
0,04 ...2,60
In=1A
150 | Corrente de partida tempo dependente de sequéncia negativa (X RTC FN) A
P de fase. 51Q/46 0,04 ... 6,50
In=5A
(X RTCFN) A
I>Qcurva Tipo de curva de atuacdo para sequéncia negativa de fase. NI —MI—El-IT — 12T — FLAT —
51Q/46 USER
Constante o para a curva USER de sequéncia negativa de
>Q o fase. 510/46 0,020 ... 3,00
Constante  para a curva USER de sequéncia negativa de
I>Q B fase. 510/46 0,000 ... 1,00
Constante  para a curva USER de sequéncia negativa de
>Q 3§ fase. 51Q/46 0,000 ... 1,00
Constante K para a curva USER de sequéncia negativa de
I>Q K fase. 510Q/46 0,10 ... 100
1>Q dt gfgzt%nte dt para a curva de sequéncia negativa de fase. 0,01 ... 3,00

Tabela 8.5: Parametros para ajuste da unidade temporizada de tempo dependente de sequéncia negativa de fase.
Notas:

1 — Com correntes de entrada acima de 10 A de neutro para corrente nominal (In) de 1A, a atuacdo do relé da
unidade temporizada tende ao tempo definido.

2 — Com correntes de entrada acima de 100A para corrente nominal (In) de 5A, a atuacdo do relé da unidade
temporizada tende ao tempo definido.
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8.2.2.1.2 — Funcionamento

Para que ocorra a partida da unidade temporizada de tempo definido dependente, a corrente da
entrada deve ultrapassar em 1,02 vezes o valor ajustado para a corrente de partida (Ip). Se a
corrente continuar acima do valor de partida por um tempo maior que o programado na curva do
relé, a saida configurada na matriz fecha ap6s tempo da curva e permanece energizado até o
valor de corrente atingir o valor de rearme (drop-out) de 98 % da corrente de partida.

O tempo de atuacdo depende do valor da corrente. Quanto maior for o valor da corrente acima do
valor de partida menor sera o tempo de atuacédo (IEC 60255-3 e IEC 60255-151). A equacéao 1
caracteriza a unidade temporizada de tempo dependente para fase e neutro.

K x dt

t= + o x dt i}
iM a _IB) (equacéo 1)

Onde:
t - Tempo de atuacéo tedrica.
K - Constante que caracteriza a curva.
dt - Dial de tempo.
M - Mdltiplo da corrente de atuacdo (corrente de entrada / corrente de partida).
o - Constante que caracteriza a curva.
- Constante que caracteriza a curva.
B - Constante que caracteriza a curva.

A tabela 8.6 fixa as constantes para as curvas normalizadas.

Constantes

Curva K (v} B 0
Normalmente inversa (NI) 0,14 0,02 1 0
Muito inversa (M) 13,5 1 1 0
Extremamente inversa (EI) 80 2 1 0
IT 60 1 0 0
I°T 540 2 0 0
FLAT 1 0 0 0

Tabela 8.6: Constantes para curvas normalizadas unidade temporizada de tempo dependente.

Quando o parametro que define a curva € programado em NI, Ml, El, IT, 12T e FLAT o relé fixa
automaticamente as constantes da curva. Para programacdo em USER, o usuério determina as
constantes da curva e gera curvas intermediarias.
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8.2.2.1.3 - EX

emplos de curvas normalizadas

Os anexos relacionados na tabela 8.7 exemplificam curvas normalizadas.

Anexo 1 Normalmente inversa (NI)
Anexo 2 Muito inversa (MI)

Anexo 3 Extremamente inversa (EI)
Anexo 4 Curva IT

Anexo 5 Curva 12T

Tabela 8.7: Anexos

de curvas normalizadas da unidade temporizada de tempo dependente.

8.2.2.1.4 - Sinalizacao

O estado da

protecéo é indicado nos leds da IHM local e na pasta MEDICOES do programa

aplicativo de configuracéo e leitura do relé.

8.2.2.2 — Unidade temporizada de tempo definido

Relé de sobre

corrente funcdes 51, 51N e 51GS.

8.2.2.2.1 — Ajuste da corrente de partida

A programacdo dos parametros é realizada nas pastas SET 1, SET 2, SET 3 e SET 4 do

programa apl

icativo de configuracdo e leitura do relé. A figura 8.4 sinaliza os parametros

disponiveis da unidade temporizada para o SET 1.

‘= Pextron Controles Eletranico:

Relé: URP6000-5/6001-5 | Local: PEXTRON CONTROLES ELETRONICOS
QOA: Ordem de Ajuste (S  Ordem de Servico DATA- 01/01/2010 Sair
Equipamento: Bay 12

Solicitante: Responsavel e/ou solicitante

| TERMO | CONFIG | ENTRADAS | SAIDAS | GERAL | SET 1 SET 2| SET 3| SET 4 | MEMORIA | MEDICOES | 121 (52) | COMUNICAGAO | DNP |

Curva Fase (51) Curva Neutro (51N) Seq neg (51Q/46) Direcional fase (67) Direc. neutro (67N) Direcional de Def. sobretensao (59)

téncia atr
Fip 1 sNip 025 =Qip 5 IsFdip |1 I>Ndip  1.25 '(:’302P;'°'a va Vs>Fvp  |400
I=F curva MI - =N curva MI »  |>Qcurva MI I>Fdeuv  |MI I>Ndcuv M dPinv [ VesFt 0.097
I>Falfa 1 I>Nalfa |1 I=Qalfa 1 I=Fdalfa |1 I=Ndalfa |1 Pr=>F Pp |250 Inst. sobretensao (59)
I>F beta 1 I>Nbeta |1 I>Qbeta 1 I>Fdbeta 1 I>MNd beta 1 Pr=>Ft 0.097 Ve===Fyp 400
I>F delta 0 >N delta |0 1>Qdelta 0 I>Fd delta 0 I=Nd delta 0 Ve=zx>Ft 0.097

Direcional de
I=F K 135 I=N K 135 135 135 135 - :
L RS PGS poténcia reativa Def. sobretensdo de

I>Fdt 1 >Ndt 1 >Qdt 1 I=Fddt |1 I=Nddt 1 (32Q) neutro (59N/64G)

. Vz=Ny| 400
Definido Fase (51)  Def. Neutro (51N) dFinv [ dNinv [ dQinv [ P
I>>Eip 200 »Nip 50 TipoN 0 Qr->FQp (250 -
I>2Ft 0.097 I>=Nt 0.097 Qr==Ft 0.097 Def. subtens3o (27)

MEMdF 1 VpoldN 10 V=<Fvp 10
Instantaneo de Instantdneo de Instantaneo de
Fase (50) Neutro (50N) seq neg (500/46) AMTdF |45 AMTdN 45 V=<Ft 0.097
I===Fip 1 I=>=Nip 0.25 I>>>Qip 200 I>>>Fdip 200 I==Ndip 25 Inst. subtens3o (27)
I==>Ft 0 I===Nt 0 I>>>Qt 0.023 I>>=Fdt | 0.046 I==Nd t 0.046 Vz<<Fvp |10
Subcorrente de fase (37) Restricio de 51 por tensao (51v) V<<<Ft  |0.097
I<<Fip |0.199 l<<Ft 0.097 I=FVR |200
COPIAR -

Instantaneo/Definido de GS (50/51GS)
1>>GS ip |50 1>>GSt|0.097 SET 1

Programacao em tela = Arquivo (C:\PextromlURP6000WWRP600x_72a250_V6_default.rcf)

Reconectando: 0 Tentativas: 0 X [0 RX [

Figura 8.4: Pasta SET 1 sinalizado com os pardmetros da unidade temporizada de tempo definido.
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Os ajustes de fase, neutro e sensor de terra estdo disponiveis nos parametros listados na tabela
8.8.

Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
. . - In=1A| 0,04..40(x RTCFN)A
I>>Fip Corrente de partida tempo definido de fase. 51
In=5A| 0,1...100 (X RTCFN) A
I>>F t Tempo definido de fase. 51 0,10...240s
0,020...40 A
In=1A |XRTC FN para IN N/D =0)
0,004 ...10A
1>>N ip q " definido d N (x RTC D para IN ND = 1)
Corrente de partida tempo definido de neutro. 5 0.048 .. 100 A
In=5A |(x RTC FN para IN N/D =0)
0,012...25A
(X RTC D paraINN/D =1)
I>>N t Tempo definido de neutro. 51N 0,10...240 s
. Corrente de partida tempo definido de sensor de terra. In=1A| 0,004 ...10 (x RTC D) A
I>>GS ip
50GS/51GS In=5A| 0,020...50 (x RTC D) A
I>>GS' t Tempo definido de sensor de terra. 50GS/51GS 0,00 ...240 s

NOTA: Sobrecorrente instantanea de sensor de terra (50GS) é habilitada quando o parametro I>>GS t for igual a 0.

Tabela 8.8: Parametros para ajuste da unidade temporizada de tempo definido.
8.2.2.2.2 — Funcionamento

Para que ocorra a partida da unidade temporizada de tempo definido, a corrente da entrada deve
ultrapassar em 1,02 vezes o valor ajustado para a corrente de partida (Ip). Se a corrente
continuar acima do valor de partida por um tempo maior que o programado, a saida configurada
na matriz fecha apos tempo da programado e permanece energizado até o valor de corrente
atingir o valor de rearme (drop-out) de 98 % da corrente de partida.

8.2.2.2.3 — Sinalizacao

O estado da protecdo é indicado nos leds da IHM local e na pasta MEDICOES do programa
aplicativo de configuracao e leitura do relé.

8.3 — Protecé&o de subcorrente
8.3.1 — Unidade temporizada de tempo definido
Relé de subcorrente fungéo 37.

8.3.2 — Ajuste da corrente de partida

A programacdo dos parametros € realizada nas pastas SET 1, SET 2, SET 3 e SET 4 do
programa aplicativo de configuracdo e leitura do relé. A figura 8.5 sinaliza os parametros
disponiveis da protecdo de subcorrente de fase para o SET 1.
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———
= Pextron Controles Eletronico

'- o Relé: |URPG000-5/6001-5 | [ocal: PEXTRON CONTROLES ELETRONICOS
= B ﬁ; OA: Ordem de Ajuste 0S: Ordem de Servico DATA: 01/01/2010
EEE Equ\pamemgj Bay 12 Solicitante: Responsavel efou solicitante
| TERMO | CONFIG | ENTRADAS | SAIDAS | GERAL| SET 1 SET 2| SET 3| SET 4| MEMORIA | MEDICOES | 121 (52) | COMUNICACAQC [ DNP |
Curva Fase (51) Curva Neutro (51N) Seq neg (51Q/46) Direcional fase (67) Direc. neutro (67N) Direcional de Def. sobretensao (59)
Fip 1 I>Nip 025 >Qip |5 I>Fdip 1 I>Ndip  |1.25 f’;z"s;":ia ativa Va>Fvp 400
I=F curva MI - I=Ncurva MI »  I>Qcurva|MI I>Fdcuv M I>Ndcuv  |MI 4P inv WasFt 0.097
I=Falfa |1 I=Nalfa |1 I>Qalfa |1 I>Fdalfa |1 I>Ndalfa |1 Pr==F Pp 250 Inst. sobretens3o (59)
I>Fbeta |1 I>Nbeta |1 1>Qbeta |1 I>Fdbeta 1 I>Nd beta |1 Pr>>Ft |0.097 Vas=Fyp 400
I>F delta |0 1>Ndelta |0 1>Qadelta |0 I>Fd defta 0 I=Nd delta |0 Vve>>Ft 0097
I>FK [135 I>NK (135 QK [135 I>FdK 135 =NdK  [135 F'?f)’g:;’;ar'e‘;;w Def sobretenssa de
I=Fdt 1 I=Mdt 1 =Qdt |1 I=Fddt 1 I=MNddt |1 (32Q) neutro (59N/64G)
Definido Fase (51)  Def. Neutro (51N) iy e dainv V=>Nvp (400
I>=Fip 200 I>>Nip 50 LoaEi 0 Qr>FQp 250 V2Nt {0097
I==Ft 0,097 I==Nt 0.097 Qr=>Ft 0.097 Def. subtenso (27)
MEMdF |1 Vpoldh |10 V<<Fwp 10

I a de I a de Instantéaneo de
Fase (50) Neutro (50N) seq neg (50Q/46)  AMTdF 45 AMTdN |45 Ve<Ft 0.097
I==>>Fip 1 I===Nip 0,25 I===Qip 200 I=>>Fdip 200 I>>Ndip |25 Inst_ subtens&o (27)
I=>=Ft 0 I>==Nt 0 I>>>Qt 0.023 I=>>Fdt 0.046 I==Nd t 0.046 V=<<Fvp 10
Subcorrente de fase (37) Restrigao de 51 por tens3o (51v) V=<<Ft  |0.097
l<<Fip [0.199 I<<Ft  |0.097 I>FVR 200

Instantaneo/Definido de GS (50/51GS) EOPIAR M

1>GSip |50 1>>GS 10,097 SET 1

Programacao em tela = Arquivo (C:\Pextrom\URP6000WWRPE600x_72a250_V6_default.rcf)
Reconectandor 0 Tentativas: 0 TX [0 RX O

Figura 8.5: Pasta SET 1 sinalizado com os parametros da unidade de subcorrente.

Os ajustes de fase, neutro e sensor de terra estdo disponiveis nos parametros listados na tabela
8.9.

Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
I<<Fi In=1A]| 0,04..40 (x RTC FN) A
| . -
p Corrente de partida tempo definido de fase de subcorrente. 37 In=5A| 0,10 ... 100 (x RTC FN) A
I<<Ft Tempo definido de fase de subcorrente. 37 0,10...240s

Tabela 8.9: Parametros para ajuste da unidade de subcorrente.

8.3.3 — Funcionamento

Para que ocorra a partida da unidade de subcorrente, a corrente da entrada deve ser menor que
0,98 vezes o valor ajustado para a corrente de partida (Ip). Se a corrente continuar abaixo do
valor de partida por um tempo maior que o programado, a saida configurada na matriz fecha ap6s
tempo programado e permanece energizado até o valor de corrente atingir o valor de rearme
(drop-out) de 102 % da corrente de partida.

8.3.4 — Sinalizacéo

O estado da protecdo é indicado nos leds da IHM local e na pasta MEDICOES do programa
aplicativo de configuracao e leitura do relé.

8.4 — Restri¢cao por tenséo

Relé de sobrecorrente tempo dependente de fase com restricdo por tenséo (51V).
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8.4.1 — Ajuste da tensao de restricao

A programacédo do parametro € realizada nas pastas SET 1, SET 2, SET 3 e SET 4 do programa
aplicativo de configuracdo e leitura do relé. A figura 8.6 sinaliza o parametro disponivel da
protecdo de sobrecorrente de fase com restricao por tenséo para o SET 1.

Relé: |URPG000-5/6001-5 | |pcal: PEXTRON CONTROLES ELETRONICOS -

OA: Ordem de Ajuste  (QS: Ordem de Servieo [DATAS 01/01/2010 \Q/ D

Equipamento: Bay 12 Solicitante: Responsavel e/ou solicitante

| TERMO | CONFIG | ENTRADAS | SAIDAS | GERAL| SET 1 |SET 2| SET 3| SET 4| MEMORIA | MEDICOES | 12t (52) | COMUNICAGAO | DNP |
Curva Fase (51) Curva Neutro (51N) Seq neg (51Q/46) Direcional fase (67) Direc. neutro (67N) Direcio_nal c_le Def. sobretensao (59)
*Fip 1 IsNip 025 1=Qip |5 I>Fdip |1 IsNdip  |1.25 E’a";s;'c'a atva verFyp  [400
I=F curva MI +  I=Ncurva MI 1=Ql curva | MI I=Fdcuv |MI I=Ndcuy | MI 4P inv VarFt 0.097
I=Falfa |1 I=Nalfa 1 I=Qalfa |1 I>Fdalfa |1 I=Ndalfa |1 Pr=>FPp |250 Inst sobretens3o (59)
I>F beta |1 I=Nbeta |1 I=Qbeta |1 |>Fdbeta |1 I>Ndbeta |1 Pr=>Ft 0.097 V=>>Fvp 400
I>F delta |0 I=Ndelta O I=Q delta |0 |>Fd delta |0 I=Nd delta |0 V=Pt 0.097
FK  [135 I>NK 135 =K [135 I>FdK  |135 =NdK  |135 E(i)rlztr:li::)i;arle::iva Def. sobretensio de
I>Fdt 1 I=Ndt 1 =Qdt |1 I>Fddt |1 I>Nddt |1 (32Q) neutro (59N/64G)
Definido Fase (51)  Def. Neutro (51N) dF inv dN inv dQinv D el
1>>Fip 200 I>>Nip 50 TpeN [0 Qe>Fap |250 B 0.097
1>>Ft 0,097 I==Nt 0.097 Qr=>Ft 0.097 Def. subtensdo (27)
Instantaneo de Instantineo de Instantdneo de MEMdE ! VroldN 10 LR b
Fase (50) Neutro (50N} seq neg (50Q/46) AMTdF 45 AMTdN 45 V=<Ft 0.097
I===Fip 1 I===Nip 025 === ip | 200 I=>>Fdip |200 I==Ndip |25 Inst. subtens3o (27)
I>>>Ft 0 I>>>Nt 0 I=>>Qt |0.023 I>>>Fdt |0.046 I=>Ndt | 0.046 V<<<Fvp 10
Subcorrente de fase (37) Restricdo de 51 por tens3o (51v) Ve<<Ft  |0.097
I<<Fip 0,199 l<<Ft 0.097 I>FVR 200
Instantineo/Definido de GS (50/51GS) COPIAR M
I>>GSip 50 I>>GS t|0.097 SET 1
Programac3do em tela = Arquivo (C:\Pextrom\URPG6000VWURP600x_72a250 V6 _default.rcf)
Reconectando: 0  Tentativas: 0 TX [ RX [0

Figura 8.6: Pasta SET 1 sinalizado com o parametro da unidade de sobrecorrente tempo dependente com restrigdo por tensao.

O ajuste esta disponivel no parametro listado na tabela 8.10.

Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste

I>F VR Tensdo de restricdo de sobrecorrente temporizada de fase. 51V 2,00 ... 400 (x RTP) V

Tabela 8.10: Parametro para ajuste da unidade de sobrecorrente tempo dependente de fase com restricdo por tenséo.
8.4.2 — Funcionamento

Reducgdo na tensdo pode indicar uma falta no sistema elétrico e ser utilizada para aumentar a
sensibilidade de atuacéo do relé de sobrecorrente por tempo dependente. Neste caso o tempo de
atuacdo depende também da tenséo alternada aplicada nos bornes VA-COMUM, VB-COMUM ou
VC-COMUM do relé para cada fase. A influéncia desta tensdo na curva de atuacao caracteriza
uma tensao de restricdo que influéncia a corrente de partida do relé e segue a equagédo de uma
reta.
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Figura 8.7: Curva de atuagéo da tenséo de restrigao.

Analisando a curva da figura 8.7 de atuacdo da tensao de restricdo verificamos as condicfes de
restricdo para a fase A estabelecida na tabela 8.11.

Tensao aplicada V (V1-V2) Corrente de partida (Ip) Condicao
0 Vca 0,25 x Ip restricdo maxima
> valor do parametro I>F VR 1,00 x Ip sem restricao

Tabela 8.11: Condigdes de restricao para a fase A.

A equacdo 1 da unidade temporizada de tempo dependente de fase é alterada conforme a
equacgao 2.

t= K xdt _ + o xdt

(equacéo 2)

-p
0,75xV
Ipx|| ———|+0,25
Vp
Onde:

t - Tempo de atuacéo teorica.
K - Constante que caracteriza a curva.
dt - Dial de tempo.
| - Corrente na entrada do relé.
Ip - Corrente de partida.
o - Constante que caracteriza a curva.
V - Tenséao de restricao.
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Vp - Tensao de restricdo plena programada no parametro I>F VR.
8§ - Constante que caracteriza a curva.
B - Constante que caracteriza a curva.

8.5 — Emulacéo de disco de relé eletromecanico

Relé de sobrecorrente temporizado com controle de torque (51C).

8.5.1 — Ajuste do tempo de retorno do disco

A programacdo do paradmetro é realizada na pasta GERAL do programa aplicativo de

configuracéo e leitura do relé. A figura 8.8 sinaliza o parametro disponivel para a unidade de
sobrecorrente com controle de torque (51C).

= Pexdtron Controles Eletrénicos

'- Relé: URP6000-5/6001-5 |ocal: |PEXTRON CONTROLES ELETRONICOS |
» g; OA: |0rdem de Ajuste | 0s: |0rdem de Sewico| DATA:
Equwpamento: Sclicitante: |Responséve1 e/oun solicitante |

TERMO CONFIG ENTRADAS SAIDAS GERAL SET1 SET2 SET3 SET4 MEMORIA MEDICOES I2t(52) COMUNICACAO DNP

Sair

Relacio dos transformadores de medigio FREQ. (81)
RICEN [1 | mRlco 1 | RP 1| Frominal |60 | Ffitvo [2 | IF[bf [0.199 | JF[t [0.097 |
Sincronismo (25) F<<1p[585 |F<<1t[10 |||<<1dFfdt[0  |<<1dFP[595 |<<1dFt[1

Delta F [0.199 |Delta ANG [5 DefasVAs O-60 O-30 @ 0 O +30 O+60
D:It:\.-’ :ju:ms @1.00001.9722 oug? c?s.uuu@) O=00- Fe<2fp[565 |F<<21[0.097 |||<<2dFfdt[0 | <<20FP[595 |<<2dFt|[1
S—

|
|
e I Fo=fp[62  |Fo»t[30 |||>dFidt [0 |s>16FP[605 |>>1dFt[1 :

T Vea O veztofie | F>>2p[66 | F>>21[0.097 |||>>2dF/dt[0 | >>20FP[605 |>s2dFt 1

Tempo check de disjuntor B_A_(Check da bobina de abertura)
T62BF [0.046 | TBA [0.097

Deteccdo de 2H 78 (Salto Vetonal)

Acumulador de 12t (52) Set Inicial Tempo tecla L/D

Set Open D Set TemplD

Tmp 2t Origem da cormrente de neutro (IN)
Alm 12t INND [1 ]| 0=Calculado 1= Medido

peiza 0o | HLT . - ;
HLT Ft HLTNt HLT GSt Calendario e relégio (Relogio)
Pei28 [0 | Joos7 | [o0s7 | [0097 | Ano Més Dia
Prel2tC l:l Defasar/Ajustar TensGes de Fase | | | | ‘ | m; mg
DefasVF O-60 O30 ® 0 (O+30 O+60  Hora Minuto  Segundo | data/hora | datajhora

[ Gravar Prel2t e SetOpen digitada sistema
AjustVF ®1.000 (01.732 (0577 (O3.000 | || H |

Programacao em tela = Arquivo (C:\PextromlURP6000\URP600x_72a250_ V6_default.rcf) |
Reconectando: 0  Tentativas: 0 ™ RX

Figura 8.8: Pasta GERAL sinalizado com o parametro da unidade de sobrecorrente com controle de torque (51C).

O ajuste esta disponivel no parametro listado na tabela 8.12.

Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste

Tdisco |Tempo de retorno de disco 0,10...10,0s

Tabela 8.12: Parametro para ajuste da unidade de sobrecorrente com controle de torque (51C).
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8.5.2 — Funcionamento

O relé pode emular a operacao de retorno do disco de relé eletromecanico, permitindo otimizar a
coordenacdo da protecdo do relé com relés eletromecéanicos para curto evolutivo. O valor
programado no parametro Tdisco € subtraido do tempo de atuacdo calculado na unidade de
sobrecorrente temporizada no caso de repeticdo da falta para simular a operacao do disco do relé
eletromecanico. A figura 8.9 exemplifica a influéncia da posicédo do disco no tempo de atuacéo de
um relé eletromecanico.

situagao 1 situagao 2
B TRIP BL_ TRIP
15s
O =0
disco em falta
repouso tempo programado = 15s

atuagdao com tempo de 15s

situagdo 3 situacao 4
5s
TRIP TRIP
5s
[e] o
retorno parcial repetigio da falta apés atuagdo anterior
do disco de 5s tempo programado = 15s

atuagdo com tempo de 5s

Figura 8.9: Simulacdo da atuagdo de relé eletromecénico.
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