(2) Constru¢gdo URP6000 - URP6001

2 — Construgéo
2.1 — Caracteristicas tecnolégicas

O URP 600x sao relés numéricos microprocessado. Os sinais de corrente e tensdo sao
convertidos para valores digitais e processados numericamente. Em funcdo da velocidade de
processamento € possivel realizar operacdes internas de auto-check e informar, inclusive
remotamente, eventuais problemas no proprio funcionamento do relé. O produto pode ser
conectado a um canal de comunicacdo serial para operar em redes de transmissao de dados
supervisionados via computador.

2.2 — Diagrama de blocos

Analisar o diagrama de blocos da figura 2.1.
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Figura 2.1: Diagrama de blocos URP6000.

2.2.1 — Fonte de alimentacéao

Fonte de alimentacdo chaveada com isolacdo de 2.000V que permite alimentacdo em Vca ou
Vce na faixa especificada na aquisicdo do relé. Garante o funcionamento apos interrupcdo
instantanea da alimentacéo auxiliar sem necessidade de capacitores externos na alimentacéo do
relé. O intervalo de tempo em que a energia armazenada suporta garantir o funcionamento do
relé esta diretamente relacionada com a tensédo de alimentacdo da entrada auxiliar.
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(2) Construcdo URP-6000

A tabela 2.1 fixa os tempos aproximados em funcéo da tenséo de alimentacao auxiliar:

Faixa da alimentagéo auxiliar de 72 ... 250 Vca/ Vcc

Tens&o auxiliar Tempo
125Vcc 155s
250Vce 6,59 s
110Vca 2,54s
220Vca 10,31s

Notas:
1 — tempos analisados em laboratério com a fonte nova sem envelhecimento dos capacitores.
2 — medicao do tempo monitorada da perda da alimentacao auxiliar até a sinalizacéo do contato de auto-check.

Tabela 2.1: Tempo da fonte capacitiva da alimentacdo auxiliar em funcéo da tenséo.

®Atengéo: fonte capacitiva incorporada. Ap6s desenergizacdo do relé aguardar a descarga
dos capacitores antes de manusear o relé.

Bornes Funcéao
26 PE
27 -A2 Alimentacéao auxiliar
28 +Al

Notas:
1 — conectar ao condutor de protecdo (PE) conforme NBR5410: 2004.

Tabela 2.2: Entrada de alimentacéo auxiliar.

2.2.2 — Entradas de corrente alternada

O relé possui quatro (4) entradas de corrente totalmente independentes com isolacdo de 2kV
entre as entradas e os outros pontos do relé. Cada entrada possui um dispositivo com 8 laminas
para curtocircuitar os bornes de entrada durante a extracdo, auséncia e conexao do relé. As
entradas de corrente possuem impedancia de entrada baixa, diminuindo extremamente o
consumo de poténcia nas entradas de corrente do relé, facilitando o uso de TC’'s menores. As
entradas de corrente possuem filtros anti-aliasing e algoritmos matematicos para filtro digital de
Fourier (DFT — Discrete Fourier Transform) atuando em todas entradas de corrente.
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(2) Construcdo URP-6000

Bornes das entradas de corrente:

Entrada Borne Descricéo do borne
X1A
fase A entrada de corrente fase A
X2A 0
X1B
fase B entrada de corrente fase B
X2B@®
X1C
fase C entrada de corrente fase C
X2C@®
X1D
fase D entrada de corrente D
X2D@®

Notas:
1 — O e corresponde ao inicio do enrolamento.

Tabela 2.3: Identificagdo dos bornes das entradas de corrente.

A faixa de medicéo esta sinalizada na tabela 2.4.

Faixa
Entrada de corrente In=1A In=5A
Fase (A, B e C) 0,006 ... 20 A 0,025 ... 100 A
Entrada (D) 0,005... 10 A 0,010...50 A

Notas:

1 —1In é a corrente nominal.

2 — Correntes inferiores a 0,006 A (fase) e 0,005 (neutro) para In = 1 A ndo séo exibidas no relé, isto deve ser

considerado principalmente para relacdes de TC elevadas.

3 — Correntes inferiores a 0,025 A (fase) e 0,010 (neutro) para In = 5 A ndo sdo exibidas no relé, isto deve ser
considerado principalmente para relacdes de TC elevadas.

3 — O valor da relagdo de transformagdo do TC deve ser um numero inteiro. Valores fracionarios ndo serao
considerados.

4 — Para que o relé apresente uma determinada entrada de corrente continuamente, pressionar a tecla A . Para
E

retornar a varredura pressionar a tecla
Tabela 2.4: Faixa de medicdo do amperimetro.

A capacidade térmica das entradas € relacionada na tabela 2.5.

Capacidade térmica — fase e neutro

In=1A In=5A
Permanente 7A 15A
Tempo curto (1s) 60 A 300A
Dinamica  (0,1s) 200 A 1000A

Tabela 2.5: Capacidade térmica das entradas de corrente.
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(2) Construcdo URP-6000

As entradas de corrente do relé podem operar em conexao residual ou utilizando um TC
(transformador de corrente) tipo janela. A utilizagdo com conexao residual € mais econémica e a
utilizacdo com TC tipo janela oferece a vantagem de maior sensibilidade.

e c
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Figura 2.2: Entrada de neutro com TC tipo janela.
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Figura 2.3: Entrada de neutro em conexdao residual.

Nota: Para utilizar a Conexao Residual (Neutro Residual):
- Parametrizar RTCFN = RTCD;
- Parametrizar IN N/D = 1.
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(2) Construcdo URP-6000

2.2.3 — Entradas de tensao alternada

2.2.3.1 - Medicao de tensao alternada

A entrada de tensédo (As, A, B e C) é totalmente independente com isolacdo de 2.000V entre a
entrada e os outros pontos do relé. A entrada de tensdo possui impedancia de entrada de Zin
40KQ.

Capacidade térmica da entrada de tenséao

Permanente 250 Vca

Tabela 2.5: Capacidade térmica das entradas de tensé&o.

Bornes da entrada de tensao:

Bornes Descricdo do borne
7-11 tensdo fase As para sincronismo
8-11 tenséo fase A

9-11 tenséo fase B

10-11 tenséo fase C

Tabela 2.6: Identificagdo dos bornes das entradas de tenséo.

A conexao das entradas de tensdo do relé com a instalacdo elétrica € realizada em estrela (Y)
aterrada. A entrada As é para referéncia da protecao de sincronismo (25).
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Figura 2.4: Secundario do transformador de potencial (TP) fechado em estrela (Y) aterrada.
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(2) Construcdo URP-6000

A faixa de medicéo esta sinalizada na tabela 2.7.

Entrada Faixa

Tensao 10,0 ... 400 Vca

Notas:

1 — Tensbes menores que 1,00 V nado sdo exibidas no voltimetro.

2 — O valor da relacao de transformacao do TP deve ser um namero inteiro. Valores fracionarios nao sao possiveis de
ajustar.

3 — Para que o relé apresente uma determinada entrada de corrente continuamente, pressionar a tecla A . Para
retornar a varredura pressionar a tecla E :
Tabela 2.7: Faixa de medicdo do voltimetro.

2.2.3.2 — Medicdao de frequéncia

O relé mede a frequéncia de operacédo na faixa descrita na tabela 2.8.

Entrada Faixa
Tenséao 410 . 69.0 Hy
(medicé&o de frequéncia) ,0...69,

Tabela 2.8 : Faixa de medicao do frequencimetro.

2.2.4 — Entradas l6gicas

O relé tem logicas com isolacdo Optica. Atuam através de um nivel de tensdo alternado ou
continuo aplicado na entrada légica. As entradas l6gicas sdo configuraveis através de matriz de
entrada.

Bornes Funcao do borne

1-2 entrada logica XB1 programavel através de matriz

1-3 entrada l6gica XB2 programavel através de matriz

1-4 entrada logica XB3 programavel através de matriz

1-5 entrada l6gica XB4 programavel através de matriz

1-6 entrada légica XB5 programavel através de matriz

entrada logica XB6 programavel através de matriz ou verificagdo do estado de

21=20 | popina de abertura (BA)

Tabela 2.9: Identificagdo dos bornes e fungado das entradas logicas.

As faixas que as entradas loégicas interpretam como nivel 1 (ligado) ou nivel O (desligado) sé&o
relacionadas na tabela 2.10.
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(2) Construcdo URP-6000

Faixa da alimentacao auxiliar de 72...250 Vca / 353 Vcc

faixa considerada como nivel O (desligada) 0... 20 VcalVcc

faixa considerada como nivel 1 (ligada) 80 ... 250 Vca/353Vce

Faixa nominal da alimentacao auxiliar de 20...80 Vca/ 150 Vcc

faixa considerada como nivel O (desligada) 0... 10 Vcal/Vcc

faixa considerada como nivel 1 (ligada) 20 ... 80 Vca/l150Vce

Tabela 2.10: Faixas de operacédo das entradas ldgicas.

2.2.5 - Saidas

O relé possui 6 saidas em contato livre de potencial (seco) para comando e sinalizacao.

Bornes Funcéo

24 — 25 saida RL1 programavel através de matriz

22 -23 saida RL2 programavel através de matriz

15-19 saida RL3 programavel através de matriz

15-18 saida RL4 programavel através de matriz

15-17 saida RL5 programavel através de matriz

Tabela 2.11: Saidas relés com contato livre de potencial.

2.2.5.1 - Auto-check

Circuito légico com temporizacdo interna que energiza o relé de auto-check no instante da
energizacao do relé. O software realiza uma série de verificacdes da sequéncia de execucao dos
varios blocos do relé em um intervalo de 50 ms. Caso algum dos principais componentes
apresente problema, a sequéncia de verificacdo € interrompida e automaticamente o relé de
auto-check é desenergizado. A operacdo do contato de auto-check esta relacionada com a
definicdo do cédigo de encomenda do relé e segue a logica de atuacéo definida na tabela 2.12.

Caso ocorra uma falha na sequéncia de supervisédo da légica de funcionamento do relé o contato
de auto-check (bornes 15 e 16) atua e todos os relé de saida sdo bloqueados e o relé durante
0,5s provoca um reset geral automatico. O reset automatico sendo satisfatorio, o relé retorna ao
servico, desbloqueando as saidas de TRIP e atuando novamente o contato de auto-check. O
contato de auto-check (bornes 15 e 16) pode ser conectado a um sistema de sinalizacao
visual ou sonora.
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(2) Construcdo URP-6000

Contato auto-check Descricdo da logica de atuacao
(bornes 15e 16)
| em condi¢do de funcionamento normal do relé fecha o
horma contato de saida
NA — - - -
falt em condicdo de funcionamento irregular do relé abre o
alta contato de saida
em condi¢do de funcionamento normal do relé abre o
normal | contato de saida
NF — : . -
falt em condicdo de funcionamento irregular do relé fecha
aita 0 contato de saida

Tabela 2.12: Descrigdo da atuagao do relé de auto-check.
Sequéncia de supervisdo da ldgica

- Sequéncia de execucao do software.

- Falta de alimentacao auxiliar ou variacao da alimentacéo abaixo do limite minimo especificado.

- Funcionamento irregular de circuitos eletrénicos principais do relé: microcontrolador e fonte de
alimentacéo.

2.2.6 — Interfaces seriais

Os relés da linha URP600x possuem duas interfaces seriais: uma frontal com padrdo USB (serial
2) e outra traseira (serial 1) com padrdo RS-485 ou RS232 (definida no cédigo de encomenda do
produto) que funcionam simultaneamente.

Serial 1 Bornes Funcao

12 (Q) Dados
RS485 13 (Q\) |Dados invertido
14 (M) Malha de aterramento

12 (TX) Transmissao de dados
RS232 13 (Rx) |Recepcéo de dados
14 (M) Malha de aterramento

Tabela 2.13: Entrada da comunicacgao serial.

A interface frontal padrdo USB opera com protocolo MODBUS®RTU sendo escrava.Sua

aplicacdo é a parametrizagdo e coleta de dados via notebook. Ndo recomendada para uso
continuo.

A interface traseira padrdo RS485 ou RS232 isolada, opera com protocolo MODBUS RTU ou
DNP3 conforme programado no relé. Sendo escrava tanto no protocolo MODBUS®RTU como no
DNP3. Possui CSMA-CD e sua aplicacdo € a parametrizacdo, coleta de dados e monitoramento
continuo de informagdes do relé.

2.2.6.1 — Processo de verificacdo de trafego e colisdo de dados (RS485)

O processo de verificagdo do nivel de trafego e colisédo de dados no canal de comunicagéo serial
em RS485 e com o relé trabalhando com protocolo DNP3 permite a otimizacdo no fluxo de
informacdes. O procedimento utilizado € a técnica de acesso multiplo com deteccéo de portadora
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e deteccado de colisdo (CSMA - CD) que controla o trafego de dados em um meio compartilhado
por varios relés de protecdo com as vantagens: evitar a transmissdo quando o meio estiver
ocupado e ap0s deteccdo de colisdo estabelece critérios para retransmissédo de dados sem nova
coliséo.

A deteccdo de canal de comunicacédo vazio é determinado através de um tempo de siléncio e a
deteccado da existéncia de colisdo de dados durante a transmisséao é realizada com a monitoracao
do nivel de corrente do driver da interface serial.

Regras da técnica CSMA - CD

a) o relé somente libera a transmissdo de dados apds escutar o canal de comunicacdao em
SILENCIO por um intervalo de tempo determinado conforme hierarquia definida pelo seu
endereco na faixa de 10 a 70ms.

b) se durante a transmissdo de dados existir a deteccdo de colisdo, o relé interrompe a
transmissdo do pacote de dados e tenta novamente apds um periodo de tempo conforme
hierarquia definida pelo seu endereco na faixa de 10 a 11s (tempo de retray).
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Figura 2.5: Fluxograma da técnica CSMA — CD de verificagdo de trafego e colisdo de dados.
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