EQUIPAMENTOS

3xPARA-RAIOS

REDE CELESC
— AT: 13,8kV

BT: 380/220V

ITENS EXISTENTES A
SEREM MANTIDOS SEM
ALTERACAO
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.. O . . CHAVE FUSIVEL
200A 25 KA
ELO FUSIVEL-25K
: Mufla 15KV #35mma2,
- CELESC termocontratil @
. POSTERD ~ 15KV ﬁ_&m::.sw< 4
° X X

4#35mm? Cu EPR 25kV
(25 mm?2 Cu PVC 1kV)

Eletroduto 1x@4" x4
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NOTAS:

P/ CARGAS

DIAGRAMA TRIFILAR DE LIGACAO DO
SISTEMA DE PROTECAO SECUNDARIA

a) A fiagéo de corrente deve ter se¢ao 4 mm? e a de tensdo se¢éo de 2,5 mm? com
isolagdo conforme maneira de instalar;
— b) Pode ser utilizado duas fontes capacitivas em substituigdo a uma com duas saidas;
c) O disjuntor DJ1 dever ter corrente nominal maxima de 16 A, tipo IEC, curva C.

Cu #185 mm?
Cu #185 mm? EPR A: kv
EPR 1 kV @2" H|I_ @2
MALHA DE TERRA

UNICA - VER DETALHE

BARRAMENTO TERRA
DIMENSAOQ: 20x5 mm

SUBESTACAO ABRIGADA
CUBICULO CUBICULO USO CUBICULO DADOS GERADOR
PROTECAO GERAL FUTURO TRANSFORMACAO
N° Serie Modelo Potencia 7 Tensao Corrente Freq. Cos.
12110171 | GGN 400-38 | 440/400KVA 614A 60HZ. | 0.8 ~
Intertravamento
e TABELA PROTECOES IG-NT
onte cnenern COD. ANSI| PROTECAO
RELE SECUNDARIO @ mo mo—u_.m n_umjwmo
59N Sobre Tensé Neutro
7 ™~ 7 27 Subtenséo
@\ 47 Sequencia de Fase
81H Sobre Frequéncia
81L Sub Frequéncia
i 50 Sobre Corrente Instantanea
GERADOR TRIFASICO 51 Sobre Corrente Temporizada
e e e e e e e e e e e . Ah_mmmwkv%b, 46 Desbal. Corrente Fase
Intertravamento ) V=380V 51N _uw_:m. de Terra _
Elétrico . OBS. EM NENHUM MOMENTO, 60HZ 32R Direcional de Poténcia (Reversa)
. QTA PODE HAVER RETORNO DE COSf=0,8 25 Sincronismo
v . - ENERGIA 78 Med. Angulo / falta sincronismo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OWML.OO > wﬂ m_.__u OOHHOD#Q
VNA o 55 Fator de Poténcia
o Ty 1111 .
800 A 62 Temporizador
2x3#185(2x185)+185mm? . FIXO 2x3#95(2x95)mm? 67 Sobrecorrente direcional de fase
Cu 1kV EPR . ~ _® 1 7 1DRD
; CABOS EXISTENTES DRD USCA S0A". " cABOS EXISTENTES
#25mm?2 CU #185mm2 Cu | » . 800A
1kV PEAD @2" 1kV EPR, QGBT Coe .o .o
PEAD 22" CARGA INSTALADA: 16 A
500 kW | N 11T ) )
m%om_m% DEMANDADA: S o R EM - ILUMINACAO DE EMERGENCIA
) 16 A 1#2,5(2,6)2,5mmz Cu 750V PVC
. Intert t T _ _
flefravamento Y T & 1 - ILUMINAGAO MEDIGAO
VER _mm_u_mo__u_0>0.ﬁo 16 A \_%M.mAN.mvN.mBBN Cu 750V PVC
DESSE DISJUNTOR . -
CONDUTORES NAS CORES: EM MEMORIAL < : ! 727 TOVIADAS MEDICAO
FASE R: COR PRETO; DESCRITIVO 200 A 1#2,5(2,5)2,5mm? Cu 750V PVC
FASE S: COR BRANCO OU CINZA; A . ] i
FASE T: COR VERMELHO; 4 _ _ 4 _ _ T . mh-_ S o . T ReSHT CX. 01 - CELULA MECANICA
NEUTRO: AZUL CLARO; . Sk CABO EXISTENTE
PROTECAO: VERDE 2x3#185(2x185)+185mm £ 125 A 2
. . Cu 1kV EPR : 39 i - T
%10 125 A CABO EXISTENTE
(e} <) T
[
m &5 o\}/o |_| RES+T CX. 06 - CNC
QBCO1 L. = CABO EXISTENTE
PARAMETROS DO CABO c inst 150 p-4 100 A .
.Carga inst. 150 kVAR mm & ey _ ._|
- : <=2 B}
Comprimento 20m 55 ° Rig+T  OX 04-LUZEXTERNA
! _ W W 90 A CABO EXISTENTE
Método de Instalaco B1 ol T
Cabos unipolares em canaleta ventilada CONTROLADOR 6 o CX. 05 - QUADRO DE FORCA
- r LI pe12esTAGIos| 0B A R+S+T
Tipo de cabo Condutor unipolar — 3 Py 40A CABO EXISTENTE
| VA B
Isolamento EPR 90° rl % ! % ! ﬂ Lm” : ™ T ReSHT CONTROLE DEMANDA
= = :
Quantidade de condutores carregados 3 A@ A@v 40 A CABO EXISTENTE
[ . AN . .
Temperatura ambiente 30°C A A Ak Ak AR AR Ak dx A °© o . T R+S+T CX. 07 - LAB. ELETRONICA
CABO EXISTENTE
“bqomamoommmObo D R T T T wmi» w
1T
Fator de temperatura 1 °° . R+S+T CX. 08 - LAB. SOLDA
Fator resistividade térmica do solo 1 40 A CABO EXISTENTE
Fator de agrupamento (25cm)(tabela 45) 0,85 o\}/o T1IT CX_ 09 - LUZ INTERNA
= o e . R+S+T
Fator de protecdo definido pelo usuario 1 A CABO EXISTENTE
Fator global 0.85 ™ 1T CX. 10 - AUTOMAGCAO
ESCOLHA DO CABO (NBR5410) TABELA 37 CABO EXISTENTE R+S+T
COBRE 2x#185mm? 816 A wmiw " T )
. — S o CX. 11 - LAB. ROBOTICA
Capacidade de corrente corrigida 693,6A R+S+T
50 A CABO EXISTENTE
AN T .
S o ReS+T CX. 12 - LAB. ELETRICA
2A CABO EXISTENTE
o\z/o T CX. 13 - LAB. PNEUMATICA
R+S+T
63 A CABO EXISTENTE
AN . T
S o ReS+T CX. 14 - RESERVA
20A CABO EXISTENTE
o}o T R CX. 15 - QUIOSQUE
16 A CABO EXISTENTE
o}o T s CX. 16 - ILUM. EXT. SUBESTACAO
400 A CABO EXISTENTE
o\}/o ] T LAB. MECANICA
. R+S+T :
350 A CABO EXISTENTE
O\TI/O i |_|
RESHT BLOCO B
70 A CABO EXISTENTE
VaiiaN 7 T
o o RiS+T COMPRESSOR
]
| Dijantor o 125 A CABO EXISTENTE
o = . S T COMPRESSOR
115Vce : R+S+T
125 A CABO EXISTENTE
O\}/O i |_|
NA . R+S+T COMPRESSOR
63 A CABO EXISTENTE
o
BT
u
. IDENTICAR DISJUNTOR 2
COM PLACA DE DPS
ACRILICO COM DIZERES 275\ - 40 kA
DPS/BEP | o, #16mm2. "PROTECAO/DPS" Tipo | (3F+N)
#o5mmicu |, #1 w_w/“:_m:_ummocl » EPR 1kV
1KV PEAD @52" erD —
Maximo 50cm
’ O comprimento maximo da
’ ligagéo entre o disjuntor do
BARRAMENTO : DPS até o BEP ndo pode
BEP 25x300x5 mm ) oxcader 50 om

LEGENDA

(07) - ISOLADOR PEDESTAL 15KV.

@ - EXTINTOR CO2 6 Kg.

- VERGALHAO DE COBRE DIAM. 3/8". ITEM A INSTALAR NOVO

MANTIDO NA MESMA POSICAO
INSTALAR: INTERTRAVAMENTO ELETRICO COM DISJUNTOR.

- CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SEM CARGA, 400A, 15KV. ITEM EXISTENTE A SER

- SUPORTE TIPO MANCAL.

- MANOPLA PARA SECCIONADORA (COMPLETA). ITEM EXISTENTE A SER MANTIDO NA MESMA POSICAO

- SUPORTE PARA ISOLADOR PEDESTAL.

- PLACA DE ADVERTENCIA"PERIGO ALTA TENSAO". ITEM EXISTENTE A SER MANTIDO NA MESMA POSICAO

- TRANSFORMADOR DE CORRENTE 300/5 10B100 (PARA PROTEGAO). ITEM A INSTALAR NOVO

- CONJUNTO ON-BOARD, COM PROTEGAO SECUNDARIA INCORPORADA. DISJUNTOR TRIPOLAR COM
ISOLAMENTO EM SF6 OU A VACUO, 630A, 16KA CLASSE 15KV. RELE DE PROTEGAO DIGITAL COM FUNGOES
50/51 E 50N/51N, BOBINA DE ABERTURA E FECHAMENTO E NOBREAK. ITEM A INSTALAR NOVO

- CABO SINTENAX 15KV #35mm2 COR PRETO. [TEM EXISTENTE A SER MANTIDO NA MESMA POSICAO

- CABO SINTENAX 1KV #25mm2 COR AZUL CLARO. [TEM EXISTENTE A SER MANTIDO NA MESMA POSIGAO

REGULAGEM DA ALTURA. ITEM A INSTALAR NOVO

- LUMINARIA BLINDADA P66 MOD. TCW-060 2X25W REF.PHILIPS FIADA COM CORRENTE PARA

- DEPOSITO DE OLEO EM ALVENARIA DIAM. 80x80x80cm. ITEM EXISTENTE A SER MANTIDO NA MESMA POSICAO

- CAVALETE TC's E TP's. PADRAO CELESC. ITEM EXISTENTE A SER REPOSICIONADO

FORNECIMENTO CELESC). ITEM EXISTENTE A SER REPOSICIONADO

- TRASFORMADOR DE CORRENTE (VER MEMORIAL DESCRITIVO) CLASSE 15KV. (PARA MEDIGAO,

FORNECIMENTO CELESC). ITEM EXISTENTE A SER REPOSICIONADO

- TRANSFORMADOR DE POTENCIAL (VER MEMORIAL DESCRITIVO) CLASSE 15KV. (PARA MEDIGAO,

- TRANFORMADOR TRIFASICO , CLASSE 15KV, POTENCIA 500KVA, TENSAO PRIMARIA 13,8kV,
SECUNDARIA 380/220V, 60Hz. ITEM EXISTENTE A SER MANTIDO NA MESMA POSICAO

MANTIDO NA MESMA POSICAO

- CAIXA DE PASSAGEM DIAM. 65x85x80cm C/ TAMPA DE FERRO PADRAO CELESC. ITEM EXISTENTE A SER

POSICAO

- CABO SINTENAX 1KV 4#185mm? (FASES R S T) - 2 POR FASE. ITEM EXISTENTE A SER MANTIDO NA MESMA

A SER MANTIDO NA MESMA POSICAO

- CABO SINTENAX 1KV 2#185mm? COR AZUL-CLARO (NEUTRO) OU CABO INDENTIFICADO. ITEM EXISTENTE

EXISTENTE. ITEM EXISTENTE A SER MANTIDO.
INSTALAR: INTERTRAVAMENTO ELETRICO COM DISJUNTOR.

- CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SEM CARGA, 400A, 15KV, COM FUSIVEL TIPO HH,

- QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO COM BANCO DE CAPACITORES. ITEM A INSTALAR NOVO

- CONJUNTO 3xPARA-RAIOS 12kV 10kA. ITEM A INSTALAR NOVO

CELESC. ITEM EXISTENTE A SER REPOSICIONADO

- CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO, NAS DIMENSOES 680x550x250mm, TIPO MDR, PADRAO

- BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAGAO (BEP). ITEM A INSTALAR NOVO

- CONDULETE ALUMINIO DIAM. 4"x2".  ITEM A INSTALAR NOVO

- CAIXA DE INSPEGAO DE ATERRAMENTO DIAM.30x40cm. ITEM EXISTENTE A SER MANTIDO NA MESMA POSICAO

- RALO METALICO PARA DRENO 113mm @4". ITEM EXISTENTE A SER MANTIDO NA MESMA POSICAO

MANTIDO NA MESMA POSICAO

- PORTA TIPO VENEZIANA 2 FOLHA DE 200x210cm COM FECHO EXTERNO/INTERNO. ITEM EXISTENTE A SER

- DUTO PVC RIGIDO @3/4" PARA INTERTRAVAMENTO. ITEM EXISTENTE A SER MANTIDO NA MESMA POSICAO

- BARRAMENTO DE COBRE ELETROLITICO DIM. 25X5mm NA COR VERDE. FIXADO POR MEIO DE
ISOLADORES EM EPOXI. CIRCULARES. H=2,30M. ITEM A INSTALAR NOVO

- SUPORTE PARA MUFLA. PADRAO CELESC. ITEM EXISTENTE A SER MANTIDO NA MESMA POSICAO

- DUTO Fe. Galv. 2x@6" NBR 5598. ITEM EXISTENTE A SER MANTIDO NA MESMA POSICAO

- MUFLA 15KV PRA CABO 35mm?. ITEM EXISTENTE A SER MANTIDO NA MESMA POSICAO

MANTIDO NA MESMA POSICAO

- CANALETA DE PISO COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, DIM. 40x30cm (L x P). ITEM EXISTENTE A SER

ITEM EXISTENTE A SER MANTIDO NA MESMA POSICAO

- QUADRO DE TELA DE PROTEGAO EM ARAME GALVANIZADO, 12AWG, MALHA 30x30mm.

- TOMADA 2P+7 16A 250V PARA ILUMINACAO DE EMERGENCIA. h=1.70m. ITEM A INSTALAR NOVO

- TOMADA 2P+7 16A 250V. h=1,10m. ITEM A INSTALAR NOVO
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- TAPETE DE BORRACHA ISOLAGAO 15KV DIM. 0,50X0,50M. ITEM A INSTALAR NOVO.

- PLACA DE ALERTA "ESTA CHAVE NAO DEVE SER MANOBRADA COM CARGA". ITEM A INSTALAR NOVO

COURO PARA PROTEGAO. ITEM A INSTALAR NOVO

- PAR DE LUVAS DE MANOBRAS COM ISOLAGAO CLASSE DE TENSAO 15KV, E LUVA EM

PROTEGAO). ITEM A INSTALAR NOVO

- TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 13,800/115V 500VA (PARA ALIMENTAGAO DOS AUXILIARES

- MESA RETRATIL PARA USO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME DETALHE. ITEM A INSTALAR NOVO

- INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO IP 54. ITEM EXISTENTE A SER MANTIDO NA MESMA POSICAO

FIXACAO. ITEM A INSTALAR NOVO

- CONJUNTO TRIPOLAR DE BUCHA DE PASSAGEM, USO INTERNO, CLASSE 15KV, 400A, COM CHAPA DE

- CANALETA DE PISO A SER EXECUTADA COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, DIM. 10x10cm (L x P), COM DUTO
Fe. Galv. @1" INTERLIGANDO CAVALETE TC'S E TP'S COM CAIXA DE MEDICAO MDR. ITEM A INSTALAR NOVO

ITEM A INSTALAR NOVO.

- QUADRO DE TELA DE PROTEGAO EM ARAME GALVANIZADO, 12AWG, MALHA 30x30mm.

COM DISJUNTOR. ITEM A INSTALAR NOVO

- SISTEMA COM CHAVE FIM DE CURSO A INSTALAR NAS PORTAS DE ABERTURA PARA INTERTRAVAMENTO

- TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 13,800/220V 100VA. ITEM A INSTALAR NOVO
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