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DIAGRAMA TRIFILAR DE LIGACAO DO
SISTEMA DE PROTECAO SECUNDARIA

— b) Pode ser utilizado duas fontes capacitivas em substituicdo a uma com duas saidas;
c) O disjuntor DJ1 dever ter corrente nominal maxima de 16 A, tipo IEC, curva C.
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- ISOLADOR PEDESTAL 15KV.
- EXTINTOR CO2 6 Kg.

- VERGALHAO DE COBRE DIAM. 3/8". ITEM A INSTALAR NOVO

ITEM EXISTENTE A SER

- CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SEM CARGA, 400A, 15KV.
MANTIDO NA MESMA POSICAO
INSTALAR: INTERTRAVAMENTO ELETRICO COM DISJUNTOR.

- SUPORTE TIPO MANCAL.

- MANOPLA PARA SECCIONADORA (COMPLETA). ITEM EXISTENTE A SER MANTIDO NA MESMA POSICAO

- SUPORTE PARA ISOLADOR PEDESTAL.

- PLACA DE ADVERTENCIA"PERIGO ALTA TENSAO".
- TRANSFORMADOR DE CORRENTE 300/5 10B100 (PARA PROTEGAO). ITEM A INSTALAR NOVO

- CONJUNTO ON-BOARD, COM PROTEGAO SECUNDARIA INCORPORADA. DISJUNTOR TRIPOLAR COM
ISOLAMENTO EM SF6 OU A VACUO, 630A, 16KA CLASSE 15KV. RELE DE PROTEGAO DIGITAL COM FUNGOES
50/51 E 50N/51N, BOBINA DE ABERTURA E FECHAMENTO E NOBREAK. ITEM A INSTALAR NOVO

ITEM EXISTENTE A SER MANTIDO NA MESMA POSIGAO

- CABO SINTENAX 15KV #35mm2 COR PRETO. ITEM EXISTENTE A SER MANTIDO NA MESMA POSICAO

- CABO SINTENAX 1KV #25mm2 COR AZUL CLARO. ITEM EXISTENTE A SER MANTIDO NA MESMA POSICAO

- LUMINARIA BLINDADA P66 MOD. TCW-060 2X25W REF.PHILIPS FIADA COM CORRENTE PARA
REGULAGEM DA ALTURA. ITEM A INSTALAR NOVO

- DEPOSITO DE OLEO EM ALVENARIA DIAM. 80x80x80cm. ITEM EXISTENTE A SER MANTIDO NA MESMA POSICAO

- CAVALETE TC's E TP's. PADRAO CELESC. ITEM EXISTENTE A SER REPOSICIONADO

- TRASFORMADOR DE CORRENTE (VER MEMORIAL DESCRITIVO) CLASSE 15KV. (PARA MEDIGAO,
FORNECIMENTO CELESC). ITEM EXISTENTE A SER REPOSICIONADO

- TRANSFORMADOR DE POTENCIAL (VER MEMORIAL DESCRITIVO) CLASSE 15KV. (PARA MEDIGAO,
FORNECIMENTO CELESC). ITEM EXISTENTE A SER REPOSICIONADO

- TRANFORMADOR TRIFASICO , CLASSE 15KV, POTENCIA 500KVA, TENSAO PRIMARIA 138KV,

SECUNDARIA 380/220V, 60Hz. ITEM EXISTENTE A SER MANTIDO NA MESMA POSICAQ

- CAIXA DE PASSAGEM DIAM. 65x85x80cm C/ TAMPA DE FERRO PADRAO CELESC. ITEM EXISTENTE A SER
MANTIDO NA MESMA POSIGAO

- CABO SINTENAX 1KV 4#185mm? (FASES R S T) - 2 POR FASE. ITEM EXISTENTE A SER MANTIDO NA MESMA
POSIGAO

- CABO SINTENAX 1KV 2#185mm? COR AZUL-CLARO (NEUTRO) OU CABO INDENTIFICADO.
A SER MANTIDO NA MESMA POSIGAO

- CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SEM CARGA, 400A, 15KV, COM FUSIVEL TIPO HH,
EXISTENTE. ITEM EXISTENTE A SER MANTIDO.
INSTALAR: INTERTRAVAMENTO ELETRICO COM DISJUNTOR.

- QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO COM BANCO DE CAPACITORES.
- CONJUNTO 3xPARA-RAIOS 12kV 10kA.

ITEM EXISTENTE

ITEM A INSTALAR NOVO

ITEM A INSTALAR NOVO

- CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO, NAS DIMENSOES 680x550x250mm, TIPO MDR, PADRAO
CELESC. ITEM EXISTENTE A SER REPOSICIONADO

- BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAGAO (BEP). ITEM A INSTALAR NOVO

- CONDULETE ALUMINIO DIAM. 4"x2".  ITEM A INSTALAR NOVO

- CAIXA DE INSPEGCAO DE ATERRAMENTO DIAM.30x40cm. ITEM EXISTENTE A SER MANTIDO NA MESMA POSICAO

- RALO METALICO PARA DRENO 113mm @4". ITEM EXISTENTE A SER MANTIDO NA MESMA POSIGAO

- PORTA TIPO VENEZIANA 2 FOLHA DE 200x210cm COM FECHO EXTERNO/INTERNO.
MANTIDO NA MESMA POSICAO

ITEM EXISTENTE A SER

- DUTO PVC RIGIDO @3/4" PARA INTERTRAVAMENTO. ITEM EXISTENTE A SER MANTIDO NA MESMA POSICAO

- BARRAMENTO DE COBRE ELETROLITICO DIM. 25X5mm NA COR VERDE. FIXADO POR MEIO DE
ISOLADORES EM EPOXI. CIRCULARES. H=2,30M. ITEM A INSTALAR NOVO

- SUPORTE PARA MUFLA. PADRAO CELESC. ITEM EXISTENTE A SER MANTIDO NA MESMA POSIGAO

- DUTO Fe. Galv. 2x@6" NBR 5598. ITEM EXISTENTE A SER MANTIDO NA MESMA POSICAO

- MUFLA 15KV PRA CABO 35mm?2. ITEM EXISTENTE A SER MANTIDO NA MESMA POSICAO

- CANALETA DE PISO COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, DIM. 40x30cm (L x P). ITEM EXISTENTE A SER
MANTIDO NA MESMA POSICAO

- QUADRO DE TELA DE PROTEGAO EM ARAME GALVANIZADO, 12AWG, MALHA 30x30mm.
ITEM EXISTENTE A SER MANTIDO NA MESMA POSICAO

- TOMADA 2P+7 16A 250V PARA ILUMINAGAO DE EMERGENCIA. h=1.70m.

ITEM A INSTALAR NOVO

- TOMADA 2P+7 16A 250V. h=1,10m. ITEM A INSTALAR NOVO

- TAPETE DE BORRACHA ISOLAGAO 15KV DIM. 0,50X0,50M. ITEM A INSTALAR NOVO.

- PLACA DE ALERTA "ESTA CHAVE NAO DEVE SER MANOBRADA COM CARGA". ITEM A INSTALAR NOVO

- PAR DE LUVAS DE MANOBRAS COM ISOLAGAO CLASSE DE TENSAO 15KV, E LUVA EM
COURO PARA PROTEGAO. ITEM A INSTALAR NOVO

- TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 13,800/115V 500VA (PARA ALIMENTAGAO DOS AUXILIARES
PROTEGAO). ITEM A INSTALAR NOVO

- MESA RETRATIL PARA USO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME DETALHE. ITEM A INSTALAR NOVO

- INTERRUPTOR 1 TECLA PARALELO IP 54. ITEM EXISTENTE A SER MANTIDO NA MESMA POSICAO

- CONJUNTO TRIPOLAR DE BUCHA DE PASSAGEM, USO INTERNO, CLASSE 15KV, 400A, COM CHAPA DE
FIXAGAO. ITEM A INSTALAR NOVO

- CANALETA DE PISO A SER EXECUTADA COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, DIM. 10x10cm (L x P), COM DUTO
Fe. Galv. @1" INTERLIGANDO CAVALETE TC'S E TP'S COM CAIXA DE MEDIGAO MDR. ITEM A INSTALAR NOVO

- QUADRO DE TELA DE PROTEGAO EM ARAME GALVANIZADO, 12AWG, MALHA 30x30mm.
ITEM A INSTALAR NOVO.

- SISTEMA COM CHAVE FIM DE CURSO A INSTALAR NAS PORTAS DE ABERTURA PARA INTERTRAVAMENTO
COM DISJUNTOR. ITEM A INSTALAR NOVO

- TRANSFORMADOR DE POTENCIAL 13,800/220V 100VA.
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ITEM A INSTALAR NOVO
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