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Tabela de consulta rapida — URP600x

Tecnologia em Protecéo Elétrica e Automacao Industrial

Tabela de consulta rapida
Funcao ANSI

37/50/51/51V/51C /50N /51N /50GS /51GS/50Q/51Q/46/67 /67N /
67GS/32P /32Q /59 /59N /64G [27/27-0/47/48/81/25/74/78/86/

62BF(50BF/51BF) / 98
Funcao Descricao
37 Subcorrente
50 Sobrecorrente instantanea de fase
51 Sobrecorrente temporizada de fase
S¥AY Sobrecorrente temporizada de fase com restricdo por tensao
51C Sobrecorrente temporizada de fase com controle de torque
SON Sobrecorrente instantanea de neutro
51N Sobrecorrente temporizada de neutro
50GS /51GS Sobrecorrente instantanea/temporizada de sensor de terra
50Q Sobrecorrente instantanea de sequéncia negativa de fase
Sobrecorrente temporizada de sequéncia negativa de fase (desequilibrio
51Q (46) das correntes de fase)
67 Direcional de sobrecorrente de fase
67N Direcional de sobrecorrente de neutro
67GS Direcional de sobrecorrente de sensor de terra
32P /32Q Direcional de poténcia Ativa / Reativa
59 Sobretenséo de fase
59N (64G) Sobretenséo de neutro (sobretenséo residual)
27 Subtenséo
27-0 Subtensao alimentacao auxiliar
47 (48) Sequéncia de fase (falta de fase).
81 Frequéncia
25 Sincronismo
/8 Salto vetorial
74 Alarme de continuidade da Bobina e falha no circuito da Bobina.
86 Bloqueio
62BF (50BF/51BF) [Falha de disjuntor temporizado
98 Oscilografia

Tabela de fungdes ANSI configuraveis no relé.

M EERE

CH

1 — a chave dip interna CH posicao 4 em OFF desabilita a programacao do relé através do teclado.
2 — a chave dip interna CH posigdo 1 em OFF desabilita a programagéo e atuacéo através da serial 1.
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Relacdo de Transformacéo de Corrente e Tensé&o

Parametro Descrigdo do parametro Faixa de ajuste
RTC EN Relacéo do transformador de corrente de fase e 11250
neutro
RTC D Relacéo do transformador de corrente da entrada 1. 1250
D (GS)
RTP Relagao do transformador de potencial 1....5.000
Parametro para selecao da origem do neutro
0 neutro calculado
_ _ numericamente
IN N/D |Origem da corrente da unidade de neutro : -
1 neutro medido através da
entrada 1D
ProtecOes de Corrente
Sobrecorrente - Unidade Instantanea
_ o . In=1A| 0,04 ...40 (x RTC FN) A
I>>>F ip [Corrente de partida instantanea de fase. 50
INn=5A10,10... 100 (x RTC FN) A
I>>>Ft | Tempo instantaneo de fase. 50 0,00...1,00s
0,02..40 A
(X RTC FN para IN N/D = 0)
In=1A
" 0,004 ... 10 A
>>>N ip Corrente de partida instantanea de neutro. 50N (x RTC D para IN N/D = 1)
0,048 ... 100 A
(X RTC FN para IN N/D = 0)
INn=5A
" 0,012 .. 25 A
(x RTC D para IN N/D = 1)
[>>>Nt | Tempo instantaneo de neutro. 50N 0,00...1,00s
5550 ip Corrente de partida instantanea de fase de In=1A] 0,04...40 (xRTC FN)A
sequéncia negativa.50Q/46 In=5A|0,10 ... 100 (x RTC FN) A
Tempo instantéaneo de fase de sequéncia
[>>>Q't negativa. 50Q/46 0,02...1,00s
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Sobrecorrente - Unidade Temporizada Tempo Dependente de Fase (curva)

n=1A 0,04 ... 2,60
I>Fip | Corrente de partida tempo dependente de fase.51 (X RTC FN) A
INn=5A{0,04...6,5XXRTCFN) A
I>Fcurva |Tipo de curva de atuacgéo para fase. 51 NE=MI—El=IT — 12T - FLAT -
USER
I>F a Constante a para a curva USER de fase. 51 0,020 ... 3,00
I>F Constante 3 para a curva USER de fase. 51 0,000 ... 1,00
I>F & Constante ¢ para a curva USER de fase. 51 0,000 ... 1,00
I>F K Constante K para a curva USER de fase. 51 0,10 ... 100
I>F dt Constante dt para a curva de fase. 51 0,01 ... 3,00
Sobrecorrente - Unidade Temporizada Tempo Dependente de Neutro
0,02...2,60 A
n=1A (X RTC FN para IN N/D = 0)
0,004 ... 0,650 A
I>N ip Corrente de partida tempo dependente de neutro. (x RTC D para INN/D = 1)
51N 0,048 ... 6,50 A
(x RTC FN para IN N/D = 0)
INn=5A
" 0,012 ... 1,625 A
(x RTC D para IN N/D = 1)
I>Ncurva |Tipo de curva de atuagdo para neutro. 51N NI —MI—El _UgE_RIZT - FLAT -
>N o Constante a para a curva USER de neutro.51N 0,020 ... 3,00
>N B Constante 3 para a curva USER de neutro.51N 0,000 ... 1,00
I>N & Constante ¢ para a curva USER de neutro.51N 0,000 ... 1,00
I>N K Constante K para a curva USER de neutro. 51N 0,10 ... 100
I>N dt Constante dt para a curva de neutro. 51N 0,01 ... 3,00
Sobrecorrente - Unidade Temporizada Tempo Dependente de Sequéncia Negativa de Fase
n=1A 0,04 ...2,60
. Corrente de partida tempo dependente de (x RTCEN) A
I>Q ip L .
sequéncia negativa de fase. 51Q/46 o5 A 0,04 ... 6,50
n= (x RTC FN) A
I>Qcurva Tipo de curva de atuacao para sequéncia NI —MI—-EI - IT - 12T — FLAT —
negativa de fase. 51Q/46 USER
Constante a para a curva USER de sequéncia
>Q o negativa de fase. 51Q/46 0,020....3,00
Constante 3 para a curva USER de sequéncia
>Q P negativa de fase. 51Q/46 0,000.... 1,00
Constante ¢ para a curva USER de sequéncia
>Qd negativa de fase. 51Q/46 0,000.... 1,00
Constante K para a curva USER de sequéncia
>QK negativa de fase. 51Q/46 0.10...100
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Constante dt para a curva de sequéncia negativa

[>Q dt de fase. 510/46 0,01 ... 3,00
Sobrecorrente - Unidade Temporizada Tempo Definido
. . - In=1A| 0,04 ...40 (x RTC FN) A
I>>Fip |Corrente de partida tempo definido de fase. 51
INn=5A]0,1...100 (x RTC FN) A
I>>F t Tempo definido de fase. 51 0,10...240s
0,02...40 A
(x RTC FN para IN N/D = 0)
In=1A
" 0,004... 10 A
>>N ip Corrente de partida tempo definido de neutro. 51N (x RTC D para INN/D = 1)
0,048 ... 100 A
B (x RTC FN para IN N/D = 0)
n=sA 0,012..25A
(x RTC D para IN N/D = 1)
>Nt |Tempo definido de neutro. 51N 0,10...240s
c q i definido d q n=1A 0,0039 ... 10
I>>GS ip orrente de partida tempo definido de sensor de (x RTC D) A
terra. 50GS/51GS
In=5A| 0,020 ... 50 (x RTC D) A
I>GSt |Tempo definido de sensor de terra. 50GS/51GS 0,00...240s

NOTA: Sobrecorrente instantanea de sensor de terra (50GS) é habilitada quando o parametro I1>>GSt for igual a 0.

Unidade de Subcorrente

Corrente de partida tempo definido de fase de

In=1A

0,04 ... 40 (x RTC FN) A

I<<Fip subcorrente. 37 IN=5A 0,10 ... 100
(XRTCFN) A
I<<Ft Tempo definido de fase de subcorrente. 37 0,10...240s

Unidade de Sobrecorrente tempo dependente de fase com restricdo por tenséo

Tenséao de restricdo de sobrecorrente

I>F VR temporizada de fase. 51V 2,00 ... 400 (x RTP) V
Unidade de Subcorrente com controle de torque (51C)
Tdisco |Tempo de retorno de disco 0,10...10,0s
Protecao por Tenséo
Sobretenséo - Unidade Instantanea de Fase
V>>>F vp Tensao de partida sobretensao instantanea de 10,0 ... 400 (x RTP) V
fase. 59
V>>>Ft |Tempo sobretensédo instantaneo de fase. 59 0,10 ... 240 s
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Sobretenséo - Unidade temporizada Tempo Definido de Fase e Neutro

V>>E vp Tensé&o de partida sobretensdo de tempo definido 10,0 ... 400 (x RTP) V
de fase. 59
V>>Ft | Tempo sobretensdo de tempo definido de fase. 59 0,10...240s
Tensé&o de partida sobretensdo de tempo definido
V>>N vp de neutro. SON/64G 10,0 ... 400 (x RTP) V
Tempo sobretenséo de tempo definido de neutro.
V>>N t 50N/BAG 0,10...240s
Subtenséo
Subtenséo - Unidade Instantanea de Fase
V<<<F vp ;'(;nsao de partida subtensao instantanea de fase. 10,0 ... 400 (x RTP) V
V<<<Ft |Tempo subtenséo instantaneo de fase. 27 0,10...240s
Subtensao - Tempo Definido
Tensé&o de partida subtenséo de tempo
Ve<Fvp independente de fase. 27 10,0... 400 (x RTP) V
V<<E t Tempo subtenséo de tempo independente de 0.10 ... 240 s
fase. 27
Unidade Subtenséo da Alimentacdo Auxiliar
_ _ N ) . . CA | alternada (Vca)
Tipo27-0 |Tipo da tenséo de alimentagao auxiliar. 27-0 -
CC | continua (Vcc)
Faal (72,0 ... 250) Vca
. ~ . (72,0 ... 353) Vcc
V<<<27-0 |Minima tenséo auxiliar. 27-0
Faad (20,0 ... 80,0) Vca
(20,0 ... 150) Vcc
Unidade de Sobrecorrente Direcional de Fase
AMTdF |Angulo de méximo torque de fase. 67 (0,00 ... 90,0) °
. 0,0 | sem memoéria angular
MEMdf |Meméoria. 67 —
1,0 | com memadria angular
_ . o on |com reverséao do plano
dF inv Reversao do elemento direcional de fase. 67 —
oFF | sem reversao do plano
In=1A 0,04 ... 2,60
. Corrente de partida do direcional tempo (x RTCFEN) A
I>Fd ip
dependente de fase. 67 o5 A 0,04 ... 6,50
n= (x RTC FN) A
I>Fd cuv | Tipo de curva de atuacéo para fase. 67 NIE=MI—EBI =T — 12T - FLAT -
USER
I>Fd o |Constante a para a curva USER de fase. 67 0,020 ... 3,00
I>Fd B Constante 3 para a curva USER de fase. 67 0,000 ... 1,00
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I>Fd & Constante ¢ para a curva USER de fase. 67 0,000 ... 1,00
I>Fd K | Constante K para a curva USER de fase. 67 0,10 ... 100
I>Fd dt |Constante dt para a curva de fase. 67 0,01 ... 3,00
, o , R INn=1A1{ 0,04 ...40 (x RTC FN) A
1>>>Fd ip Corrente de partida do direcional instantaneo de
fase. 67 In=5A 0,10 ... 100
(XRTCFN) A
I>>>Fd t [Tempo instantaneo de fase. 67 0,05...1,00s
Unidade de Sobrecorrente Direcional de Neutro
sistema solidamente
0,0 |aterrado ou aterrado por
resisténcia
Tipo N | Tipo de aterramento do neutro. 67N 10 sistema isolado em modo
"~ |seno
20 sistema compensado em
"~ |modo cosseno
VpoldN | Tensé&o de polarizacao (3V0) de neutro. 67N 10,0 ...400V
AMTdAN | Angulo de méximo torque de neutro. 67N 0,00...359°
dN inv Reverséo do elemento direcional de neutro. 67N on | com reversao do plano
oFF | sem reversado do plano
0,02...2,60 A
in=1A| (XRTCFN paraIN N/D=0)
0,004 ... 0,625 A
I>Ndjp | Corrente de partida do direcional tempo (xRTC D para IN N/D = 1)
dependente de neutro. 67N 0,048 ...6,5 A
in=5A| (XRTCFN paraIN N/D=0)
0,012 ...1,625 A
(x RTC D para IN N/D =1)
I>Nd cuv | Tipo de curva de atuacdo para neutro. 67N NI = MI—El —UI;'E—RIZT - FLAT -
I>Nd oo |Constante o para a curva USER de neutro. 67N 0,020 ... 3,00
I>Nd B | Constante 3 para a curva USER de neutro. 67N 0,000 ... 1,00
I>Nd 6 |Constante & para a curva USER de neutro. 67N 0,000 ... 1,00
I>Nd K | Constante K para a curva USER de neutro. 67N 0,10 ... 100
I>Nd dt | Constante dt para a curva de neutro. 67N 0,01 ... 3,00
0,02..20 A
In=1A (x RTC FN para IN N/D = 0)
0,004 ..5A
I>>Nd ip | Corrente de partida do direcional instantaneo de (xRTC D para INN/D = 1)
P Ineutro. 67N 0,48 ... 100 A
(X RTC FN) paraINN/D =0
INn=5A
" 0,012..125A
(X RTC D) paraINN/D =1
I>>Ndt |Tempo instantaneo de neutro. 67N 0,05...240s
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Unidade Direcional de Poténcia

n=1A 1,00 ... 6.000 W
pr>>F pp | Partida direcional de poténcia Ativa. 32P (X RTC FN x RTP)
P *A partir da vers&o 2.17 passa a ser a Poténcia total. n=5A 3,00 ... 15.000 W
n= (x RTC FN x RTP)
Pr>>Ft |Tempo direcional de poténcia Ativa. 32P 0,10...240s
dpiny |Reversdo do elemento direcional de poténcia on | com reversao do plano
32P oFF | sem reversdo do plano
In=1A 1,00 ... 6.000 W
Qr>>F O Partida direcional de poténcia Reativa. 32Q (X RTC FN X RTP)
P *A partir da vers&o 2.17 passa a ser a Poténcia total. In=5 A 3,00 ... 15.000 W
n= (x RTC FN x RTP)
Qr>>Ft |Tempo direcional de poténcia Reativa. 32Q 0,10...240s
: Reversdo do elemento direcional de poténcia on | com reversao do plano
dQ inv ~
32Q oFF | sem reversdo do plano
Protecdo por Unidade de Frequéncia
v Habilita 81

50 Hz Frequéncia 50 Hz

Fnominal |Frequéncia nominal de operacao

60 Hz Frequéncia 60 Hz

F filtro Fator de filtro de medicdo de frequéncia 1 ... 16 amostras
F<<1fp [|Partida do 1° estagio de subfrequéncia. 81U1 41,0 ... 69,0 Hz
F<<l1t [Tempo para atuacdo da saida S 81U1. 81U1 0,1..60,0s
F<<2fp |Partida do 2° estagio de subfrequéncia . 81U2 41,0 ...69,0 Hz
F<<2t |Tempo para atuacdo da saida S 81U2. 81U2 0,10...60,0s
F>>1fp [Partida do estagio de sobrefrequéncia. 8101 41,0 ... 69,0 Hz
F>>1t |Tempo para atuacdo da saida S 8101 0,10...60,0s
F>> 2 fp |Partida do 2° estagio de sobrefrequéncia. 8102 41,0 ...69,0 Hz
F>>2t |Tempo para atuacdo da saida S 8102. 810.2 0,10...60,0s
, 0 - er ; ~
<<1dEP Partida do 1* estagio derivada de subfrequéncia. 41,0 ... 69,0 Hz
81UR1
. " 0 A ~
<<1dF /dt Derivagdo méaxima do 1= estagio de subfrequéncia 0.00 ... 10.0 Hz/s
81UR1
Tempo para atuacao de derivada de
<<ldFt subfrequéncia. 81UR1 010..10,0s
: 0 - er : .
<<2 dE P Partida do 2* estagio derivada de subfrequéncia. 41.0 ... 69,0 Hz
81UR2
Derivacdo maxima do 2° estagio de
<<2 dF /dt subfrequéncia. 81UR2 0,00 ... 10,0 Hz/s
<<2 dE t Tempo para atuacédo de derivada de 0.10...10,0's

subfrequéncia. 81UR2
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Partida do 1° estagio derivada de
>>1dFP sobrefrequéncia. 810R1 41,0...69,0 Hz
Derivacdo maxima do 1° estagio de
>>1dF /dt sobrefrequéncia. 810R1 0.00... 10,0 Hz/s
Tempo para atuacéo de derivada de
>>1dFt sobrefrequéncia. 810R1 0.10...10,0s
Partida do 2° estagio derivada de
>>2 dF P sobrefrequéncia. 810R2 41,0...69,0 Hz
Derivacdo maxima do 2° estagio de
>>2 dF /dt sobrefrequéncia. 810R2 0.00...10,0 Hz/s
Tempo para atuacao de derivada de
>>2 dF t sobrefrequéncia. 810R2 0.10...10,0s
JF[of Banda de frequéncia de recuperacao saida S81- 0.20 ... 2 Hz
OK. 81
JF[ t Tempo de recuperacao. 81 0,1..240s
Unidade de Bloqueio por 22 Harmonica
2, ~ a A
th2/l Maxw_n_a relacdo 2% harmoénica / fundamental 0.10 ... 1,00
permitida. 2H
Unidade de Sincronismo
25 AF Maxima variagdo de frequéncia permitida. 25 0,050 ... 2,00 Hz
25 AV Maxima variagdo de tensédo permitida. 25 3,00...45,0 (x RTP) V
25 AANG |Maxima variacdo angular permitida. 25 3,00 ...45,0°
Acrescenta defasagem de -60° a tensao
Acrescenta defasagem de -30° a tensao
DefasVAs |Mantém a defasagem da corrente
Acrescenta defasagem de +30° a tenséo
Acrescenta defasagem de +60° a tenséo
0,577 (Valor multiplicador a tensdo medida 1
( ultipli [ /\/§)
AjustVAs 1,000 (Mantém o moédulo da tensdo medida)
1,732 (Valor multiplicador a tenséo medida +/3)
3,000 (Valor multiplicador a tenséo medida (v3)?)
Unidade de Salto Angular
VST 78 |Angulo de partida por salto angular. 78 2..31,0°
BLV 78 |Maxima tenséo de bloqueio. 78 10...400 (x RTP) V
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Unidade de Supervisao da Bobina de Abertura (BA)
Tempo do teste de continuidade do circuito da
T.B.A74 bobina de abertura (BA) do disjuntor (0.10...1,00) s
Unidade de Falha do Disjuntor
T62-BF |Tempo de verificacdo do disjuntor (0,13 ...1,00) s
Parametros do Acumulador 12T
Set Open |Numero de aberturas do disjuntor (0 .... 9.999) aberturas
Tmp 12t | Tempo de extingdo de arco do disjuntor (0,007 ...0,125) s
0,02 ...40 A%s
In=1A : 6
RTC FN x RTC FN x 10
Alm 12t [Alarme do acumulador de 12t U > . x19)
In=5A 0,09 ... 200 A®s
(x RTC FN x RTC FN x 10°
n=1A1 RTg’Eg x 'Rig éZNSx 10°)
Prel2tA  [Preset do acumulador de 12t da fase A .
In=5A 0,00 ... 100 A*s
(X RTC FN x RTC FN x 10°)
n=1A 0,00...40 A’s .
(X RTC FN x RTC FN x 10°)
Prel2tB |Preset do acumulador de 12t da fase B >
In=5A 0,00 ... 100 A*s
(x RTC FN x RTC FN x 10°)
n=1A1 « RTg’gg X .Rfll'((.z, /;ZNSX 109
Prel2tC |Preset do acumulador de 12t da fase C 5
In=5A 0,00 ... 100 A®s
(x RTC FN x RTC FN x 10°
Parametros do Hot Linte Tag (HLT)
HLT Ft |Tempo da curva de fase em hot line tag (HLT) 0,10...250s
HLT Nt Tempo da curva de neutro calculado em hot line 0.10 ... 250 s
tag (HLT)
HLT GD t Tempo da curva de GS (ID)fase em hot line tag 0.10 ... 250 s
(HLT)
Parametros da Comunicacéo Serial — Serial 1
Prot. 1 Protocolo da serial. Serial 1 2 DNP3
End. 1 Endereco da serial. Serial 1 DNP3 1...9.999
4.8 4.800 bps
9.6 9.600 bps
. L _ 14.4 14.400 bps
B.P.S. 1 [Velocidade de comunicacédo. Serial 1
19.2 19.200 bps
28.8 28.800 bps
38.4 38.400 bps
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57.6 57.600 bps
115.2 115.200 bps
128.0 128.000 bps
230.4 230.400 bps
. . . . . 1 | 1 stop bit
StopBitl |Quantidade de stop bit da serial. Serial 1 .
2 | 2 stop bits
0 | sem paridade
Parid. 1 |Paridade da serial. Serial 1 1 | paridade impar
2 | paridade par
TimeOutl |Time out de retransmisséo na serial™. Serial 1 (3,00 ... 240) s
HabAckLk |Habilita resposta ACK na camada de link™. On |resposta ACK habilitada
Serial 1 Off |resposta ACK desabilitada
on confirmacéo ACK habilitada
Habilita solicitacdo de confirmacéo com ACK de de RNS
HabAckRn ~ - 1 . —
respostas néo solicitadas (RNS)™. Serial 1 resposta ACK desabilitada
Off
de RNS
on verificacdo de colisdo
HabShock Habilita execucéo de verificacdo de colisdo apos habilitada
retransmissao de dadosz. Serial 1 off verificacdo de coliséo
desabilitada
Parametros da Comunicacéo Serial — Serial 1
End. 2 Endereco da serial. Serial 2 Modbus®RTU 1..247
4.8 4.800 bps
9.6 9.600 bps
14.4 14.400 bps
19.2 19.200 bps
. Ca _ 28.8 28.800 bps
B.P.S. 2 [Velocidade de comunicacao “. Serial 2
38.4 38.400 bps
57.6 57.600 bps
115.2 115.200 bps
128.0 128.000 bps
230.4 230.400 bps
. . : . . 1 |1 stop bit
StopBit2 |Quantidade de stop bit da serial. Serial 2 .
2 |2 stop bits
0 |sem paridade
Parid. 2 [|Paridade da serial. Serial 2 1 |paridade impar
2 |paridade par
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Comunicacao Serial do Computador

. . . , relaciona COM disponiveis no
Serial COM | Seleciona a serial COM conectada ao relé computador
, Modbus®RTU 1...247
Endereco. |Endereco de rede correspondente ao relé
DNP3 0000 ... 9999
4.8 4.800 bps
9.6 9.600 bps
14.4 14.400 bps
19.2 19.200 bps
sps |Velocidade de comunicagéo em bits por segundo. 28.8 28.800 bps
Computador 38.4 38.400 bps
57.6 57.600 bps
115.2 115.200 bps
128.0 128.000 bps
230.4 230.400 bps
. . . 1 | 1 stop bit
StopBit jQuantidade de stop bits -
2 | 2 stop bits
0 | sem paridade
Paridade |Paridade 1 | paridade impar
2 | paridade par
Tempo Define tempo de retransmissao (0,10 ...30,0) s
Tentativas |Define a quantidade de tentativas (3 ... 120) tentativas

Parametros de Resposta Nao Solicitada (RNS)

on | habilita RNS

Hab RNS [Habilita resposta nédo solicitada. RNS

oFF | desabilita RNS

ProgHRNS |[Define evento que gera RNS. Parte alta 0..63

ProgLRNS |Define evento que gera RNS. Parte baixa 0...255

Parametros de Resposta Nado Solicitada (RNS) para Banda Morta

n=1A 0,040 ... 40
(x RTC FN) A
Banda IF |Banda morta para corrente de fase
In=5A 0,10 ... 100
(X RTC FN) A
0,40...40 A

IN=1A| (x RTCFN para IN N/D = 0)
(x RTC D para IN N/D =1)

IN |Banda mor r rren neutr
Banda anda morta para corrente de neutro 0,10 ... 100 A

IN=5A1 (x RTC FN para IN N/D = 0)
(x RTC D para IN N/D =1)
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In=1A| 0,008 ... 10 (x RTC D) A
BandalGS |Banda morta para corrente de sensor de terra
In=5A| 0,02...25 (xRTCD) A
Banda VF |Banda morta para tenséo de fase 1,00 ... 400 (x RTP) V
Banda VN |Banda morta para tenséo de neutro 1,00 ... 400 (x RTP) V
Parametros de Tempo Real
Ano Relogio de tempo real. ajuste ano 00...99
Mes Relogio de tempo real. ajuste més 01..12
Dia Reldgio de tempo real. ajuste dia 01..31
Hora Reldgio de tempo real. ajuste hora 00...23
Minuto |Relégio de tempo real. ajuste minutos 00...59
Segundo |Reldgio de tempo real. ajuste segundos 00...59
Parametros do Registro de Perfil de Carga
. _ _ on | habilita perfil de carga
Hab Carg [Habilita registro de perfil de carga — -
oFF | desabilita perfil de carga
TempCarg | Tempo entre registros de perfil de carga (1 ... 240) minutos
Parametros do Registro de Oscilografia
on habilita registro de
oscilografia
Hab Osc | Hapbilita registro de oscilografia (98) g ,
desabilita registro de
oFF . .
oscilografia
. Define o(s) trip(s) de protecédo para disparo de
TripOsc H oscilografia (98). Parte alta 0...255
: Define o(s) trip(s) de protecéo para disparo de
TripOsc L oscilografia (98). Parte baixa 0..127
Part Osc H Def!ne a(s_,) partida(s) de protecéo para disparo de 0. 255
oscilografia (98). Parte alta
Part Osc L Define ao(s) partida(s) de protecéo para disparo 0. 15

de oscilografia (98). Parte baixa

© Pextron Controles Eletronicos Ltda

112



Manual de operacao

URP 6000

Relacdo de Parametros — Variaveis de Exibicdo no Display

Hab-Amp

Habilitacdo do amperimetro

on

habilita exibicdo de
corrente

oFF

desabilita exibicao de
corrente

Hab-Volt

Habilitagdo do voltimetro

on

habilita exibicdo de tensao

oFF

desabilita exibicdo de
tensao

Hab-Freq

Habilitac&o de frequéncia

on

habilita exibicdo de
frequéncia

oFF

desabilita exibicao de
frequéncia

Hab-Watt

Habilitacdo do wattimetro

on

habilita exibicdo do
wattimetro

oFF

desabilita exibicdo do
wattimetro

Hab-cos

Habilitac&o do coso

on

habilita exibicdo de cose

oFF

desabilita exibicdo de cose

HabV27-0

Habilitac&do de tensdo auxiliar

on

habilita exibicdo de tensao
auxiliar

oFF

desabilita exibicao de
tensao auxiliar

Hab-A25

Habilitac&o de variacdes para 25

on

habilita exibicdo de
variagdes para 25

oFF

desabilita exibicdo de
variacfes para 25

Hab-°C

Habilitacdo de temperatura

on

habilita exibicdo de
temperatura

oFF

desabilita exibicdo de
temperatura

Parametros de habilitacdo das unidades de protecdo (PROT)

Hab-50

Habilitac&do da funcéo 50

on

habilita funcéo 50

oFF

desabilita fungéo 50

Hab-50Q

Habilitacdo da funcéo 50Q

on

habilita funcao 50Q

oFF

desabilita funcdo 50Q

Hab-51

Habilitagéo da fungéo 51

on

habilita funcao 51

oFF

desabilita fungéo 51

Hab-51Q

Habilitacdo da funcéo 51Q

on

habilita funcao 51Q

oFF

desabilita fungéo 51Q

Hab-51v

Habilitacdo da funcéo 51v

on

habilita funcéo 51v

oFF

desabilita fung&o 51v
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on

habilita funcado 50N

Hab-50N |Habilitagdo da funcéo 50N — ~
oFF | desabilita funcdo 50N
o . on | habilita fungdo 51N
Hab-51N |Habilitagdo da fungéo 51N - ~
oFF | desabilita funcdo 51N
on habilita funcao
o . 50GS/51GS
Hab-51GS |Habilitagdo da fungéo 50GS/51GS — -
oFF desabilita funcéo
50GS/51GS
L . on | habilita funcéo 37
Hab-37 |Habilitagdo da funcéo 37 - ~
oFF | desabilita funcao 37
o . on | habilita fungéo 27
Hab-27 |Habilitacdo da funcéo 27 — ~
oFF | desabilita funcao 27
L . on | habilita funcéo 59
Hab-59 [Habilitagdo da fungéo 59 - ~
oFF | desabilita funcdo 59
o . on | habilita fungéo 59N
Hab-59N | Habilitacdo da funcéo 59N — ~
oFF | desabilita funcdo 59N
L . on | habilita funcéo 47/48
Hab-47(48) {Habilitagéo da fungéo - ~
oFF | desabilita funcdo 47/48
. A . on [sequéncia ACB
Hab-INV |Habilita operar em sequéncia invertida (ACB) ——
oFF | sequéncia ABC
ili i ifasi on |habilita bloqueio
Hab-BQ27 Habilita bloqueio de 27 para falta trifasica t q _
(< 25V) oFF | desabilita bloqueio
o . on | habilita funcdo 32
Hab-32 |Habilitacdo da funcéo 32 — ~
oFF | desabilita funcao 32
L . on | habilita funcéo 67
Hab-67 |Habilitacdo da funcéo 67 — ~
oFF | desabilita funcao 67
o . on | habilita funcdo 67N
Hab-67N |Habilitacdo da funcéo - ~
oFF | desabilita funcdo 67N
L . on | habilita funcéo 81U
Hab-81U |Habilitagdo da fungcéo 81U - ~
oFF | desabilita funcdo 81U
o . on | habilita fungéo 810
Hab-810 |Habilitagdo da funcao 810 — ~
oFF | desabilita funcdo 810
L B on | habilita funcéo 25
Hab-25 | Habilitacdo da funcéo 25 — ~
oFF | desabilita funcao 25
o . on | habilita funcéo 27-0
Hab-27-0 [Habilitagdo da fungéo 27-0 — ~
oFF | desabilita funcdo 27-0
_ _ . _ . . CA | alternada (Vca)
Tipo27-0 |Tipo da tensédo de alimentagao auxiliar. 27-0 -
CC | continua (Vcc)
o . on | habilita funcéo B.A.
Hab.B.A. |Habilitacdo da funcéo B.A. - ~
oFF | desabilita funcdo B.A.
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on

habilita funcao 2H

Hab.2H |Habilitacdo da funcao — —
oFF | desabilita funcdo 2H
L . on | habilita fungcéo 78
Hab.78 |Habilitacdo da fungéo — -
oFF | desabilita funcdo 78
Parametro do Tempo do Retardo Liga/Desliga manual do disjuntor
TempLD giimﬁ?or(i?norg(tﬂ?coalfo Liga/Desliga manual do 01..120s
Parametros para configuracao das Saidas
S INV Légica invertida 0...31
S 86 Bloqueio 86 0...31
TSTIME |Tempo maximo de ativacdo da saida 0,10...10,0s
S TIME g:fli?]?(;%nsg('?)si?ll\ﬁé@) com tempo de fechamento 0. 31
S 50 Configuragéo da saida 50 0...63
S 50N Configuracéo da saida 50N 0...63
S 50Q Configuracéo da saida 50Q 0...63
S51 Configuracéo da saida 51 0...63
S 51N Configuracéo da saida 51N 0...63
S 51Q [Configuragéo da saida 51Q 0...63
S 51GS [Configuracdo da saida 50GS/51GS 0...63
S 67 Configuracéo da saida 67 0..63
S 67N Configuragéo da saida 67N 0...63
S 37 Configuracéo da saida 37 0...63
S 32 Configuracéo da saida 32 0..31
S 59 Configuracéo da saida 59 0..31
S 59N Configuragéo da saida 59N 0...31
S 27 Configuracéo da saida 27 0...31
S 27-0 | Configuragéo da saida 27-0 0...31
S 62-BF |Configuracdo da saida 62-BF (50BF/51BF) 0...31
S 47(48) |Configuracdo da saida 47 (48) 0...31
S 81Ul |Configuracéo da saida 81U1 0...31
S 81U2 |Configuracéo da saida 81U2 0...31
S 8101 |Configuracéo da saida 8101 0...31
S 8102 |Configuracédo da saida 8102 0...31
S 81UR1 |Configuracéo da saida 81UR1 0...31
S 81UR2 |Configuracéo da saida 81UR2 0...31
S 810R1 |Configuragdo da saida 810R1 0...31
S 810R2 |Configuracédo da saida 810R2 0...31
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S 81-OK [Configuracao da saida 81-OK 0...31
S 25 Configuragéo da saida 25 0...31
S78 Configuracéo da saida 78 0...31
S 12t Configuracéo da saida |2t 0...31
S TRIP |Configuracéo da saida TRIP 0..31
S CLOSE |Configuracao da saida CLOSE 0...31
S 25CBM | Config. da saida de check de barra morta 25 0..31
Parametros para configuracdo das Entradas
B on com interacéo
XB2xXB3 [Interagéo cruzada entre XB2 e XB3 : ~
oFF sem interacao
E BI-EST |Entrada l6gica em modo bi-estavel 0...63
E HINV [Ldbgica invertida (parte alta) 0...127
E LINV |Ldgica invertida (parte baixa) 0..191
E H TIME |Entrada Iégica com limite de tempo (parte alta) 0...127
E L TIME |Entrada Iégica com limite de tempo (parte baixa) 0..191
TETIME |Tempo maximo de atuacdo da entrada 0,1..10s
E H52 |Estado do disjuntor (parte alta) 0..63
EL52 Entrada do disjuntor (parte baixa) 0...63
E H BLQN |Blogueio neutro (parte alta) 0..112
E L BLOQN |Bloqueio neutro (parte baixa) 0..191
E HBLQGS |Bloqueio sensor de terra (parte alta) 0..127
E LBLQGS [Bloqueio sensor de terra (parte baixa) 0...191
EHBLQG67N | Blogueio direcional de neutro (parte alta) 0..123
ELBLQ67N |Bloqueio direcional de neutro (parte baixa) 0..191
EHBLQ59N | Bloqueio sobretensao de neutro (parte alta) 0..119
ELBLQ59N | Bloqueio sobretensao de neutro (parte baixa) 0...191
E HBLQ50 |Bloqueio instantaneo (parte alta) 0..127
E LBLQ50 |Bloqueio instantaneo (parte baixa) 0..191
E HBLQ51 |Bloqueio 51 (parte alta) 0..127
E LBLQ51 |Bloqueio 51 (parte baixa) 0..191
E HBLQ32 |Bloqueio direcional de poténcia (parte alta) 0..127
E LBLQ32 |Bloqueio direcional de poténcia (parte baixa) 0..191
E HBLQG67 |Bloqueio direcional de corrente (parte alta) 0..127
E LBLQ67 |Bloqueio direcional de corrente (parte baixa) 0...191
E HBLQ27 |Bloqueio de subtensao (parte alta) 0..111
E LBLQ27 |Bloqueio de subtenséo (parte baixa) 0..191
E HBLQ59 |Bloqueio de sobretenséo (parte alta) 0..95
E LBLQ59 |Bloqueio de sobretenséo (parte baixa) 0...191

© Pextron Controles Eletronicos Ltda

1.16



Manual de operacao URP 6000
E HBLQS8L1 |Bloqueio de frequéncia (parte alta) 0..127

E LBLQ81 |Bloqueio de frequéncia (parte baixa) 0..191

E HBLQA47 |Bloqueio de sequéncia de fase (parte alta) (47/48) 0..127

Bloqueio de sequéncia de fase (parte baixa)

E LBLQ47 (47/48) 0..191

E HBLQ37 |Bloqueio de subcorrente (parte alta) 0..127

E LBLQ37 |Blogueio de subcorrente (parte baixa) 0...191

E HBLQ78 |Bloqueio de salto angular (parte alta) 0..127

E LBLQ78 |Bloqueio de salto angular (parte baixa) 0...191

E LOCAL |[Ativa modo local 0...63

E BA OK |Monitora continuidade da bobina de abertura 0...63

E HLT |Ativa hot line tag (HLT) 0...63

E XBSETA nga 0 set de programacéao selecionado em SETA 0. 63

E XBSETB nga 0 set de programacéo selecionado em SETB 0. 63

E XB RL1 |Entrada logica atua na saida RL1 0...191

E XB RL2 |Entrada légica atua na saida RL2 0..191

E XB RL3 |Entrada l6gica atua na saida RL3 0..191

E XB RL4 |Entrada logica atua na saida RL4 0..191

E XB RL5 |Entrada logica atua na saida RL5 0...191

E R86E |Entrada légica reseta funcéo 86 0..63

Parametros para configuracdo em opercao com Senha
PrgSenha |Valor da senha de acesso 0000 ... 9.999
e on com senha
HabSenha |Habilitagcdo de senha de acesso
oFF sem senha
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