(7) Medi¢c6es URP6000 - URP6001

7 — Medicbes

A pasta MEDICOES do programa aplicativo de configuracdo e leitura do relé monitora as
variaveis analogicas e o estado das unidades de protecao.

5= Pextron Controles Eletrénicos
Relé: |URPG000-5/6001-5 | | gcal: PEXTRON URPS50x
] = g; OA: Ordem de Ajuste 0s: Ordem de Servico DATA: 01/01/2010
Equipamento: Bay 12 Solicitante: Responsavel e/ou solicitante
TERMO | CONFIG | ENTRADAS | SAIDAS | GERAL | SET 1| SET 2 | SET 3| SET 4 | MEMORIA | MEDICOES | |2t (52) | COMUNICACAO | DNP
Identificador S278 A Versdo V1.07 Casas Decimais 3 + g SETATIVO (= | Ler Medidas e Sinalizagges <> b Ciclico
Tensodes e Energia . . Sincronismo F Bandeirolas
E Minima Maxima Falta delta Freq A B C N A B C G
Vasel = M O
delta Volt s uuojgbuu =z
VfaseB defta Ang 50 O O O OO0 O O 32
ViaseC SINCRONIZADO [J &7 U U U Uy 37
V3vo 50 J O 0O OO0 O O
Rearme/Reset 81 Q GS
Wi VAA Reset de: — — — —
R | 86, maximos/minimos. u o u U
W-VAR e bandeirolas. 47 86 78 270
Correntes Frequéncia ) )
H Maxima Falta Minima Maxima Temperatura
IfaseA Frequéncia de linha K
IfaselB Frequéncia de barra graus
IfaseC Calendario e relégio (Relé) p V_ 2
ID DATA/HORA ON  Entrada ON ' Saida
IN 0 XB1 [J RL1
N 0 0 J%uto—check (W] 0 XB2 I 0 RL2
1012 HLT [ - 1 -
02 LIGADO DESLIGADO BA-Open [ [] XB3 - |:| RL3
Cos fi e Poténcias L XB4 i I:I RL4
P.A_ P.R COS ]
Cos(a) Cos(b) Cos(c) ®) EI XBs 1 LI
oA A oA B P.A. PmaxD PmaxR L xe6 |3 0.097
o o PA C @ STIME T STIME
Programacao em tela = Arquivo (C:\PextromURP6000\URP600x_72a250_default.rcf)
Reconectando: 0  Tentativas: 0 ™ [ RX O

Figura 7.1: Pasta MEDICOES do programa aplicativo.

Parémetro Descricao

A Identificac@o do relé: identificador do software e versdo de firmware.

B Definicdo do numero de casas decimais das variaveis analdgicas.

C Set ativo da protecéo.
Define modo da varredura para atualizar informacdes na tela.
| Ler Medidas e Sinalizagdes <>  realiza apenas um ciclo leitura do relé para atualizar as

D informacgdes na tela.
O Ciclico: ativar caixa para entrar em modo ciclico, o relé atualiza continuamente as
informacgdes na tela.

E Leitura das tensdes: atual, registro de minima, registro de maxima e tenséao de
falta.
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(7) Medi¢c6es URP6000 - URP6001

Condicdes de sincronismo (25): diferenca de frequéncia — delta Freq,
diferenca de tensédo — delta Volt e diferenca angular — delta Ang entre linha e

F barra. Quando estabelecida a condigdo de sincronismo programada na protecéo,
o programa aplicativo sinaliza com SINCRONIZADO &,

G Bandeirolas (leds de sinalizacdo) do estado da protecdo. Representam um
espelho da sinalizagéo da IHM local.

H Leitura das correntes: atual, registro de maxima e corrente de falta.

| Leitura das frequéncias: atual, registro de minima frequéncia de linha e registro
de maxima frequéncia de linha.
Reset da funcéo de blogueio da protecéo (86), registros de minimos, registros de

- . . R o
J maximos e bandeirolas. O bot&o somente é liberado
gv-.

para varredura néo ciclica (caixa O Ciclico desativa) e apés ativacdo do botédo .

K Leitura da temperatura interna do relé.

Leitura das poténcias ativas e cose: atual, poténcia ativa maxima direta e
L poténcia ativa maxima reversa. Selecionar a informacdo da tela através das
caixas O P.A., O PmaxD e O PmaxR.

M Calendario e relogio em tempo real.

N Sinalizac&o de estado do disjuntor.

o Estado de funcBes complementares do relé: relé de auto-check, verificacdo do
estado da bobina de abertura e hot line tag (HTL).
Acionamento légico das entradas XB1, XB2, XB3, XB4, XB5 e XB6. A coluna ON
com as caixas O para acionar as entradas somente é liberada para varredura

P ndo ciclica (caixa [0 Ciclico desativa) e apds ativacdo do botdo - Com

comando habilitado, a coluna Entrada sinaliza o estado da entrada
correspondente.

Botdo que libera: reset da funcdo de bloqueio da protecdo (86), registros de
Q minimos, registros de maximos e bandeirolas, acionamento légico das entradas
e acionamento légico das saidas.

Acionamento logico das saidas RL1, RL2, RL3, RL4 e RL5. A coluna ON com as
caixas [ para acionar as saidas somente € liberada para varredura nédo ciclica

(caixa O Ciclico desativa) e apos ativacdo do botao . Com comando
habilitado, a coluna Saida sinaliza o estado da saida correspondente.

Tabela 7.1: Pasta MEDICOES sinalizagdo de A até R.
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(7) Medi¢c6es URP6000 - URP6001

As medicBes de corrente e tensdo séo referenciadas a corrente primaria apos programacao dos
parametros que definem as constantes de multiplicacdo do transformador de corrente (RTC) e de
potencial (RTP) conectados ao relé. Para programar estes parametros acessar a pasta GERAL
do programa aplicativo de configuracao e leitura do relé.

= Pextron Controles Eletrénicos - . -

= Relé: URP6000-5/6001-5 Local |PEXTRON CONTROLES ELETRONICOS |

-., . : . — . Sair
B on os DATA
waw Equipamento: Solicitante: |Respons:‘wel e/ou solicitante |
TERMO CONFIG ENTRADAS SAIDAS GERAL SET1 SET2 SET3 SET4 MEMORIA MEDICOES I2t(52) COMUNICAGAO DNP
Relacao dos transformadores de medica FREQ. (81)
rRTCFN i ] reo 1 | mrp 1] Frominal [60 ~| Fiitra [2 | JF[bf [0.199 | IF[t [0.097 |
Sincronismo (25) Fe<1fp[58.5 |Fe<it[10  |||<<idFfdt[0 | <<1dFP[595 |<<idFt[1

|
Delta F Delta ANG DefasVAs -
elta e.ta D efas (0-60 O30 ® 0 O+30 O+60 F<<2fp F<<2t <<2dF,’dt|[] | <<2dF p|59'5 |<<2dFt |] |
DettaV[3 | AjustvAs @1.00001.732 00577 03.000
I
Retomo de disco (51C) AlimentagSo auxiliar(27-0) F>> Pt E 7> driat |U | w1 P|50-5 |>>mFt |] I

S 197 Vea 7] veeszrof®m ] F>>2p66 | F>>2t[0.097 |||>>2dF/dt[0 | >>2dFP[605 |>>2dFt 1
Tempo check de disjuntor B_A_ (Check da bobina de abertura)
T62BF TB.A. [0.097
Deteccao de 2H 78 (Salto Vetorial)
Acumulador de 12t (52) Set Inicial Tempo tecla L/D

setopen [0 | Set TempLD
Tmp 12t Origem da corrente de neutro (IN)
A INND [1 | 0=Calculado  1=Medido
HLT.
Pei2d o | Tt HLT Nt HTGSt  Calendsrio e relégio (Relogio)
Pei2B [0 | oos7 | (o097 | [0097 | Ane Més Dia

Acertaro Acertaro

Prel2tC I:I Defasar/Ajustar Tensdes de Fase | || || | e e
DefasVF O-60 O-30 ® 0 O+30 O+60 i data/hora | datafhora
[] Gravar Prel2t e SetOpen = Hora Minuto Segundo digitada sistema
AjustVF ®1.000 (01.732 (00577 (03.000 | || || |
Programacao em tela = Arquivo (C:\Pexiron\URP600O\URP600x_72a250_V6_default.rcf)
Reconectando: 0  Tentativas: 0 TX RX
Figura 7.2: Pasta GERAL do programa aplicativo.
Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
Relacdo do transformador de corrente de fase e
RTC FN ¢ 1..1.250
neutro
Relacdo do transformador de corrente da entrada D
RTC D ¢ 1..1.250
(GS)
RTP Relagéo do transformador de potencial 1....5.000

Tabela 7.2: Parametros de relagdo de transformacédo de RTC e RTP.

© Pextron Controles Eletronicos Ltda 7.3



