(18) Hot line tag URP6000 - URP6001

18 — Hot line tag
Relé com funcéo de hot line tag (HLT).

18.1 — Ajustes disponiveis

7

A programacdo do parametro é realizada na pasta GERAL do programa aplicativo de
configuracéo e leitura do relé. A figura 18.1 sinaliza o parametro disponivel da unidade de hot line
tag (HLT).

=+ Pextron Controles Eletrénicos — O X
'- Relé: URPB000-5/6001-5 | |ocal: |PEXTRON CONTROLES ELETRONICOS |
=4 g; OA: |0rdem de Ajuste | 0S: |0rdem de Sewico| DATA: Salr
caw Equipamento: Solicitante: |Responsé\rel efon solicitante |
TERMO CONFIG ENTRADAS SAIDAS GERAL SET1 SET2 SET3 SET4 MEMORIA MEDICOES I2t(52) COMUNICACAO DNP
Relacdo dos transformadores de medicdo FREQ. (81)
RTCFN [1 | rrco 1 ] mRP 1| Frominal [60 | Fiitro (2 | IF[bf [0.199 | IF[t [0.097 |
Sincronismo (25) F<<1fp[58.5 |F<<1t[10 ||[<<idF/dt[0  |<<1dFP[59.5 |<<1dFt[1 |
Delta F DeltaANG [5 | DefasVAs O-60 O-30 @ 0 O +30 O+60
F<<2fp[56.5 |F<<21[0.097 |||<<2dF/dt[0  |<<2dFP[59.5 |<<zdFi[1 |
Delta V IZl AjustVAs @1.00001.732 00577 (O3.000
; ) - F>>fp[62 |F>>1[30 ||[m>dFat[0 |>»1dFP[605 [>>1dFt[1 |
Retormno de disco (51C) Alimentacdo auxiliar(27-0)
R 057 Vea U veearole ] F>>2fp[66 | F>>2t[0.097 |||>>2dF/dt[0  |>>2dFP[60.5 |>>2dFt[1 |
Tempo check de disjuntor B_A_ (Check da bobina de aberiura)
T62BF TBA. [0.097
Deteccio de 2H 78 (Salto Vetonal)
Acumulador de 12t (52) Set Inicial Tempo tecla L/D
Tmp 12t Origem da corrente de neutro (IN)
Amiz [0 | _INND 0=Calculado 1= Medido
Prel2tA UL
e D HLTFt HLT Nt HLT GSt Calendario e relégio (Relogio)
Pei28 [0 |Mfoos7 | Joos7 | [o097 || Ano Més Dia
= = = Acertaro Acertar o
Prel2tC 0 D A Tensoes de Fase | | | | | | HeTT e
DefasVF O-60 O-30 @ 0 (O+30 O+60 Hora Minuto Segundo data/hora | data/hora
[] Gravar Prel2t e SetOpen L digitada sistema
AjustVF ®1.000 (O1.732 Q0577 (03.000 | | | | |
Programacao em tela = Arquivo (C:\Pexiron‘\URP6000\URP600x_72a250_ V6_default._rcf)
Reconectando: 0 Tentativas: 0 ™ RX

Figura 18.1: Pasta GERAL sinalizado com o parametro da unidade de hot line tag (HLT).

Os parametros da unidade de hot line tag (HLT) esta disponivel na tabela 18.1.

Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
HLT Ft |Tempo da curva de fase em hot line tag (HLT) 0,10... 250 s
HLT Nt |Tempo da curva de neutro calculado em hot line tag (HLT) 0,10 ... 250 s

HLT GDt |Tempo da curva de GS (ID)fase em hot line tag (HLT) 0,10... 250 s

Tabela 18.1: Pardmetro da unidade de hot line tag (HLT).
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(18) Hot line tag URP6000 - URP6001

18.2 — Funcionamento

A funcédo hot line tag (HLT) permite definir uma condicdo segura do relé para manutencédo da

instalacao elétrica.

Configurar a matriz de entradas a entrada logica para disparo da logica de HLT na linha E HLT.

No modo HLT ativo as unidades de prote¢cdo assumem as seguintes condi¢des:

a) qualquer comando de TRIP ou fechamento remoto através do canal de comunicacao serial é

bloqueado.

b) as curvas de sobrecorrente de fase e neutro sao forcadas para dt = 0,1s independente das

demais programacdes executadas.

18.3 — Sinalizacao

O estado de HLT indicado na IHM local e na pasta MEDICOES do programa aplicativo de

configuracédo e leitura do relé conforme figura 18.1.

== Pextron Controles Eletrénicos
‘- Relé: |URP6000-5/6001-5 | |Localr PEXTRON URP550x
= B ﬁ; OA Ordem de Ajuste 05: Ordem de Servico [DATA: 01/01/2010
Equipamamoj Bay 12 Solicitante: Responsavel e/on solicitante
TERMO | CONFIG | ENTRADAS | SAIDAS | GERAL | SET 1| SET 2 | SET 3 | SET 4 | MEMORIA | MEDICOES | 12t (52) | COMUNICACAO | DNP
|dentificador 5278 Versdo V1.07 Casas Decimais 1 - SET ATIVO | Ler Medidas e Sinalizages <> | Ciclico
Tensdes e Energia L . Sincronismo Bandeirolas
Minima Maxima Falta delta Freq B C N A B c
VfaseA a m m  (m R
delta Volt 51 W ® O W ® @ @ 27
VfaseB delta Ang 50 U O 0O W |0 O O 32
szt SINCRONIZADO () & U & U & W W & 37
vave s 0 00 0|® 0O @
Rearme/Reset 81 Q GS
V As VAA —— Reset de: = — — =
R | 86. maximos/minimos. u 0 u O
W-VAR e bandeirolas. 47 B6 78 27-0
Correntes Frequéncia ) )
Méxima Falta Minima Maxima Temperatura
IfaseA Frequéncia de linha
IfaseB Frequéncia de barra graus
IfaseC Calendario e relégio (Relé) f’_
ID DATA/HORA ON  Entrada ON  Saida
IN _ ] xB1 ® RL1
1Q(2) ® 0 Auto Ch,_?::_'; I;I 0 xB2 : @ RL2
LIGADO DESLIGADO _ = [J XB3 ® RL3
BA-Open [ | - I —
Cos fi e Poténcias El XB4 i !I RL4
Cos(a) Cosib) Cos(c) P.A_ P.R COS(P) U xes : L] RL5
oA A oA B P.A. PmaxD PmaxR L) XB8 |3 0.097
o o PA C @ STIME T STIME
Programacao em tela = Arquivo (C:\Pextron\URP600\URP600x_ 723250 default.rcf)
Reconectando: 0  Tentativas: 0 TX [ RX [
Figura 18.1: Pasta MEDICOES sinalizado com o estado de HLT.
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