(13) Sincronismo e Check de Barra Morta URP6000 - URP6001

13 — Unidade de sincronismo
Relé de sincronismo com funcgéo 25.

13.1 — Ajustes disponiveis

A programacdo dos parametros € realizada na pasta GERAL do programa aplicativo de
configuracdo e leitura do relé. A figura 13.1 sinaliza os parametros disponiveis da unidade de
sincronismo.
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Relé: URPB000-5/60015 | |ocal: |PEXTRON CONTROLES ELETRONICOS |

aar .
i Ef- OA: |ordem de Ajuste | OS: [Ordem de Servico| DATA: [01/01/2010] Sair
.s:-": Equipamemo: Solicitante: ‘Respnnsé\rel e/on solicitante ‘
TERMO CONFIG ENTRADAS SAIDAS GERAL SET1 SET2 SET3 SET4 MEMORIA MEDICOES I2t(52) COMUNICACAO DNP
Relacio dos transformadores de medicio FREQ. (81)
RTCFN [1 RTCD [1 RTP [1 Frominal Fifiro F of IF[ t
Sincronismo (25)
F=<1fp 58,5 |F=<=<1t/10 1dF/dt |0 1dFP|59.5 1dFt|1
Detta F [0,199 | Della ANG [5___| DefasVAs 0-60 030 @0 0+300+60 || P [Fectt] [<<toria| | <<tafP| j<ctdrt| |
F<<2ip|56.5 |F<<210.097 |||<<2dF/di[0  |<<2dFP[59.5 |<<2dFi[1 |
DeltaV [3 | Ajustvas ®1.00001.732 Q0577 ()3.000
- = r— F>>fp (62 |F>>1t[30 ||[>>dFfdt [0 |>>1dFP605 [>>1dFt[1 |
Retomo de disco (51C)  Alimentacdo auxiliar(27-0)
Tdisco 0.097 vca v| vewczral7e | F>>2ip66  |F>>21(0.097 |||>>2dFjat[0  |>>2FP[605 |>>20Ft[1 |

Tempo check de disjuntor B.A. (Check da bobina de abertura)
TE2-BF |0.046 TB.A |0.097
Deteccao de 2H 78 (Salto Vetorial)

Ih2] vsT78 [15 | BLV78 [50 |

Figura 13.1: Pasta GERAL sinalizado com os parametros da unidade de sincronismo.

Os parametros da unidade de sincronismo estéo disponiveis na tabela 13.1.

Parametro Descricao do parametro Faixa de ajuste
25 AF Maxima variagédo de frequéncia permitida. 25 0,050 ... 2,00 Hz
25 AV Maxima variagdo de tenséo permitida. 25 3,00...45,0 (x RTP) V
25 AANG |Méxima variacdo angular permitida. 25 3,00...450°

-60° | Acrescenta defasagem de -60° na VAs
-30° |Acrescenta defasagem de -30° na VAs

DefasVAs 0% |Mantém defasagem da corrente

+30° | Acrescenta defasagem de +30° na VAs

+60° | Acrescenta defasagem de +60° na VAs

0,577 | Aplica multiplicador de 1/+/3 na tens&o medida

1,000 | Mantém o médulo da tensdo medida

AjustVAs : — - :
1,732 | Aplica multiplicador de +/3 na tensdo medida

3,000 |Aplica multiplicador de v3? na tensdo medida

Tabela 13.1: Parametros da unidade de sincronismo.
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13.2 — Funcionamento

O relé verifica a amplitude da tenséo, frequéncia e a diferenca angular entre duas fontes de
tensao: tensdo de linha VA e tenséo de barra (VAS) e gera um sinal de permissao de sincronismo
na matriz de saidas, quando a diferenca entre as caracteristicas de médulo de tensao, frequéncia
e deslocamento angular destas tensdes estiverem dentro dos limites programados no relé.
Acrescentar o angulo de defasagem de acordo com a conexao dos TP’s utilizados (ver fig. 13.2).

Quando 25 habilitado seréo verificados as condigcbes de parametrizagdo de AF, AV e AANG
conforme indicado na tabela 13.1 atuando na saida S25.

Se habilitado o Check de Barra Morta a condicdo de Barra Morta também ativa a saida S25
independentemente dos parametros AF, AV e AANG.
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FIGURA 13.2: Conexdes possiveis.
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O esquema da figura 13.3 exemplifica a ligacéo para verificacdo de sincronismo.
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Figura 13.3 : Exemplo de esquema de ligacdo com URP6000.

13.3 — Sinalizacéo

O estado da protecéo é indicado na pasta MEDICOES do programa aplicativo de configuracéo e
leitura do relé.

13.4 — Check de Barrra Morta

O Check de Barra Morta é selecionado diretamente no software aplicativo. Atua de maneira
independente através da saida S CBM ou em conjunto com Sincronismo (25) através da S 25.

= Pextron Controles Eletrénicos — [m] X

== Relé: URPG000-1/6001-1 | Local: |PEXTRON CONTROLES ELETRONICOS |

L 4 gj OA: ‘Ordem de Ajuste | 0s: |Ordem de Sewico| DATA:
‘ Equipamento: Scolicitante: \Respcnsével e/ou solicitante |

TERMO CONFIG ENTRADAS SAIDAS GERAL SET1 SET2 SET3 SET4 MEMORIA MEDICOES I2t(52) COMUNICACAO DNP

Sair

Protecdes por corrente Protecdes direcionais Medicoes em display Bobina de Abertura Check de Barra Morta
Habilita 50 [] Habilita 32P [ Habilita 320 Habilita amperimetro [] Habilita teste de B A O BMVA
[ Habilita 50Q (46) [] Habilita 67 Habilita voltimetro O BMVAs
Habilita 51 [ Habilita 67N Habilita frequéncimetro (O BMVA ou VAs
[ Habilita 51Q (46) ProtecBes por frequéneia (81) Habilita Wattimetro () BMVA eVAs
Habilita 50N [ Habilita 81U [ Habilita 810 Habilita co-seno fi ® DESATIVADO
Habilita 51N Habilita \V 27-0

Habilita 50/51GS S EEEED IR ili
[] Habilita 50/ [ Habilita deteccéio de 2H Habilita delta 25 SENHA
[ Habilita 37 Habilita temperatura HabSenha SENHA ?
[] Habilita restrigio 51v ST () . &

[ Habilita 25 Enviar a senha =Y

Figura 13.4: Check de Barra Morta e Sincronismo no software aplicativo.

© Pextron Controles Eletronicos Ltda 13.3



(13) Sincronismo e Check de Barra Morta URP6000 - URP6001

Quando 25 néo estiver habilitado, segue de acordo com a tabela 13.2.

Check de Barra Morta

Condicao

Saida

® BM VA

VA < 25V e VAs >25V

Ativa saida S CBM

® BM VAs

VAs < 25V e VA > 25V

Ativa saida S CBM

® BM VA ou VAs

(VA <25V e VAs >25V) ou
(VAs < 25V e VA > 25V)

Ativa saida S CBM

® BM VA e VAs

VA <25V e VAs < 25V

Ativa saida S CBM

® Desativado

Saida S CBM desativada

Tabela 13.2: CondigBes de Check de Barra Morta.
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