(5) Matriz das entradas l6gicas URP6000 - URP6001

5 — Matriz das entradas légicas

- entrada l6gica XB1 programavel através de matriz.

- entrada I6gica XB2 programavel através de matriz.

- entrada l6gica XB3 programavel através de matriz.

- entrada I6gica XB4 programavel através de matriz.

- entrada l6gica XB5 programavel através de matriz.

- entrada l6gica XB6 programével através de matriz ou entrada de teste da bobina de abertura.

As entradas logicas possuem isolacdo Optica com relacdo a outros pontos do relé. Atuam através

de um nivel de tensdo alternado ou continuo aplicado na entrada. As faixas que as entradas
l6gicas interpretam como nivel 1 (ligado) ou nivel 0 (desligado) sdo relacionadas na tabela 5.1.

Faixa da alimentacao auxiliar de 72...250 Vca / 353 Vcc

Nivel Faixa
Nivel O (desligada) 0... 20 VcalVcc
Nivel 1 (ligada) 80 ... 250 Vca/353Vce

Faixa nominal da alimentacao auxiliar de 20...80 Vca/ 150 Vcc

Nivel Faixa
Nivel O (desligada) 0... 10 VcalVcc
Nivel 1 (ligada) 20 ... 80 Vca/150Vce

Tabela 5.1: Niveis de tenséo das entradas l6gicas.

A programacdo da matriz das entradas logicas € realizada na pasta ENTRADAS do programa
aplicativo de configuracdo e leitura do relé. O valor dos parametros relacionados com a matriz
depende da distribuicdo das caixas ativas M realizada durante a programacao do relé.

A programacao da pasta ENTRADAS permite definir:

- modo de operacao da entrada,

- limite do tempo de atuacéo,

- monitoracao de estado de disjuntor (52),

- bloqueio de fungdes de protecéo,

- interagdo cruzada entre entradas XB2 e XB3,

- modo local / remoto,

- monitoracao do estado da bobina de abertura,

- disparo de hot line tag (HLT),

- troca de SET ativo, atuag&o nos relés das saidas,
- reset de funcao de bloqueio da protecéao (86),

- bloqueio de 22 harménica e bloqueio I6gico das funcdes de protecéo através de 50N, 51N, 67N,
59N, 27, 59 e 25.
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Figura 5.1: Pasta ENTRADAS do programa aplicativo.

Parametro Descricao

A Entradas logicas XB1, XB2, XB3, XB4, XB5 e XB6. Ativar a caixa M para
habilitar a funcdo correspondente.

B Programacao do tempo méaximo de atuagéo da entrada.

C Troca de SET ativo através da entrada logica.

D Interacao cruzada entre entradas XB2 e XB3. Ativar a caixa M para habilitar a
interacao.

E Bloqueio de 2% harmonica. Ativar a caixa M para habilitar o bloqueio da fungdo de
protecéo correspondente.
Bloqueio logico das fungbes de protecao atraves de 50N, 51N, 67N, 59N, 27, 59

F e 25. Ativar a caixa M para habilitar o bloqueio da funcdo de protecdo
correspondente.

G Valores dos parametros gravados no relé apos programagdo da tela
ENTRADAS.

H Identificar as entradas XB1 a XB6.

Tabela 5.2: Pasta CONFIG e sinalizacdes das areas de programagédo, monitoragéo e identificacdo do relé.

Apos definicdo da pasta ENTRADAS, carregar a programacao no relé.
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5.1 — Tempo de atuacao

O parametro TETIME controla o tempo méximo de atuagdo da funcdo programada para a entrada
|6gica apds energizacdo da entrada.

Parametro Descrigcéo do parametro Faixa de ajuste

TETIME Tempo maximo de atuacéao da entrada 0,10 ... 10,0s

Tabela 5.3: Parametro TETIME.

5.2 — Modo de operacao

O modo de operacao (linha E BI-EST) adiciona um bloco entre o borne de entrada e a matriz de
leitura das entradas com a logica fixa na tabela 5.4.

Tipo de operagéo Descrigéao

0 — operag&o por nivel Entrada funciona com nivel de tensédo e atua com légica “OU* com o

(caixa desativa 1) |valor setado através da comunicacéo serial.

Entrada funciona com disparo de flip-flop tipo T controlado através do
1 — biestavel

) . borne ou comunicacéo serial (exemplo: comando latch-on e latch-off
(caixa ativa V)

no protocolo DNP3).

Tabela 5.4: Tipo de operagao das entradas logicas.

5.3 — Interagéo cruzada entre XB2 e XB3

A ativagéo da caixa L] permite interacdo cruzada entre as entradas XB1 e XB2 operando somente
em modo de operacédo biestavel:

a) bloqueio simultaneo de XB3 quando do bloqueio XB2.

b) desbloqueio simultaneo de XB2 quando do desbloqueio de XB3.
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