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I// Ditrbuicao SA.  DE RELE SECUNDARIO

DADOS PARA CALCULO DE AJUSTES

CONSUMIDOR: SENAI NORTE

ENDERECO:

SUBESTACAO: JVQ-B1

LOCAL PROTEGCAO CELESC: JVQ10

EQUIPAMENTO DE PROTEGAO DA CELESC

EQUIPAMENTO: RELE
MODELO: FASE: NEUTRO:
TIPO:
TENSAO: 13,8 kV
NEUTRO FASE
CORRENTE DE DISPARO: - -
NUMERO DE OPERACOES RAPIDAS: - -
CURVA DE OPERACAO RAPIDA: - -
NUMERO DE OPERACOES LENTAS: - -
CURVA DE OPERACAO LENTA: - -
CORRENTES DE CURTO NO PONTO DE CONEXAO DO CONSUMIDOR
FASE TERRA FASE TERRA < TRIFASICA
FASE TERRA MINIMO ASSIMETRICA TRIFASICA ASSIMETRICA
2627 A 195 A 3167 A 4510 A 5056 A
IMPEDANCIA ACUMULADA NO PONTO DE CONEXAO
RO X0 R1 X1
0,522 p.u. 2,886 p.u. 0,288 p.u. 0,882 p.u.
IMPEDANCIA DE FALTA 40 ohms
OBSERVACOES:
CURVA DE "TEMPO X CORRENTE" DA PROTECAO DA CELESC EM ANEXO
MVA base = 100 MVA
kV base = 13,800 kV
| base = 4184 A
Z base = 1,9044 ohms
FORNECIDO POR: MATRICULA: DATA: FONE:
15057 14/09/2018
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CODROENOGRAMA DE FROTECAD

Correrte [A]




