(17) Acumulador de 12t URP6000 - URP6001

17 — Acumulador de 12t

Relé com acumulador de 12t para monitoracdo de desgaste do contato do disjuntor.

17.1 — Ajustes disponiveis

A programacdo do parametro é realizada na pasta GERAL do programa aplicativo de
configuragéo e leitura do relé. A figura 17.1 sinaliza os parametros disponiveis do acumulador de
12t.

= Pextron Controles Eletrénicos

= Relé: URPG000-5/6001-5 |ocal: |PEXTRON CONTROLES ELETRONICOS |

Sair

=3 g—, OA: [ordem de Ajuste | QS: |ordem de servico| DATA: [01/01/2010
Equipamemo; Bay 12 Solicitante: |Responsé\rel e/on solicitante |

TERMO CONFIG ENTRADAS SAIDAS GERAL SET1 SET2 SET3 SET4 MEMORIA MEDIGCOES I2t(52) COMUNICACAO DNP

Relacdo dos transformadores de medicdo FREQ. (81)
RTCFN [1 | rrco 1 ] mRP 1| Frominal [60 ~| Fiito [2 | JF[bf[0.199 | IF[t [0.097 |
Sincronismo (25) Fe<lf Fe<i 1dF/dt [0 1dF P[59.5 1dFt[1
Dot (0199 |0ctaANG [5__] DefesiAs 0800090 0+300+60 F<<2fp F<<2t <<2dFJ’dt:U : <<2dF P:59'5 :<<2dFt :1 :
Delta V/ AjustVAs @1.00001.732 (00577 (3.000 e <<2tld. seedrit = > _|s<zdrt
i ) o F>> fp F>>1[30 |||>>dFjdt [0 |>>1dFP[60.5 |>>1dFt[1 |
Retomo de disco (51C) Alimentacdo auxiliar(27-0)
Tdisco [0.097 Vca v ve<<270[76 ] F>>21p[66 | F>>21(0.097 |||>>2dFfat[0  |>>20FP[605 [>>20Ft[1 |
Tempo check de disjuntor B_A_ (Check da bobina de abertura)
Deteccdo de 2H 78 (Salto Vetorial)
h21 [1 VST 78 BLv7e (50 |
Acumulador de 12t (52) Set Inicial Tempo tecla L/D

Set Open I:I Set TempLD

Tmp 12t Origem da cormrente de neutro (IN)
A INN/D 0=Calculada 1= Medido
Prel2tA HLT.

e l:l HLTFt HLT Nt HLTGSt Calendario e relégio (Relogio)
Pei2B [0 |Mfoos7 | Joos7 | [0097 | Ano Més Dia
Prel2tC l:l Defasar/Ajustar TensGes de Fase | | | | |

| Acertaro Acertar o

relé com relé com
DefasVF O-60 O-30 @0 (O+30 O+60  Hora Minuto Segundo | data/hora | data/hora
[] Gravar Prel2t e SetOpen - digitada sistema
AjustVF ®1.000 O1.732 00577 (C3.000 | | | | |
Programacao em tela = Arquivo (C:\PexiromM\URP6000O\URP600x_72a250 V6_default.rcf)
Reconectando: 0  Tentativas: 0 ™ RX

Figura 17.1: Pasta GERAL sinalizado com os parametros do acumulador de 12t.
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(17) Acumulador de 12t URP6000 - URP6001

Os parametros do acumulador de 12t estéo disponiveis na tabela 17.1.

Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
Set Open |Numero de aberturas do disjuntor (0 .... 9.999) aberturas
Tmp 12t | Tempo de extingao de arco do disjuntor (0,007 ... 0,125) s
0,02 ... 40 (x 10°% A%s
In=1A
(X RTC FN x RTC FN)
Alm 12t [Alarme do acumulador de 12t 6 2
0,09 ... 200 (x 10°) A".s
In=5A
(X RTC FN x RTC FN)
0,00 ... 40 (x 10°% A%s
In=1A
(x RTC FN x RTC FN)
Prel2tA | Preset do acumulador de I2t da fase A 3
0,00 ... 100 (x 10°) A".s
In=5A
(x RTC FN x RTC FN)
0,00 ... 40 (x 10°% A%s
In=1A
(x RTC FN x RTC FN)
Prel2tB |Preset do acumulador de I2t da fase B 3
0,00 ... 100 (x 10°) A".s
In=5A
(x RTC FN x RTC FN)
0,00 ... 40 (x 10°% A%s
In=1A
(x RTC FN x RTC FN)
Prel2tC |Preset do acumulador de 12t da fase C 2
0,00 ... 100 (x 10°) A".s
In=5A
(x RTC FN x RTC FN)

Nota: os valores dos parametros Set Open, Prel2tA, Prel2tB e Prel2tC podem ser gravados no relé através da
habilitacdo da caixa M Gravar Prel2t e SetOpen.

Tabela 17.1: Parametros do acumulador de I2t.

17.2 — Funcionamento

Configurar a matriz de saida para sinalizacdo de alarme do acumulador de 12t na linha S I12t. O
relé considera a corrente de falta (If) e calcula o valor de If? x Tmpl2t e acumula este valor para
cada fase A, B e C. Quando o acumulador ultrapassar o valor programado no parametro Alm 12t
o relé aciona a saida da matriz configurada para |12t.
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(17) Acumulador de 12t URP6000 - URP6001

17.3 — Sinalizacao

O estado do acumulador de 12t é indicado na IHM local e na pasta 12t (52) do programa aplicativo
de configuracéo e leitura do relé conforme figura 17.2.

=+ Pextron Controles Eletrénicos

— O *
= Rels: URPG000-5/6001-5 | ocal: |PEXTRON CONTROLES ELETRONICOS |
> g o 0s: DATA Sair

wan Equipamento: Solicitante: |Responséwel efon solicitante |
TERMO CONFIG ENTRADAS SAIDAS GERAL SET1 SET2 SET3 SET4 MEMORIA MEDIGOES [2t(52) COMUNICACAQ DNP

Ler 12t <> [ Ciclico (Tempo x 2)
N.Open (namero de aberturas do disjuntor)

Acumulador de 12t (52)

Y —
2B [ | Az ALARME
e[ Az

Falha na abertura (BEreaker Failure - saida S 62-BF )

LIGADO DESLIGADO

Programacao em tela = Arquivo (C:\Pextiron\URP6000\URP600x_72a250_V6_default.rcf) |
Reconectando: 0 Tentativas: 0 X RX

Figura 17.2: Pasta 12t (52) sinalizado com o estado do acumulador de I2t.
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