(3) Interface homem maquina (IHM) URP6000 - URP6001

3 — Interface homem méaquina (IHM)

3.1 - Local

A interface IHM do relé e composta por 1 display alfanumérico de 8 caracteres em matriz 5X7 de
leds, 4 displays numéricos, 4 displays numeéricos, 35 leds de sinalizacao do estado da protecéo, 2
leds de sinalizacdo de grandeza em unidade de Engenharia, 2 leds de sinalizacdo de fluxo de
dados na serial, 6 teclas de navegacéo e 3 teclas para local / remoto e controle de disjuntor.

3.1.1 — Apresentacao da interface homem maquina (IHM) local
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Figura 3.1: Painel frontal.

1. | Leds de sinalizacao do fluxo de dados da serial 1 (bornes).

2. | Display numérico.

3. | Display alfanumérico.

Teclado de navegacé@o dentro dos menus de programacédo, selecdo da varredura das variaveis de medicao,
selecdo do set ativo de parametrizacao e reset das sinaliza¢des da protecao.

Leds de sinalizaco do estado da protecao.

Leds de sinalizacédo do estado do disjuntor e programacéo e atuacéo local ou remota.

Tecla de comando para ligar disjuntor.

5
6
7. | Tecla de local/remoto.
8
9

Tecla de comando para desligar disjuntor.

10. | Interface de comunicagéo serial USB. Conector tipo USB B.

11. | Definicdo do set de parametrizacéo ativo.

12. | Unidade de Engenharia.
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3.1.2 — Rotina de teste

O relé possui rotina de teste de todos os leds de sinalizacdo do estado da protecdo e display

numérico. Para acessar a rotina pressionar simultaneamente as teclas R ¢ & O relé acende
todos os leds de sinalizacdo e segmentos dos displays.

3.1.3 — Mnemoénicos das medicdes

A configuracdo da indicacdo dos grupos de variaveis de medicdo que sdo exibidos no relé séo
definidos através da programacdo dos parametros do sub-menu Display que envolve
amperimetro, voltimetro, frequéncimetro, wattimetro, cose, indicacdo de tensdo auxiliar, variacdo
de frequéncia — angulo — tenséo para protecao de sincronismo e temperatura interna do relé.

Os grupos de variaveis de medicao estdo relacionados na tabela 3.1 e 3.2.

Mnemonico da medigao Descrigéao
T+ o= corrente da fase A
TF e corrente da fase B
¥ ol corrente da fase C
{ 5:5 corrente da entrada D
1 corrente de neutro N calculado
ST R tensdo da fase A
T e R tenséo da fase B
WEF el tensdo de fase C
WO tensao residual 3VO0 calculado
hé o Peen tensdo da fase As para referéncia de sincronismo
- cose da fase A
o B cose da fase B
e o ] cose da fase C
hE R alimentacao auxiliar
P et £ frequéncia de linha
R I poténcia ativa da fase A
I R poténcia ativa da fase B
I I poténcia ativa da fase C

Tabela 3.1: Mnemdnicos das medi¢des de corrente, tenséo, cose, frequéncia e de poténcia com todos os parametros do sub-menu
Display-> habilitados.
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Mnemonico da medicao Descricéo
o §:: g variacao de frequéncia entre a fase A e As para sincronismo
o §::§ R variagao de angulo entre a fase A e As para sincronismo
o i=,si £ } T variacao de tensao entre a fase A e As para sincronismo
W temperatura interna

Tabela 3.2: Mnemonicos das variagdes de referéncia para sincronismo e temperatura com todos os parametros do sub-menu Display>
habilitados.

3.1.4 — Mnemonicos dos registros

Para acessar os registros de méaxima pressionar a tecla ¥ pulsar a tecla ¥ para selecionar
registro relacionados na tabela 3.3 e 3.4.

Registro Descricao
1 b corrente maxima da fase A
1oy e corrente maxima da fase B
IR corrente maxima da fase C
IR corrente maxima da entrada D
1ot e corrente maxima do neutro N
e R o tensdo maxima da fase A
W e B tensdo maxima da fase B
O e tens&o méxima da fase C
AR R Tty tensdo maxima residual 3V0 calculada
e b tens&o minima da fase A
W b tensdo minima da fase B
Yl tensdo minima da fase C
Pd o g ntimero aberturas do disjuntor
Bprrpne 1 frequéncia maxima de linha
Ly L frequéncia minima de linha
-t M acumulador de I’t da fase A
T B acumulador de 1t da fase B
11 L acumulador de I°t da fase C

Tabela 3.3: Mnemaénicos dos registros de corrente, tenséo, registros de aberturas do disjuntor, frequéncia e acumulador de 12t
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Registro

Descricao

corrente maxima de sequéncia negativa

el M poténcia direta maxima da fase A
T R L poténcia direta maxima da fase B
el L poténcia direta maxima da fase C
IO S A poténcia reversa maxima da fase A
T N O poténcia reversa maxima da fase B
IO s A poténcia reversa maxima da fase C

numero de série do relé

Tabela 3.4: Mneménicos do acumulador de I, poténcias e nimero de série do relé.

3.1.4.1 — Reset dos registros

Os registros séao zerados pressionando-se a tecla Rl durante 2s, através do programa apllcatlvo
do rele (|tem 7) ou apoés perda da alimentacéo auxiliar. Ndo sdo zerados os registros N.Open, | %
A, 1’t B, I*tC e nimero de série.

3.1.5 - Procedimentos para navegag¢ao nos menus de programacgao

A interface homem maquina local (IHM) permite acesso a todos os parametros de configuracéo e
programacao das unidades de protecao do relé.

Nota: 1 — a chave dip interna CH posi¢do 4 em OFF desabilita a programacéao do relé através do teclado.

Recomendamos o uso do programa aplicativo de configuracdo e leitura do relé (item 3.2) para
programacao do relé.

& Atencado: a alteracdao da parametrizacdao com o relé em servico pode
provocar a atuacao da unidades de protecao.

7

A alteracdo de ordem de ajuste através do teclado € controlado por senha de acesso para
impedir que pessoas ndo autorizadas alterem a programacdo do relé.Aplicar o procedimento a
seguir para liberar a programacéao do relé:

a) para liberar a programacéo local pressione a tecla .o display sinaliza como mostrado na

igura 3.2. :83'-,

3-»:«
1
R

Figura 3.2: Sinalizacao do relé para entrada da senha de acesso de programacado dos parametros.
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b) programar o valor da senha através da tecla ¥ ¢ A pressionar a tecla ‘E. Para senha
errada, somente é permitido verificar a ordem de ajuste do relé.

C) pressionar a tecla F para acessar 0os menus principais de programacdo. O relé sinaliza
entrada no menu principal CONFIG como mostrado na figura 3.3.

Figura 3.3: Sinalizagdo do menu CONFIG.

d) para selecionar os menus principais de programacédo utilizar a tecla ¥ ¢ A 0s menus
principais estéo relacionados nas tabelas 3.5, 3.6 e 3.7.

Menu principal Descrigcdo do menu principal

Habilitacdo das unidades de protecdo, definicdo das variaveis
R T analogicas de medicdo, controle de senha, identificacdo do relé e

dados da instalacédo elétrica.

O J IS O v i Relacao de transformacéo de tenséo e corrente.

Configuracdo das unidades de protecdo de sobrecorrente de fase

(51/50) e neutro (51N/50N), sobrecorrente de fase com restricdo por

tensdo (51V), sobrecorrente de sensor de terra (51GS), sobrecorrente
S E t : de sequéncia negativa (51Q/50Q), subcorrente de fase (37),
o, e g sobretensdo de fase (59), subtensdo de fase (27), sobretensdo de
neutro ou residual (59N/64G),

sobrecorrente direcional de poténcia (32) e sobrecorrente direcional de

fase e neutro (67/67N) para o SET 1 de programacao.

Configuragdo das unidades de protecdo de sobrecorrente de fase

(51/50) e neutro (51N/50N), sobrecorrente de fase com restricao por

tensdo (51V), sobrecorrente de sensor de terra (51GS), sobrecorrente

S E t e de sequéncia negativa (51Q/50Q), subcorrente de fase (37),

g s e sobretensdo de fase (59), subtensdo de fase (27), sobretensédo de
: neutro ou residual (59N/64G),
sobrecorrente direcional de poténcia (32) e sobrecorrente direcional de

fase e neutro (67/67N) para o SET 2 de programacao.

Tabela 3.5: Mneménicos dos menu principais (parte 1).
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Menu principal

Descricdo do menu principal

Configuragcdo das unidades de protecdo de sobrecorrente de fase
(51/50) e neutro (51N/50N), sobrecorrente de fase com restricdo por
tensdo (51V), sobrecorrente de sensor de terra (51GS), sobrecorrente
de sequéncia negativa (51Q/50Q), subcorrente de fase (37),
sobretensdo de fase (59), subtensdo de fase (27), sobretensdo de
neutro ou residual (59N/64G),

sobrecorrente direcional de poténcia (32) e sobrecorrente direcional de

fase e neutro (67/67N) para o SET 3 de programacao.

Configuracdo das unidades de protecdo de sobrecorrente de fase
(51/50) e neutro (51N/50N), sobrecorrente de fase com restricdo por
tensdo (51V), sobrecorrente de sensor de terra (51GS), sobrecorrente
de sequéncia negativa (51Q/50Q), subcorrente de fase (37),
sobretensdo de fase (59), subtensdo de fase (27), sobretensédo de
neutro ou residual (59N/64G),

sobrecorrente direcional de poténcia (32) e sobrecorrente direcional de

fase e neutro (67/67N) para o SET 4 de programacao.

Configuragao das unidades de protegéo de sobrecorrente de fase com

-3";3- boo
controle de torque (51C).
N Tempo de verificagcdo de disjuntor (62BF).
Origem da corrente de neutro: calculada ou medida através da entrada
ird D.
""" Hot Line Tag
- Caracteristica do disjuntor (52) e da monitoracdo do acumulador de It.
o Caracteristica do tempo de verificagdo da continuidade da bobina de
R EEE abertura.
s Salto angular (78).
= e E g Frequéncia (81).
- Sincronismo (25).
e Deteccéo de 22 harmonica.

Tabela 3.6: Mnemoénicos dos menu principais (parte 2).
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Menu principal

Descricdo do menu principal

Jheo_ boeeg 000,

ol it

Subtenséo da alimentacao auxiliar (27-0).

i i

Configuracdo da matriz das saidas.

Configuracdo da matriz das entradas.

g b rd fed Bl Senha de acesso.

-l Ny ] Comunicacéio serial dos bornes (RS485 ou RS232)
et =l By I Comunicagéo serial frontal (USB)

B Meméria: perfil de carga.

Fbmen i 1o Memoria: oscilografia (98).

B w Pd e 0 Resposta n&o solicitada do protocolo DNP3.

o Doy o Reldgio de tempo real.

Tabela 3.7: Mnemdnicos dos menu principais (parte 3).

e) bloguear o0 acesso a programacdao através de ciclo de energizacdo do relé ou digitando senha
errada em b).

3.1.6 — Operacéao para habilitar a senha de acesso

a) Pressionar a tecla & e selecionar o menu principal SENHA através da tecla A

SEHHA

Figura 3.4: Menu principal SENHA.

b) Pressionar a tecla B, O relé sinaliza o valor programado para o pardmetro PrgSenha.
Programar a senha numérica através da tecla ¥ o A Nao utilizar a sequéncia 1234. Confirmar
o valor da senha através da tecla ‘&,

B e R Y

Figura 3.5: Pardmetro PrgSenha do menu SENHA.
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c) Pressionar a tecla E. O relé sinaliza o valor programado no parametro HabSenha. Através
das teclas ¥ ¢ A programar este parametro para on para habilitar a operacdo do relé com
senha de acesso. N&o utilizar a sequéncia 1234. Confirmar o valor através da tecla E.

ofF F

Figura 3.6: Parametro HabSenha do menu SENHA.

3.1.7 — Selecéo de SET ativo

a) pressionar a tecla S para selecionar o SET ativo da protecado. O relé sinaliza a sequéncia de
telas da figura 3.7 considerando inicialmente como SET ativo o SET1.

!noo u;u .;

Figura 3.7: Sele¢do de SET ativo.

ooo= n;oo |§o !: :i

{'
oi;un

b) pulsar a tecla S para selecionar o SET e confirmar com a tecla A

3.1.8 —= Comando de local / remoto

a) Pressionar a tecla V e o relé entra em modo de programacdo e atuacado local e o led de
programacao e atuacao local ou remota acende. A IHM local sinaliza a operacao realizada
conforme figura 3.8. Em modo local o relé bloqueia a programacéo e atuacdo na Serial 1 (RS485

ou RS232) e a atuacdo através da Serial 2 (USB). Neste modo as teclas . e . de atuacéo

local do disjuntor séo liberadas.

o

foanrad
11

N

Figura 3.8: Relé em modo de programagéo local.

o
4
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(3) Interface homem maquina (IHM) URP6000 - URP6001

b) Pressionar a tecla V e o relé entra em modo de programacao e atuacao remota e o led de
programacao e atuagao local ou remota apaga. A IHM local sinaliza a operacdo realizada
conforme figura 3.9.

Figura 3.9: Relé em modo de programagéao remota.
3.1.9 - Comando para ligar / desligar disjuntor

O comando de ligar e desligar o disjuntor através da IHM local somente é realizado com o relé em
modo de programacdao e atuacao local (item 3.1.8).

Paréametro Descricao Faixa de Ajuste
TempLD | Tempo de retardo do Liga/Desliga manual 0,1...120s

a) Pressionar a tecla . para realizar comando de ligar o disjuntor. A IHM local sinaliza a
operagdo conforme figura 3.10. Apés a confirmacdo do comando, o relé aguarda
aproximadamente o tempo programado no parametro TempLD  (Pasta geral do aplicativo) para
enviar comando de CLOSE para o disjuntor. Caso o disjuntor ja esteja fechado, a IHM local
realiza a sinalizacdo mostrada na figura 3.11.

"~ Tempo de retardo do Liga/Desliga manual (tecla L e D).

E’“' 2" 22" !:' '; 2" 2% s ™ .!:' P !.“. P a"tt “j 'l .“‘ '8 l !l." 'i'
et ded b T E & b ETER, EOSS bl BLS 3ol fed oo eeni’ e Ceeii F e
R B
Rk I Bl g o3 T

£ e g e A -
B35, NN Y L OLELE I .. LA 4 .
Figura 3.10: Comando local para fechar o disjuntor.
.“j '; - '! 2 !l.".‘i' '; ary .'..“; ! a"" .;:' oo, i..."l .“.;."‘.
oed ole eont® el Ceetii £ fue W RS T e e A T R i dRa LA

Figura 3.11: Informagéo da IHM local para disjuntor ja fechado.
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b) Pressionar a tecla . para realizar comando de desligar o disjuntor. A IHM local sinaliza a
operacdo conforme figura 3.12. Apds a confirmacdo do comando, o relé aguarda
aproximadamente o tempo programado no parametro TempLD* (Pasta geral do aplicativo) para
enviar comando de TRIP para o disjuntor. Caso o disjuntor ja esteja aberto, a IHM local realiza a
sinalizacdo mostrada na figura 3.13.

" Tempo de retardo do Liga/Desliga manual (tecla L e D).

Figura 3.12: Comando local para abrir o disjuntor.

Figura 3.13: Informagé&o da IHM local para disjuntor ja aberto.

3.1.10 — Reset dos leds de sinalizacado da protecéao

Os leds de sinalizacdo do estado da protecdo séo resetados através de:

a) sem a tampa frontal do relé pressionar a tecla R,
b) com a tampa frontal pressionar o botdo de reset,e

c) programa aplicativo do relé (item 7).

3.1.11 — Mensagens de condi¢cdes operacionais ou de erro

Mensagem Descricao
e FETL Falha de abertura de disjuntor
Py Bobina de abertura aberta

© Pextron Controles Eletrénicos Ltda 3.10
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Hot Line Tag

B 1 v | Erro do relogio de tempo real ou bateria *

Calibracao ou parametros incosnistentes !

e Bateria descarregada *

Nota:

1 — Entrar em contato com Assisténcia Técnica.

Tabela 3.8: Tabela de mensagens sinalizagéo de condigdes operacionais ou de erro.
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3.2 — Programa aplicativo

A Pextron fornece, gratuitamente, um programa de configuracdo e leitura para a linha de relés
URP600x para corrente nominal de 1A e 5A. O programa permite a configuracdo de todas as
unidades de protecéo, coleta de oscilografia, acesso a memadria de massa e medi¢des do relé.
OBSERVACAO: antes de instalar o aplicativo pela primeira vez, instalar o Driver de USB.
(Localizado na pasta USB_FTDI_driver, ver item 3.3 no final deste capitulo).

3.2.1 - Procedimento de instalacdo do programa
(* Este procedimento é o mesmo para ambos modelos (URP6000 e URP550X))

Estamos disponibilizando o software aplicativo para o WINDOWS 7, 8, 8.1, 10 ou Superiores
(Setup_URP600x_1A / Setup_URP600x_5A).

Para instalar o Software Aplicativo siga o procedimento abaixo:

3.2.1.1 — Versao Windows 7, 8, 8.1, 10 ou Superior:

a) Copiar para o computador a pasta URP600x do CD do relé. A pasta contém o Manual de
operacéao, Software aplicativo, Framework e driver da USB.

| v] ") = | URPBODx_CD_rd1 — X
Inicio Compartilhar Exibir 9
L"__J_, Novo item - \/— ESelecionartudo
| v

Selecionar nenhum

1 | Fécil acesso -

Fixar no Excluir Mova Propriedades L .
Acesso rapido ] - pasta - £ Histarico DD Inverter selecao
Area de Transferéncia Crrganizar Novo Abrir Selecionar
« v A » Documentos Piblicos » PRODUTO » Aplicativo e driver > URPG&0D00D » URP&00x_CD_rd1 v Pesquisar URPB00x_CD_rd1 0
URP&D0x_CD_rdD & Mome Data de modificag... Tipo Tamanho
- T e URPE00_14_1_0_0_048 08/02/201815:05  Pasta de arquivos
URPG00:_54_1_0_0_048 0 5 Pasta de arquivos
URP&00x_versdo_vb.41_Rev_00 - Manual de Operacdo  08/02/2 Pasta de arquivos
USB_FTDI_driver 08/02/2018 1506 Pasta de arquivos

Figura 3.14: Pastas da linha URP6000 do CD do relé.

b) Localizar a pasta correspondente ao modelo do relé e executar o arquivo setup.exe para
iniciar a instalacéo do programa. Apareceréo as seguintes telas:

| v] 9 <+ | URPGOOx_5A_1_0_0 048 - bt
Inicio Compartilhar Exibir 9
L"__-‘_, Movo item = \/— Ea Selecionar tudo
| .4

i i | Facil acesso ~ Selecionar nenhum

Fixar no Excluir MNova Propriedades X .
Acesso rapido ] - pasta - &) Histarico DE‘ Inverter selecdo
Area de Transferéncia Organizar Novo Abrir Selecionar
<« v P <« » PRODUTO » Aplicative edriver » URPED00D » URPED0x_CD_r41 » URPEOD:_3A_100048 >+ 0 Pesquisar URPE00x_3A 1 0 0. 042 0O
URP&00_CD_rd0 S Mome Data de modificag... Tipo Tamanho

~ | | URP600x_CD_rd1

Application Files 2018 13:05 Pasta de arquivos
URP6O0x_1A_1_0_0_043 dotnetfx 2018 15:05 Pasta de arquivos
URP&00x_5A_1_0 0 048 15| autorun.inf 2018 14:22 Infarmagdes de c. 1 KB
URPEO0 versio v6.41 Rev 00 - Manua b SerialURP600x_1_0_0_48.application 2018 14:22 Application Manif... 6 KB
USE FTD driver . 0181422 Aplicative 582 KB

Figura 3.15: Pasta do Software Aplicativo com Framework.
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b1) Assistente para instalagéo.

4 URPGO0x-54 1.0.43

computadar.

mi&ximo rigor permitida por lei.

Bem-vindo ao Assistente para Instalagdo do A
Produto URP6Q0x-bA 1.0.48 =

0 Installer vai guid-lo durante as etapas necessénas para instalar o produto URPEOD:-54 1.0.48 no

AWI50: exte programa de computador & protegido por leiz de direitos autoraiz e ratados
intemacionais. A duplicagdo ou distribuigdo ndo autonzada deste programa, ou qualquer parte dele,
podera resultar em severas punigbes civis e criminaiz, e 0z infratores serio punidos dentro do

Cancelar < Voltar

b2) Selecionar a pasta do produto.

Figura 3.16: Assistente para instalagéo.

15! URPG00x-5A1.0.48

clique em "Procurar”.

Pasta:

Selecionar Pasta de Instalagdo [

O Installer wai instalar o produto URPEODD:-54 1.0.48 na pasta a sequir.

Para inztalar nesza pasta, clique em “&vangar'’. Para instalar em oubra pasta, digite-a abaixo ou

8

computador:

(® Todos

() Somente eu

C:\Program Files [x86])4\Pextron Controles EletrénicostURPE00x-54 1.1 Pracurar...

Instalar o produto URPEDE-5A 1.0.48 para vocé mesmo ou para todos os que usam o

Ezpaco Hecessano em
Dizco...

Cancelar < Valtar

Figura 3.17: Selecionar pasta.

b3) Confirmar a instalacéo.

£ URPEO0x-5A 1.0 48

Confirmar Instalagdo

0 produta URPE0D:-54 1.0.48esta pranta para ser instalado no computadar,

Clique em "“dwangar para iniciar a instalagio.

Cancelar < Voltar

Figura 3.18: Confirmar instalag&o.

b4) Concluir instalagéo.

ﬁ URPB00-34 1.0 48

Instalag&o Concluida

Clique em "Fechar"' para sair.

0 produto URPEDD:-54 1.0.48 foi instalado com &xita,

Use o'windows Update para werificar se ha alguma atualizagio do NET Framework.

Cancelar < Woltar

Figura 3.19: Concluir instalagao.
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c) Apos instalagdo é criada uma pasta Pextron Controles Eletrénicos em Todos os aplicativos
do windows.Criar atalho na barra de ferramentas para o programa aplicativo. Acessar através do
caminho no Windows: < Iniciar > < Todos os aplicativos > < Pextron Controles Eletronicos > <
URP600x_5A 1 0 0 xx > < Mais > < Fixar na barra de tarefas (criar atalho) >.

Pextron Controles Eletrénicos  ~
Criar
ﬁ IED-S640-5A 1.0.11

mURP1501  1.0.0.004 quinta-feira

PCPT3  1.0.0.004 8 @ N N w

E mais...
— B Xbox
PPM 1.0.0_002

PTV-3T  1.0.0.001 c) u ma .‘-‘ @ g

B RCR5500.51.0.0.006

Ver todos os seus emails em um...

Paint 3D OneNote Filmes e TV Groove Msica Sky|

RCR5500_5A 1.0_0_007

Explorar

URP600x_5A 1_0.0_048
URP640x_5A 1.0.0_048 =3 Fixar em Iniciar e
3 Mai
1439 URP1439S 100 aL % -3 Fixar na barra de tarefas

= Desinstals S
1439T  1_0.0_005 @ cansmar '—‘6 Executar como administrador

O -®-
URP1439TU 1.0.0.15 L ’ (3 Abrir local do arquivo

Mapas

URPE6104_7104 1.0.0.018

4 nnnns

Figura 3.20: Atalho na barra de tarefas para aplicativo URP600x_5A 1_0_0_048.

d) Para rodar o software acionar o icone com o logo da Pextron identificado com o nome do relé
(exemplo URP600x 5A 1 0 0 048). Clicar no icone do modelo e aparecera na tela o Termo de
Responsabilidade.

e) Aceitar TERMO DE RESPONSABILIDADE para utilizagéo do aplicativo.

== Pextron Controles Eletrénicos - O >

== Relé: URPG000-5/6001-5  |ocal: |Pextron 34,5 kv |

» ﬁ OA: Ordem de Ajuste 0S: Ordem de Servico DATA: |0o1/01/2010
o Equipamento: (Bay 12 Solicitante: |Responsa’wel e/ou solicitante |

TERMO CONFIG ENTRADAS SAIDAS GERAL SET1 SET2 SET3 SET 4 MEMORIA MEDICOES 12t(52) COMUNICAGCAO DNP

I
PEXTRON

Pextron Controles Eletronicos

Programa de configuracdo e leitura do URPG000-5/6001-5 V2 3¢ ou VB xx
URPE000-5/6001-5 V2.xx ou VB.xx Versdo 1.0.0.048
Copyright 2017 Pextron Controles Eletrénicos

Sair

Ler com atengédo o Termo
de Compromisso

""" TERMO DE RESPONSABILIDADE —~~———r___

Software de demonstragSo de dominio piblico (copia permitida).
Este software é fornecido gratuitamente através da Pextron Controles Eletrénicos Ltda. com a finalidade de
permitir a programacao efou leitura do relé URP6000-5/6001-5 V2 xx ou V600

O software esta disponibilizado na forma em que se encontra sem garantias de qualquer espécie. expressas
ou implicitas_.De forma alguma a Pextron Controles Eletrénicos Ltda. sera responsavel por qualquer
reclamacio ou danos que envolvam pessoas. equipamentos ou lucro cessante.

ualquer aplicagao deste sofiware efou sua integridade € de inteira responsabilidade do usuario.

Aceitando o Termo de
Compromisso, clique no botéo Aceito Nio Aceito
para habilitar o Software
Aplicativo

AGUARDANDO TERMO DE RESPONSABILIDADE

Reconectando: 0  Tentativas: 0 D, RX
Figura 3.21: Termo de responsabilidade do programa aplicativo.
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(3) Interface homem maquina (IHM) URP6000 - URP6001

f) Os arquivos gerados na utilizagdo do programa sé@o gravados na pasta do relé em C:\Pextron
com as extensfes mostradas na figura 3.22 e identificadas na tabela 3.9.

T T T T Py =X~
@Q-vl |+ Computador » OS(C) » Pedron » URPGI0O + [ 42 [ Pesquisar Urpeo00 2|
Arquive  Editar Exibir  Ferramentas  Ajuda
Organizar Incluir na biblioteca + Compartilhar com = Gravar Mova pasta = « i .é.
4, 05(C) * MNome : Data de modificac...  Tipo Tamanho
] Apps_ @ Eventos 13/05/2016 11:07 Recuperagdo dev.. 26 KB
Arquivos de Programas [ Oscilo_14 64 104 20v 60V 100V.ros 13/05/2006 1107 Arquivo ROS 32 KB
* 48 Arquivos de Programas (6) [ Perfilrpe 1 161107 Arquivo RPC 2 KB
Brother || URPG0Ox_2080_default.rcf 13/05/2006 1107 Arquivo RCF 268
JeE || URPG00x_20280_V6_default.rcf 13/05/201611:07  Arquivo RCF 2KB
Drivers || URPG0Ox 722250_default.rcf 13/05/2006 1107 Arquivo RCF 268
o "tEI <| | L urpB0« 722250 v6_defaut.ret 13/05/2016 1107  Arquivo RCF 2K8
4 | URPG000 13/05/2016 11:11 Pardmetros de co... 1KB
4 | Pextron
+ |, URP1439TU
| URP2402
URP2410
| URP5000
URPS500
| . URPE00O |
URPEA02 -
& itens
Figura 3.22: Local de armazenagem dos arquivos de trabalho.
Extensdo do arquivo principal Extensdo do arquivo secundario
rcf — registro de configuracso do relé Xt —arquivo em formato texto para leitura em
planilha
.rpc — registro de perf” de Carga xt — aqu”VO em formatO texto pal’a Ie'tura em
planilha

Padrdo COMTRADE IEEE Std C37.111-1999
.cfg — arquivo de configuragéo (configuration)
.dat — arquivo de dados (data)

.hdr — arquivo de cabecalho (header)

-rev — registro de evento .txt — arquivo em formato texto para leitura em
planilha

.ros — registro de oscilografia

Tabela 3.9: Extenséo dos arquivos.
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(3) Interface homem maquina (IHM) URP6000 - URP6001

3.2.2 — Procedimento de desinstalagdo do programa

a) Clicar no icone iniciar com o bot&o direito do Mouse, selecionar painel de controle.

b) Selecionar no painel de controle, “ Programas e Recursos” para desinstalar

Programas e Recursos

Opges de Energia

Visualizador de Eventos
Sistema

Gerenciador de Dispositivos
Conexdes de Rede
Gerenciamento de Disco
Gerenciamento do Computador
Prompt de Comando

Prompt de Comando (Admin)

Gerenciador de Tarefas
Painel de Controle
Explorador de Arquivos
Pesquisar

Executar

Desligar ou sair

Area de Trabalho

Figura 3.23: Painel de controle.

programas e componentes do Windows (figura 3.24).

TLE

Arquivo

2
®
L4

7 9

[E2] Todos os Itens do Painel de Controle

4 [EE » Painel de Controle » Todos os ltens do Painel de Controle »

Editar Exibir Ferramentas  Ajuda

Backup e Restauracio
(Windows 7)

Central de Sincronizagdo
Data e Hora

Firewall do Windows
Gerenciamento de Cores

Mouse

Opgoes do Explorador de
Arquivos

[

—
[

Programas e Recursos

Ajuste as configuragées do computador

L )

v

Barra de Tarefas e
Navegagao

Conexdes de RemoteApp e
Area de Trabalho

Dispositivos e Impressoras

Flash Player (32 bits)

Grupo Doméstico

NVIDIA nView Desktop
Manager

Painel de controle da
NVIDIA

Programas Padréo

Reprodugdo Automat]

Pragramas e Recursos
Desinstalar ou alterar programas do
computador.

anutencao

Teclado

;.} Telefone e Modem

-3

@
@

A

Broadcom Control Suite 3

Configuragdo de Idioma do
Windows Live

Email (32 bits)

Fontes

, Histarico de Arquivos

Opgoes da Internet

Pastas de Trabalho

Reconhecimento de Fala

Sistema

Central de Facilidade de
Acesso

Contas de Usuario

Espagos de
Armazenamento

Gerenciador de
Credenciais

Idioma

Opgoes de Energia

Personalizagdo

Recuperacio

Solugdo de problemas

Windows Defender

ou alterar
- x
Pesquisar Painel de Controle yel

Exibir por:

46 MEE

‘-'h

il

¢ oWl P

icones grandes ~

Central de Rede e
Compartilhamento

Criptografia de Unidade de
Disco BitL...

Ferramentas
Administrativas

Gerenciador de
Dispositivos

Java

Opgoes de Indexagdo
Program Updates (32 bits)
Regido

Som

Figura 3.24: Desinstala ou altera programas e componentes do Windows.
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(3) Interface homem maquina (IHM) URP6000 - URP6001

c) Selecionar o item que deseja desinstalar e ativar o botdo Desinstalar/Alterar (figura 3.25).

l}]_ Programas e Recursos

— *
« “ “ [ » Painelde Controle » Todos os ltens do Painel de Controle » Programas e Recursos » O Pesquisar Programas e Recursos
Arquive  Editar  Exibir  Ferramentas
Inicie do Painel de Controle .
Desinstalar ou alterar um programa
Exibir atualizagdes instaladas Para desinstalar um programa, selecione-o na lista e clique em Desinstalar, Alterar ou Reparar,
E; Ativar ou desativar recursos do
Windows Organizar ‘ Desinstalar/Alterar B4 0
Instalar um programa da rede
MNome Editor Instalado e Tamanho Versdo L
[@ Roxio Creator Starter Roxio 16/01/2018 3%2MB  12.1.40.0
[8:] Software de impresora EPSON SEIKO EPSON Corporation 16/01/2018
a,: Software Updater SEIKO EPSON CORPORATION 19/07/2016 201 MB 437
# Suite de Aplicativos Graficos CorelDRAW 11 Corel Corporation 16/03/2011 emMe M
§@ Trend Micro Client/Server Security Agent Trend Micro 07/02/2011 106 MB  3.0.3152
[55] Update for Windows 10 for x64-based Systems (KB40... Microsoft Corporation 12/01/2018 624KB  29.00
i" URP500 1008 Pextron Controles Eletrénicos 16/01/2018 1.0.0.8
I & URPEDDx_5A 1.0_0_048 Pextron Controles Eletrénicos 08/02/2018 1.0.0.48 I
& URP&40x 54 1.0.0_048 Pextron Controles Eletrénicos 07/02/2018 1.0.0.48
& URP1430 URP14395  1.0.0_001 Pextron Controles Eletrénicos 16/01/2018 1.0.0.1
f URP1439T 1.0.0.005 Pextron Controles Eletrénicos 16/01/2018 1.0.0.5
.l’ URP1435TU1_0.0_15 Pextron Controles Eletrénicos 16/01,/2018 1.0.0.15
& URP2815 1.0.0.003-1 Pextron Controles Eletrénicos 16/01/2018 1.0.0.3
& URPEE104._7104  1.0.0.018 Pextron Controles Eletrénicos 16/01/2018 1.0.0.18
'q" URPE7IMLE  1_0_.0_001 Pextron Controles Eletrénicos 16/01/2018 1.0.0.1
f URPETIMP 1000128 Pextron Controles Eletrénicos 16/01/2018 1.0.0.18
i’ URPET104T 100018 Pextron Controles Eletronicos 16/01/2018 1.0.0.18
f URS1460 X 1.0_.0.055 Pextron Controles Eletrénicos 16/01/2018 1.0.0.55
.l’ VCR550_ 1A 1_0_.0.033_v3 Pextron Controles Eletrénicos 16/01,/2018 1.0.0.33
& VCR350%_5A 1.0.0.033v3 Pextron Controles Eletrénicos 16/01/2018 1.0.0.33
i" VDOT_5A1_0.0.001 Pextron Controles Eletrénicos 16/01/2018 1.0.0.1
[®=] Virtual COM Port Driver STMicroelectronics 09/03/2016 1,65MB 1.3
[®] Visual C++ 8.0 Runtime Setup Package (x64) AVG Technologies CZ, s.r.o. 10/08/2011 1,57 MB  9.0.0.623
[] Visual Studio 2008 x64 Redistributables AVG Technologies 161272011 814MB  10.0.0.2
[85] Visual Studio 2010 %64 Redistributables AVG Technologies 10/06/2013 124MB 13.0.0.1
[55] Visual Studio 2012 x64 Redistributables AVG Technologies 18/10/2013 13,0MEB 140001
[ Visual Studio 2012 x36 Redistributables AVG Technologies CZ, s.ro. 18/10/2013 40,0KB  14.0.0.1
£7 Windows Live Essentials 2011 Microsoft Corporation 16/01/2018 6,21 MB  15.4.3502.0022
EWinRAR 5.10 (32-bit) win.rar GmbH 16/01/2018 646 MB 5100
‘Yahoo Search Set ‘Yahoo Inc. 16/01/2018 209 KB v
Figura 3.25: Programas instalados.
d) Confirmar a desinstalacédo do programa aplicativo (figura 3.26).
Manutengdo do URPB00x_34 1_0_0_048 ®
URP600x_5A 1_0_0_048 ﬁ:’
Escolha o tipe de manutengdo necessaria. b
&
§ (®) Rernover o aplicativo deste computador.
o
E—
Figura 3.26: llustrativo. Manutenc&o do aplicativo URP600x_5A_1_0_048 para atualizacéo de Gltima vers&o.
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(3) Interface homem maquina (IHM) URP6000 - URP6001

3.3 - Driver da USB (FTDI_driver)
3.3.1 Instalacé&o do Driver da USB (comunicacdo com computador)

Na aquisicdo de um produto, receberd um CD com manual de operagao, programa aplicativo e
software para habilitar o driver da USB. Seguem as pastas conforme mostra a Figura 3.27.

[~ 9 = | URPS00x_CD_rd1 - x
Inicio Compartilhar Exibir e
sl oo Recortar = x -l L_'_, Novo item - \/— Abrir = Ea Selecionar tudo
= = [ Copiar caminho * 1 | Facil acesso = J Edita Selecionar nenhum
Fixar na Copiar Cola R Maover Copiar  Excluir Renomear  Nova Propriedades L .
Acesso rapido | Colar atalhc para~ para~ - pasta - & Histarico E,D Inverter selecdo
Area de Transferéncia Organizar Movo Abrir Selecionar
&« 1T » Documentos Publicos » PRODUTO » URP5500-6000 » Aplicativo e driver » URPS000 » URPB00x CD_rd1 «~ @) Pesquisar URPG00x_CD_rd1 0O
URPG&00_CD_rd( " Mome Data de modificag... Tipo Tamanho
L WL SR URPE0x_1A_1_0_0_048 08/02/20121%:05  Pasta de arquivos
URPE00x_1A_1_0_0_048 URP&00k_5A_1_0_0_048 08 18 15:03 Pasta de arquives
A URPGO0:_5A_1_0_0 048 URP&0O0_versdo_vb.41_Rev 00 - Manual de 08 2018 15:06 Pasta de arquivos
Application Files I USB_FTDI_driver 08/02/2018 15:06 Pasta de arquivos I
dotnetfx

URPE00x_versdo_vb.41_Rey 00 - Manual
USB_FTDI_driver W

Nota: No aplicativo: v2 — pararelés com versao 2.xx;

v6 — para relés com versdo 6.xx
Figura 3.27: pasta de localizag&o dos aplicativos, driver e manual de operacao

Clicar 2x no icone identificado na figura 3.27 para instalar o arquivo do driver USB.
3.3.2 - Pasta do DRIVER DA USB

A figura 3.28 mostra o0 arquivo que instala o drive da USB. Para instalar basta clicar nele e
aparecera uma tela de confirmacdo. Ao clicar em < SIM > automaticamente o driver sera
instalado.

| [+ = | USB_FTDI_driver — x
Inicio Compartilhar Exibir (7]

ﬂ_ ESelecionartudo

R i -
[ Novo item

- Copiar 0 i | Facil acesso = Ed Selecionar nenhum
Fixar no Copiar  Cola over Copia Excluir Renomea MNova Propriedades R .
Acesso rapido | Colar atalho ara ~ara - pasta - £ Histarico Dﬂlnverterselecao
Area de Transferéncia Organizar MNovo Abrir Selecionar
- v A <« » PRODUTO » URP5500-8000 > Aplicativo e driver » URPB00x_CD_rd1 » USE_FTDI_driver v 0 Pesquisar USB_FTDI_driver 0

URP&00:_CD_rd0 2 Mom Data de modificag.. Tipo Tamanho
v Li URPGDOx_CD_r41 @ CDM 2.04.16.exe 22/08/200811:48  Aplicativo 2341 KB

URP&00_versdo_vb.d1_Rev 00 - Manual

USB_FTDI_driver
v

Figura 3.30: Arquivo para instalacao

Desta forma, quando conectar o relé ao computador, via USB, habilitard uma das portas para
comunicacédo. Para verificar qual das portas esta ativada habilite o aplicativo, ler a configuracao
do relé e acessar a tela de <COMUNICACAO>. Na parte < computador > verifique na < COM >.
Importante observar a velocidade de comunicacdo utilizada. Na comunicacdo frontal via

computador sempre utiliza-se a maxima velocidade (neste caso 230.4 kpbs), 2 Stop Bits e sem
paridade.

Para utilizar a comunicacéo traseira (RS232 ou RS485) deve-se observar a velocidade (kbps),
stop bit e paridade programados no relé.
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