(21) Memaoria URP6000 - URP6001

21 — Meméoria
21.1 — Registro de perfil de carga

Memoria de perfil de carga com 960 pontos e cada ponto com 16 registros. O tempo de aquisi¢cao
entre registros para composicdo do perfil de carga é definido no parametro TempCarg. Os dados
sdo acessiveis através da comunicacdo serial com o programa aplicativo de configuracdo e
leitura do relé na pasta MEMORIA. A figura 21.1 exemplifica a tela de perfil de carga.

Os dados de perfil de carga ndo séo perdidos com a auséncia de alimentacao auxiliar do relé.

5 Pextron Controles Eletrénicos
Relé: |URP6000-5/6001-5 | |pcgl: Exemplo de perfil de carga
OA: Ordem de Ajuste 0Ss: Ordem de Servico DATA: o0i/o0i/2010

[F=5 ECl )
Equipamento: Bay 12 Solicitante: Responsavel e/oun solicitante

| TERMO | CONFIG | ENTRADAS | SAIDAS | GERAL | SET 1| SET 2| SET 3| SET 4| MEMORIA | MEDIGOES | 12t (52) | COMUNICACAO | DNP |

l Desativﬂdnl l Ler eventos l
VA VB VC

["] Hab Carg TempCarg |1

1A 1B IC ID

IN VN Temperatura cA c.B c.C
1394 139 1.386 0.011 0.007 99976 100.03 100.05 0.125  43.843 -1 -1 -1
P N e =

[

AT e s S IR

1D

—Tremperatura
leiturm 191  5deNovembrode2009 14:01:41.884 [ TENSOESeCOSFI |
Programacao em tela = Arquivo (C:\PextromM\URP&000\Perfil.rpc)
= Proximo registro Reconectando: 0 Tentativas: 0 T™X [ RX [0

- . , move o cursor 1 leitura para a
ler perfil de carga do relé i_ggj esquerda P

3

[‘_‘7 ler arquivo de perfil de carga 027! move o cursor 1 leitura para a direita
E grava arquivo de perfil de carga [ TENSOESeCOSFI || selecionar para exibir tensdes e cose
m visualizar perfil de carga | CorReNTES || selecionar para exibir correntes

m fixa o cursor no gréafico

Figura 21.1: Pasta MEMORIA com leitura de registro de perfil de carga.
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(21) Memaoria URP6000 - URP6001

Os parametros do registro de perfil de carga estao relacionados na tabela 21.1.

Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste

on — habilita perfil de carga

Hab Carg | Habilita registro de perfil de carga — :
oFF - desabilita perfil de carga

TempCarg | Tempo entre registros de perfil de carga (1 ... 240) minutos

Tabela 21.1: Parametros do registro de perfil de carga.

O relé disponibiliza os dados de perfil de carga no local relacionado na tabela 21.2.

Protocolo Disponibiliza em

objeto 31 var 00, 06
pontos de 1.000 até 11.767

Modbus®RTU registros enderecos de 19.000 (0x4A38) até 34.359 (0x8637)

DNP3

Tabela 21.2: Local de armazenagem dos dados do registro de perfil de carga.

21.2 — Registro de oscilografia

A oscilografia € composta por 16 oscilogramas de 48 ciclos com 16 amostras por ciclo: 2 ciclos de
pré-falta e 46 ciclos de pds-falta com registro das correntes de fase, corrente de neutro e do
estado da protecdo. Os dados sdo acessiveis através da comunicacdo serial com o programa
aplicativo de configuracéo e leitura do relé na pasta MEMORIA. A figura 21.2 exemplifica a tela
de oscilografia — selecionado para exibir as correntes e tensées (ANALOG). Os dados de
oscilografia ndo séo perdidos com a auséncia de alimentacao auxiliar do relé. Observe que temos
a visualizacdo em modulo e os angulos dos itens abaixo:

- Correntes (lA, IB, IC, ID, IN);

- Tensoes (VA, VB, VC, VAs);

- Corrente de sequéncia positiva (11);

- Corrente de sequéncia negativa (12(Q));
- Corrente de sequéncia zero (10);

- Tensao de sequéncia positiva (V1);

- Tensao de sequéncia negativa (V2);

- Tenséo de sequéncia zero (VO).

© Pextron Controles Eletronicos Ltda 21.2



(21) Memaoria URP6000 - URP6001

| TERMO | CONFIG | ENTRADAS | SAIDAS | GERAL | SET 1| SET 2| SET 3 | SET 4| MEMORIA | MEDICOES | 12t (52) | COMUNICAGAO | DNP |

Hab Carg TempCarg 1 15 -
it | 1) ] e ]| [t ] ] ) B8
1A 1B 1C 1D VA VB V¢ 11 V2 YO

IN VAs 12(Q) 10 "4 | I
0228  0.24 0262 0058 0437 21934 60367 88939 0321  0.157  0.116 _ 0.145 56.781 15122 23644 MUIO
A

Relé: |URP6000-5/6001-5 | |ocal: Exemplo de oscilegrafia
. OA: Ordem de Ajuste 0S: Ordem de Servico DATA: 0i/01/2010

Equipamento: Bay 12 Solicitante: Responsavel e/ou solicitante

-47 -1 51 16 [ 2 [ o V] -132 119 -3 [ 29 [ <166 [ -25 [0 -5 [ -155 [ 151 [0 A UIO

B AR AR RTATATRY Y 7750’%1

e L M ANAAA IEEE
Y VUVT VYUY YL 224

vs AP A AR A AR AR A A AN AAAAAAAAAARAAA AN AR |27 59 50N
Y A A A A AT TR AT R A AT RV A AT RV A AV AT A T TR AT R TR ATRVATATAYATATRIATI VATATA NI AY| SU

ve (VAR ARARAAADARAAAAANARAAARARAAAAAAARAAANAARANAARAR] searoc
A A R

VAs [7] VETORES
Leitra: 685  1deJaneirode2008  00:25:59.722  493mS © Instantaneo © RM.S. SETATIVO 1
Programacao em tela = Arquivo (C:\Pextrom\URP6000\Oscilo_1A_6A_10A_20V_60V_100V ros)
= Préximo registro Reconectando: 0  Tentativas: 0 ™X 0 RX [0

Figura 21.2: Pasta MEMORIA com leitura de registro de oscilografia.

Leroscilografia | | |er oscilografia do relé Do selecionar para exibir binarias 50 e 51
Binérias selecionar para exibir binarias GS, 37,
ler arquivo de oscilografia GS 37 32 32, 79, 25, 2H, set ativo e alteracdo de
A programacao
Binarias i ihir hinAri
. . . selecionar para exibir binarias 67, 67N,
grava arquivo de oscilografia 67 67N p
78 81 47 78,81 e 47
. . . ' Bindrias selecionar para exibir binarias 27, 59 e
visualizar oscilografia 97 59 59N 50N

ler datas e horarios de todas as
oscilografias armazenadas no relé

selecionar para exibir correntes e

ANALOG -
tensoes

Ler Datas

HH

) ) ) . Selecionar para exibir graficamente os
dispara oscilografia para analise

HI D[ﬁl[nl BII

Disparo em regime de operacio [] VETORES | fasores. Selecionar os itens junto aos
9 perag angulos.
fixa o cursor no gréafico m move o cursor 1 leitura para a esquerda
. move o cursor 1 leitura para a . . Exibe 0 moédulo das correntes e tensdes
027! - Instantaneo | ; A
direita instantaneo
@ RMS Exibe o valor quadréatico médio* SETATIVO |1 | sma}llza SET ativo da leitura de
1 | oscilografia

* Valor Quadréatico médio (valor eficaz) = Raiz quadrada da média aritmética dos quadrados dos valores.
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(21) Memaoria URP6000 - URP6001

Os parametros do registro de oscilografia estdo relacionados na tabela 21.3 e 0 acesso a
programacao do disparo da oscilografia é realizado na pasta SAIDAS do programa aplicativo de

configuracédo e leitura do relé como sinaliza a figura 21.3.

Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
on - habilita registro de oscilografia
Hab Osc Habilita registro de oscilografia (98) OFF — desabilita registro de oscilografia
Define o(s) trip(s) de protecao para disparo de
TripOsc H | oscilografia (98) 0..255
Parte alta
Define o(s) trip(s) de protecéo para disparo de
TripOsc L | oscilografia (98) 0..127
Parte baixa
Define a(s) partida(s) de protecéo para disparo de
Part Osc H | oscilografia (98) 0..255
Parte alta
Define ao(s) partida(s) de prote¢éo para disparo de
Part Osc L | oscilografia (98) 0..15

Parte baixa

Tabela 21.3: Parametros do registro de oscilografia.

O relé disponibiliza os dados de oscilografia no local relacionado na tabela 21.4.

Protocolo Disponibiliza em
objeto 31 var 00, 06
DNP3 pontos de 11.768 até 17.911
Modbus®RTU registros enderecos de 35.000 (Ox88B8) até 42.287 (0xB8B7)

Tabela 21.4: Local de armazenagem dos dados do registro de oscilografia.

© Pextron Controles Eletronicos Ltda
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(21) Memaoria URP6000 - URP6001

rle Pextron Controles Eletrénicos g - . - - == ﬂh1
Reks: |URP6000-5/6001-5 | | pcall PEXTRON URPS50x
OA Ordem de Ajuste 0s: Ordem de Servico DATA: 01/01/2010
Equipamanto: Bay 12 Solicitante: Responsavel efon solicitante
| TERMO | CONFIG | ENTRADAS | SAIDAS | GERAL | SET 1| SET 2| SET 3| SET 4| MEMORIA | MEDICOES | 12t (52) | COMUNICACAO | DNP |
Disparo de Oscilografia [ RL1 ][ RL2 ][ RL3 ][ RL4 ][ RL5]
7
SINV ﬁ ﬁ Iﬂ ﬁ IJ_'I 0 RL1
PatOsc TrpOsc |ssée [ [ [ [ [l 0 RL2
h é S50 ﬁ * I£ ﬁ‘ij_'l 2 TSTIME 0.097 RL3
B B |sson—O—w——0—0n 2 RL4
ﬁ ﬁ 5500(46)—_|— |—1 |—1 |— 0 RL5
s51 ——0—10— 2 STIME 3 —
B O |ssin—O—W@——1—1 2
| | s510M8)— | — — — — 0 IDENTIFICACAO DAS ENTRADAS
S51G68— |—{ |—{ |—{ |— 0
[ Hab O=c (38) | 1 |sse7 — 11— 0 XB1 =
’ y SeZFN— J—{1—{1—T1—1 0 XB2
Tiposel 0 - - |S¥T——. T - )
TripOscH 0 - ; 559 i—l—a—a—0 0 XB3 =
S5ON—[ |— [ |—{1— 1 |— 0
sz— [ 0 X84 -
s270— [ ]— [ 1—{1—11— 0 _
FrisEl g | s 62-BF—1—{1—{1— 11— 0 XBS
|l | PartOscH 0 547 e 0 XB6 =
sgl—{—[1—[1—T{1—1 0
sgw2—{—{1—T{1—11— 0
s810—[1—T1—T1—T1—T 0 IDENTIFICAGAO DAS SAIDAS
Sg1oKk—( |—[1—T{1—T1—1 0
RL1=
| RL2 =
525 —i—a—a— 0
; 578 T—1—"T1—T11—7 0 RL3 =
st ——]—[]—{L1—1[1 0 RL4 =
[ sLocAL————f—1 0
STRIP—L]—¥—0—{—11 2 RL5 =
SCLOSE—¥——(—0—11 1
Programacao em tela = Arquivo (C:\PextromURP6000\URP600x_72a250_default.rcf)
Reconectando: 0  Tentativas: 0 T™@ [J RX [

Figura 21.3: Pasta SAIDAS sinalizado com os parametros de configuragéo do disparo de oscilografia.
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21.2.1 — Registro de Oscilografia com as Funcdes Binarias 50 / 51 selecionadas

A figura 21.4 mostra a oscilografia selecionada para exibir as Binarias 50 / 51.

-
%= Pextron Controles Eletrdnicos E@ﬂ
Relé: |URP6000-5/6001-5 | |ocal: Exemplo de oscilografia
OA: Ordem de Ajuste 0s: Ordem de Servico DATA: 01/01/2010 Sair
Equipamentoj Bay 12 Solicitante: Responsavel efon solicitante
| TERMO | CONFIG | ENTRADAS | SAIDAS | GERALl SET 1| SET 2| SET 3| SET 4] MEMORIA | MEDICOES | 121 (52) | COMUNICAGAO | DNP |
[/| Hab Carg TempCarg 1 -
Ler perfll . . . Ler oscilografia . . . l Disparo l l Ler eventos l
IN VAs 11 12(Q) 10 Vi V2 VO
1. ll]’..‘r 57[[5 ll] BIB 0. l]GI 7913 2l] 42 562]2 IM?Q 0.339 5.807 2.856 2.637 60.416 25.057 23.872
0 -113 123 163 [] 133 [] 0 -113 125 61 1 4 [ -144 [7] 183 [] 5 F 137 0 1.2 [0
— ——— —t— —L
T Binarias
PART I 33> A 50 51
TRIP I >>> A&
PART I >> A
TRIPI=>A Binarias
PART I =A
TRIPI>A GS 37 32
PART | =>>B — —— 95 2H
TRIP =B Tt ——— — —
PARTI >=B - -
TRIPI>>B Bindrias
PARTI =B —— —— ————— ——— —— — 67 67N
TRIFI>B 78 81 47
PARTI»»»C ———f——1 1 1 —
TRIPI>>C ™ —— —— —
PARTI>>C - -
TRIPI>>C Binarias
FARTI>C e R 1 Tt ———1 97 59 59N
TRIFI>C
PART I 53> N B 1 e —
TRIP 1> N — = —— —
PART I>>M
TRIP 13N ANALOG
PARTI>N —_ — = —
TRIFI=N
PART O
TRIPI==>0
TRIPI>Q [0 VETORES
! i
Leitura: 43 1deJaneirode2008  00:25:59.007  -546 mS © Instantaneo © R.M.S. SETATIVO 1
Programacao em tela = Arquivo (C:\Pextron\\URP6000\Oscilo_1A_6A_10A_20V_60V_100V ros)
= Proximo registro Reconectando: 0 Tentativas: 0 ™ [0 RX [
L

Figura 21.4: Registro de Oscilografia para exibir as func8es binérias 50/51.

© Pextron Controles Eletronicos Ltda 21.6
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21.2.2 — Registro de Oscilografia com as Funcdes Binarias GS/32/37/25/2H selecionadas

A figura 21.5 mostra a oscilografia selecionada para exibir as Binarias GS /37 /32 / 25/ 2h.

Relé: |URPG000-5/6001-5 | Localr Exemplo de oscilografia
OA: Ordem de Ajuste 0Ss: Ordem de Servico DATA: 01/01/2010 Salr
Equipamento: Bay 12 Solicitante: Responsavel e/ou solicitante
| TERMO | CONFIG | ENTRADASl SAIDAS | GERALl SET 1] SET 2| SET 3| SET 4| MEMORIA | MEDICOES | 12t (52) | COMUNICACAO | DNP |
e Carg  Tempcon :
Ler perfll . . . Ler oscilografia . . . l Disparo l l Ler eventos l . . .
IN VAs I 12(Q) 10 Vi
Ill sum 9314 l]I]G? 7.957 2I]8| 5955 96524 0327 56339 2384 2652 58,963 20435 23231
0 [V] 124 @] 119 [¥] 59 [] 153 [l 0 [ 123 [ 120 [¥] 71 [] 1 [] 154 [] 153 [] 1 [] -150 [] 151 []
Bindrias
50 51
BLO GS
PART | =<
PART Wr>> Binatins
TRIPI=<A
GS 37 32
TRIP W) A
TRIPI:':I: 25 2H
TRIFWr>=B
TRIPI=<C P
TRIPWr>>C Binarias
PART | >>GS 67 67N
TRIPI1>>GS
Eal 78 81 47
PULSO CLOSE — 1 o Bindrias
SIMC (25) 27 59 58N
BLO 2H
Breaker Failure
ANALOG
SET ATIVO DO
SETATIVO D1
PROG ALTER. DVEFDRES
! i
leitur 518 1deJaneirode2008  00:25:59535  262mS © Instantaneo © R.M.S. SETATIVO 1
COM configurada nao responde aos comandos enviados, verificar configuracao/conexdo
= Proximo registro Reconectando: 0 Tentativas: 0 ™ [0 RX [

Figura 21.5: Registro de Oscilografia para exibir as binarias GS/ 37 /32 / 25/ 2h.

© Pextron Controles Eletronicos Ltda 21.7
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21.2.3 Registro de Oscilografia com as Funcdes Binarias 67 / 67N / 78 |/ 81 | 47
selecionadas

A figura 21.6 mostra a oscilografia selecionada para exibir as Binarias 67 / 67N/ 78 / 81 / 47.

Exemplo de oscilografia

Relé: |URP600D-5/6001-5 | Local:
E OA: Ordem de Ajuste 05 Ordem de Servico DATA: o0i/01/2010

Responsavel e/on solicitante

Solicitante:

Equipamento: Bay 12
| TERMO | CONFIG | ENTRADAS | SAIDAS | GERALl SET 1| SET 2| SET 3| SET 4| MEMORIA | MEDICOES | 12t (52) | COMUNICACAO | DNP |

Programac3o em tela = Arquivo (C:\Pextron\URP6000\Oscilo_1A_6A_10A_20V_60V_100V.ros)

UMb G TempCorg -
e |l I B | [oroennn |35 ] 0 oo | [ ] ] ] 28
IN VAs I 12(Q) 10 Vi
I]228 l]24 I]262 I]I158 0.437 21934 BIJBG? 88939 0.321 0.157 0.116 0.145 56.781 15 122 23844
47 W -1 ¥ 51 @16 [ 25 [ o [¥ -132 ¥ 119 ¥ 3 [ =29 [] -166 [] 25 [] 5 [] -185 [] 151 []
PART | >>> AD Binarias
TRIP | >>> AD 50 51
PART 1> AD
TRIF1 > AD
PART | >>> BD Binarias
TRIF | >»>BD
GS 37 32
PART I > BD
TRIPI:BD 25 2H
PART | >>>CD
TRIP | === CD . .
FART I>CD Bindrias
TRIFI>CD 67 67N
PART I >>ND
TRIF | >>ND 8 8 4
PART I >ND
TRIF1>ND
TRIF 78 Binarias
PART F =< 2? 59 59"
TRIFPF ==1
TRIFF ==2
PART F »>
TRIPF ==
F 0K ANALOG
TRIF 47(ACE)
[F] VETORES :
| | |
leitura: 685  1deJaneirode2008  00:25:59.722 493 mS  Instantaneo © R.M.S. SETATIVO 1 |

= Préximo registro

Reconectando: 0  Tentativas: 0 ™ O

Figura 21.6: Registro de Oscilografia para exibir as binéarias 67 /67N /78 /81 / 47.

© Pextron Controles Eletronicos Ltda
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21.2.4 Registro de Oscilografia com as Funcdes Binarias 27 / 59 / 59N selecionadas

A figura 21.7 mostra a oscilografia selecionada para exibir as binarias 27 / 59 / 59N.

Relé: |URPG000-5/6001-5 | |Lopcal: Exemplo de oscilegrafia
OA: Ordem de Ajuste 0s- Ordem de Servico DATA: 01i/01/2010
Equipamento: Bay 12 Solicitante: Responsavel e/ou solicitante
| TERMO | CONFIG | ENTRADAS | SAIDAS | GERALl SET 1| SET 2| SET 3| SET 4| MEMORIA | MEDICOES | 12t (52) | COMUNICACAO | DNP |
< abCarg Tenpcr :
Ler perfll E E . Ler oscilografia E E . l Disparo l l Ler eventos l . . .
IN VAs I 12(Q) 10 Vi

I.II B.D[II 93]4 0. DG? 7.957 20 BI 59 BH 96524 0.327 5.639 2.384 2.652 58.963 2I] 436 23 28]

0 -124 19 59 [] 153 [] 0 -123 120 71 [ 1 [ -194 [ 153 [0 -1 [ -1s0 [0 131 [
PART | > AD Binarias
TRIFP 1 === AD 50 51
PART I > AD
TRIP 1> AD
PART | >>BD Binarias
TRIP I >>>BD

GS 37 32
PARTI>=BD
TRIPI:BD 25 2H
PART | »>>CD |
TRIPI>>>CD )
PARTI>CD Bindrias
TRIPI>CD 67 67N
PART | >> ND
TRIPI1>>ND 78 81 47
PART I >ND
TRIF1=ND - -
TRIF 72 Binarias
PART F << 2? 59 59“
TRIPF =<1
TRIFF =<2
PART F >
TRIPF ==
F OK ANALOG
TRIF 47(ACE)

7] VETORES

! i

leitira: 518 1deJaneirode2008  00:25:59535 262 mS  Instantaneo © RM.S. SETATIVO 1
COM configurada nao responde aos comandos enviados, verificar configuracao/conexao

= Proximo registro Reconectando: 0  Tentativas: 0 ™ 0 RX O

Figura 21.7: Registro de Oscilografia para exibir as binarias 27 / 59 / 59N selecionadas.
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21.2.5 - Analise fasorial da Oscilografia selecionada

A figura 21.8 mostra a oscilografia selecionada para exibir os fasores (clicar em VETORES).
Clicando na funcéo F o cursor movimentara podendo posicionar em qualquer ponto. Ao clicar na
posicdo desejada o segundo cursor aparecera e o segundo quadro serd exibido. Para fixar o
cursor basta clicar na posicdo desejada. Veja a figura abaixo. E necessario selecionar os itens
gue desejam visualizar no quadro:

- Correntes (lA, IB, IC, ID, IN);

- Tensdes (VA, VB, VC, VAs);

- Corrente de sequéncia positiva (11);

- Corrente de sequéncia negativa (12(Q));
- Corrente de sequéncia zero (10);

- Tensao de sequéncia positiva (V1);

- Tensao de sequéncia negativa (V2);

- Tensé&o de sequéncia zero (VO).

] 1
== Pextron Controles Eletrénicos =12

Relé: URPE0D0DD-5/6001-5 | Lpcal: Exemplo de oscilografia
OA- Ordem de Ajuste (S Ordem de Servico DATA: 01/01/2010 Sair
Equipamento: Bay 12 Solicitante: Responsavel e/on solicitante
| TERMO | CONFIG | ENTRADAS | SAIDAS | GERALl SET 1| SET 2| SET 3| SET 4| MEMORIA | MEDICOES | 12t (52) | COMUNICACAO | DNP |
[¥] Hab Carg TempCarg 1 -
Ler perfll . . . Ler oscilografia . . . l Disparo l l Ler eventos l . . .
IN VAs I 12(Q) 10 Vi
0. 337 4, 393 8, 156 0. 065 7.304 2l] 533 53 025 100 9}' 0373  4.444 1787  2.434 59,764 21 351 24 743
20 [] 138 [] 115 [] 94 [] 145 0 -118 126 -168 -0 [] -149 [] 145 [ 4 [ -138 [0 186 []
oS Vi Bindrias
PART I »>> A N 50 51
TRIPI>>>A
PART I >» A
TRIFI>>A VA Binarias
s = GS 37 32
2 S : P e——c 1 ——————— 25 2H
TRIPI>>>B 1 ——— —t VB
PARTI =B - -
TRIFI>>B Binarias
PARTI>E —_— 1 1 67 67N
TRIFI=B 78 81 47
PARTI>>>C | — ——t —
TRIFI>>>C — —t— —
PARTI>>C - -
TRIP17>C Bindrias
PARTI>=C — 27 59 9N
| TRIFI>C
PART 1 =22 N — — — —
TRIPI>>>HN — — —
PARTI>>N
TRIPI>>N ANALOG U
PARTI>N — — = ]
TRIFI=N P
PART Q
Primeiro cursor P | I
TRIPI>>>0Q
TRIFI>0 N ! [¥] VETORES
leitrs: 550  1deJaneirode2008  00:25:59.574  20mS © Instantaneo @ RM.S. SETATIVO 1
Programacao em tela = Arquivo (C:\PextromM\URP6000\Oscilo_1A_6A_10A_20V_60V_100V ros)
= Proximo registro Reconectando: 0  Tentativas: 0 X [J RX [

L = =

Figura 21.8: Exibicdo do quadro dos Fasores para o primeiro cursor

© Pextron Controles Eletronicos Ltda 21.10
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A Figura 21.9 passa a mostrar o segundo quadro dos fasores selecionados. Pode ser utilizado
como comparativo entre os pontos do primeiro e do segundo cursor.

Relé: |URPG000-5/6001-5 | |ocal: Exemplo de oscilografia

F ~——
== Pextron Controles Eletrénicos ==
= QA Ordem de Ajuste (QS: Ordem de Servico DATA: 01/01/2010

Equipamento: Bay 12 Solicitante: Responsavel e/ou solicitante

| TERMO | CONFIG | ENTRADAS | SAIDAS | GERAL | SET 1| SET 2| SET 3| SET 4| MEMORIA | MEDICOES | 12t (52) | COMUNICACAO | DNP |

Hab Carg  TempCarg 1 15 -
Ler perfil Ler oscilografia l Disparo l l Ler eventos l
1A 1B IC 1D IN VA VB vC VAs 1 12(Q) 10 Vi V2 V0
0.325 0.096 0.212  0.067 0.137 17.948 64,92 101.23  0.387 0.104 0.201 0.045 61.099 27.66 20.735
8 ] 150 [] 145 [] 179 [] 63 0 -120 108 125 1 [ 8 [] 63 [ % [] -166 ] 140 []
o Vi Binarias
PART I >>>A 50 51
TRIPI>>>A IN
PART I >> A —_—
TRIPI>>A Binarias
PARTI =A As VA
TRIFI=A GS 37 32
PART I >>>B 1 1 I 1 25 2H
TRIPI>>>B 1 1 VB
PARTI =>>B P
TRIFI>>B Binarias
PARTI =B 1 1 ! 1 67 67N
TRIFI=B
PARTI>>>C ———————1 1 T L v Lol
TRIP 122 C 1 1 T L
PARTI>>C
TRIFI>=C Binarias
PARTI>C L 1 27 59 9N
TRIPI>C
PART I >>>N — — L 1
TRIPI>==N —— — L 1 A
PARTI>>N
TRIPI==N IN ANALOG
PARTI=N — 1 L L VB
TRIFI=N
I PART Q A i_. ) —_— II
TRIP1>>>0 Segundo-cursor|
! i
letura 561  1deJaneirode2008  00:25:59.586 48 mS  Instantaneo @ RM.S. SETATIVO 1
Programacao em tela = Arquivo (C:\Pextrom\URP6000\Oscilo_1A_6A._ 10A_20V_60V_100V ros)
= Proximo registro Reconectando: 0  Tentativas: 0 TX [J RX [
L e

Figura 21.9: Exibic&o do segundo quadro dos Fasores.
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21.3 — Registro de eventos

Registro de eventos com 384 pontos e cada ponto com 32 registros.Os dados sdo acessiveis
através da comunicagdo serial com o programa aplicativo de configuracdo e leitura do relé na
pasta MEMORIA. A figura 21.4 mostra a tela de eventos selecionado nas binéarias 50 / 51.

Os dados de perfil de carga ndo séo perdidos com a auséncia de alimentacéo auxiliar do relé.
E visivel também:

- As correntes (IA, 1B, IC, ID e IN);

- Tensbes (VA, VB, VC, VAs e VN);

- Corrente de Sequéncia Negativa (12(Q));

- Frequéncia (F);

- Maxima diferenca de freqiéncia permitida (deltaF);

- Maxima diferenca de tenséo permitida (deltaV);

- Maxima diferenca de angulo permitida (deltaANG).

= Pextron Controles Eletranico
Relé: |URPG6000-5/6001-5 | |pcal: Exemplo de eventos

OA: Ordem de Ajuste 0S: Ordem de Servico DATA: 01/01/2010

Equipamento: Bay 12 Solicitante: Selicitante do Ajuste
| TERMO | CONFIG | ENTRADAS | SAIDAS | GERAL | SET 1| SET 2| SET 3| SET 4| MEMORIA | MEDICOES | 121 (52) | COMUNICAGAO | DNP |

["] Hab Carg TempCarg |1 15 -
Ler perfil Ler oscilografia l Desativado l | Ler eventos |
1A 1B IC 1D IN VA VB VvC VAs VN 12(Q) F deltalF deltaV deltaANG
11,007 0,984 0,99 0,002 10,023 100,03 99,972 100,05 2.433 0,125 3335 60,003 0 0 0
I T e e i e T T e e TR T T e i = W e E e H i e i T = H A A T = i i i T = AT = =
o Binarias
PARTIs»»A L0 n. o mmmnmommoanoooo - 50 51
TRIPI>ssA Ll 0n Nn wnmAMnAnnnnnwmnnnnonnonoan n
PART | >> A
e e e mmeo o oo nAo oo | Bindrias
TRIFI>A nn GS 37 32
PART | »>> B = 25 2H
TRIPI>>>B n (S
PART | B .
TRIFI>>B Bindrias
PART | »B - 67 67N
TRIPI=E
PART | >>>C o M
TRIFI>=C n
PART | >>C
TRIPI>>C Bindrias
PARTI>C = 27 59 RgN
TRIPI=C
PART | 35> N STl T =T = =N =N = =Rl = T === T =T =T ==
TRIP 13> N NN womoonnnowwnonnooonon
PART | >>N
TRIPI>=N
PART1>N no oo nooo OO NNCCoCcoCooomEo oo on0
TRIPI>=N
PART Q
TRIPI>>>0Q
TRIPI>=Q
Leitura: 23 9deNovembrode 2009 14:38:02451  0mS SETATVO 1
Programacao em tela = Arquivo (C:\Pextrom\URP6000\Eventos.rev)
= Préximo registro Reconectando: 0 Tentativas: 0 ™ [ RX [J

Figura 21.10: Pasta MEMORIA o com leitura de registro de eventos (Binarias 50/ 51) .

L t P inari . L .,
[ teroventos | ler eventos do relé D selecionar para exibir binarias 50 e 51

selecionar para exibir binarias GS, 37, 32,

. Bindrias 79, 25, 2H, set ativo, alteragéo de
ﬁ ler arquivo de eventos GS 37 32 - ;
: 79 25 2H programacéao, bloqueio de eventos e erro
- de bateria
Binarias i ihir hinAri
: selecionar para exibir binarias 67, 67N
; 67 67N ' '
ﬂ grava arquivo de eventos Sy ol 78, 81 e 47
visualizar eventos Z?iggﬁggu Es_)glsmonar para exibir binarias 27, 59 e

fixa o cursor no grafico

- &
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%) move o cursor 1 leitura para a SETATIVO |1 sinaliza SET ativo da leitura de
[N esquerda | oscilografia
f?ﬁ move o cursor 1 leitura para a direita

O relé disponibiliza os dados de perfil de carga no local relacionado na tabela 21.5.

Protocolo Disponibiliza em

Modbus®RTU registros enderegos de 48.000 (0xBB80) até 60.287 (OXEB7F)

Tabela 21.5: Local de armazenagem dos dados do registro de eventos.

21.3.1 — Registro de eventos com as Binarias GS/37/32/25/2H selecionadas

_‘ PextmnCmIlnB Eletrd

Relé: (URP6000-5/6001-5 | |Local: Exemplo de eventos
. A Ordem de Ajuste (S  Ordem de Servico [DATA: 01/01/2010 Sair
Equ|pamento Bay 12 Scolicitante: Solicitante do Ajuste
| TERMO | CONFIG | ENTRADAS | SAIDAS | GERALI SET 1| SET 2| SET 3| SET 4| MEMORIA  MEDICOES | 121 (52) | COMUNICACAO | DNP |
["] Hab Carg TempCarg |1 -
Ler perfil Lel oscilografia . . . [ Desallvado] I Ler eventos I
1A 1B IC ID IN VAs VN 12(Q) F deltaF deltaV deltaANG
9449 079 0863 0002 8585 79914 79 aa su 054 0 0328 2,886 59,933 0 0 0
Bindrias
50 51
BLOGS 1L
PART | << n
PART Wi >> P
TRIF‘I(LA I Gﬂslnggﬂgz
TRIPWr>>A
TRIPI<<B ——— 0 25 2H
TRIPWr>>8
TRIP1<<C o .
TRIPWr>>C Bindrias
PART | >>GS 67 67N
TRIP1*>GS
N 78 81 47
PULSOCLOSE — L nnn P fm nnnoon nnonn nnnon nnon o Binarias
SING (25) 27 59 59N
BLQ 2H
Breaker Failure 1L 1 11
FALHABA nannnn
MODOLOCAL N e
BLQEVENTOS
BATERIA ERR
SET ATIVO DO
SET ATIVO D1 n
FROGALTER.
Leitr: 207 12deNovembrode 2009 10:41:13.646 241783583 mS SETATIVO 1
Programacgao em tela = Arquivo (C:\Pexiron\URPG6000\Eventos.rev)
= Proximo registro Reconectando: 0  Tentativas: 0 TX 0 RX O

Figura 21.11: Registro de eventos nas fung¢des binarias GS/37/32/ 25/ 2H.
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21.3.2 — Registro de eventos com as Binarias 67/67N/78/81/47 selecionadas.

URPG&000-5/6001-5 Exemple de eventos

Relé:
OA:

Equipamento: Bay 12

Local:
0s:

Solicitante:

DATA:

Solicitante do Ajuste

Ordem de Ajuste Ordem de Servico 01/01/2010

| TERMO | CONFIG | ENTRADAS | SAIDAS | GERALl SET 1| SET 2 SET 3| SET 4| MEMORIA | MEDICOES | 12t (52) | COMUNICACAO | DNP |

-
Ler oscilografia . - . [ [)E;ﬂllvﬂdl]l

VAs VN 12(Q)
0 0328  2.886

["] Hab Carg TempCarg |1

1B IC

0.002

F
59.933

IN

9.449 0.796 0.863 8.585 75 5I4 ?B SB B[I I154 0 0

PART | 33> AD
TRIP I >33 AD
PART 1 >AD
TRIPI>AD

I Ler eventos I

deltaF deltaV dellaANG

0

Bindrias
50 51

PART I >>>BD
TRIPI>>>BD
PART I >BD
TRIP1>BD

Bindrias
GS 37 32
25 2H

PART | >>>CD

TRIP I >>>CD
PARTI>CD
TRIPI>CD
PART I >>ND
TRIP1>>ND

Binérias
67 67N
78 81 47

PART I>ND
TRIP1>ND
TRIP 78
PART F <<
TRIPF <<1

27 59 59N

Binarias

TRIPF <<2
PART F»»
TRIPF »>

F 0K

TRIP 47(ACE]

Leitura: 207 12 de Novembro de 2009 10:41:13.646 241783588 mS SET

ATIVO 1

Programacao em tela = Arquivo (C:\Pextrom\URPG000\Eventos.rev)

= Préximo registro Reconectando: 0 Tentativas: 0 X

O RX [

Figura 21.12: Registro de Eventos com as funcgfes Binarias 67 / 67N/ 78/ 81 / 47 selecionadas.

21.3.3 — Registro de eventos com as Binarias 27/59/59N selecionadas.

Relé: |URP6000-5/6001-5 | Local: Exemplo de eventos
OA: Ordem de Ajuste 0s: Ordem de Servico DATA: o01/01/2010
Equipamento: Bay 12 Solicitante: Solicitante do Ajuste
| TERMO | CONFIG | ENTRADAS | SAIDAS | GERALl SET 1| SET 2| SET 3| SET 4| MEMORIA | MEDICOES | 121 (52) | COMUNICACAO [ DNP |
“tabCws  Temcen | -
Ler perfil Ler oscilografia . - - [ Desativado ] I Ler eventos I
B Cc IN VAs VN 12{Q) F deliaF deliaV deliaANG
3695 079 0574 0002  3.058 IDCI 02 IDCI 03 100 || 2308 1.007 1.007 60 0 0 0
Bindrias
PART ¥ >>> A 50 51
TRIPY >>> A
PARTV >>A
TRIPY >>A P
PART ¥ <<<A i — n G‘?‘:‘:"gga§2
TRIPY <<<A ¢ I
PART Y <<A —r n 25 2H
TRIPY <<A n
PARTV >>>B L
TRIPV222B Binarias
PARTV >»B 67 67N
TRIPV
PART v::I: B — n M
TRIPV <<<B I 1 n
PART ¥ <<B L n
TRIP ¥ <<B n Bindrias
PARTV >>>C 27 59 59N
TRIPY>>>C
PART VY >>C
TRIPY>>C
PART V <<<C - n
TRIPV <<<C - n
PART V <<C - n
TRIPY <<C n
PART Y >>N
TRIPVY>>N
| J
Letur: 85 10 de Novembro de 2009 08:38:53.369 170654128 mS SETATIVO 1
Programacao em tela = Arquivo (C:\Pextrom\URP6000\Eventos_rev)
= Proximo registro Reconectando: 0 Tentativas: 0 TX [0 RX [J
& : == =

Figura 21.13: Registro de eventos nas fun¢des binarias 27 / 59 / 59N.
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