(23) Relacao de pardmetros URP6000 - URP6001

23 — Relagéo de parametros

23.1 — Configuracao de display e protecéo

Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
L . on | habilita exibicdo de corrente
Hab-Amp Habilitagdo do amperimetro — —
oFF | desabilita exibicdo de corrente
L i on | habilita exibicdo de tensdo
Hab-Volt Habilitagdo do voltimetro — — —
oFF | desabilita exibicdo de tensdo
on | habilita exibicdo de frequéncia
Hab-Freq [Habilitacdo de frequéncia FE desabilita exibicao de
0 frequéncia
on | habilita exibicdo do wattimetro
Hab-Watt | Habilitagdo do wattimetro FE desabilita exibicso do
° wattimetro
L on | habilita exibicdo de cosg
Hab-cos Habilitagdo do cose - o
oFF | desabilita exibicdo de cose
on habilita exibicdo de tenséo
e ~ - auxiliar
HabV27-0 |Habilitacdo de tenséo auxiliar — — —
desabilita exibicdo de tensdo
oFF i~
auxiliar
habilita exibicdo de variacdes
on para 25
Hab-A25 Habilitag&do de variagbes para 25 — —
desabilita exibicdo de
oFF o
variagdes para 25
habilita exibicdo de
on
o L temperatura
Hab-"C Habilitagdo de temperatura — —
desabilita exibicdo de
oFF
temperatura
Tabela 23.1: Parametros de selegéo das variaveis de exibigdo no display (Display).
Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
L . on | habilita funcéo 50
Hab-50 Habilitagdo da funcédo 50 — —
oFF | desabilita funcdo 50
L . on | habilita funcédo 50Q
Hab-50Q Habilitacdo da funcdo 50Q — —
oFF | desabilita funcdo 50Q
L . on | habilita funcdo 51
Hab-51 Habilitagdo da funcédo 51 — —
oFF | desabilita funcdo 51
e ~ on | habilita fungéo 51Q
Hab-51Q Habilitagdo da funcdo 51Q — —
oFF | desabilita funcdo 51Q
L . on | habilita fun¢é@o 51v
Hab-51v Habilitagédo da funcdo 51v — —
oFF | desabilita funcdo 51v
L . on | habilita fungdo 50N
Hab-50N Habilitagdo da funcdo 50N — —
oFF | desabilita funcdo 50N

Tabela 23.2: Pardmetros de habilitagcdo das unidades de protecéo (PROT) parte 1.
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Parametro Descricéo do parametro Faixa de ajuste
L . on | habilita fungdo 51N
Hab-51N Habilitagéo da funcdo 51N — —
OFF | desabilita funcdo 51N
L . on | habilita funcdo 51GS
Hab-51GS jHabilitacdo da funcéo 51GS — —
oFF | desabilita funcdo 51GS
L 5 on | habilita funcdo 37
Hab-37 Habilitacdo da funcao 37 — —
OFF | desabilita funcéo 37
L . on | habilita funcéo 27
Hab-27 Habilitagdo da funcéo 27 — —
oFF | desabilita funcdo 27
e ~ on | habilita fungéo 59
Hab-59 Habilitagdo da funcdo 59 — —
oFF | desabilita funcdo 59
o . on | habilita fungdo 59N
Hab-59N Habilitagdo da funcdo 59N — —
oFF | desabilita funcdo 59N
L . on | habilita fungcéo 47/48
Hab-47(48) |Habilitacdo da fungéo — —
OoFF | desabilita funcéo 47/48
B L ) on |Sequéncia ACB
Hab-INV Habilita operar em sequéncia invertida (ACB) —
oFF | Sequéncia ABC
. . e on | Habilita bloqueio
Hab-BQ27 | Habilita bloqueio de 27 para falta trifasica (<25V) — -
oFF | Desabilita blogueio
L . on | habilita funcéo 32
Hab-32 Habilitagdo da funcdo 32 — —
oFF | desabilita funcéo 32
e N on | habilita fun¢éo 67
Hab-67 Habilitagdo da funcdo 67 —
oFF | desabilita funcéo 67
- on | habilita fungdo 67N
Hab-67N Habilitagdo da funcdo 67N — —
oFF | desabilita funcdo 67N
L . on | habilita fungdo 81U
Hab-81U Habilitagdo da funcdo 81U — -
oFF | desabilita funcdo 81U
L . on | habilita fungédo 810
Hab-810 Habilitagdo da funcdo 810 — —
oFF | desabilita funcdo 810
L . on | habilita funcdo 25
Hab-25 Habilitagdo da funcéo 25 — —
oFF | desabilita funcdo 25
L . on | habilita fungéo 27-0
Hab-27-0 Habilitacdo da funcéo 27-0 — —
oFF | desabilita funcdo 27-0
. . N _ . . CA | alternada (Vca)
Tipo27-0 Tipo da tenséo de alimentag&o auxiliar. 27-0 -
CC | continua (Vcc)
L . on | habilita funcdo B.A.
Hab.B.A. Habilitagdo da funcédo B.A. — —
OoFF | desabilita funcdo B.A.
L . . on | habilita funcédo 2H
Hab.2H Habilitagdo da funcdo harmonica — —
oFF | desabilita funcdo 2H
N on | habilita fungéo 78
Hab.78 Habilitacdo da funcao —
oFF | desabilita funcdo 78

Tabela 23.3: Parametros de habilitacdo das unidades de protecdo (PROT) parte 2.
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23.2 — Relacéao de transformacao de RTC e RTP

Faixa de ajuste

Parametro Descricdo do parametro
RTC FN Relacéo do transformador de corrente de fase e neutro 1...1.250
RTCD Relacéo do transformador de corrente da entrada D (GS) 1...1.250
RTP Relacéo do transformador de potencial 1...5.000

Tabela 23.4: Parametros de relacdo de transformacéo de RTC e RTP.

23.3 — Relagéo de parametros do set de programacéao SET 1

Faixa de ajuste

Parametro Descricdo do parametro
n=1A 0,04 ... 2,60
I>F ip Corrente de partida tempo dependente de fase. 51 ()(() ISIC IjSNS)C;A
In=5A (x RTC FN) A
I>Fcurva | Tipo de curva de atuacéo para fase. 51 NI - Mi-El _UgE_RIZT —FLAT -
I>F a Constante o para a curva USER de fase. 51 0,020 ... 3,00
I>F B Constante § para a curva USER de fase. 51 0,000 ... 1,00
I>F & Constante 8 para a curva USER de fase. 51 0,000 ... 1,00
I>F K Constante K para a curva USER de fase. 51 0,10 ... 100
I>F dt Constante dt para a curva de fase. 51 0,01 ... 3,00
I>E VR Tenséo de restricdo de sobrecorrente temporizada de fase. 2 ... 400 (x RTP) V

51v

Tabela 23.5: Parametros para ajuste da unidade de prote¢édo de tempo dependente 51 do SET 1.

Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
0,02 ..2,60 A
(x RTC FN para IN N/D = 0)
In=1A
0,004 ... 0,650 A
I>N ip Corrente de partida tempo dependente de neutro. 51N (x RTC D para IN N/D=1)
0,048 ... 6,50 A
(X RTC FN para IN N/D = 0)
In=5A
0,012...1,625 A
(X RTC D para IN N/D=1)
I>Ncurva | Tipo de curva de atuagéo para neutro. 51N NI-Mi-El _UgE_RIZT —FLAT -
I>N o Constante o para a curva USER de neutro. 51N 0,020 ... 3,00
I>N B Constante § para a curva USER de neutro. 51N 0,000 ...1,00
I>N & Constante § para a curva USER de neutro. 51N 0,000 ... 1,00
I>N K Constante K para a curva USER de neutro. 51N 0,10 ... 100
I>N dt Constante dt para a curva de neutro. 51N 0,01 ... 3,00

Tabela 23.6: Parametros para ajuste da unidade de protecdo de tempo dependente 51N do SET 1.
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Parametro

Descricdo do parametro

Faixa de ajuste

I>>Fip

Corrente de partida tempo definido de fase. 51

0,04 ... 40
(x RTC FN) A
0,10 ... 100
(x RTC FN) A

In=1A

In=5A

I>>F t

Tempo definido de fase. 51

0,10...240s

I>>N ip

Corrente de partida tempo definido de neutro. 51N

0,02..40 A
(x RTC FN para IN N/D = 0)

0,004 ...10 A
(X RTC D para IN N/D=1)

0,048 ... 100 A
(x RTC FN para IN N/D = 0)

0,012 ... 25,0 A
(x RTC D para IN N/D=1)

In=1A

In=5A

I>>N t

Tempo definido de neutro. 51N

0,10...240s

Tabela 23.7: Parametros para ajuste da unidade de prote¢céo de tempo definido 51 e 51N do SET 1.

Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
_ o In=1A]| 0,04..40xRTCFN)A
I>>>F ip Corrente de partida instantanea de fase. 50
In=5A]| 0,10 ...100 RTC FN) A
I>>>F t Tempo instantaneo de fase. 50 0,0022 ...1,00 s
0,02...40 A
(x RTC FN para IN N/D = 0)
In=1A
0,004 ... 10 A
) L . (X RTC D para IN N/D=1)
I>>>N ip Corrente de partida instantanea de neutro. 50N
0,048 ... 100 A
(x RTC FN para IN N/D = 0)
INn=5A
0,012...25A
(x RTC D para IN N/D=1)
I>>>N t Tempo instantaneo de neutro. 50N 0,00...1,00s
Tabela 23.8: Parametros para ajuste da unidade de prote¢éo instantanea 50 e 50N do SET 1.
Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
n=1A 0,0039 ...10
155GS i Corrente de partida tempo definido de sensor de terra. (xRTCD)A
P |s0Gs/siGs o5 A 0,01 ... 50
n= (x RTC D) A
I>>GS't Tempo definido de sensor de terra50GS/51GS 0,00...240s

NOTA: Sobrecorrente instantanea de sensor de terra (50GS) é habilitada quando o parametro I>>GS t for igual a 0.

Tabela 23.9: Parametros para ajuste da unidade de protecdo de tempo definido 51GS do SET 1.
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Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
n=1A 0,04 ... 2,60
15Q i Corrente de partida tempo dependente de sequéncia negativa (X RTCEN) A
P |de fase. 51Q/46 =5 A 0,04 ... 6,50
- (x RTC FN) A
I>Qcurva Tipo de curva de atuagéo para sequéncia negativa de fase. NI — Ml — El - IT — 12T — FLAT —
51Q/46 USER
Constante a para a curva USER de sequéncia negativa de
I>Q o fase. 510/46 0,020 ... 3,00
Constante  para a curva USER de sequéncia negativa de
I>Q B fase. 51Q/46 0,000 ... 1,00
Constante 6 para a curva USER de sequéncia negativa de
>Q 38 fase. 51Q/46 0,000 ... 1,00
Constante K para a curva USER de sequéncia negativa de
>Q K fase. 51Q/46 0,10 ... 100
1>Q dt gfgﬁznte dt para a curva de sequéncia negativa de fase. 0,01 ... 3,00

Tabela 23.10: Parametros para ajuste da unidade temporizada de tempo dependente de sequéncia negativa de fase 51Q/46 do SET 1.

Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
55>Q ip Corrente de partida instantanea de fase de sequéncia In=1A| 0,04..40 (x RTCFN) A
negativa. 50Q/46 In=5A| 0,10 ... 100(x RTC FN) A
I>>>Q't Tempo instantaneo de fase de sequéncia negativa. 50Q/46 0,02...1,00s

Tabela 23.11: Parametros para ajuste da unidade instantanea de sequéncia negativa de fase 50Q/46 do SET 1.

Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
. . - IN=1A| 0,04...40 (x RTC FN) A
I<<Fip Corrente de partida tempo definido de fase de subcorrente. 37
INn=5A1| 0,10 ... 100(x RTC FN) A

I<<Ft

Tempo definido de fase de subcorrente. 37

0,10 ...240s

Tabela 23.12: Parai

metros para ajuste da unidade de subcorrente 37 do SET 1.

Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
V>>F vp Tenséo de partida sobretensdo de tempo definido de fase. 59 10,0 ... 400 (x RTP) V
V>>F t Tempo sobretensdo de tempo definido de fase. 59 0,10 ... 240 s
V>>>Fvp | Tenséo de partida sobretenséo instantanea de fase. 59 10,0 ... 400 (x RTP) V
V>>>F t Tempo sobretensdo instanténeo de fase. 59 0,10...240s

Tabela 23.13: Parametros para ajuste da unidade de sobretensdo tempo definido e instantéanea de fase 59 do SET 1.

Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
V<<<Fvp |Tenséo de partida subtenséo instantanea de fase.27 10,0 ... 400 (x RTP) V
V<<<Ft Tempo subtensdo instantaneo de fase.27 0,10 ...240s

Tabela 23.14: Parametros para ajuste da unidade de subtensé&o tempo definido e instantanea de fase 27 do SET 1.
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Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
V>>N vp Tensao de partida sobretenséo de tempo definido de neutro. 10,0 ... 400 (x RTP) V
59N/64G
V>>N t Tempo sobretensdo de tempo definido de neutro. 59N/64G 0,10...240s

Tabela 23.15: Parametros para ajuste da unidade de sobretensdo tempo definido de neutro 59N/64G do SET 1.

Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
n=1A 1,0... 6.000 W
Partida direcional de poténcia Ativa. 32P* (X RTC FN X RTP)
Pr>>F Pp |, ; x P
A partir da verséo 2.17 passa a ser a Poténcia Total In=5A 3,0...15.000 W
n= (x RTC FN x RTP)
Pr>>F t Tempo direcional de poténcia Ativa. 32P 0,10...240s
. 5 L . on com reversao do plano
dP inv Reversao do elemento direcional de poténcia. 32P -
oFF sem reversao do plano
n=1A 1,0... 6.000 W
Partida direcional de poténcia Reativa. 32Q* (x RTC FN X RTP)
Qr>>F QP [up oo b At
A partir da verséo 2.17 passa a ser a Poténcia Total In=5A 3,0 ... 15.000 W
n= (x RTC FN x RTP)
Qr>>F t Tempo direcional de poténcia Reativa. 32Q 0,10...240s
. Reversao do elemento direcional de poténcia. on com reversao do plano
dQ inv ~
32Q oFF sem reversdo do plano

Tabela 23.16: Parametros para ajuste da unidade direcional de poténcia 32 do SET 1.

Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
AMTdF Angulo de maximo torque de fase. 67 (0,00 ... 90,0) 0
. 0,00 sem memoria angular
MEMdf Memoria. 67 —
1,00 com memoria angular
. N o on com reversdo do plano
dF inv Reverséo do elemento direcional de fase. 67 —
oFF sem reversao do plano
_ 0,04 ... 2,60
. L In=1A
I>Fd ip Corrente de partida do direcional tempo dependente de fase. (X RTCFN) A
67 n=5A 0,04 ... 6,50
(X RTC FN) A
I>Fd cuv | Tipo de curva de atuagdo para fase. 67 NIE=MI—EI =T - 12T - FLAT —
USER
I>Fd a Constante a para a curva USER de fase. 67 0,020 ... 3,00
I>Fd B Constante 3 para a curva USER de fase. 67 0,000 ... 1,00
I>Fd & Constante & para a curva USER de fase. 67 0,000 ... 1,00
I>Fd K Constante K para a curva USER de fase. 67 0,10 ... 100
I>Fd dt Constante dt para a curva de fase. 67 0,01 ... 3,00
— 0,04 ... 40
. . o R In=1A (x RTC FN) A
I>>>Fd ip Corrente de partida do direcional instantaneo de fase. 67
In=5A 0,10 ... 100
X RTC FN) A
I>>>Fd t Tempo instantaneo de fase. 67 0,05...1,00s

Tabela 23.17: Pardmetros para ajuste da unidade de sobrecorrente direcional de fase 67 do SET 1.

© Pextron Controles Eletronicos Ltda

23.6



(23) Relacao de pardmetros URP6000 - URP6001

Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
sistema solidamente aterrado
0,00 VA
ou aterrado por resisténcia
Tipo N Tipo de aterramento do neutro.67N 1,00 z:asrt]ima isolado em modo
sistema compensado em
2,00
modo cosseno
VpoldN Tenséo de polarizacdo (3V0) de neutro.67N (10,0 ... 400) V
AMTdN Angulo de maximo torque de neutro. 67N (0,00 ... 359) °
] . o on com reversao do plano
dN inv Reversao do elemento direcional de neutro. 67N —
oFF sem reversao do plano
0,02 ..2,60 A
In=1A (x RTC FN para IN N/D = 0)
0,004 ... 0,650 A
ISNd i Corrente de partida do direcional tempo dependente de (x RTC D para IN N/D = 1)
P |neutro. 67N 0,048 ... 6,50 A
In=5A (X RTC FN para IN N/D = 0)
0,012...1,625 A
(X RTC D paraINN/D =1)
I>Nd cuv | Tipo de curva de atuagéo para neutro. 67N NI - Mi-El _UgE_RIZT —FLAT -
I>Nd o Constante o para a curva USER de neutro. 67N 0,020 ... 3,00
I>Nd B Constante § para a curva USER de neutro. 67N 0,000 ...1,00
I>Nd & Constante 6 para a curva USER de neutro. 67N 0,000 ... 1,00
I>Nd K Constante K para a curva USER de neutro. 67N 0,10 ...100
I>Nd dt Constante dt para a curva de neutro. 67N 0,01 ... 3,00
0,02..20 A
_ (x RTC FN para IN N/D = 0)
n=1A 0,004 ...5,0 A
] . o ) . (X RTC D paraINN/D =1)
I>>Nd ip Corrente de partida do direcional instantaneo de neutro. 67N
0,097 ... 100 A
(x RTC FN para IN N/D = 0)
In=5A
n=>s 0,024 ... 25 A
(X RTC D para IN N/D = 1)
I>>Nd t Tempo instantaneo de neutro. 67N 0,05...240s

Tabela 23.18: Parametros para ajuste da unidade de sobrecorrente direcional de neutro 67N do SET 1.

23.4 — Relacéo de parametros dos set de programacao SET 2, SET 3 e SET 4.

Repete-se as tabelas de 23.5 até 23.18.

23.5 - Controle de torque

Parametro

Descricdo do parametro

Faixa de ajuste

Tdisco

Tempo de retorno de disco

0,10...10,0s

Tabela 23.19: Parametro para ajuste da unidade de sobrecorrente com controle de torque (51C).
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23.6 — Falha de disjuntor

Parametro

Descricdo do parametro

Faixa de ajuste

T62-BF

Tempo de verificacdo do disjuntor

0,13...1,00s

Tabela 23.20: Pardmetro da unidade de falha do disjuntor 62BF.

23.7 — Origem do neutro

Parametro Descricéo do parametro Faixa de ajuste
0 neutro calculado
. . numericamente
IN N/D Origem da corrente da unidade de neutro : .
1 neutro medido através da
entrada ID
Tabela 23.21: Parametro para sele¢do da origem do neutro.
23.8 — Hot line tag
Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
HLT Ft Tempo da curva de fase em hot line tag (HLT) 0,10...250s
HLT N t Tempo da curva de neutro calculado em hot line tag (HLT) 0,10...250s
HLT GDt |Tempo da curva de GS (ID)fase em hot line tag (HLT) 0,10 ...250s
Tabela 23.22: Pardmetros da unidade de hot line tag (HLT).
23.9 — Disjuntor
Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
Set Open Numero de aberturas do disjuntor (0 ... 9.999) aberturas
Tmp 12t Tempo de extingdo de arco do disjuntor 0,008 ... 0,125 s
in=1a | 002...40 (x 10% A%s
- (x RTC FN x RTC FN)
Alm 12t Alarme do acumulador de 12t 2
In=5A 0,09 ... 200 (x 10°) A”.s
(x RTC FN x RTC FN)
in=1a | 0.00...40 (x 10% A%s
- (x RTC FN x RTC FN)
Prel2tA Preset do acumulador de 12t da fase A 2
In=5A 0,00 ... 100 (x 10°) A”.s
(x RTC FN x RTC FN)
in=1a | 000...40 (x 10°% A’s
- (x RTC FN x RTC FN)
Prel2tB Preset do acumulador de |12t da fase B 2
In=5A 0,00 ... 100 (x 10°) A”.s
(x RTC FN x RTC FN)
in=1a | 000..40(x 10°% A’s
- (x RTC FN x RTC FN)
Prel2tC Preset do acumulador de 12t da fase C N
In=5A 0,00 ... 100 (x 10°) A”s

(x RTC FN x RTC FN)

Tabela 23.23: Parametros do acumulador de 12t.
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23.10 — Bobina de abertura

Parametro

Descricdo do parametro

Faixa de ajuste

T B.A.

Tempo do teste de continuidade do circuito da bobina de
abertura (BA) do disjuntor

0,10...1,00s

Tabela 23.24: Parametro da unidade de supervisdo da bobina de abertura (BA).

23.11 — Salto angular

Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
VST 78 Angulo de partida por salto angular. 78 2..31°
BLV 78 Maxima tensé&o de bloqueio. 78 10,0 ... 400 (x RTP) V

Tabela 23.25: Parametros da unidade de salto angular.

23.12 - Frequéncia

Parametro Descricéo do parametro Faixa de ajuste
7 Habilita 81
] o ] . 50 Hz Frequéncia 50 Hz
Fnominal Frequéncia nominal de operacgéo ——
60 Hz Frequéncia 60 Hz
F filtro Fator de filtro de medicao de frequéncia 1...16 amostras
F<<1fp Partida do 1° estagio de subfrequéncia. 81U1 41,0...69,0 Hz
F<<1t Tempo para atuacéo da saida S 81U1. 81U1 0,1...60,0s
F<<2fp Partida do 2° estagio de subfrequéncia. 81U2 41,0...69,0 Hz
F<<2t Tempo para atuacado da saida S 81U2. 81U2 0,10...60,0s
F>>11p Partida do 1° estagio de sobrefrequéncia. 8101 41,0...69,0 Hz
F>>1t Tempo para atuacdo da saida S 8101. 8101 0,10...60,0 s
F>>21p Partida do 2° estagio de sobrefrequéncia. 8102 41,0...69,0 Hz
F>>2t Tempo para atuacéo da saida S 8102. 810.2 0,10 ...60,0 s
<<1dFP Partida do 1° estagio derivada de subfrequéncia. 81UR1 41,0...69,0 Hz
<<1dF /dt Derivacdo maxima do 1° estagio de subfrequéncia. 81UR1 0,00 ... 10,0 Hz/s
<<1dF t Tempo para atuacéo de derivada de subfrequéncia. 81UR1 0,10...10,0s
<<2dFP Partida do 2° estagio derivada de subfrequéncia. 81UR2 41,0...69,0 Hz
<<2 dF /dt |Derivagdo maxima do 2° estagio de subfrequénc2ia. 81UR2 0,00 ... 10,0 Hz/s
<<2 dFt Tempo para atuacao de derivada de subfrequéncia. 81UR2 0,10...10,0s
>>1dF P Partida do 1° estagio derivada de sobrefrequéncia. 810R1 41,0 ... 69,0 Hz
>>1dF /dt | Derivagdo maxima do 1° estagio de sobrefrequéncia. 810R1 0,00 ... 10,0 Hz/s
>>1dF t Tempo para atuacéo de derivada de sobrefrequéncia.810R1 0,10...10,0s
>>2 dF P Partida do 2° estagio derivada de sobrefrequéncia. 810R2 41,0 ... 69,0 Hz
>>2 dF /dt | Derivagdo maxima do 2° estagio de sobrefrequéncia. 810R2 0,00 ... 10,0 Hz/s
>>2 dF t Tempo para atuacéo de derivada de sobrefrequéncia.810R2 0,10...10,0s
JF[bf Banda de frequéncia de recuperacéo saida S81-OK. 81 0,20 ... 2 Hz
JF[ t Tempo de recuperagéo. 81 0,1...240s

Tabela 23.26: Parametros da unidade de frequéncia 81.
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23.13 - Sincronismo

Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
25 AF Maxima variagdo de frequéncia permitida. 25 0,050 ... 2,00 Hz
25 AV Maxima variacéo de tensdo permitida. 25 3,0..450 (xRTP) V

25 AANG Maxima variacéo angular permitida. 25 3,0..450°
Acrescenta defasagem de -60° as tensdes VAs e VF -60°
Defas VAs Acrescenta defasagem de -30° as tensdes VAs e VF -30°
mantém a defasagem das tensdes. 0
Defas VF Acrescenta defasagem de +30° as tensfes VAs e VF +30°
Acrescenta defasagem de +60° as tensdes VAs e VF +60°
Aplica-se um multiplicador de 1/+/3 sobre as tensdes 0,577
Ajust VAS | Mantém o médulo das tensdes 1,000
Ajust VF | Aplica-se um multiplicador de V3 sobre as tensdes 1,732
Aplica-se um multiplicador de (v/3) sobre as tensdes 3,000

Tabela 23.27: Parametros da unidade de sincronismo 25.

23.14 — Bloqueio por 22 harménica

Parametro

Descricéo do parametro

Faixa de ajuste

Ih2/1

Maxima relacdo 22 harménica / fundamental

permitida. 2H

0,10...1,00

Tabela 23.28: Parametros da unidade de bloqueio por 22 harmonica.

3.15 — Alimentagao auxiliar

Parametro

Descricdo do parametro

Faixa de ajuste

V<<<27-0

Minima tenséo auxiliar. 27-0
modelo.

Verificar o

18 ... 80 Vca/150 Vce

72 ... 250 Vca/353 Vcc

Tabela 23.29: Parametros para ajuste da unidade de subtenséo da alimentacé&o auxiliar 27-0.

23.16 — TempLD

Parametro

Descricdo do parametro

Faixa de ajuste

TempLD

Tempo de retardo do Liga/Desliga manual do disjuntor (modo

local).

0,1..120s

Tabela 23.30: Parametros para ajuste do tempo de atuagéo de liga/desliga manual do disjuntor.

23.17 — Saidas
Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
S INV Légica invertida 0...31
S 86 Bloqueio 86 0...31
TSTIME Tempo maximo de ativacéo da saida 0,10...10,0s
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Seleciona a(s) saida(s) com tempo de fechamento definido em

S TIME TSTIME 0..31
S50 Configuracao da saida 50 0...63

S 50N Configuracao da saida 50N 0...63
S 50Q Configuracdo da saida 50Q 0...63
S51 Configuracao da saida 51 0...63

S 51N Configuracao da saida 51N 0...63
S51Q Configuracdo da saida 51Q 0...63
S51GS Configuracao da saida 50GS/51GS 0...63
S 67 Configuracao da saida 67 0...63

S 67N Configuracdo da saida 67N 0...63
S 37 Configuracao da saida 37 0...63

S 32 Configuracdo da saida 32 0...31

S 59 Configuracao da saida 59 0..31

S 59N Configuracdo da saida 59N 0...31
S 27 Configuracdo da saida 27 0...31

S 27-0 Configuracédo da saida 27-0 0..31
S 62-BF Configuracdo da saida 62-BF (50BF/51BF) 0...31
S 47 (48) Configuracdo da saida 47 (48) 0...31
S 81U1 Configuracédo da saida 81U1 0..31
S 81U2 Configuracdo da saida 81U2 0...31
S 8101 Configuracdo da saida 8101 0...31
S 8102 Configuracao da saida 8102 0..31
S 81UR1 Configuracdo da saida 81UR1 0..31
S 81UR2 Configuracdo da saida 81UR2 0...31
S 810R1 Configuracdo da saida 810R1 0..31
S 810R2 Configuracdo da saida 810R2 0..31
S 81-OK Configuracdo da saida 81-OK 0...31
S25 Configuracao da saida 25 0..31
S78 Configuracdo da saida 78 0...31

S 12t Configuragdo da saida 12t 0..31

S TRIP Configuracao da saida TRIP 0..31
S CLOSE |Configuracdo da saida CLOSE 0...31
S 25CBM Config. da saida do check de barra morta 0..31
S P50 Config. da saida de partida instantaneo de fase 0..31
S P50N Config. da saida de partida instantaneo de neutro 0..31

Tabela 23.31: Parametros para configuracdo das saidas.

23.18 — Entradas

Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
N on com interacao
XB2xXB3 Interagéo cruzada entre XB2 e XB3 . ~
oFF sem interacao
E BI-EST Entrada I6gica em modo bi-estavel 0...63
E HINV Ldgica invertida (parte alta) 0...127
E L INV Ldgica invertida (parte baixa) 0...191
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E HTIME |Entrada légica com limite de tempo (parte alta) 0..127
E L TIME Entrada l6gica com limite de tempo (parte baixa) 0...191
TETIME Tempo méaximo de atuacéo da entrada 0,10 ... 10,0s
E H52 Estado do disjuntor (parte alta) 0
EL52 Entrada do disjuntor (parte baixa) 0...63
E H BLON |Bloqueio neutro (parte alta) 0..112
E L BLQN |Bloqueio neutro (parte baixa) 0...191
E HBLQGS | Bloqueio sensor de terra (parte alta) 0..127
E LBLQGS |Bloqueio sensor de terra (parte baixa) 0...191
EHBLQ67N | Bloqueio direcional de neutro (parte alta) 0..123
ELBLQ67N |Bloqueio direcional de neutro (parte baixa) 0...191
EHBLQ59N | Bloqueio sobretenséo de neutro (parte alta) 0..119
ELBLQ59N | Bloqueio sobretensdo de neutro (parte baixa) 0...191
E HBLQ50 | Bloqueio instantaneo (parte alta) 0..127
E LBLQ50 |Bloqueio instantédneo (parte baixa) 0...191
E HBLQ51 |Bloqueio 51 (parte alta) 0..127
E LBLQ51 |Bloqueio 51 (parte baixa) 0...191
E HBLQ32 |Bloqueio direcional de poténcia (parte alta) 0..127
E LBLQ32 |Bloqueio direcional de poténcia (parte baixa) 0...191
E HBLQ67 |Bloqueio direcional de corrente (parte alta) 0..127
E LBLQ67 |Bloqueio direcional de corrente (parte baixa) 0...191
E HBLQ27 |Bloqueio de subtenséo (parte alta) 0..111
E LBLQ27 |Bloqueio de subtenséo (parte baixa) 0...191
E HBLQ59 |Bloqueio de sobretensao (parte alta) 0..95
E LBLQ59 |Blogueio de sobretenséo (parte baixa) 0...191
E HBLQ81 |Bloqueio de frequéncia (parte alta) 0..127
E LBLQ81 |Bloqueio de frequéncia (parte baixa) 0...191
E HBLQA47 |Bloqueio de sequéncia de fase (parte alta) 0..127
E LBLQ47 |Blogueio de sequéncia de fase (parte baixa) 0...191
E HBLQ37 |Bloqueio de subcorrente (parte alta) (47/48) 0..127
E LBLQ37 |Bloqueio de subcorrente (parte baixa) (47/48) 0...191
E HBLQ78 |Bloqueio de salto angular (parte alta) 0..127
E LBLQ78 |Blogueio de salto angular (parte baixa) 0...191
E LOCAL |Ativa modo local 0...63
E BA OK Monitora continuidade da bobina de abertura 0...63
E HLT Ativa hot line tag (HLT) 0...63
E XBSETA |Ativa o set de programacé&o selecionado em SETA XB 0...63
E XBSETB | Ativa o set de programacé&o selecionado em SETB XB 0...63
E XB RL1 |Entrada logica atua na saida RL1 0...191
E XB RL2 |Entrada logica atua na saida RL2 0...191
E XB RL3 | Entrada logica atua na saida RL3 0...191
E XB RL4 |Entrada l6gica atua na saida RL4 0...191
E XB RL5 |Entrada logica atua na saida RL5 0...191
E R86E Entrada Idgica reseta funcdo 86 0...63

Tabela 23.33: Par@metros para configuragao das entradas.
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23.19 - Senha
Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
PrgSenha |Valor da senha de acesso 0000 ... 9.999
S on com senha
HabSenha |Habilitacdo de senha de acesso
oFF sem senha
Tabela 23.35: Parametros para configuragao de operagdo com senha.
23.20 — Serial 1
Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
Prot. 1 Protocolo da serial. Serial 1 2 DNP3
End. 1 Enderego da serial. Serial 1 DNP3 1...9.999
4.8 4.800 bps
9.6 9.600 bps
14.4 14.400 bps
19.2 19.200 bps
. L . 28.8 28.800 bps
B.P.S. 1 Velocidade de comunicacgéo. Serial 1 384 38.400 bps
57.6 57.600 bps
115.2 115.200 bps
128.0 128.000 bps
230.4 230.400 bps
. . ) . . 1 1 stop bit
StopBitl Quantidade de stop bit da serial. Serial 1 -
2 2 stop bits
0 sem paridade
Parid. 1 Paridade da serial. Serial 1 1 paridade impar
2 paridade par
TimeOutl | Time out de retransmisséo na serial. Serial 1 (3,00 ... 240) s
Habilita resposta ACK na camada de link. On resposta ACK habilitada
HabAckLk . —
Serial 1 Off | resposta ACK desabilitada
on confirmacdo ACK habilitada
Habilita solicitacdo de confirmacdo com ACK de respostas nédo de RNS
HabAckRn . . -
solicitadas (RNS). Serial 1 resposta ACK desabilitada
Off
de RNS
on verificagé@o de colisdo
Habilita execucdo de verificacéo de colisdo apds retransmisséao habilitada
HabShocK d ; e =~
e dados. Serial 1 verificac&o de colisdo
Off o
desabilitada

Tabela 23.36: Parametros de comunicac¢éo da serial 1 (bornes).
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23.21 — Serial 2

Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
End. 2 Endereco da serial. Serial 2 Modbus®RTU 1..247
4.8 4.800 bps
9.6 9.600 bps
14.4 14.400 bps
19.2 19.200 bps
. L . 28.8 28.800 bps
B.P.S.2 Velocidade de comunicagao. Serial 2 384 38.400 bps
57.6 57.600 bps
115.2 115.200 bps
128.0 128.000 bps
230.4 230.400 bps
) ) . . . 1 1 stop bit
StopBit2 Quantidade de stop bit da serial. Serial 2 -
2 2 stop bits
0 sem paridade
Parid. 2 Paridade da serial. Serial 2 1 paridade impar
2 paridade par

Tabela 23.37: Parametros de comunicagéo da serial 2 (USB).

23.22 — Registro de perfil de carga

Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
- ] ) on habilita perfil de carga
Hab Carg Habilita registro de perfil de carga — -
oFF desabilita perfil de carga
TempCarg | Tempo entre registros de perfil de carga (1 ... 240) minutos
Tabela 23.38: Parametros do registro de perfil de carga.
23.23 — Registro de oscilografia
Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
on habilita registro de
. . . . oscilografia
Hab Osc Habilita registro de oscilografia (98) - desabilita registro de
oscilografia
TripOsc H Define o(s) trip(s) de protecao para disparo de oscilografia (98). 0. 255
Parte alta
TripOsc L Define 0(_s) trip(s) de protecéo para disparo de oscilografia (98). 0. 127
Parte baixa
Part Osc H Define a(s) partida(s) de protecéo para disparo de oscilografia 0. 255
(98). Parte alta
Part Osc L Define ao(s) pf'irtlda(s) de protecéo para disparo de oscilografia 0. 15
(98). Parte baixa
Tabela 23.39: Parametros do registro de oscilografia.
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23.24 — Resposta nado solicitada (RNS)

Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
B . o on habilita RNS
Hab RNS Habilita resposta néo solicitada. RNS —
oFF desabilita RNS
ProgHRNS | Define evento que gera RNS. Parte alta 0..63
ProgLRNS | Define evento que gera RNS. Parte baixa 0..255
- 0,04 ... 40
In=1A (x RTC FN) A
Banda IF Banda morta para corrente de fase
In=5A 0,10 ... 100
- (Xx RTC FN) A
0,04 ...40 A
In=1A |(x RTC FN para IN N/D=0)
(x RTC D para IN N/D = 1)
Banda IN Banda morta para corrente de neutro
0,10 ... 200 A
In=5A |(x RTC FN para IN N/D=0)
(X RTC D para IN N/D =1)
n=1A 0,008 ... 10
BandalGS |Banda morta para corrente de sensor de terra (xRTCD) A
In=5A| 0,02..25(xRTCD)A
Banda VF Banda morta para tenséao de fase 1,00 ... 400 (x RTP) V
Banda VN Banda morta para tenséo de neutro 1,00 ... 400 (x RTP) V

Tabela 23.40: Parametros de resposta nao solicitada (RNS).

23.25 — Relégio de tempo real

Parametro Descricdo do parametro Faixa de ajuste
Ano Relégio de tempo real. ajuste ano 00 ... 99
Mes Reldgio de tempo real. ajuste més 01..12
Dia Reldgio de tempo real. ajuste dia 01..31
Hora Relégio de tempo real. ajuste hora 00 ...23
Minuto Relogio de tempo real. ajuste minutos 00...59
Segundo Reldgio de tempo real. ajuste segundos 00...59

Tabela 23.41: Parametros para ajuste do relégio de tempo real.
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23.26 — Programacéao padrao de fabrica

Os valores padronizados de fabrica sdo acessiveis através da comunicacdo serial com o
programa aplicativo de configuracéo e leitura (item 4) nos arquivos relacionados na tabela 23.42.

Arquivo Padrao de fabrica para

URP6000 72 a 250 default.rcf
- — 72 ...250 Vca/ 353 Vcc
URP6001_72 a 250_defau|trcf URP 6000 — 5A NA

URP6000_20 a 80_default.rcf URP 6001 - 5A NF
URP6001_20 a 80_default.rcf 20 ... 80 Vca / 150 Ve

URP6000 72 a 250 default.rcf
- — 72 ... 250 Vca / 353 Vce

URP6000_20 a 80_default.rcf URP 6001 - 1A NF
URP6001_20 a 80_default.rcf 20....80 Vea /150 Vee

Tabela 23.42: Arquivos padrao de fabrica.
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