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LABORATORIO DE SOLDA - ELETRICO

ESCALA 1:50
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LAJE DO TETO

BASE C/4 FUROS FIXAGAO

/" INTERNA

b PERFILADO
(38x38)mm

-4 PARAFUSOS @1/4"x1.1/4"
CABECA REDONDA

-4 BUCHAS NYLON @1/4"x1.1/4"

1

14

”
e —a

<2 PARAFUSOS @&51/4"x1/2"
CABEGA LENTILHADA
C/ TRAVA

-2 PORCAS SEXTAVADAS @/1/4"

PERSPECTIVA

DERIVAGAO FINAL P/
PERFILADO (38x38)

‘CURVA VERTICAL EXTERNA 45° P/ ELETROCALHA

Sistema Elétrico

CURVA VERTICAL EXTERNA 90

- P/ OS CASOS EM QUE OS PERFILADOS TERMINAM
EM JANELAS, ESTES SERAO FIXADOS NO TETO

- O ACABAMENTO NO FINAL DOS PERFILADOS SERA

NIVEL PAVTO
=
SEGAO TRANSVERSAL
BASE C/4 FUROS FIXACAO
/ INTERNA
m —u PERFILADO
(38x38)mm
OBS:

==1p

EXECUTADO C/ PEGAS DE DERIVAGAO FINAL
(CONFORME DESENHO ACIMA)

SEM ESCALA

VISTA SUPERIOR

DETALHE - TERMINAGAO DO PERFILADO
SEM ESCALA

REDUGAO CONCENTRICA DE ELETROCALHA

VEM
QD-SOLDA
T
3#6(6)+6 mm? Cu

ndo halogenado 750V .

DIAGRAMA UNIFILAR =

QUADRO DE TOMADAS DE MANUTEGAO
‘Tensao nominal: 380/220V

C.L: 7,0 KW

Jlcc =5,0 kA 32A
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30mA 20A
A
] [0}

R

VEM

SUBESTAGAO

Tomada Inclinada 3P+N+T
380V/220V - 32A - 1P 44

Tomada Inclinada P+N+T
220V -32A-1P 44

Tomadas P+N+T
220V-20A-1P 44

Tomadas P+N+T
220V -10A-1P 44

QUADRO DE TOMADAS - QD-TOM-01...10

SEM ESCALA

Jogo de bucha e arruela

PERFILADO
SEM ESCALA

Sistema Cabeamento Estruturado,

Sistema Elétrico

DETALHE - CRUZAMENTOS DE ELETROCALHAS E PERFILADOS

DETALHE SAIDA DE ELETRODUTO EM

Porca Losangular com pino,
aruela e porca sextavada
@14

Eletroduto
374" ou 1"

Nivel do piso acabado

Fita de adverténcia

Aterro

Cabo de cobre ni

Enchimento com

areia grossa
Fundo da vala
nivelado e
compactado -]

NOTAS

- DEVE SER USADO CONCRETO COM FCK> 15MPa;

- EM TODOS OS TRECHOS ONDE HOUVEREM TRAVESSIA DE
VEICULOS DEVEM POSSUIR UMA CAMADA DE 10 cm DE CONCRETO
MAGRO (SEM FERRAGEM), LOGO ABAIXO DA FITA DE SINALIZAGAO;

- TODOS OS DUTOS DEVEM SER EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE);

- TODOS OS MATERIAIS UTILIZADOS NA OBRA CIVIL DEVEM ESTAR DE
ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES

DETALHE VALA DE DUTOS PEAD
PARA USO EM TRAVESSIAS
SEM ESCALA

PSS

Eletrocalha

DETALHE - INSTALAGAO ELETROCALHA
SUSPENSA
SEM ESCALA

QD-SOLDA

_._..m:mmo.:maiw_.” m.m.o\wm.o/.\ .

-Carga instalada: 117,8kW
-Fator de demanada: 80%
-Carga demandada: 94,24kW
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S 1|7 (2200 ")F02 (TUE - EXAUSTAO)
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200 A 20 A ndo halogenado 750V
NHT i ™ T WNWWW,R FO3 (TUE - EXAUSTAO)
2 3#2,5(2,5)+2,5 mm2Cu .
wﬁ%wﬁwvmwmxﬁ/:\:; 32 A n&o halogenado 750V .
N 7500 W
o T 70 ap-Tom-o1
3#6(6)+6 mm2Cu -
32 A n&o halogenado 750V
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S 1T (790  apToM-02
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DIAGRAMA UNIFILAR

QUADRO DE DISTRIBUICAO - "QD-SOLDA"
SEM ESCALA

Suporte vertical

Nivel do piso acabado

Fita de adverténcia

areia grossa
Fundo da vala
nivelado e
compactado

DETALHE - ENTRADA DE ELETROCALHA NO

QUADRO DE DISTRIBUICAO
SEM ESCALA

DETALHE VALA DE DUTOS PEAD
PARA USO EM CALCADAS
SEM ESCALA

Cantoneira "ZZ" p/ vergalhao

CURVA DE INVERSAO 90° P/ ELETROCALHA

FLANGE PARA LIGAGAO EM PAINEL

TE HORIZONTAL 90° P/ ELETROCALHA

Eletroduto PVC rigido,

Saida lateral simples

Obs.. instalar "prensa cabos™
na saida do cabo PP.

DETALHE - SAIDA LATERAL
SIMPLES PARA ELETRODUTO
SEM ESCALA

DETALHE - FIXAGAO DE
ELETRODUTO EM PVC

RiGIDO
SEM ESCALA

EMENDAS VARIADAS

SEGAO TRANSVERSAL

PERSPECTIVA

DETALHE - FIXAGCAO EMENDAS PARA PERFILADO
SEM ESCALA

Parafuso em inox,
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