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1. APRESENTACAO

O documento trata do projeto e descrigcdo dos servigos para a regularizagao do acesso
de veiculos do SESI Brusque localizada na Rod. Antonio Heil — Km 23 para atender
notificacdo do DEINFRA. Identificacdo da obra para o DEINFRA KM 23 + 500.
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2. CONSIDERAGOES GERAIS

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever os servicos a serem
executados bem como fornecer as especificacdes técnicas de materiais contemplados
no projeto e servigos para a regularizagcao do acesso ao SESI Brusque.

Todos os servicos previstos no projeto e neste memorial, e 0os que possam estar
OMIsSsSOS € que sejam essenciais para a execugao da obra, devem ser relacionados e

orcados.

Os documentos de projeto se completam e tém o mesmo grau de importancia. Em
caso de conflito entre estes documentos, deve ser consultada a fiscalizagdo para
elucidacao da informacao discordante.

Nao podera ser feita nenhuma alteragcdo no projeto sem autorizacdo formal do
projetista e da fiscalizagao, os quais poderdao impugnar qualquer trabalho feito em
desacordo com os projetos fornecidos.

Quaisquer elementos graficos complementares, porventura necessarios, serao
previamente aprovados pelo Setor de Engenharia do Sistema FIESC — ENG, e
deverao estar inclusos no orcamento da empresa CONTRATADA. Deverado ser
elaborados por profissional especializado e desenvolvidos em meio eletrénico (CAD),
nos padrbes dos demais projetos, acompanhados das respectivas ART ou RRT
registradas no CREA-SC ou CAU-SC.

A empresa CONTRATADA, ao final da obra, apresentara o projeto revisado, contendo
as correcoes, as inclusdes e/ou as supressdes, decorrentes do que foi efetivamente
executado durante a obra. O projeto de “as built” devera ser entregue a ENG, em
formato digital (dwg, pdf e plt), incluindo arquivo ctb (configuracdo de penas).

A empresa CONTRATADA fornecerd, também, o Manual de Uso e Conservagéao
correspondente a obra executada, onde estardo previstos todos os procedimentos e
rotinas basicas para o uso adequado e a manutencdo das instalacbes em plenas
condi¢des de funcionamento e de conservagado. No Manual deverdo estar identificados
0os materiais utilizados na obra e as respectivas marcas e os fabricantes, além de

todas as referéncias e recomendagées.
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A obra devera possuir condugdo técnica permanente, representada pelo engenheiro
responsavel e pelo mestre de obras, que analisardo os projetos, programarao as
etapas da obra, o aporte dos insumos adequados e necessarios, conduzirdo 0s
servigos, fornecera orientacdo a correta execucdo dos trabalhos e efetuardo os

contatos com a fiscalizagao.

(RN
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3. DISPOSICOES GERAIS

Durante a execugéao da obra a CONTRATADA devera disponibilizar aos trabalhadores
equipamentos de protecao individual (EPI), como: 6culos, mascaras, capacetes, luvas,
botina, cinto de segurancga, protetores auriculares e qualquer outro equipamento que
se torne necessario para garantir a seguranca do trabalhador no desenvolvimento de
sua atividade, (sendo esta necessidade avaliada pela fiscalizagéo), e equipamentos de
protecdo coletiva (EPC), como: guarda corpo, protecdo de aberturas no piso,
dispositivo de protecao para limitagdo de queda e outros.

Todo o desenvolvimento do trabalho, relacionado a técnica de execucdo, material
empregado e seguranga do trabalho, deverdo obedecer as normas e especificacoes
aprovadas e recomendadas pelos érgdos competentes (Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas ABNT; Legislacdes vigentes, etc.) referentes a execugao de obras

civis.

Todas as especificagdes sdo complementadas pelos projetos e detalhes de execugao,
devendo ser integralmente cumpridas.

Todos os materiais e servigos aplicados na obra serdo comprovadamente de primeira
qualidade, satisfazendo as condi¢des estipuladas neste memorial e os codigos,
normas e especificagdes brasileiras (ABNT), quando cabiveis. Os materiais e servicos
aqui especificados somente poderdo ser alterados mediante consulta prévia aos
autores do projeto (ENG - Engenharia do Sistema FIESC).

Os materiais, de um modo geral deverao ser de marcas que possuam o Certificado de
Qualidade (INMETRO, IPT, CIENTEC ou equivalente), em modelos de langamento
recente e de marcas consagradas pelo uso e aplicacao, toda e qualquer similaridade
devera ser reconhecida pelo mercado em termos de preco e qualidade, e aceita pelo
CONTRATANTE.

Toda aplicagédo de material industrializado ou de emprego especial devera obedecer
as recomendacodes de seus fabricantes.

A mao-de-obra empregada devera ser qualificada e capacitada a executar o servico
requerido, ndo sera admitida mao de obra terceirizada para o produto final.
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Todos os servigos terdo os arremates, acabamentos e adaptagbes que se fizerem
necessarios e perfeitamente executados. Caso algum material tenha sido empregado
indevidamente, ou tenha sido impugnado pela fiscalizagéo, devera ser removido sem
qualquer custo para a CONTRATANTE.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, logo
apdés o recebimento da ordem de servico correspondente, ficando por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes desses servicos e materiais utilizados.

Eventuais indicagdes de servicos e/ou materiais constantes no Memorial Descritivo e
nao explicitos na Planilha Or¢camentaria, estdo embutidos e or¢cados nos respectivos

itens da mesma.

A CONTRATADA devera manter em seu canteiro de obras, o diario de obras
devidamente atualizado, constando o efetivo diario do pessoal, atividades executadas,
e o registro de qualquer observagéo e/ou duvidas ocorridos durante o andamento do
servigo, tanto por parte de CONTRATADA quanto da fiscalizagao.

Apoés a assinatura do Contrato, a CONTRATADA devera apresentar as respectivas
Anotagbes de Responsabilidade Técnica - ART de execucdo da obra e servigos
devidamente quitados.

Devera estar presente no local da obra uma via do projeto e memorial descritivo e uma

via da Anotacao de Responsabilidade Técnica (ART) do autor e executor dos servigos.
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4. SERVICOS INICIAIS

4.1 INSTALAGOES PROVISORIAS

As instalagbes provisorias deverao ser dimensionadas de acordo com o volume da
obra e conforme os prazos pré-estabelecidos em cronograma de execugao.

Devera ser providenciada pela empresa, a estrutura necessaria para abrigar materiais,
documentos, projetos e alojamento dos funcionarios, obedecendo a NR 18, a custa da
CONTRATADA.

Sera de responsabilidade da CONTRATANTE o fornecimento de um ponto de energia,
agua e esgoto para uso da obra, se necessario, porém as contas serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

A empresa CONTRATADA sera responsavel pela integridade das instalagées da obra,
pelo controle (entrada e saida) e pela guarda de seus materiais de forma a garantir
seguranga contra furtos, depredacées, etc.

As medidas cabiveis quanto a carga, descarga, remocao e transporte de entulhos
resultantes da limpeza e/ou demolicbes, serao de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, e deverdo ser realizados em horarios que nao interfiram no
funcionamento da Unidade.

A tramitacao de todos os procedimentos que se fizerem necessarios junto a Prefeitura
Municipal, ou outros 6rgaos, para obtencdo de alvards e licencas sao de
responsabilidade da CONTRATADA, cabendo a CONTRATANTE o pagamento das

taxas necessarias.
4.2 ISOLAMENTO E EXECUCAO

Toda area de execucgéo deve ser devidamente sinalizada assim como também todos
os locais de utilizagdo de armazenagem de materiais. Em se tratar de um acesso
principal a execugdo dos servicos deve ser previstos com antecedéncia e
comunicados ao SESI e a ENG (Setor de Engenharia) para fazer o comunicado e
assegurar que neste terd seguranca e possibilitando a entrada e saida de pessoas e

veiculos.
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Os servigcos devem ser executados de maneira a zelar por toda estrutura existente.
Ficara por conta da CONTRATADA todo e qualquer dano causado a instalagbes da
edificacdo. Todos os materiais devem ser alojados em locais definidos pela
fiscalizacao.

4.3 PLACA DA OBRA

A placa da obra devera ser instalada na frente da obra. A placa deve ter dimensdes
1,50 x 0,75 m, sendo o modelo fornecido pela ENG — Engenharia do Sistema FIESC.

4.4 DEMOLICAO E REMOCAO

Toda demolicao ou remocao, indicada em projeto e/ou memorial descritivo, devera ser
planejada e acompanhada por técnico experiente, com vista a seguranga e a reducao
dos custos, sendo necessaria a aprovagao pela fiscalizagdo dos métodos e meios para

a sua execugao.

O “bota-fora” do material devera ser carregado em contéineres e transportado para
local determinado pela Prefeitura Municipal. A carga, o transporte e a descarga do
entulho no destino final serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

Tudo o que for danificado nestes servicos além do previsto para demolicdo é de
responsabilidade da CONTRATADA a restauragéao.

Manter os locais de trabalho limpos apés os trabalhos.
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5.

SERVICOS

5.1 AREA EXTERNA ATE O LIMITE DO PORTAO.

Nesta area havera a maior concentragao dos servigcos a serem executados e sao eles:

Demolicdo de parte do muro existente de pedra. As pedras deverdo
resguardadas.

Demoligao de gradil existente e bota fora.

Abertura de vala para instalagio de uma caixa coletora pluvial com
profundidade minima de 120 cm.

Escavagao com altura minima de 60 cm para retirada do solo e regularizagao
deste para receber manta asféltica. Ver detalhe a frente.

SinalizacGes e marcacdes e demarcacdes de pista e colocacao de tachdes.

Execucao do passeio externo conforme padrao existente.

5.2 AREA INTERNA

Nesta area as instalagdes que seguem abaixo:

Arremate do piso existente.

Adequacao do meio fio.

Recolocacao de grama.

Deslocamento e reinstalacao do portdo de acesso de veiculos.

Construcdo de um sistema de filtragem e separacdo de éleo das aguas
pluviais.

Encaminhamento da 4gua tratada a rede pluvial da unidade.

Execucdo do novo muro em concreto com o revestimento em pedras
provenientes da demoligao

Instalagdo de gradil conforme padréo existente.
Sinalizacao horizontal e vertical.

Instalacao de cones conforme planta baixa de projeto e fazer sinalizag&o.

FIESC-SESI
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6. EXECUCAO

6.1 DEMOLICAO DO MURO

O muro existente na unidade é de pedra e na demolicdo as pedras deverao ser
resguardadas para serem utilizadas na parte de execugao e fechamento com o muro a
ser executado.

A demoligéao inclui parte da fundacdo e as esperas deverdo ficar aproximadamente
100 cm expostas para que possa ser amarrada a nova estrutura e atender o novo

alinhamento do muro que sera em curva.
6.2 DEMOLICAO DO GRADIL

O gradil no limite da &rea atingida devera ser retirado e no novo alinhamento do muro

ser executado com as mesmas caracteristicas do existente. Neste caso em curva.

6.3 ABERTURA DE VALA PARA EXECUGAO DE UMA CAIXA DE COLETA DE AGUAS
PLUVIAIS

Devera ser aberta uma vala e fazer a devida compactagao para receber uma vala de
coletas de agua da chuva em concreto armado com as dimensdes de 19,00 x 0,80 x
0,70 cm com rebaixo para encaixe de tampa em gradil em ago galvanizado a fogo com
1” de diametro.

6.4 ESCAVAGCAO COM ALTURA MINIMA DE 60 Cm PARA BASE E CAMADA
ASFALTICA E SARJETAS.

Na entrada externa prevé uma area em asfalto e este devera ser executada da

seguinte forma.

- Fazer a demarcacao da area e o isolamento da mesma com sinalizagbes e o que for

necessario para que sejam atendidos todos os quesitos de seguranca.
— Retirar piso existente e fazer o bota fora.

- Fazer a escavagao mecanica com uma altura minima de 60 cm.
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- Fazer a compactacao do solo inicial (base) até que o mesmo tenha a resisténcia
necessaria. Caso ainda ocorra problemas o solo devera ser trocado até atender a

resisténcia.

- Para o sub leito - De acordo com as Normas Técnicas: NB-1391/91, NBR-12307/91 e
NBR-12752/92 A superficie do sub-leito deverd ser regularizada até assumir a forma
da secéao transversal tipo do leito carrocavel. A compactagdo do sub-leito devera ser
feita por compactadores auto propulsores, progressivamente das bordas para o centro,
até atingir o grau de compactacao de 100% do PROCTOR NORMAL. Nos locais
inacessiveis para o0s compactadores auto propulsores, deverdo ser utilizados

compactadores manuais de placa vibratéria.

- PREPARACAO DA BASE: Nos servicos de preparacdo da base devera ser feito em
camadas de no maximo 20,00 cm, compactados através de compactadores auto
propulsores, progressivamente das bordas para o centro, até atingir o grau de
compactagao de 95% do PROCTOR MODIFICADO. Nos locais inacessiveis para os
compactadores auto propulsores, deverdo ser utilizados compactadores manuais de
placa vibratoria.

- IMPRIMACAO IMPERMEABILIZANTE: De acordo com as Normas Técnicas: NBR-
9686/93, NBR-12950/93 E EB-1686/93

Devera ser empregado asfalto diluido tipo CM-30. A taxa de aplicacédo devera ser
absorvida pela base em 24 horas, devendo ser determinada experimentalmente no
canteiro de obra, devendo variar de 0,80 a 1,60 I/m2.

Apb6s a perfeita conformacdo geométrica da base, procede-se a varredura da sua
superficie de modo a eliminar o pé e o material solto existentes, a seguir aplica-se o
material 3 betuminoso. O material ndo deve ser distribuido quando a temperatura
ambiente estiver abaixo dos 10°C, ou em dias chuvosos, ou quando esta estiver
eminente. Deve-se imprimar o local inteiro em um mesmo turno de trabalho e deixa-la,
sempre que possivel fechado ao transito.

Qualquer falha na aplicagdao do material betuminoso deve ser imediatamente corrigida,
e na ocasidao da aplicagdo do material betuminoso, a base deve se encontrar

levemente Umida.

FIESC-SESI
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- IMPRIMACAO LIGANTE: De acordo com as Normas Técnicas: NBR-1251/93
Empregar materiais betuminosos com a especificagdo CAP-150. A taxa de aplicagao
deve-se situar em torno de 0,50 I/m2.

Apds a perfeita conformagdo geométrica da camada que ira receber a pintura de
ligacao, procede-se a varredura da sua superficie de modo a eliminar o pé e o material
solto existente; a seguir aplica-se o material betuminoso. O material betuminoso néao
deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo dos 10°C, ou em
dias chuvosos, ou quando esta estiver eminente. Deve-se executar a pintura de
ligacdo na area inteira, em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que
possivel fechado ao transito. Qualquer falha na aplicacao do material betuminoso deve

ser imediatamente corrigida.

- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ): CBUQ ¢ o revestimento
flexivel resultante da mistura a quente, em usina apropriada, de agregado mineral
graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso, espalhada e
comprimida a quente. A espessura minima permitida da camada de massa asfaltica €
de 4,00 cm, aplicada.

A execucgao dos servigos de pavimentagao asfaltica com CBUQ, devera ser de acordo

com as Normas Técnicas.

Estruturas do Pavimento

Base — composta de materiais granulares, com ou
sem aglutinante (CAP, cimento ou cal). Recebe

esforgos da camada superior e distribui para a sub-
base.

‘Sub-leito — terreno natural, passivel de reforgo por
compactagdo ou substituicio do material para

‘aumentar a rigidez.

FIESC-SESI
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GUIAS E SARJETAS DE CONCRETO:

Tipo: Moldadas “in-loco” através de processo mecénico, por extrusao.

Preparo do terreno: O local devera ser previamente compactado com compactador
manual de placa vibratéria ou rolo compressor, até atingir o grau de compactagao de
100% do Proctor Normal.

Caso haja necessidade de aterro, a compactacao devera ser feita em camadas de até
20,00 centimetros.

Material: Concreto pré-misturado, com consumo de cimento 250kg/m3.

SARJETAO DE CONCRETO:

Moldado “in loco”, com largura minima de 2,00 metros e espessura minima de 15 cm,
inclinagao de 1%, para o centro, com tela de ago e vala de escoamento central de &
4” conforme padrao existente.

Preparo do terreno: O local devera ser previamente compactado com compactador
manual de placa vibratéria, ou rolo compressor, até atingir o grau de compactagao de
100% do Proctor Normal. Caso haja necessidade de aterro, a compactacao devera ser
feita em camadas de até 20,00 centimetros.

Material: Concreto pré-misturado com fck= 20 Mpa.

Tela de ago soldado CA-60, @ 4,2 mm, malha 10 x10 cm.

RAMAIS DE AGUA E ESGOTO:

Antes do preparo da via a ser pavimentada, a construtora devera executar os ramais
de agua e esgoto inexistentes, sendo de total responsabilidade da mesma a execugao
dos ramais, caso seja executada a pavimentagdao sem as infra-estruturas necessarias.
Os tampbes dos pogos de visita, assim como as grelhas das caixas de captacao de

aguas pluviais existentes deverao ser regularizados no nivel do pavimento final.
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6.5 SINALIZACAO E MARCACOES DE PISTA E COLOCACAO DE TACHOES.

Toda a sinalizagdo apresentada em projeto devera ser executada obedecendo aos
padrées existentes e conforme legislagdo do DEINFRA. Espessura de chapa, tipo de
chapa, suporte de fixacdo metalico de forma cilindrica com espessura minima de 5mm
de parede em aco galvanizado pintado na cor cinza, parafusos e arrebites para
travamento nos suportes em ago galvanizado a fogo e ainda cores e tinta aplicada.

A seguir modelos de placas a serem instaladas:

CUIDADO ACESSO
CcUIDADO|[f ACESSO iy e

e | | ENTRADA SAIDA
DE
PEDESTRES. .74 50M 4

Obs: As placas deverao atender o projeto conforme suas anotagdes e sua locagao.
Entenda como anotagbes — palavras, setas, figuras e demais.

6.6 ARREMATE DO PISO EXISTENTE.

Parte da pavimentagao devera ser retirada para execugao dos servigos apresentados
em projeto. O piso interno em paralelepipedo devera ser recomposto com o material
existente. A base devera atender as normas de compactagdo antes que o mesmo seja
aplicado.

Execugao de passeio publica em concreto armado na extensao da testada do terreno
conforme apresentado em projeto e executar as angulagdes necessarias junto ao

passeio publico conforme representado em projeto.

FIESC-SESI
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6.7 ADEQUACAO DO MEIO FIO.

O meio fio devera atender o padrao existente e a area externa observar as anotagoes
anteriores referentes a sarjetas. Todo o meio fio interno removido podera ser
reaproveitado.

6.8 RECOLOCACAO DA GRAMA.

No periodo de demolicdo a grama podera ser retirada e posteriormente replantada.
Caso ocorra a falta devera ser complementado com a mesma jé aplicada no local.

6.9 DESLOCAMENTO E REINSTALAGAO DO PORTAO DE VEICULOS DA UNIDADE.

O portédo deverd ser retirado de maneira a ndo causar danos e posteriormente
relocado ao novo local especificado em projeto.

6.10 SISTEMA DE SEPARAGAO DE OLEO DAS AGUAS PLUVIALIS.

Sera executada uma calha coletora em concreto armado e esta servira para coletar as
aguas pluviais que deverao ser encaminhadas a uma caixa de filtragem e separagéao
do Oleo para posteriormente ser lancada aos condutores abertos pluviais
disponibilizados na unidade. Podera ligar ao mais préximo.

6.11 MURO EM CONCRETO COM REVESTIMENTO EM PEDRA.

Executar muro em concreto armado e revestido com pedra proveniente da demoligcao

do muro existente. O muro servira de miolo para que sejam fixadas as pedras e

FIESC-SESI
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atender a configuracdo atual. Este revestimento devera ser feito com resisténcia
suficiente a evitar desprendimentos das pedras fixadas no mesmo.
Abaixo foto do muro. O mesmo devera ficar com esta configuragao.

6.12 GRADIL METALICO.

O gradil metalico devera atender os padrdes existentes e ser em ago galvanizado com

pintura eletrostética verde pantano conforme verificado no local.

6.13 SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL.

Todas as marcagdes de sinalizacdo horizontal como pintura deverdo ser utilizadas
tinta especifica a base de petroleo com as especificacées de cores (branco, vermelho
e demais) de acordo com os cddigos utilizados pelo DEINFRA.

As sinalizacoes verticais devem ser locadas conforme anotadas em projeto e seguir as
normas de acordo com o DEINFRA.
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6.14 INSTALACAO DE CONES.

A sinalizagdo movel devera ser atendida e locada conforme apresentada em projeto.

Os cones terdo o padréao de cores preto e amarelo.

Obs: Durante o periodo de execucao todas as tratativas deverao ser feitas diretamente
com a ENG para que as medidas sejam tomadas.

FIESC-SESI
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7. CONSIDERACOES FINAIS

Nao sera permitida nenhuma alteracdo no projeto sem devido consentimento e
autorizacao do Setor de Engenharia do Sistema FIESC — ENG.

A inspecdo minuciosa de toda a construgcao devera ser executada pelo engenheiro da
obra, acompanhado do mestre de obras, para constatar e relacionar os arremates e
retoques finais que se fizerem necessarios. Em consequéncia dessa verificagédo, terédo

que ser executados todos os servigos da revisao levantados.

Em funcéo da diversidade de marcas existentes no mercado e dos novos produtos que
surgem, constou em alguns itens desse memorial o termo equivalente. Esse, com o
objetivo de possibilitar eventuais substituicdes. Neste caso, quando as substituicoes
forem necessarias as marcas ou linhas equivalentes propostas deverdao ser
submetidas a aprovagao da contratada, em tempo suficiente para que se possa fazer a
andlise do material.

Brusque, abril de 2019.
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