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1. APRESENTAÇÃO 

O documento trata do projeto e descrição dos serviços para a regularização do acesso 

de veículos do SESI Brusque localizada na Rod. Antônio Heil – Km 23 para atender 

notificação do DEINFRA. Identificação da obra para o DEINFRA KM 23 + 500. 

 
MAPA DE LOCALIZAÇÃO 
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2. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever os serviços a serem 

executados bem como fornecer as especificações técnicas de materiais contemplados 

no projeto e serviços para a regularização do acesso ao SESI Brusque. 

Todos os serviços previstos no projeto e neste memorial, e os que possam estar 

omissos e que sejam essenciais para a execução da obra, devem ser relacionados e 

orçados. 

Os documentos de projeto se completam e têm o mesmo grau de importância. Em 

caso de conflito entre estes documentos, deve ser consultada a fiscalização para 

elucidação da informação discordante. 

Não poderá ser feita nenhuma alteração no projeto sem autorização formal do 

projetista e da fiscalização, os quais poderão impugnar qualquer trabalho feito em 

desacordo com os projetos fornecidos. 

Quaisquer elementos gráficos complementares, porventura necessários, serão 

previamente aprovados pelo Setor de Engenharia do Sistema FIESC – ENG, e 

deverão estar inclusos no orçamento da empresa CONTRATADA. Deverão ser 

elaborados por profissional especializado e desenvolvidos em meio eletrônico (CAD), 

nos padrões dos demais projetos, acompanhados das respectivas ART ou RRT 

registradas no CREA-SC ou CAU-SC. 

A empresa CONTRATADA, ao final da obra, apresentará o projeto revisado, contendo 

as correções, as inclusões e/ou as supressões, decorrentes do que foi efetivamente 

executado durante a obra. O projeto de “as built” deverá ser entregue à ENG, em 

formato digital (dwg, pdf e plt), incluindo arquivo ctb (configuração de penas). 

A empresa CONTRATADA fornecerá, também, o Manual de Uso e Conservação 

correspondente à obra executada, onde estarão previstos todos os procedimentos e 

rotinas básicas para o uso adequado e a manutenção das instalações em plenas 

condições de funcionamento e de conservação. No Manual deverão estar identificados 

os materiais utilizados na obra e as respectivas marcas e os fabricantes, além de 

todas as referências e recomendações. 
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A obra deverá possuir condução técnica permanente, representada pelo engenheiro 

responsável e pelo mestre de obras, que analisarão os projetos, programarão as 

etapas da obra, o aporte dos insumos adequados e necessários, conduzirão os 

serviços, fornecerá orientação à correta execução dos trabalhos e efetuarão os 

contatos com a fiscalização. 

  



 

 

6 

Memorial Descritivo 

SESI Brusque – Acesso Veículos à Unidade 

3. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Durante a execução da obra a CONTRATADA deverá disponibilizar aos trabalhadores 

equipamentos de proteção individual (EPI), como: óculos, máscaras, capacetes, luvas, 

botina, cinto de segurança, protetores auriculares e qualquer outro equipamento que 

se torne necessário para garantir a segurança do trabalhador no desenvolvimento de 

sua atividade, (sendo esta necessidade avaliada pela fiscalização), e equipamentos de 

proteção coletiva (EPC), como: guarda corpo, proteção de aberturas no piso, 

dispositivo de proteção para limitação de queda e outros. 

Todo o desenvolvimento do trabalho, relacionado à técnica de execução, material 

empregado e segurança do trabalho, deverão obedecer às normas e especificações 

aprovadas e recomendadas pelos órgãos competentes (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas ABNT; Legislações vigentes, etc.) referentes à execução de obras 

civis. 

Todas as especificações são complementadas pelos projetos e detalhes de execução, 

devendo ser integralmente cumpridas. 

Todos os materiais e serviços aplicados na obra serão comprovadamente de primeira 

qualidade, satisfazendo as condições estipuladas neste memorial e os códigos, 

normas e especificações brasileiras (ABNT), quando cabíveis. Os materiais e serviços 

aqui especificados somente poderão ser alterados mediante consulta prévia aos 

autores do projeto (ENG - Engenharia do Sistema FIESC). 

Os materiais, de um modo geral deverão ser de marcas que possuam o Certificado de 

Qualidade (INMETRO, IPT, CIENTEC ou equivalente), em modelos de lançamento 

recente e de marcas consagradas pelo uso e aplicação, toda e qualquer similaridade 

deverá ser reconhecida pelo mercado em termos de preço e qualidade, e aceita pelo 

CONTRATANTE. 

Toda aplicação de material industrializado ou de emprego especial deverá obedecer 

às recomendações de seus fabricantes. 

A mão-de-obra empregada deverá ser qualificada e capacitada a executar o serviço 

requerido, não será admitida mão de obra terceirizada para o produto final. 
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Todos os serviços terão os arremates, acabamentos e adaptações que se fizerem 

necessários e perfeitamente executados. Caso algum material tenha sido empregado 

indevidamente, ou tenha sido impugnado pela fiscalização, deverá ser removido sem 

qualquer custo para a CONTRATANTE. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, logo 

após o recebimento da ordem de serviço correspondente, ficando por sua conta 

exclusiva as despesas decorrentes desses serviços e materiais utilizados. 

Eventuais indicações de serviços e/ou materiais constantes no Memorial Descritivo e 

não explícitos na Planilha Orçamentária, estão embutidos e orçados nos respectivos 

itens da mesma. 

A CONTRATADA deverá manter em seu canteiro de obras, o diário de obras 

devidamente atualizado, constando o efetivo diário do pessoal, atividades executadas, 

e o registro de qualquer observação e/ou dúvidas ocorridos durante o andamento do 

serviço, tanto por parte de CONTRATADA quanto da fiscalização. 

Após a assinatura do Contrato, a CONTRATADA deverá apresentar as respectivas 

Anotações de Responsabilidade Técnica - ART de execução da obra e serviços 

devidamente quitados. 

Deverá estar presente no local da obra uma via do projeto e memorial descritivo e uma 

via da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do autor e executor dos serviços. 
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4. SERVIÇOS INICIAIS 

4.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

As instalações provisórias deverão ser dimensionadas de acordo com o volume da 

obra e conforme os prazos pré-estabelecidos em cronograma de execução. 

Deverá ser providenciada pela empresa, a estrutura necessária para abrigar materiais, 

documentos, projetos e alojamento dos funcionários, obedecendo a NR 18, à custa da 

CONTRATADA. 

Será de responsabilidade da CONTRATANTE o fornecimento de um ponto de energia, 

água e esgoto para uso da obra, se necessário, porém as contas serão de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

A empresa CONTRATADA será responsável pela integridade das instalações da obra, 

pelo controle (entrada e saída) e pela guarda de seus materiais de forma a garantir 

segurança contra furtos, depredações, etc. 

As medidas cabíveis quanto à carga, descarga, remoção e transporte de entulhos 

resultantes da limpeza e/ou demolições, serão de inteira responsabilidade da 

CONTRATADA, e deverão ser realizados em horários que não interfiram no 

funcionamento da Unidade. 

A tramitação de todos os procedimentos que se fizerem necessários junto a Prefeitura 

Municipal, ou outros órgãos, para obtenção de alvarás e licenças são de 

responsabilidade da CONTRATADA, cabendo a CONTRATANTE o pagamento das 

taxas necessárias. 

4.2 ISOLAMENTO E EXECUÇÃO 

Toda área de execução deve ser devidamente sinalizada assim como também todos 

os locais de utilização de armazenagem de materiais. Em se tratar de um acesso 

principal a execução dos serviços deve ser previstos com antecedência e 

comunicados ao SESI e a ENG (Setor de Engenharia) para fazer o comunicado e 

assegurar que neste terá segurança e possibilitando a entrada e saída de pessoas e 

veículos. 
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Os serviços devem ser executados de maneira a zelar por toda estrutura existente. 

Ficará por conta da CONTRATADA todo e qualquer dano causado a instalações da 

edificação. Todos os materiais devem ser alojados em locais definidos pela 

fiscalização. 

4.3 PLACA DA OBRA 

A placa da obra deverá ser instalada na frente da obra. A placa deve ter dimensões 

1,50 x 0,75 m, sendo o modelo fornecido pela ENG – Engenharia do Sistema FIESC. 

4.4 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO 

Toda demolição ou remoção, indicada em projeto e/ou memorial descritivo, deverá ser 

planejada e acompanhada por técnico experiente, com vista à segurança e à redução 

dos custos, sendo necessária a aprovação pela fiscalização dos métodos e meios para 

a sua execução. 

O “bota-fora” do material deverá ser carregado em contêineres e transportado para 

local determinado pela Prefeitura Municipal. A carga, o transporte e a descarga do 

entulho no destino final serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

Tudo o que for danificado nestes serviços além do previsto para demolição é de 

responsabilidade da CONTRATADA a restauração. 

Manter os locais de trabalho limpos após os trabalhos. 
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5. SERVIÇOS 

5.1 ÁREA EXTERNA ATÉ O LIMITE DO PORTÃO. 

Nesta área haverá a maior concentração dos serviços a serem executados e são eles: 

 Demolição de parte do muro existente de pedra. As pedras deverão 
resguardadas. 

 Demolição de gradil existente e bota fora. 

 Abertura de vala para instalação de uma caixa coletora pluvial com 
profundidade mínima de 120 cm. 

 Escavação com altura mínima de 60 cm para retirada do solo e regularização 
deste para receber manta asfáltica. Ver detalhe a frente. 

 Sinalizações e marcações e demarcações de pista e colocação de tachões. 

 Execução do passeio externo conforme padrão existente. 

 

5.2 ÁREA INTERNA 

Nesta área as instalações que seguem abaixo: 

 Arremate do piso existente. 

 Adequação do meio fio. 

 Recolocação de grama. 

 Deslocamento e reinstalação do portão de acesso de veículos. 

 Construção de um sistema de filtragem e separação de óleo das águas 
pluviais. 

 Encaminhamento da água tratada a rede pluvial da unidade. 

 Execução do novo muro em concreto com o revestimento em pedras 
provenientes da demolição 

 Instalação de gradil conforme padrão existente. 

 Sinalização horizontal e vertical. 

 Instalação de cones conforme planta baixa de projeto e fazer sinalização. 



 

 

11 

Memorial Descritivo 

SESI Brusque – Acesso Veículos à Unidade 

6. EXECUÇÃO 

6.1 DEMOLIÇÃO DO MURO 

O muro existente na unidade é de pedra e na demolição as pedras deverão ser 

resguardadas para serem utilizadas na parte de execução e fechamento com o muro a 

ser executado.  

A demolição inclui parte da fundação e as esperas deverão ficar aproximadamente 

100 cm expostas para que possa ser amarrada a nova estrutura e atender o novo 

alinhamento do muro que será em curva. 

6.2 DEMOLIÇÃO DO GRADIL 

O gradil no limite da área atingida deverá ser retirado e no novo alinhamento do muro 

ser executado com as mesmas características do existente. Neste caso em curva. 

6.3 ABERTURA DE VALA PARA EXECUÇÃO DE UMA CAIXA DE COLETA DE ÁGUAS 

PLUVIAIS 

Deverá ser aberta uma vala e fazer a devida compactação para receber uma vala de 

coletas de água da chuva em concreto armado com as dimensões de 19,00 x 0,80 x 

0,70 cm com rebaixo para encaixe de tampa em gradil em aço galvanizado a fogo com 

1” de diâmetro. 

6.4 ESCAVAÇÃO COM ALTURA MÍNIMA DE 60 Cm PARA BASE E CAMADA 

ASFÁLTICA E SARJETAS. 

Na entrada externa prevê uma área em asfalto e este deverá ser executada da 

seguinte forma. 

- Fazer a demarcação da área e o isolamento da mesma com sinalizações e o que for 

necessário para que sejam atendidos todos os quesitos de segurança. 

– Retirar piso existente e fazer o bota fora. 

- Fazer a escavação mecânica com uma altura mínima de 60 cm. 
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- Fazer a compactação do solo inicial (base) até que o mesmo tenha a resistência 

necessária. Caso ainda ocorra problemas o solo deverá ser trocado até atender a 

resistência. 

- Para o sub leito - De acordo com as Normas Técnicas: NB-1391/91, NBR-12307/91 e 

NBR-12752/92  A superfície do sub-leito deverá ser regularizada até assumir a forma 

da seção transversal tipo do leito carroçável. A compactação do sub-leito deverá ser 

feita por compactadores auto propulsores, progressivamente das bordas para o centro, 

até atingir o grau de compactação de 100% do PROCTOR NORMAL. Nos locais 

inacessíveis para os compactadores auto propulsores, deverão ser utilizados 

compactadores manuais de placa vibratória. 

 

- PREPARAÇÃO DA BASE: Nos serviços de preparação da base deverá ser feito em 

camadas de no máximo 20,00 cm, compactados através de compactadores auto 

propulsores, progressivamente das bordas para o centro, até atingir o grau de 

compactação de 95% do PROCTOR MODIFICADO. Nos locais inacessíveis para os 

compactadores auto propulsores, deverão ser utilizados compactadores manuais de 

placa vibratória. 

 

- IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE: De acordo com as Normas Técnicas: NBR-

9686/93, NBR-12950/93 E EB-1686/93  

Deverá ser empregado asfalto diluído tipo CM-30. A taxa de aplicação deverá ser 

absorvida pela base em 24 horas, devendo ser determinada experimentalmente no 

canteiro de obra, devendo variar de 0,80 a 1,60 l/m2.  

Após a perfeita conformação geométrica da base, procede-se a varredura da sua 

superfície de modo a eliminar o pó e o material solto existentes, a seguir aplica-se o 

material 3 betuminoso. O material não deve ser distribuído quando a temperatura 

ambiente estiver abaixo dos 10ºC, ou em dias chuvosos, ou quando esta estiver 

eminente. Deve-se imprimar o local inteiro em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, 

sempre que possível fechado ao trânsito.  

Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser imediatamente corrigida, 

e na ocasião da aplicação do material betuminoso, a base deve se encontrar 

levemente úmida. 
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- IMPRIMAÇÃO LIGANTE: De acordo com as Normas Técnicas: NBR-1251/93 

Empregar materiais betuminosos com a especificação CAP-150. A taxa de aplicação 

deve-se situar em torno de 0,50 l/m2.  

Após a perfeita conformação geométrica da camada que irá receber a pintura de 

ligação, procede-se a varredura da sua superfície de modo a eliminar o pó e o material 

solto existente; a seguir aplica-se o material betuminoso. O material betuminoso não 

deve ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver abaixo dos 10ºC, ou em 

dias chuvosos, ou quando esta estiver eminente. Deve-se executar a pintura de 

ligação na área inteira, em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que 

possível fechado ao trânsito. Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve 

ser imediatamente corrigida.  

 

- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ): CBUQ é o revestimento 

flexível resultante da mistura a quente, em usina apropriada, de agregado mineral 

graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso, espalhada e 

comprimida a quente. A espessura mínima permitida da camada de massa asfáltica é 

de 4,00 cm, aplicada.  

A execução dos serviços de pavimentação asfáltica com CBUQ, deverá ser de acordo 

com as Normas Técnicas. 
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GUIAS E SARJETAS DE CONCRETO:  

Tipo: Moldadas “in-loco” através de processo mecânico, por extrusão.  

Preparo do terreno: O local deverá ser previamente compactado com compactador 

manual de placa vibratória ou rolo compressor, até atingir o grau de compactação de 

100% do Proctor Normal.  

Caso haja necessidade de aterro, a compactação deverá ser feita em camadas de até 

20,00 centímetros.  

Material: Concreto pré-misturado, com consumo de cimento 250kg/m3. 

 

SARJETÃO DE CONCRETO:  

Moldado “in loco”, com largura mínima de 2,00 metros e espessura mínima de 15 cm, 

inclinação de 1%, para o centro, com tela de aço e vala de escoamento central de Ø 

4”,conforme padrão existente.  

Preparo do terreno: O local deverá ser previamente compactado com compactador 

manual de placa vibratória, ou rolo compressor, até atingir o grau de compactação de 

100% do Proctor Normal. Caso haja necessidade de aterro, a compactação deverá ser 

feita em camadas de até 20,00 centímetros.  

Material: Concreto pré-misturado com fck= 20 Mpa.  

Tela de aço soldado CA-60, Ø 4,2 mm, malha 10 x10 cm.  

 

RAMAIS DE ÁGUA E ESGOTO:  

Antes do preparo da via a ser pavimentada, a construtora deverá executar os ramais 

de água e esgoto inexistentes, sendo de total responsabilidade da mesma a execução 

dos ramais, caso seja executada a pavimentação sem as infra-estruturas necessárias. 

Os tampões dos poços de visita, assim como as grelhas das caixas de captação de 

águas pluviais existentes deverão ser regularizados no nível do pavimento final.  
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6.5 SINALIZAÇÃO E MARCAÇÕES DE PISTA E COLOCAÇÃO DE TACHÕES. 

Toda a sinalização apresentada em projeto deverá ser executada obedecendo aos 

padrões existentes e conforme legislação do DEINFRA. Espessura de chapa, tipo de 

chapa, suporte de fixação metálico de forma cilíndrica com espessura mínima de 5mm 

de parede em aço galvanizado pintado na cor cinza, parafusos e arrebites para 

travamento nos suportes em aço galvanizado a fogo e ainda cores e tinta aplicada. 

A seguir modelos de placas a serem instaladas: 

 

 

Obs: As placas deverão atender o projeto conforme suas anotações e sua locação. 

Entenda como anotações – palavras, setas, figuras e demais. 

 

6.6 ARREMATE DO PISO EXISTENTE. 

Parte da pavimentação deverá ser retirada para execução dos serviços apresentados 

em projeto. O piso interno em paralelepípedo deverá ser recomposto com o material 

existente. A base deverá atender as normas de compactação antes que o mesmo seja 

aplicado. 

Execução de passeio pública em concreto armado na extensão da testada do terreno 

conforme apresentado em projeto e executar as angulações necessárias junto ao 

passeio público conforme representado em projeto. 
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6.7 ADEQUAÇÃO DO MEIO FIO. 

O meio fio deverá atender o padrão existente e a área externa observar as anotações 

anteriores referentes a sarjetas. Todo o meio fio interno removido poderá ser 

reaproveitado. 

6.8 RECOLOCAÇÃO DA GRAMA. 

No período de demolição a grama poderá ser retirada e posteriormente replantada. 

Caso ocorra a falta deverá ser complementado com a mesma já aplicada no local. 

 

6.9 DESLOCAMENTO E REINSTALAÇÃO DO PORTÃO DE VEÍCULOS DA UNIDADE. 

O portão deverá ser retirado de maneira a não causar danos e posteriormente 

relocado ao novo local especificado em projeto. 

 

 

6.10 SISTEMA DE SEPARAÇÃO DE ÓLEO DAS ÁGUAS PLUVIAIS. 

Será executada uma calha coletora em concreto armado e está servirá para coletar as 

águas pluviais que deverão ser encaminhadas a uma caixa de filtragem e separação 

do óleo para posteriormente ser lançada aos condutores abertos pluviais 

disponibilizados na unidade. Poderá ligar ao mais próximo. 

 

6.11 MURO EM CONCRETO COM REVESTIMENTO EM PEDRA. 

Executar muro em concreto armado e revestido com pedra proveniente da demolição 

do muro existente. O muro servirá de miolo para que sejam fixadas as pedras e 
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atender a configuração atual. Este revestimento deverá ser feito com resistência 

suficiente a evitar desprendimentos das pedras fixadas no mesmo. 

Abaixo foto do muro. O mesmo deverá ficar com esta configuração. 

   

 

6.12 GRADIL METÁLICO. 

O gradil metálico deverá atender os padrões existentes e ser em aço galvanizado com 

pintura eletrostática verde pântano conforme verificado no local. 

 

 

6.13 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL. 

Todas as marcações de sinalização horizontal como pintura deverão ser utilizadas 

tinta especifica a base de petróleo com as especificações de cores (branco, vermelho 

e demais) de acordo com os códigos utilizados pelo DEINFRA. 

As sinalizações verticais devem ser locadas conforme anotadas em projeto e seguir as 

normas de acordo com o DEINFRA. 
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6.14 INSTALAÇÃO DE CONES. 

A sinalização móvel deverá ser atendida e locada conforme apresentada em projeto. 

Os cones terão o padrão de cores preto e amarelo. 

 

 

Obs: Durante o período de execução todas as tratativas deverão ser feitas diretamente 

com a ENG para que as medidas sejam tomadas. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Não será permitida nenhuma alteração no projeto sem devido consentimento e 

autorização do Setor de Engenharia do Sistema FIESC – ENG. 

A inspeção minuciosa de toda a construção deverá ser executada pelo engenheiro da 

obra, acompanhado do mestre de obras, para constatar e relacionar os arremates e 

retoques finais que se fizerem necessários. Em consequência dessa verificação, terão 

que ser executados todos os serviços da revisão levantados. 

Em função da diversidade de marcas existentes no mercado e dos novos produtos que 

surgem, constou em alguns itens desse memorial o termo equivalente. Esse, com o 

objetivo de possibilitar eventuais substituições. Neste caso, quando as substituições 

forem necessárias às marcas ou linhas equivalentes propostas deverão ser 

submetidas à aprovação da contratada, em tempo suficiente para que se possa fazer a 

análise do material. 

  

Brusque, abril de 2019. 

 

 


