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3,52m AS LETRAS E FLECHAS DE
= w,z>CN>@yo DEVEM TER

COR VERMELHA SOBRE
FUNDO BRANCO LEITOSO
EM PLACAS DE ACRILICO
OU MATERIAL SIMILAR NAS
DIMENSOES MINIMAS DE
25x16cm E LETRAS COM
TRAGO DE UM CENTIMETRO
EM MOLDURA DE 4x9cm.
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INO13 (REVISADA: 01/08/2017)
Art.9" A ALTURA MAXIMA
DE INSTALAGAO € IMEDIATAMENTE
ACIMA DAS ABERTURAS
DOS AMBIENTES

100 LOMENS
h=220c E

@ _ CPD PISO ACABADO

3,08m? |
OBS.: POTENCIA DE 5 LUMENS.
_zmw_m.w/wmm_m | - AUTONOMIA DE 2 HORAS

5,80m* _

= — DETALHE SINALIZACAO

100 Lo MEDICAMENTOS - ABANDONO DE LOCAL
R 25:99m SEM ESCALA OBSERVACOES:

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

AREA DE VENDAS R
| 65,84m? 47 QUANT.LAMPADAS: 30 LEDS

WATTS: 2 W
0 VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMATICO (127V e 220V)
I 009 AUTONOMIA: 8 HORAS COM INTENSIDADE BAIXA E
1. m. MMM 4 HORAS COM INTENSIDADE ALTA
o Mlooo COMPLEMENTO: DIMENSOES 24x6,3x4,7cm
009 POTENCIA: 3 LUMENS
o ACENDIMENTO AUTOMATICO NA FALTA DE ENERGIA

24

O
| boo|  ELETRICA,
| (L2  SINALIZAGAO DA FUNGAO “LIGADO” ATRAVES DE
6.3/ LED'S NO PAINEL FRONTAL;

SUPORTE DE PAREDE EM METAL RESISTENTE, DE
|| [ || FACIL INSTALAGAO;

DESCRIGAO TECNICA

LUZEMERG LED 30 LAMP BIV 4H/8H

|| | B = = LUZ EMERGENCIA LED 30 LAMPADAS BIVOLT (AUTONOMIA DE 8
PW@MY@ HORAS)
< | SAIDA| CORPO EM MATERIAL PLASTICO ABS DE ALTO IMPACTO COM
LENTE DE ACRILICO;
LEDS PROTEGIDOS POR CAPA ACRILICA TRANSLUCIDA;
POTENCIA DE 2 WATTS; _ _
DUAS INTENSIDADES LUMINOSAS SELECIONADAS ATRAVES DE HISTORICO DE REVISOES:
CHAVE COMUTADORA; N°[  DATA ALTERACOES RESPONSAVEL
BATERIA SELADA 4 VOLTS — 1 .@>j“ 01| ABR/2019 EMISSAQ INICIAL PAULA
PROTEGAO CONTRA SOBRECARGA E DESCARGAS EXCESSIVAS;
DISPONIBILIZA MONITORAMENTO DE RECARGA E DESLIGAMENTO
PLANTA PCI AUTOMATICO, PROLONGANDO A VIDA OTIL DA BATERIA;
FSCALA 1:75 TEMPO DE RECARGA DE 24 HORAS;
: GARANTIA DE 6 MESES DESDE SEGIDO OS PROCEDIMENTOS DE
USO COMO RECARGA CONFORME EMBALAGEM.
LEGENDA ’
- - TITULO
SIMBOLO DESCRICAO
EXTINTOR PQS 4kg, FIXADO NA PAREDE COM FARMA SESI
SINALIZACAO DE PAREDE (VER DETALHE 01) ,
; PLAQUETA DE INDICACAO DE SAIDA LUMINOSA COM AMARELO D
Am>_o> va BATERIA INCORPORADA 15W/24VCC. 5 LUMENS. i [ CONTEUDO | [ ENDERECO
AUTONOMIA DE 2 HORAS FUNDO VERMELHO | , PLANTAS RUA LO>J_M__W\_>_HO_H_~._WZ_M_OmMW_._wmmM>c_.>_ 535
ILUMINACAO DE m_,\_mmo_mz,o_b, DE SOBREPOR COM A HASTE DE FIXACAO DEVE o DETALHES CEP 89.254-715
BATERIA INCORPORADA NIVEL DE ILUMINAMENTO SUPORTAR 2,5 VEZES O PESO [PrROJETO
3 LUMENS SER COLOCADA PREVENTIVO CONTRA INCENDIO
OBSERVACOES A CAPACIDADE EXTINTORA
ESTA ESPECIFICADA EM AVELTE A
) O BUANTA E LEGENDA RESPONSAVEL TECNICO | [ PROPRIETARIO
* 0S CIRCUITOS DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVERAO SER INDEPENDENTES DOS DEMAIS ;
CIRCUITOS DE ILUMINAGAO, SENDO EXECUTADOS EM CABO 2,5mm/750V EM PVC FLEXIVEL E m, amcvw/wﬂﬁm@ mw<om>mh> omomzﬁmmo i
ANTI-CHAMA. . R . VISIBILIDADE E ACESSO LIVRE $ 3
* CADA CIRCUITO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVE ATENDER NO MAXIMO 18 BLOCOS N8
AUTONOMOS (9W-220V)). VERMELHO ‘
* O VALOR MEDIO DO COEFICIENTE DE FRICGAO DO PISO A SER ASSENTADO NAS ROTAS DE - -
FUGA, DEVERA SER IGUAL OU MAIOR QUE 0.4, "SATISFATORIO", PARA O ENSAIO UMIDO E SECO, FUNDO BRANCO B O oo o SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
CONFORME TABELA DO "TRANSPORT ROAD RESEARCH LABORATORY", E COM COEFICIENTE DE - DE SANTA CATARINA
RESISTENCIA A ABRASAO CLASSIFICADO COMO PEI-4 OU PEI-5, DE ACORDO COM A ISO-10545. ‘
* SOMENTE SERAO ACEITOS OS EXTINTORES MANUAIS OU SOBRE RODAS QUE POSSUIREM [AREAS | [EscaLA | [PRANCHA
IDENTIFICAGAO DO FABRICANTE E OS SELOS DE MARCA DE CONFORMIDADE EMITIDOS POR SALA COMERCIAL: 140,73m? INDICADA
ORGAOS OFICIAIS, SEJA DE VISTORIA OU DE INSPEGAO, RESPEITANDO AS DATAS DE VIGENCIA E
DEVIDAMENTE LACRADOS.
* TODAS AS SAIDAS DE EMERGENCIA DAS EDIFICAGOES SERAO SINALIZADAS COM INDICAGAO P e a s [ DESENHO | [REVISAO | [DATA
CLARA DO SENTIDO DE SAIDA. _ DETALHE 1 > > PAULA BELLOC R0OO ABRIL/2019
* AS LETRAS E SETAS DE SINALIZAGAO DEVEM TER COR VERMELHA COM FUNDO BRANCO EM
PLACAS DE ACRILICO OU MATERIAL SIMILAR NAS DIMENSOES MINIMAS DE 25x16,5¢cm E LETRAS O ‘_
COM TRAGO DE 1cm EM MOLDURA DE 4x9cm. SEM ESCALA [ARQUNO _
NAGENGE-TRABALHOS EM ANDAMENTO\SESINARAGUA DO SUL\846_FM511 - AGUA VERDE - MUDANCA DE PONTO\PROJ EXEC\ENG-FIESC\ARQ_RO1.dwg
*
__/\_>O mzm _/\_ mm>_<_ mZ|_|m __ICM|_|m>|_|_<>m _ E PROIBIDO A REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM A AUTORIZAGAO DA EMPRESA PROJETISTA - LEI N°9610 (19/02/1998) ARTIGO 7° - INCISO X
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