= Numero: Data:
FIESC PARECER TECNICO Clque 29 para —
Assunto: De Entidade: De Area:
Elevador SENAI Sao José FIESC ENG
Referéncia Para Entidade: Para Area:
Elevador instalado SENAI Sé&o José

Local: SENAI — Séo José — Bloco &

Descrigdo: Elevador instalado Bloco 5 no SENAI Séo José
Data: 03/05/2021

Horario: 10:00 hs

Assunto: Troca do elevador

1 LOCAL

SENAI Sao José localizado na Rodovia BR 101 n® km 211, 7235 - Distrito Industrial,
SC, 88104-800.

2 VISTORIA

Em vistoria no local foram detectados problemas de varias naturezas que serao
relatadas abaixo.

O equipamento foi desenvolvido pelo ex-professor Ronaldo Duarte do curso de
Mecanica Industrial que também tinha uma empresa de fabricagao de elevador com o
nome PROVIMAC segundo informagdes do colaborador André Rodrigues.

O equipamento esta instalado ha aproximadamente 12 anos e inoperante.

A empresa Elevacon, responsavel pela manuten¢ao do equipamento nao assume
garantia por questdes de normas e seguranca € o contrato foi encerrado.

Portas estdo fora dos padrées de seguranga sem travas eletronicas. A abertura pode
ser feita com a mao em qualquer andar simultaneamente.

O sistema de acionamento nos andares ¢ feito através de liberagao por chave manual.
Para acionamento de um andar teria de liberar o mesmo e do outro fazer o
acionamento.

Para atender as condicbes de operagéo e normatizagéo atual as adequagoes seriam
inviaveis por questdes de custos e seguranca.

3 CONCLUSAO

Diante da situagéo, a troca do equipamento é necessaria.

Este atenderia a acessibilidade na integra quanto aos desniveis entre pavimentos do
Bloco 5 que atualmente apenas o pavimento térreo € acessivel.

Esta aquisicdo trara maior credibilidade ao SENAI junto aos usuarios, comunidade e
opiniao publica atendendo a NBR 9050/2015.
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4 SOLICITAGAO DE COMPRA
4.1 Solicitagao de atendimento

O processo de atendimento foi aberto pela unidade via chamado com numero
1606022 pelo colaborador Marcos Aurélio Muniz no dia no dia 26/10/2018. Este foi
posteriormente cancelado em virtude da pandemia. Reativado em 2021.

4.2 Condigao atual do processo

Liberado investimento para a filial 2, CR 9054 e projeto 25386 pelo CEO via
investimento no dia 04/05/2021 através da RFA 2331/21. Sera aberto apoio consultivo
dia 21/05/2021.

5 EQUIPAMENTO A INSTALAR

Relato a seguir caracteristicas do equipamento e adequagées do pogo do elevador e
outras melhorais.

5.1 Equipamento

- CAPACIDADE NOMINAL: 450kg OU 06 passageiros com acessibilidade

- PERCURSO: 7,40 metros. Verificagao in loco.

- PARADAS: TRES (03) T-1-2

- ENTRADAS: frontal — portas de correr.

- VELOCIDADE: 45m/min

- DIMENSOES DA CABINA: 1,10 x 1,40 x 2,30m — fazer confirmagéo conforme
necessidade do fabricante. Dimensdes minimas indicadas.

- MEDIDAS DA CAIXA: 2,20 x 2,00m — dimensao minima indicada.

- SISTEMA DE TRACAO: maquina com engrenagem e motofreio, auxiliada por
contrapeso — poténcia estimada do motor — 8cv.

- SUSPENSAQ: através de cabos de ago.

- CABINA: painéis laterais em ago inox escovados, teto em inox escovado e
policarbonato branco, corrimédo em ago inox, ventilador, iluminagdo em led, piso com
rebaixo para colocagao de granito (por conta do cliente). Rodapé em inox escovado.

- PORTA DA CABINA: automatica 2 folhas abertura lateral, em inox escovado. Vao de
luz 800x2000mm.

- PORTA DE PAVIMENTO: automatica simultanea 2 folhas abertura lateral, em inox
escovado. VAo de luz 800x2000mm. No hall, nos demais pavimentos em ago pintado
branco.

- BOTOEIRAS: a cabine tera botdes dos andares, abertura e fechamento da porta,
interfone e emergéncia. Tipo convencional em inox escovado, com indicagao em braile
e iluminagao nos botbes.

- Nos pavimentos botées de chamadas iluminados, identificagdo em braile, lamina em
inox escovado. ipd de 55 na cabine e 20mm nos pavimentos, com indicagao de posicao
através de seta e de andar. Segundo andar com travamento através de chave.

- QUADRO DE COMANDO: controle vvvf.

- ACESSORIOS: chave de operagido de bombeiro na botoeira da cabine, configuragao
para parada em andar preferencial.
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5.2 Adequacao civil e demais

Para atender a nova instalagdo serdo necessarias adequagdes de ordem estrutural,
elétrica e civil.

5.2.1 — Estrutural — Instalar longarinas na vertical em perfil de ago, reforgo na laje de
cobertura, rebaixamento do piso do térreo e instalagdo de mecanismo para frenagem.

522 — Civil — Readequar as aberturas das portas para atender ao novo tamanho
nominal de porta além de construgdo de um espago para instalagéo de casa de
magquinas caso venhamos a contratar elevador sem casa de magquina acoplada.

5.2.3 — Elétrica — Instalagao de sistema de iluminagéo de seguranga dentro da caixa do
elevador, circuito de alimentagéo, Instalagdo de novo quadro geral de disjuntores.

6 PROCESSO DE AQUISIGAO
6.1 Aquisi¢ao do equipamento.

O valor estimado para contratagdo do equipamento & na ordem de R$ 115.000,00
(cento e quinze mil reais).

6.2 Adequacao civil e demais

Para as adequacgbes o custo estd estimado em R$40.000,00 (quarenta mil reais) que
sera realizado a abertura via portal de compras assim que efetivar a compra do
elevador.
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