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1. APRESENTACAO

O presente documento trata do projeto para a ampliacdo do estacionamento da unidade
do SESI, localizado na Rua Ministro Caldgeras, 157, Bairro Bucarein, na cidade de

Joinville, Santa Catarina.

Tem por objetivo estabelecer diretrizes, especificagdes técnicas e padroes a serem

seguidos para apresentacdo de Propostas de Servigos.
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2. CONSIDERAGCOES GERAIS

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever o0s servicos a serem
executados bem como fornecer as especificacdes técnicas de materiais contemplados

no projeto e servicos para a ampliacdo do estacionamento do SESI de Joinville.

Todos 0s servigos previstos no projeto e neste memorial, e 0s que possam estar
0missos e que sejam essenciais para a execucdo da obra, devem ser relacionados e

orcados.

Os documentos de projeto se completam e tém o0 mesmo grau de importancia. Em caso
de conflito entre estes documentos, deve ser consultada a fiscalizagdo para elucidagéo

da informagé&o discordante.

N&o podera ser feita nenhuma alteragéo no projeto sem autorizacao formal do projetista
e dafiscalizacéo, os quais poderao impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com
0s projetos fornecidos.

Quaisquer elementos graficos complementares, porventura necessarios, serao
previamente aprovados pela Geréncia de Servicos de Engenharia do Sistema FIESC —
GENGE, e deveréo estar inclusos no orcamento da empresa CONTRATADA. Deverao
ser elaborados por profissional especializado e desenvolvidos em meio magnético
(CAD), nos padrdes dos demais projetos, acompanhados das respectivas ART ou RRT
registradas no CREA-SC ou CAU-SC.

A empresa CONTRATADA, ao final da obra, apresentara o projeto revisado, contendo
as correcoes, as inclusbes e/ou as supressodes, decorrentes do que foi efetivamente
executado durante a obra. O projeto de “as built” devera ser entregue a GENGE, em

formato digital (dwg, pdf e plt), incluindo arquivo ctb (configuracédo de penas).

A empresa CONTRATADA fornecera, também, o Manual de Uso e Conservagéo
correspondente a obra executada, onde estardo previstos todos os procedimentos e
rotinas béasicas para o uso adequado e a manutengdo das instalacdes em plenas
condi¢des de funcionamento e de conservacdo. No Manual deverdo estar identificados
0s materiais utilizados na obra e as respectivas marcas e os fabricantes, além de todas

as referéncias e recomendacgoes.
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A obra devera possuir conducao técnica permanente, representada pelo engenheiro
responsavel e pelo mestre de obras, que analisardo os projetos, programarao as etapas
da obra, o aporte dos insumos adequados e necessérios, conduzirdo 0S Servicos,
fornecerdo orientacdo a correta execucao dos trabalhos e efetuardo os contatos com a

fiscalizacéo.
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3. DISPOSICOES GERAIS

Durante a execugdo da obra a CONTRATADA devera disponibilizar aos trabalhadores
equipamentos de protecao individual (EPI), como: 6culos, mascaras, capacetes, luvas,
botina, cinto de seguranca, protetores auriculares e qualquer outro equipamento que se
torne necessario para garantir a seguranca do trabalhador no desenvolvimento de sua
atividade, (sendo esta necessidade avaliada pela fiscalizacdo), e equipamentos de
protecao coletiva (EPC), como: guarda corpo, protecao de aberturas no piso, dispositivo

de protecéo para limitacdo de queda e outros.

Todo o desenvolvimento do trabalho, relacionado a técnica de execucgdo, material
empregado e segurancga do trabalho, deverdo obedecer as normas e especificagdes
aprovadas e recomendadas pelos 6rgdos competentes (Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas ABNT; Legislacdes vigentes, etc.) referentes a execucao de obras

civis.

Todas as especificacfes sdo complementadas pelos projetos e detalhes de execucéao,

devendo ser integralmente cumpridas.

Todos os materiais e servigos aplicados na obra serdo comprovadamente de primeira
gualidade, satisfazendo as condic8es estipuladas neste memorial e os codigos, normas
e especificacdes brasileiras (ABNT), quando cabiveis. Os materiais e servicos aqui
especificados somente poderao ser alterados mediante consulta prévia aos autores do

projeto (GENGE - Geréncia de Servigos de Engenharia do Sistema FIESC).

Os materiais, de um modo geral deverdo ser de marcas que possuam o Certificado de
Qualidade (INMETRO, IPT, CIENTEC ou equivalente), em modelos de langamento
recente e de marcas consagradas pelo uso e aplicacdo, toda e qualquer similaridade
deveréd ser reconhecida pelo mercado em termos de prego e qualidade, e aceita pelo
CONTRATANTE.

Toda aplicacdo de material industrializado ou de emprego especial devera obedecer as

recomendacdes de seus fabricantes.

A mao-de-obra empregada devera ser qualificada e capacitada a executar o servico

requerido, ndo serd admitida mao de obra terceirizada para o produto final.
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Todos os servicos terdo os arremates, acabamentos e adaptacdes que se fizerem
necessarios e perfeitamente executados. Caso algum material tenha sido empregado
indevidamente, ou tenha sido impugnado pela fiscalizagédo, devera ser removido sem
qualquer custo para a CONTRATANTE.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, logo ap6s
o recebimento da ordem de servi¢o correspondente, ficando por sua conta exclusiva as

despesas decorrentes desses servicos e materiais utilizados.

Eventuais indicacdes de servigos e/ou materiais constantes no Memorial Descritivo e
ndo explicitos na Planilha Orgcamentaria, estdo embutidos e or¢gados nos respectivos

itens da mesma.

A CONTRATADA devera manter em seu canteiro de obras, o diario de obras
devidamente atualizado, constando o efetivo diario do pessoal, atividades executadas,
e o registro de qualquer observagdo e/ou davidas ocorridos durante o andamento do

servigo, tanto por parte de CONTRATADA quanto da fiscalizagéao.

Ap6s a assinatura do Contrato, a CONTRATADA devera apresentar as respectivas
Anotacdes de Responsabilidade Técnica - ART de execucdo da obra e servigos

devidamente quitados.

Devera estar presente no local da obra uma via do projeto e memorial descritivo e uma

via da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do autor e executor dos servigos.
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4. SERVICOS INICIAIS
4.1 INSTALACOES PROVISORIAS
As instalacfes provisorias deverdo ser dimensionadas de acordo com o volume da obra

e conforme os prazos pré-estabelecidos em cronograma de execucao.

Serd executada a estrutura necessdria para abrigar materiais, documentos, projetos e
alojamento dos funciondrios com sanitarios, e local para aquecimento de marmitas,
obedecendo a NR 18.

As medidas cabiveis quanto a carga, descarga, remocgéo e transporte de entulhos
resultantes da limpeza e/ou demoligbes seguird legislacdo vigente, e correra por conta
da CONTRATADA.

4.2 ISOLAMENTO
Toda area de execucdo sera devidamente sinalizada assim como também todos os

locais de utilizagéo de armazenagem de materiais.

A obra sera protegida nos limites das intervencdes por tela plastica, com malha de 5mm,
e estrutura de madeira pontaletada.

4.3 PLACA DA OBRA
A placa da obra serd instalada na frente da obra, fixada em cavalete de madeira

resistente a acdo das intempéries e tor¢cées devido a incidéncia do sol.

O modelo e dimensbes da placa serdo fornecidos pela Geréncia de Servicos de
Engenharia do Sistema FIESC, e sera de responsabilidade da CONTRATADA a sua

aquisicao.

4.4 DIARIO DE OBRA

A CONTRATADA devera manter em seu canteiro de obras, o diario de obras
devidamente atualizado, constando o efetivo diario do pessoal, atividades executadas,
e o registro de qualquer observagdo e/ou davidas ocorridos durante o andamento do
servico, tanto por parte de CONTRATADA quanto da FISCALIZACAO.
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4.5 LIMPEZA PERMANENTE E DEFINITIVA

Durante o transcurso dos servicos, a CONTATADA manter4d o canteiro e a obra
perfeitamente limpo, livres de restos de materiais, entulhos, cali¢as, aterros excedentes,
equipamentos em desusos ndo guardados, etc., sendo inaceitaveis situacfes de
desleixo e de desorganizagéo.

Se houver necessidade de “bota-fora” de material, este devera ser carregado em
contéineres e transportado para local determinado pela Prefeitura Municipal. A carga, o
transporte e a descarga do entulho no destino final serdo de responsabilidade da
CONTATADA.

Apbs a concluséo dos trabalhos, a empresa contratada efetuard vistoria minuciosa em
todos os elementos executados, procedendo aos arremates necessarios e executara
limpeza geral, completa e definitiva das obras, antes da solicitacdo de vistoria a
fiscalizagdo. O isolamento seré retirado com o aceite das obras por parte da fiscalizagédo
GENGE.
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5. SERVICOS
5.1 DEMOLICOES E REMOCOES

Toda demolicdo ou remocdao, indicada em projeto e/ou memorial descritivo, devera ser
planejada e acompanhada por técnico experiente, com vista a seguranca e a reducao
dos custos, sendo necessaria a aprovacao pela fiscalizacdo dos métodos e meios para

a sua execucao.

O “bota-fora” do material devera ser carregado em contéineres e transportado para local
determinado pela Prefeitura Municipal. A carga, o transporte e a descarga do entulho no
destino final serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

Tudo o que for danificado nestes servigcos além do previsto para demolicdo é de
responsabilidade da CONTRATADA a restauracao.

Devera ser efetuada demolicao do muro, indicado em planta, com estrutura de concreto

armado e alvenaria de tijolos furados.

Prever a remocdo de Blokret com empilhamento para reaproveitamento do material e

remocao de grama, para execucao de pavimentacéo.
Prever a retiradas dos elementos esféricos de concreto, indicados em projeto.

5.2 MEIO-FIO DE CONCRETO ARMADO

Execucédo de meio-fio, em concreto armado, com uso de formas em chapa de madeira

compensada resinada, espessura 17mm.
A Armacao devera ser em aco CA-60 de 5mm e CA-50 de 6,3mm.

O concreto devera ter trago 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1), com Fck 25 Mpa,

com preparo mecanico em betoneira.

5.3 BASE DE CONCRETO PARA TOTEM

Deverda ser executada base de concreto armado para a fixagdo de totem.

Prever a escavagdo manual de valas, estaca trado, com didmetro de 20cm, em concreto

moldado in loco, com 15 Mpa.
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Execucdo de lastro de concreto, espessura de 5cm, com preparo mecanico, com uso

de armacéo em a¢o CA-60 de 5,0mm e CA-50 de 6,3mm.

O concreto devera ter traco 1:2,3:2,7 (cimento/areia média/brita 1), com Fck 25 Mpa,

com preparo mecanico em betoneira.

5.4 PAVIMENTACAO

Em area indicada em projeto, deverd ser efetuada a retirada do pavimento existente
para reforco da base e recolocacdo do paver existente. Deverdo ser substituidos os

pavimentos que ndo apresentarem condi¢des de serem reaproveitados.

Também devera ser assentado novo pavimento, de concreto intertravado, com mesmo

padréo do existente, em areas indicadas em projeto.

Para garantir o bom funcionamento do PAVER deverdo ser atendidas as normas
técnicas NBR 9780 que determina os padrdes de resisténcia a compresséo, e a NBR
9781 que traz as especificacdes exigiveis para aceitacdo das pegas devem ser

seguidas.

Os materiais para refor¢o da base, que recebera a pavimentacdo e PAVER, deverao ter
ISC =2 60% e com expansao maxima de 1%. Preliminarmente sera feita a remocao dos
materiais inadequados, de baixo poder de suporte dentro do terreno incluindo passeios

externos.

N&o se admitira, em nenhuma das fases executivas que o0s equipamentos de escavagao
ou transporte se apoiem ou trafeguem sobre o subleito escavado. Devera, também, ser

evitada a acumulacdo de agua no fundo das escavacoes.

Quando nao for possivel o escoamento natural devera ser previsto 0o esgotamento

manual ou por bombeamento.

O reforco serd colocado, espalhado e compactado em camadas de espessuras
compativeis com o equipamento de compactacdo a ser empregado que, por sua vez,
ndo podera exercer esforcos de compactacdo superior a capacidade de suporte do

subleito. Assim, as primeiras camadas com equipamentos leves - placas vibratorias - ou
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ser empregado material que ndo exija grandes esforcos de compactacdo - materiais

granulares.

Os materiais empregados na regularizacdo do subleito serdo os do préprio subleito. No
caso de substituicBo ou adicdo de material, estes deverdo ser provenientes de
ocorréncias de materiais de grande suporte; ter um didmetro maximo de particula igual
ou inferior a 76 mm; um indice de suporte Califérnia, igual ou superior ao do material

considerado no dimensionamento do pavimento e expansao inferior a 2%.

A superficie do subleito devera ser regularizada de modo que assuma a forma
determinada pela secéo transversal e demais elementos de projeto incluindo permitindo

declividade para os coletores de aguas pluviais.

ApOGs a execugdo de cortes e adigdo de material necessario para atingir o greide de
projeto, proceder-se-4 uma escarificacdo geral na profundidade de 20 cm, seguida de

pulverizagdo, umedecimento ou secagem, compactacao e acabamento.

Na compactagdo deverd obter-se densidade minima de 95% do ensaio Normal de

compactacao.

5.5 PINTURA

5.5.1 Pintura Canteiros e Rampas

Conforme indicagdo em projeto, 0s canteiros e rampa existentes deverdo receber

pintura, com tinta acrilica, cor Floresta Negra, da marca Coral, ou equivalente.

Antes da pintura, deverdo ser removidas com espatula todas as partes soltas ou mal

aderidas ao substrato.

Devera ser efetuada a correcao de furac6es e/ou marcas existentes no substrato, com
argamassas de cimento e areia ou massas acrilicas, lixar manualmente e remover todo

0 po.

Aplicar uma demé&o de Selador Acrilico e duas deméos, ou quantas forem necessarias

para o total cobrimento da superficie, da tinta acrilica.
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5.5.2 Pintura Guarda-corpo e Corrimao

Também receberdo pintura o guarda-corpo e corrimaos existentes e o novo guarda-

corpo a ser instalado.

Estes deverdo receber pintura esmalte sintético, na cor Floresta Negra, da marca Coral,

ou equivalente.

Devera ser efetuado tratamento e/ou substituicdo das partes com corroséo, a remocgao

da tinta existente e a limpeza de toda a superficie.

Antes da nova pintura a superficie deve estar totalmente seca, isentas de p6 ou gordura.

Devera ser aplicado fundo isolante (zarcéo).
5.5.3 Pintura Demarcacéo de Vagas

As vagas do estacionamento deverdo ser demarcadas com pintura com tinta acrilica
para pisos, na cor branca, conforme dimensdes indicadas no projeto, com largura de
10cm.

As vagas para Pessoas com Deficiéncia deverao ter suas dimensdes e simbolos de

acordo com as normas vigentes.
Para a pintura o piso devera estar limpo e seco.

5.6 PAISAGISMO

Nas areas indicadas em projeto, onde havera diminuicdo dos canteiros, devera ser

efetuada retirada manual da superficie gramada, com profundidade até 20 cm.

Onde havera a construc@o de um novo canteiro, devera ser efetuado o plantio de grama
Sao Carlos, em leivas. Para o plantio da grama o solo devera ser escarificado, numa
camada de 15 cm de profundidade e recoberto com uma camada de aproximadamente
5 cm de terra adubada. A area deve ser nivelada antes de receber a grama. Apés o

plantio irrigar abundantemente.
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Devera ser considerada a retirada e replantio das palmeiras indicadas em projeto. Os
locais onde as palmeiras forem retiradas deverdo ser preenchidos com terra,

compactados, e efetuado plantio de grama, sobre camada de 5cm de terra adubada.

5.7 ILUMINACAO

As instalacdes de iluminag&o deverdo seguir as orientagdes das normas vigentes.

Deveréo ser considerados todos 0s materiais e servicos para a relocagdo dos postes

balizadores e novos postes de iluminacao conforme indicac&o do projeto.

Para a instalagcdo dos novos postes e relocagdo dos postes balizadores novos
eletrodutos deverdo ser instalados e deverdo ser utilizados os eletrodutos existentes
sempre que possivel. A ligagdo de energia devera ser feita em quadro de comando
existente especifico para a iluminag&o externa, que esté localizado junto aos elevadores

no pavimento térreo.

Os postes a instalar deverdo ser em FG com 7,00m de altura do piso, uma pétala de
iluminag&o, com luminéria LED NATH S 40x86W, 9064LM, com fotocélula. Referéncia:
Tecnowatt.

Os eletrodutos subterraneos que passarem sob areas de travessias deverdo passar por

envelopamento e concretamento, conforme detalhe da vala em projeto.

Prever caixas de passagem com distanciamento e quantidade conforme estipulado em

norma.
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6. CONSIDERACOES FINAIS

Nao serd permitida nenhuma alteracdo no projeto sem devido consentimento e

autorizacdo da Geréncia de Servicos de Engenharia do Sistema FIESC — GENGE.

A inspecéo minuciosa de toda a construcao devera ser executada pelo engenheiro da
obra, acompanhado do mestre de obras, para constatar e relacionar os arremates e
retoques finais que se fizerem necesséarios. Em consequéncia dessa verificacao, terdo

que ser executados todos o0s servicos da revisdo levantados.

Em funcéo da diversidade de marcas existentes no mercado quando as substituicdes
forem necessarias as marcas ou linhas equivalentes propostas deverao ser submetidas
a aprovacao da contratada, em tempo suficiente para que se possa fazer a analise do

material.

Florian6polis, agosto de 2017.

Raquel Pedroso Pires

Engenheira Civil - CREA-SC 076901-9
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