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1 CONSIDERACOES GERAIS

O presente memorial descritivo refere-se as instalacées elétricas de baixa
tensdo, comunicacao e rede de dados para a construcao de edificacdo da Farmacia
do SESI, localizada na Rua Ministro Caldégeras, Joinville, estado de Santa Catarina.

Este memorial tem por objetivo discriminar os servicos e materiais a
empregar, justificando o projeto executado e orientando a execugédo dos servicos na

obra.

A execucado da obra, em todos os seus itens, deve obedecer rigorosamente
aos projetos, seus respectivos detalhes e as especificacbes constantes neste
memorial.

O projeto foi elaborado com base ao projeto arquitetbnico, levando em

consideracoes cotas e niveis referenciados em tais projetos.

Em caso de divergéncias deve ser seguida a hierarquia (em ordem crescente)
conforme segue, devendo, entretanto ser ouvidos os respectivos autores e a

fiscalizacao:
-1°. Projeto arquitetdnico;
-2°. Memorial descritivo;

-3°. Demais projetos complementares.

Todos os materiais e servicos aplicados na obra serdo comprovadamente de
primeira qualidade, satisfazendo as condigbes estipuladas neste memorial, os
cédigos, normas e especificagcdes brasileiras, quando cabiveis. Os materiais e
servicos somente poderdo ser alterados mediante consulta prévia aos autores do
projeto e fiscalizagdo, por escrito, havendo falta dos mesmos no mercado ou retirada

de linha pelo fabricante.



2 DESCRIGCAO DOS TRABALHOS DE MATERIAIS

E de responsabilidade da contratada que os materiais devem ser
aplicados/instalados estritamente de acordo com as instru¢gdes do fabricante, por
mao-de-obra qualificada e com os acessérios e materiais nao listados e necessarios
para a correta instalacdo do item citado, os quais estdo embutidos nos precos dos
itens e ndo poderao ser considerados extras.

Todos os materiais deverdo seguir especificagdo deste memorial ou de
projeto. E possivel a utilizagdo de equivalente, sendo que estes devem ser
aprovados pela contratante (FIESC), antes da aquisicdo e instalacdo. Caso a
contratada instale um material diferente do especificado e ndo aprovado pela FIESC,
a troca destes é obrigacao da contratada.

A pessoa juridica contratada para a execugao do servico estara obrigada a:

» Executar, com perfeicdo e seguranca, o objeto dos servicos apresentados com
todas as especificacoes;

» Cumprimento das prescricoes referentes as Leis Trabalhistas, Previdéncia Social
e Seguro de Acidentes de Trabalho, de seus titulares e empregados;

* Proceder as suas expensas o pagamento de taxas, impostos e outras obrigacdes
financeiras, que vierem a incidir sobre a execug¢ao do servigo;

 Comunicar ao contratante, por escrito, quaisquer erros ou incoeréncias
verificadas nas especificagdes, ndo sendo a eventual existéncia de falhas, razdo
para execucao incorreta de servigos de qualquer natureza;

» Excluir imediatamente de sua equipe qualquer integrante que a fiscalizagcao, no
interesse do servico, julgue incompetente ou inadequado a consecucao do
servico, sem que se justifique, nesta situacao, atraso no cumprimento dos prazos
contratuais;

« Tomar as providéncias necessarias para que, sempre que a utilizacdo do servico
depender de aprovacdo de outras entidades (concessionarias de abastecimento
elétrico, de agua e de gas e de servigos de telefonia e saneamento, Corpo de
Bombeiros, etc.), esta aprovagao seja obtida em tempo habil, para ndo atrasar o
inicio da utilizagdo, que devera coincidir com a entrega do servigo, arcando com

0 pagamento das taxas e documentos correspondentes.



3 INSTALAGCOES ELETRICAS

3.1 INFORMACOES GERAIS DA OBRA

Tipo de utilizagdo: Educacional / Comercial

Tipo de medicao: Medicao direta

Identificacdo das unidades de consumo: Conforme projeto.
Quantificagdo das unidades de medigcéo: 01 un.

Poténcia ativa instalada: 59,4 kW.
Potencia ativa demandada: 24,0 kW.
Demanda da instalacédo total: 26,1 kVA.

A entrada de energia deve ser mantida a existente.
3.2 ALIMENTACAO DO QUADRO “CD-FARMACIA”

O quadro “CD-FARMACIA”, localizado no pavimento térreo, serd um quadro
novo e a sua alimentacado sera feita a partir do quadro geral e deverao ser

mantidos os cabos de alimentacéo existentes no local.

a) PROTECAO: A protecdo geral do CD-FARMACIA sera feita por um disjuntor
trifasico de 50 A, sendo instalado antes do barramento principal do CD-
FARMACIA, conforme diagrama unifilar na prancha EL-03.

b) CONDUTORES: serdo mantidos os mesmos cabos.

c) CONDUTO: Existente.
d) SAIDAS: VER DIAGRAMA UNIFILAR em projeto, prancha EL - 03.

Todos os quadros elétricos devem atender as normas brasileiras pertinentes.
Para sua montagem, ver item “QUADROS DE DISTRIBUICAQ”.



3.3 ILUMINACAO

A iluminacao foi projetada para atender os niveis de iluminacao da ABNT NBR
ISO/CIE 8995-1. No caso de substituicdo desta luminaria deve ser apresentado
calculo luminotécnico e este aprovado pela FIESC.

Para a iluminacdo interna, deverao ser mantidas as lumindrias existentes
trocando as lampadas existentes por lampadas do tipo tubular T8 LED, base G13,
temperatura de cor de 4000 K, fluxo luminoso de 810 Im por lampada, eficiéncia
luminosa de 90 Im/W e indice de reproducdo de cor de 80. Sugere-se 0 modelo de
referéncia Tubular T8 LED, da Taschibra, ou equivalente que atenda as
especificacoes citadas.

As luminarias devem ser montadas com lampadas com garantia de pelo
menos um ano, sob responsabilidade da contratada o servigo e custos das trocas de

equipamentos que apresentarem problemas.
3.4 ELETRODUTOS
3.4.1 Eletrodutos em PVC flexivel

Os eletrodutos com dimensdes nado indicadas possuem didametro nominal de
23/4”. Devem ser do tipo corrugado leve.

Conforme indicagdo em legenda do projeto, além de serem instalados entre
forro e laje estes eletrodutos também podem ser instalados embutidos na parede.
Sua fixacao sob a laje deve ser firme e estavel, sendo necessario utilizar tantas
abragadeiras quanto forem necessarias, dentre outros acessorios do género.

Devem ser do tipo anti-chamas e estar em conformidade com a ABNT NBR
15465: Sistemas de eletrodutos plasticos para instalagdes elétricas de baixa tensao -
Requisitos de desempenho.

No momento da retirada da infraestrutura e cabeamento existente, devera ser
tomado cuidado para manter no local os cabos e a infraestrutura dos equipamentos
que serdo mantidos. Sendo que serd de total responsabilidade da contratada a
reposicao em caso de retirada de cabeamento e infraestrutura que nao foi previsto
substituicdo em projeto.



3.5 DUTO DE ALUMINIO

Os dutos devem ser duplos, com instalacdo aparente, na cor branca, com
tampa, com secdo dupla, dimensdes de 23x73mm, conforme a imagem abaixo

(dimensdes em milimetros).

23,0

Para as instalacbes € necessario que seja possivel acoplar caixas de
derivacdo e suportes de equipamentos ao duto de aluminio. Para a execucédo de
curvas, fixagdo dos dutos, etc., devem ser utilizados os materiais fornecidos pelo
mesmo fabricante dos dutos ou indicados por este, a fim de garantir a
compatibilidade dos componentes e perfeita instalagao.

Sugere-se que seja instalado o duto Standard tipo “D” 23 mm x 73 mm Ref.
DT 14441.00, da Dutotec, com tampa plana ranhurada da linha Standard Ref. DT
15140.00, também da Dutotec, ou modelos equivalentes que atendam as
especificacoes citadas.

Em projeto foi previsto apenas a posi¢do dos pontos que serdo instalados em
porta-equipamentos nas mobilias, sendo que apds a instalacdo da mobilia devera
ser instalado o duto de aluminio até os pontos indicados. Devera também ser
previsto uma sobra de cabos nos circuitos indicados em projeto para a alimentacao
desses pontos em mobilia.

3.6 PORTA EQUIPAMENTOS

Os porta equipamentos devem ser compativeis com o duto a ser instalado,
pois serdo acoplados a ele e possuir cor branca. Devem ser fabricados em ABS V0,
gue garantem que sejam auto extinguiveis. Sua instalacdo deve ser sobreposta ao
duto de aluminio, abrigando os equipamentos no seu interior e deixando o duto livre
para passagem de cabos. Os porta-equipamentos e os proprios equipamentos, tais
como interruptores e tomadas, devem estar em conformidade com a ABNT NBR
14136: Plugues e tomadas para uso doméstico e andlogo até 20 A/250 V em



corrente alternada — Padronizagéo.
Sugere-se a utilizacao dos porta equipamentos da linha Standard, da Dutotec.

3.7 DISPOSITIVOS ELETRICOS

3.7.1 Tomadas

A tomadas deverao ser instaladas de acordo com o modelo do novo padrédo
brasileiro de tomadas definido pela norma ABNT NBR 14136: Plugues e tomadas
para uso doméstico e analogo até 20 A/250 V em corrente alternada - Padronizacao.
Todas as tomadas deverdo ser na cor branca, possuir condutor fase, neutro e de
protecdo. Sua altura deve seguir as indicagcbes na legenda do projeto.

Sua instalacédo pode ser feita em caixas de PVC 4x2” embutidas na parede ou
em porta equipamentos acoplados aos dutos de aluminio.

Para os pontos existentes de tomadas e interruptores, deverdo ser mantidas
as caixas 4x2” PVC existentes substituindo as placas, suportes e modulos existentes
de tomadas e interruptores por tomadas e interruptores do novo padréao.

Ao termino da obra, deverao ser fornecidos pela contratada, as-built de todos
os projetos, conforme execucdo. O nivel de detalhamento sera definido pela
contratante. Estes devem ser fornecidos em meio impresso e digital em formatos
DWG e PDF.

3.8 CABOS DE BAIXATENSAO

Todos os cabos devem ser em cobre, com isolagao de 750 V para uso interno
e de 1 kV para a alimentacdo de quadros. Todos os cabos devem ser do tipo nao
halogenado, com caracteristicas de nao propagacdo e auto extincdo do fogo.
Sugere-se a utilizacdo dos cabos da linha Afumex, da Prysmian, ou modelo
equivalente que atenda as especificacdes citadas.

No momento da retirada da infraestrutura e cabeamento existente, devera ser
tomado cuidado para manter no local os cabos e a infraestrutura dos equipamentos
que serdao mantidos. Sendo que sera de total responsabilidade da contratada a
reposicao em caso de retirada de cabeamento e infraestrutura que nao foi previsto



substituicdo em projeto.
3.9 QUADROS DE DISTRIBUICAO
3.9.1 CARACTERISTICAS GERAIS

Todos os quadros deste projeto devem ser TTA, atendendo todas as normas
brasileiras, seguindo as especificacbes de montagem descritas neste memorial.
Para a alimentacdo dos quadros de distribuicdo deve ser mantido os cabos
existentes no local.

E apresentada a seguir especificacdo geral para se proceder & montagem de
quadros e painéis elétricos pertinentes ao projeto em referéncia. Estas
recomendacdes serdo obrigatérias a todo e qualquer quadro (ou painel) da

edificacdo, salvo indicagédo contraria.

- Além do barramento das fases, deve ser provido de barramento de neutro e
terra, independentes ou nao, conforme o esquema de aterramento que se esteja
utilizando;

- Certificacao TTA, conforme norma NBR IEC 60439-1;

- Utilizar disjuntores ou seccionadores de corrente nominal, capacidade de
ruptura e marcas indicadas. As marcas sdao apenas orientativas, prevalecendo as
caracteristicas técnicas especificadas em projeto;

- Borracha injetada na porta;

- Os barramentos (fase) R, S e T devem ter tratamento com solda prata e
isolamento tipo termo-encolhivel, 1kV, nas cores das respectivas fases,
dimensionados conforme indicado no diagrama, e/ou para corrente nominal 1,4
vezes do disjuntor geral (proteger os barramentos com solda prata antes da
instalacao do termo-encolhivel);

- Identificagao dos barramentos:

- FASE: preto, branco e vermelho;

- TERRA: verde;

- NEUTRO: azul;

- Deverao ser aparafusadas no espelho etiquetas apropriadas em acrilico
para identificacdo dos circuitos. Referéncia: Plasticos Cremer tipo 002/003 “média”

ou equivalente com as mesmas caracteristicas (ndo serao aceitos os tipos rotex e
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com qualquer tipo de gravagao fixa);

- Os circuitos de reserva devem ser providos de disjuntores quando indicado;

- Quando se trata de quadro padronizado, devera ser apresentado catalogo
e/ou informacdes técnicas sobre o mesmo para o parecer do projetista e/ou a
engenharia de obra;

- O barramento de neutro devera estar isolado do quadro, através de
isoladores em epoxi;

- SO serao aceitos os quadros conforme especificados: Siemens, Schneider
Electric, ABB, Cemar Legrand ou equivalentes;

- S6 serdo aceitos os disjuntores conforme especificados: Siemens, ABB,
Schneider Electric, WEG, ou equivalentes;

- Quando do fornecimento de disjuntores fora dos especificados, a contratada
devera fornecer registro de certificacdo técnica do produto a fiscalizagdo da obra
para aprovacao, antes de adquiri-lo;

- Em todos os quadros, os barramentos de neutro e PE devem ter espaco
suficiente para a instalacdo dos terminais olhal dos cabos relativos, esse espaco
deve ser o numero de possiveis circuitos instalados, ou seja, o numero de
disjuntores.

Sera obrigacdo do instalador a colocacdo de todas as pecas e acessorios
necessarios a perfeita instalacdo do sistema de infraestrutura tais como:
barramentos, disjuntores, canaletas, terminais, isoladores, curvas, luvas, buchas,

arruelas, abracadeiras, etc., nas dimensdes especificadas.

3.10 PROJETO LUMINOTECNICO

O projeto luminotécnico desta edificagdo segue a ABNT NBR ISO/CIE 8996-1
— lluminagédo de ambientes de trabalho — Parte 1: Interior. As curvas de iluminéncia
para cada ambiente serdo representadas em anexo (0s valores nas imagens estao
medidos em lux), com a descricao da respectiva luminaria que foi utilizada para o
célculo. As luminarias estao descritas em item especifico deste memorial,
denominado “ILUMINACAQO”.
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4 INSTALAGOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

O projeto de comunicacao foi desenvolvido para uma rede de cabeamento
estruturado CAT6 e s6 poderdo ser instalados equipamentos desta categoria ou
superior.

E prevista instalacdo de infraestrutura para alimentagdo das redes de internet
e telefonia e infraestrutura e cabeamento novos.

Tal infraestrutura deve ser interligada ao rack na sala de CPD, a partir de
onde a rede de telefonia e internet sdo distribuidas.

Para os pontos existentes de tomadas RJ45 CAT5, deverdo ser mantidas as
caixas 4x2” PVC existentes substituindo as placas, suportes e médulos existentes de
tomadas RJ45 CATS.

A distribuicdo dos cabos UTP-4P CAT6 sera feita infraestrutura prépria,
separada das instalacées elétricas, com excecdo dos dutos de aluminio, que
possuem duas secgdes distintas para passagem do cabeamento elétrico e
estruturado (comunicacao).

A infraestrutura de comunicacdo possui as mesmas caracteristicas da
infraestrutura elétrica, esta ja descrita nos itens “DUTO DE ALUMINIO” e
“ELETRODUTOS”.

4.1 RACKS E COMPONENTES
Deveréao ser utilizados os equipamentos existentes.
4.2 CABOS
4.2.1 CABO DE DADOS UTP CAT. 6 (LSZH)

Que exceda as especificacbes norma ANSI/TIA/EIA 568-B.2.1 com
apresentacao da documentacdo comprobatéria; Devera possuir certificado individual
(Verified) de performance elétrica, que comprove o atendimento da norma EIA/TIA-
568-B-2.1, emitido pela ETL (Electrical Testing Laboratories); Devera possuir
certificado individual (Listed) de flamabilidade LSZH emitido pela ETL (Electrical

Testing Laboratories); Nos certificados ETL e UL deve constar o cédigo ou part-
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number do item ofertado e esse cddigo ou part number devera constar no corpo ou
na embalagem do produto; Devera ser apresentado o numero do modelo do produto
e catalogo com as respectivas especificagcdes, na proposta. Que atenda os
parametros de desempenho da norma ANSI/TIA/EIA 568-B.2.1 e seus adendos, para
CAT 6; Compostos por condutores sélidos de cobre, torcidos em pares e reunidos
formando o nucleo de 4 pares; Com impedancia caracteristica de 100 Ohms; Com
didmetro nominal de cada condutor entre 23 e 24 AWG; Com didmetro externo
nominal maximo de 5,4 mm; Com pares mantidos equidistantes mediante emprego
de separador dielétrico em toda sua extensdao; om caracteristicas elétricas e de
desempenho, previstas na norma TIA/EIA-568-B-2.1, garantidas e testadas pelo
fabricante para frequéncias de até 600 MHz; Devera possuir classe de flamabilidade
LSZH. Essa informagao devera estar impressas na capa do cabo; Devera possuir
certificado Anatel; Na capa do cabo — “jacket” — deverdo estar impressas, no minimo,
as seguintes informacdes: nome do fabricante, categoria 6, certificado Anatel e as
marcas de medicdo sequenciais de comprimento; Deverdo ser apresentados na
proposta, catalogos impressos ou obtidos via WEB, que comprovem as
caracteristicas elétricas exigidas, inclusive os principais parametros de transmissao
(valores tipicos), tais como, ATENUACAO (dB/100m), NEXT (dB), PSNEXT(dB),
PSELFEXT(dB), RL(dB), ACR(dB), para as freqiéncias de 100, 200, 250, 350, 400,
500 e 600 MHz;
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5 INSTALAGCOES DE CIRCUITO INTERNO DE TV (CFTV)

O projeto de CFTV foi desenvolvido para utilizacdo de cameras IP PoE. A
definicao das cameras a instalar devem ser feitas pelo usuario.

Para o sistema de CFTV, esta sendo prevista apenas os cabos e pontos para
futura instalacao do sistema.

Na instalagdo futura, deve ter uma central que sera locada no rack de dados,

onde estao a previsdo de chegada dos pontos.
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6 SISTEMA DE ALARME CONTRA FURTO

O sistema de alarme contra roubo deve estar instalado em infraestrutura
unica e exclusiva para este sistema. O sistema como um todo deve ser capaz de no
minimo atender as seguintes caracteristicas;

- Reportagem de eventos para 2 destinos IP (empresas de monitoramento);

- Médulo quadriband (850, 900, 1800 e 1900 MHz);

- Suporte a 2 chips (cartdes SIM) de celular;

- GPRS Classe 10;

- Supervisdo do link Ethernet com intervalos de tempo configuraveis;

- Operacao com IP fixo ou dinamico;

- Capacidade para conexdes com destinos DNS;

- Utilizacao do protocolo TCP/IP como meio de transporte para eventos;

- Software para download e upload (plataforma Windows®), compativel;

- Download e visualizagdo dos ultimos 256 eventos com registro de data e
hora;

- Compatibilidade com a grande maioria de modems ADSL, hubs e roteadores
disponiveis no mercado;

- Fonte chaveada Full Range de 90 a 265 Vac;

- Capacidade para conexao de até 4 teclados e 4 receptores;

- Até 2 particoes;

- Identificagao de usuario por controle remoto;

- Sistema de verificacdo de sabotagem da fiacdo dos sensores e dos
dispositivos do barramento (teclados e receptores);

- Deteccéao de curto e corte da sirene e de corte da linha telefénica;

- Discadora para 8 numeros telefénicos (2 para monitoramento, 1 para
download e 5 para telefones pessoais);

- 3 protocolos de comunicagéo para trafegar via linha telefénica: Contact ID,
Contact ID Programavel e Ademco Express;

- 2 contas de monitoramento;

- Reportagem normal, dupla e split;

- 2 saidas PGM programaveis;

- 16 zonas.



15

6.1 CENTRAL DE ALARME

A central de alarme contra roubo deve atender as especificagbes minimas
descrita acima, com baterias para 24h em “stand-by”, ou seja monitorando sem
alarmes, e 2h, em estado de alarme.

6.2 SENSOR DE PRESENCA

Os sensores de presenca devem ser de alta tecnologia para assegurar um
6timo desempenho de deteccdo em situagdes criticas, e imunidade a interferéncias
externas que podem causar disparos indevidos, para isso devem atender as
seguintes caracteristicas:

- Microcontrolado;

- Analise digital de detecgéo contra disparo indevido;

- Pirossensor de duplo elemento;

- Lente fresnel de 5 camadas;

- Compensacao dinamica de temperatura;

- Blindagem metalica para protecao eletromagnética (EMI/RFI);

- Relé de estado sodlido;

- Tamper.
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7 ATERRAMENTO

a)

d)

e)

Aterrar partes metdlicas nao vivas de equipamentos elétricos e/ou de
comunicacgao; acessorios metalicos; para-raios; quadros; caixas de medigao;
neutro da rede e/ou transformador e demais itens onde houve indicado em
projeto;

Todas as malhas de aterramento, existentes e a instalar devem ser
interligadas;

Os condutores internos e/ou interligagcdes de aterramento devem ser
instalados a partir da barra de equipotencial. Quando nao previsto em projeto,
utilizar o barramento de terra do painel elétrico principal;

Nas conexdes dos cabos com hastes e com os equipamentos a ser aterrados,
utilizar conectores e terminais para que haja a minima resisténcia de contato;
A resisténcia de aterramento maxima permissivel é de 10 ohms em qualquer
época do ano. Melhorar o sistema caso este valor ndo seja obtido, medir
periodicamente;

Nao é permitido o uso de produtos quimicos para a diminuigcao da resisténcia
6hmica do solo.
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8 PROCEDIMENTOS GERAIS DE INSTALAGAO B.T.

a)

Todas as caixas que ficarem localizadas nas lajes deverao ser protegidas
com papel Umido ou com serragem para evitar a penetracdo de
argamassa;
Todas as tubulagdes e caixas de passagem, sujeitas a entrada de residuos
de material ou agua devem ser devidamente fechadas com tampdes;
Toda tubulacao seca devera ser provida de arame guia do tipo galvanizado
n.% 14;
Quando houver duvida na localizagdo de tomadas ou equipamentos,
consultar projetos de arquitetura;
Nas conexdes de eletrodutos com os quadros e caixas, deverao ser
utilizadas buchas e arruelas de aluminio de bitolas apropriadas;
Todos os rasgos que por ventura vierem a ser feitos em caixas e quadros,
deverao ser executados com brocas e serras-copo apropriadas para as
bitolas das tubulagbes;
A fiagcao so6 podera ser executada apds o término da fixacao das caixas e a
tubulacdo completamente limpa e seca, e toda a parte de alvenaria
concluida;
Cada circuito esta dimensionado para atender o equipamento especificado
no projeto. Nao serda admitido qualquer acréscimo ou reducdo no seu
dimensionamento, sem o prévio conhecimento da fiscalizagao da obra;
Os condutores em baixa tensdo deverdao ser identificados por cores da
seguinte forma:

NEUTRO: azul claro;

TERRA (PROTECAO): verde, verde-amarelo;

FASE: preto, branco e vermelho;

RETORNO: Outras cores;
Fica vetado o uso de outras cores para identificacdo dos condutores
neutro e terra;
Quando for necessaério a identificacao das fases em baixa tensao deverao
ser utilizados as cores preto, branco e vermelho respectivamente para as

fases R,S e T. As indicagdes poderdao ser através da prépria cor da
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isolagéo dos cabos ou feita através de fitas/anilhas. Também poderédo ser
utilizadas anilhas com as letras R,S e T para a identificacao das fases;

Nas emendas de derivacdo em condutores de bitola superior a # 6 mm?2
devem ser utilizados conectores terminais apropriados para que haja a

minima resisténcia de contato;

m) Nao serdo admitidas emendas de fios e cabos elétricos no interior das

tubulacdes, estas devem estar em quadros e caixas apropriadas;

Lancar os eletrodutos nas lajes em linhas retas, sempre que possivel,
evitando gastos adicionais de tubulacdes e condutores;

O ponto de descida dos eletrodutos ou canaletas para interruptor,
tomadas, caixas de passagem e quadros de distribuicdo, deve coincidir
com locacado dos mesmos (alinhamento vertical);

A sobra de condutores para ligacbes elétricas e/ou conexao e
equipamentos em caixas de luz no teto e paredes devera ter no maximo
15 cm.

No momento da retirada da infraestrutura e cabeamento existente, devera
ser tomado cuidado para manter no local os cabos e a infraestrutura dos
equipamentos que serdo mantidos, como por exemplo: alimentacdo dos
quadros e equipamentos do pavimento superior. Sendo que sera de total
responsabilidade da contratada a reposicdo em caso de retirada de
cabeamento e infraestrutura que nao foi previsto substituicdo em projeto.
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9 ATENDIMENTO A NR-10

9.1 DISPOSITIVOS DE DESLIGAMENTO DE CIRCUITOS

Para permitir a manutencdo com seguranca os dispositivos de desligamento
previsto em projeto possuem a indicacdo “Ligado” “Desligado”. Como medida
complementar o responsavel pelo desligamento deve colocar junto ao dispositivo
desligado uma placa de adverténcia: “DESLIGADO PARA MANUTENGCAO”.

9.2 SECCIONAMENTO COM BLOQUEIO

Sempre que indicado no diagrama unifilar “SECCIONAMENTO COM
BLOQUEIQ”, este deve oferecer a condigcdo de aplicar um sistema de trava que
impeca a reenergizacao do circuito por terceiros.

9.3 SERVICOS DE CONSTRUGCAO E MANUTENCAO

Para projetar as instalacoes elétricas em relacdo aos dimensionamentos e a
localizagdo dos equipamentos e as influéncias externas, toma-se como base o
projeto arquitetbnico e as interferéncias dos demais projetos como: estrutural;
hidraulico; instalagdes industriais e afins. Na ocorréncia de modificacao da estrutura
fisica da obra e/ou das instalacbes complementares que interfiram nas instalacoes
elétricas projetadas, estas devem ser adequadas principalmente em relacdo ao

espaco seguro para construgdo e manutengao.
9.4 SEPARACAO ENTRE REDES COM DIFERENTES FUNCOES

Circuitos com finalidades elétricas diferentes como: comunicacgéo; sinalizagao;

controle e tracao elétrica; devem ser instalados separados e sinalizados.
9.5 ATERRAMENTO

Observar e atender a configuracdo do esquema de aterramento indicado em

projeto. Quando da instalacdo de equipamento elétrico e/ou conexdao em tomadas
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previsto em projeto é obrigatério que as partes metalicas ndo destinadas a conducao
da eletricidade sejam aterradas.

9.6 SECCIONAMENTO COM ATERRAMENTO FIXO

Sempre que indicado em projeto, dispositivo de desligamento de circuitos com

aterramento fixo, estes devem equipotencializar e aterrar o circuito seccionado.
9.7 ATERRAMENTO TEMPORARIO

Sempre que indicado no diagrama unifilar do projeto “ATERRAMENTO
TEMPORARIO” a instalagdo deve permitir esta condicao.

9.8 DISPONIBILIZAGAO E ATUALIZAGAO DO PROJETO

Este projeto deve ser disponibilizado para os trabalhadores autorizados e/ou

autoridades competentes e mantido sempre atualizado.
9.9 NORMAS E REGULAMENTOS

Este projeto estd em conformidade com as normas regulamentadoras de

saude e seguranca do trabalho e regulamentagdes técnicas oficiais.
9.10 MEMORIAL DESCRITIVO

Verificar no memorial que complementa este projeto as especificacées das
caracteristicas dos dispositivos de protecao contra choques elétricos queimaduras e
outros riscos adicionais, posicdo dos dispositivos de manobra, identificagdes,
recomendacgdes de restricbes e adverténcias, principio funcional dos dispositivos de

protecao e a compatibilidade com as instalacdes elétricas.
9.11 NR-17 ILUMINACAO

Os indices de iluminacdo adotadas no projeto luminotécnico estdo em
conformidade com a ABNT NBR ISO/CIE 8995-1: lluminacdo de ambientes de
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trabalho — Parte 1: Interior.
9.12 PROCEDIMENTOS PARA GARANTIR DESENERGIZAQAO

a) Seccionamento: Abertura do circuito.
b
c
d

e

) Impedimento a reenergizacao: Bloqueios.

) Auséncia de tens&o: Uso do voltimetro

) Aterramento do circuito: Aterramento fixo ou temporario.
) Sinalizacao: Instalar avisos para impedir a energizacao.
9.13 LAUDO TECNICO DE CONFORMIDADE COM A NR-10

De acordo com item 10.2.4.G da NR-10 os estabelecimentos com carga
superior a 75 kW devem emitir relatério técnico de inspecdo das instalacées

elétricas.
9.14 ESPECIFICACOES MINIMAS PARA GARANTIR A SEGURANCA

a) Observar em Projeto/Memoriais/Diagramas quando da aquisicdo de
materiais/equipamentos elétricos e a respectiva montagem/instalacao
quanto aos disjuntores e outros dispositivos de seccionamento:

- Devem permitir a instalacdo de bloqueios para impedimento da
reenergizagao;

- Sinalizacao de adverténcia com a indicacao da condigéo operativa.

b) Os dispositivos de protecdo, o dimensionamento e a localizacdo dos
componentes indicados em projeto estdo em conformidade para atender
as influéncias externas previsto na NBR 5410.

c) O esquema de aterramento adotado em projeto é TN-S, sendo a
equipotencializacdo, ou seja, a interligacdo/conexdo de todos o0s
elementos metdlicos da construcao, sub-sistema de aterramento e o
condutor PEN de alimentacdo de energia da edificacdo através do BEP

(barramento de equipotencializagao principal).



