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NOTAS

01 - AINSTALADORA DEVERA INSTALAR INICIALMENTE SOMENTE A INFRA ESTRUTURA PARA O SISTEMA DE DADOS E
VOZ. 0 CABEAMENTO ESTRUTURADO E OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER FORNECIDOS E INSTALADOS POR
EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAGOES;

02 - O INSTALADOR DO SISTEMA DE TELECOMUNICACOES, DEVERA FORNECER TODO MATERIAL NECESSARIO AO
FUNCIONAMENTO PERFEITO DOS SISTEMAS, BEM COMO " CERTIFICAR" TODOS OS PONTOS E EQUIPAMENTOS
FORNECIDOS OU INSTALADOS;

03 - TODAS AS TOMADAS DE DADOS E VOZ, DEVERAO SER IDENTIFICADAS NO RACK E NAS CAIXAS DE CONEXAO
COM 0OS EQUIPAMENTOS. ESTAS IDENTIFICAGOES DEVERAO SER VISIVEIS INTERNAMENTE (CABOS) E
EXTERNAMENTE (TOMADAS E PATCH-PANEL);

04 - ATERRAR O QUADRO DE TELEFONIA PRINCIPAL E RACK DE DADQOS, COM CABO #6,0mm? ISOLADO NA COR
VERDE-CLARO;

05 - OS CONDUTORES UTP-4P NAO PODERAO CONTER NENHUM TIPO DE EMENDA, MESMO MECANICA;

06 - TODOS OS RACK'S, ELETROCALHAS E DEMAIS ITENS METALICOS DEVERAO SER ATERRADOS;

07 - AS INSTALACOES ELETRICAS DEVEM ESTAR AFASTADAS DAS INSTALAGCOES DE COMUNICAGAO A, PELO MENOS,
15cm

08 - DIMENSOES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO.

09 - E DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A RECONSTRUGAO E RECOMPOSIGAO DE TODAS AS PAREDES,
AZULEJOS E OUTROS QUE FOREM NECESSARIOS PARA AS DEVIDA EXECUGAO DA OBRA

10 - E DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA ANTES DE EFETUAR QUALQUER FURAGAO QUE FOR NECESSARIO
PARA A EXECUCAO DA OBRA, CONSULTA AO FISCAL DA OBRA OU ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELO PROJETO
ESTRUTURAL, SO ASSIM COM A AUTORIZAGAO DESTES, EFETUAR QUALQUER FURAGCAO NA EDIFICAGAOQ;

11 - E DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA EMITIR ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) DE
EXECUGAO JUNTO AO CREA;

12 - EM CASO DE DIVERGENCIA DE PROJETO, DEVERA SER CONSULTADO O FISCAL DA OBRA OU ENGENHEIRO
RESPONSAVEL PELO PROJETO;

13 - LER ATENTAMENTE O MEMORIAL DESCRITIVO.

Ponto de rede I6gi m tomada RJ45. Instalad Ponto existente de rede légica com tomada RJ45.
1 o Dot SodToAMEntos bar Cancleta sk Instalado em caixa PVC 4X2" embutida a 0,30m do
030 m _a_o _wov quip p piso. Utilizar a infraestrutura existente. Trocar espelho
’ piso. e médulo de tomada.
Ponto existente de rede légica com tomada RJ45.
o A_ Ponto de rede I6gica com tomada RJ45. Instalado em 4] Instalado em caixa PVC 4X2" embutida a 1,10m do
caixa PVC 4X2" embutida a 0,30m do piso. piso. Utilizar a infraestrutura existente. Trocar espelho
e médulo de tomada.
ofg  Pontode rede Iégica com tomada RJ45. Instalado em Ponto existente de rede Iégica com tomada R.J45.
caixa PVC 4X2" embutida a 1,10m do piso. < Instalada em caixa nmm PVC 4x4" embutido no teto.
Trocar espelho e médulo de tomada.
Ponto de rede I6gica com 2 tomadas RJ45. Sensor de presenga para acionamento de alarme.
_uI_AA Instalada em porta equipamentos para canaleta a Instalado em caixa PVC 4x2" a 2,60m do piso.
1,10 m do piso. ’
D”_v Ponto para Camera IP PoE. Instalada em caixa PVC Sirene. Instalada em porta equipamento para canaleta
4x2" a 2,60m do piso. a 2,60m do piso.
Canaleta em aluminio com diviséria sobreposto na Canaleta em aluminio com divisoria que desce
parede/mobilia. Dimensdes de 73x23mm. Ref: Dutotec sobreposto na parede/mobilia. Dimensdes de
Standard. 73x23mm. Ref: Dutotec Standard.
Eletrocalha perfurada 16 AWG instalada sobre o forro, Eletrocalha perfurada 16 AWG que desce sobreposta
tipo C, galvanizada a fogo. Dimensdes: 50x50 mm ou a parede, tipo C, galvanizada a fogo, DimensGes:
indicado. 100x100 mm ou indicado.
Perfilado perfurado 16 AWG instalada sobre o forro. Eletroduto PVC flexivel. Instalado sobreposto ao forro.
Dimensdes 38x38 mm ou indicado; Diametro nominal de @3/4" ou indicado.
o Eletroduto PVC flexivel que desce embutido na
Bracket para distribuigdo de cabeamento estruturado. parede. Diametro nominal de @3/4" ou indicado.
Perfilado existente perfurado. Dimensdes 38x38 mm Perfilado existente perfurado. Dimensdes 76x38 mm
ou indicado; ou indicado;
Teclado de acesso. Instalado em porta equipamento Eletrocalha existente metdlica perfurada sem virola.
para canaleta a 1,30m do piso. E==Z2 Dimensdes: 50x50 mm.
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REVISAO ALTERAGOES DATA RESPONSAVEL
OBSERVAGOES:
PROJETO:
< m m > LUANDERSON SCHIPITOSKI
ARQUIVO:
Q_NCUO . ENGENHARIA VG 17064
® DATA:
07/08/2017
ANEN :
REVISAO:
PROJETOS 01

PROJETO DE COMUNICACAO

ASSINATURA DO PROPRIETARIO:
SERVIGO SOCIAL DA INDUSTRIA

CNPJ: 03.777.341/0052-06

FIESC:SESI

A FORGA DA INDUSTRIA CATARINENSE

ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO:
ANGELO GRANDO JUNIOR

Engenheiro Eletricista - CREA 100.447-0 SC

RAFAEL MACEDO MARKS

Engenheiro Eletricista - CREA 82.652-8 SC

OBRA:

SESI - UOS FARMACIA MINISTRO CALOGERAS

LOCAL:
RUA MINISTRO CALOGERAS, 157
BUCAREIN - JOINVILLE/SC

CONTEUDO:
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