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DISTRIBUIGAO DE CIRCUITOS DE ILUMINAGCAO
PAVIMENTO TERREO - "CD FARMACIA"

ESCALA 1:50

NOTAS INSTALACOES INTERNAS

01 - CONDUTORES NAO COTADOS UTILIZAR CABO FLEXIVEL #2,5MM UNIPOLAR 750 V NAO HALOGENADO;
02 - ATERRAR TODAS AS TOMADAS, LUMINARIAS, QUADROS E FERRAGENS;
03 - TODA EMENDA ENTRE CONDUTORES, DEVERA SER DADO NO MINIMO 7 VOLTAS PARA CADA LADO (NAO PODERA

SER USADA EMENDA TIPO RABO DE PORCO);

05 - TODA EMENDA DOS CONDUTORES SUBTERRANEOS (NAS CAIXAS DE PASSAGEM E EQUIPAMENTOS) DEVERA SER
ESTANHADA E RECOBERTA COM TRES CAMADAS DE FITA AUTOFUSAO E 2 CAMADAS COM FITA PLASTICA 33 MAIS OU

FITA ISOLANTE LIQUIDA;

06 - TODAS AS EMENDAS NOS CONDUTORES INTERNOS, DEVERAO SER ESTANHADAS E RECOBERTAS COM 3 CAMADAS

DE FITA ISOLANTE 33 MAIS OU EQUIVALENTE;

07 - TODOS OS CONDUTORES, (FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA) DEVERAQO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS (N°

CIRCUITO) NO TERMINAL E NA FONTE;

08 - TODOS 0S CONDUTORES DEVERAO SER INSTALADOS COM TERMINAL PRE-ISOLADOS, ADEQUADO AO

EQUIPAMENTO (DISJUNTOR, BARRAMENTO, TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINARIAS, ETC.);
09 - CONDUTORES 220V-PRETO, VERMELHO E BRANCO (FASES), AZUL CLARO (NEUTRO) E VERDE OU VERDE AMARELO

(PE=TERRA);

10 - CONDUTORES RETORNO DE ILUMINAGAQ: AMARELO, MARROM, CINZA, LILAS, ETC;
11 - TODA TOMADA E/OU INTERRUPTOR QUE FOR INSTALADO EM AREA EXTERNA DEVERA TER PROTEGAO IP-65;

12 - ESTE PROJETO SEGUIU RIGOROSAMENTE A ABNT NBR 5410;

13 - AS INSTALAGOES ELETRICAS DEVEM ESTAR AFASTADAS DAS INSTALAGOES DE COMUNICAGAO A, PELO MENOS,

15cm;

14 - OS ELETRODUTOS DEVERAQ SER FIXADOS COM ABRAGADEIRAS TIPO CLICK E DISTANCIADAS A CADA 01 (UM)

METRO;

17 - TODAS OS ELETRODUTOS DEVERAO SER INSTALADAS SOBRE O FORRO, QUALQUER DIVERGENCIA DEVERA SER
CONSULTADO O PROJETO ARQUITETONICO E OS PROJETISTAS RESPONSAVEIS PELOS PROJETOS COMPLEMENTARES;

18 - DIMENSOES EM METROS EXCETO ONDE INDICADO;

19 - TODOS OS QUADROS DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DEVERAO SEGUIR OS DIAGRAMAS UNIFILARES, COM

CERTIFICAGAO TTA, CONFORME NORMA NBR IEC 60439-123;

20 - TODOS OS QUADROS DE DISTRIBUIGAO DEVERAO SER MONTADOS COM ESPAGO FIiSICO RESERVA CONFORME

INDICADO NOS DIAGRAMAS E LAYOUT DOS QUADROS;

22 - E DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA ANTES DE EFETUAR QUALQUER FURAGAO QUE FOR NECESSARIO PARA
A EXECUGAQ DA OBRA, CONSULTA AO FISCAL DA OBRA OU ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELO PROJETO ESTRUTURAL,
SO ASSIM COM A AUTORIZAGAO DESTES, EFETUAR QUALQUER FURAGAO NA EDIFICAGAO;

23 - E DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA EMITIR ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) DE

EXECUGAO JUNTO AO CREA;

24 - EM CASO DE DIVERGENCIA DE PROJETO, DEVERA SER CONSULTADO O FISCAL DA OBRA OU ENGENHEIRO

RESPONSAVEL PELO PROJETO;
25 - LER ATENTAMENTE O MEMORIAL DESCRITIVO.

26- PARA OS PONTOS EXISTENTES DE TOMADAS DEVERAQO SER MANTIDAS AS CAIXAS 4x2" EXISTENTES SUBSTITUINDO
AS PLACAS, ESPELHOS E MODULOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES PARA O PADRAO NOVO.

LEGENDA

Luminaria retangular de embutir em forro de gesso.

Luminaria de embutir circular para lampada LED.

Difusores em acrilico leitoso. LED 4x10W. Modelo de (@] 4000K. 1x18,5W. Modelo de Referéncia: Lumicenter, 02 Solicitacs ]
Referéncia: Lumicenter, LHTO3-E. EF38-E. olicitagGes do cliente 07/08/2017 LUANDERSON
_ - . . 01 Luminarias conforme existentes 01/08/2017 CLEVERSON
Lumindria existente retangular de embutir em forro de @ Caixa PVC octogonal 4x4" existente embutida na laje
gesso. LED 4x10W. Modelo de Referéncia: Lumini para instalag&o de lumindria PL. . N
FE 1560/416. 00 Projeto Inicial 05/07/2017 LUANDERSON
Arandela tipo Tartaruga com lampadas LED 5W REVISAO ALTERAGOES DATA RESPONSAVEL
uI' Ponto de iluminagsio para mobiliario. uI- mxmm”mzﬂm a h=1,50m do piso. Utilizar a infraestrutura
existente. OBSERVAGOES:
Tomada baixa 2P+T 20A NBR 14136. Instalada em Tomada baixa 2P+T 20A NBR 14136. Instalada na
iv caixa PVC 4X2" embutida a 0,30 m do piso. E _V mobilia em porta equipamentos para canaleta a
0,30 m do piso.
ulv Tomada média 2P+T 20A NBR 14136. Instalada uIV Tomada média 2P+T 20A NBR 14136. Instalada
em caixa PVC 4X2" embutida a 1,10 m do piso. em porta equipamentos para canaleta a 1,10 m do
piso.
Tomada baixa dupla 2P+T 20A NBR 14136. Tomada média dupla 2P+T 20A NBR 14136.
ulvv Instalada em caixa PVC 4X2" embutida a 0,30 m do uIWV Instalada em porta equipamentos para canaleta a
piso. 1,10 m do piso.
Tomada baixa dupla 2P+T 20A NBR 14136. Tomada baixa tripla 2P+T 20A NBR 14136.
ul_wv Instalada na mobilia em porta equipamentos para T_UWV Instalada na mobilia em porta equipamentos para
canaleta a 0,30 m do piso. canaleta a 0,30 m do piso.
Interruptor simples. Instalado em caixa PVC 4X2" 5 Interruptor simples. Instalado em porta equipamentos
=0  embutida a 1,10 m do piso. para canaleta a 1,10m do piso.
Interruptor simples duplo + Tomada baixa 2P+T 20A . .
5> NBR 14136 Instalados em caixa PVC 4X2"a 1,10m o oo penuptor simples duplo. Instalado em caixa PVC
0,30m do piso, respectivamente. emboutida a 1,70 m do piso.
: : Tomada baixa existente 2P+T 20A NBR 14136.
Interruptor simples + Tomada baixa 2P+T 20A NBR f " -
uIVO 14136. Instalados em porta equipamentos para ul_v _JwS_ma.m_. em caixa PVC 4x2 m.BvE_am a 0,30 mdo
canaleta a 1,10m do piso piso. Utilizar a infraestrutura existente.Trocar PROJETO:
’ ! espelho e médulo de tomada. LUANDERSON SCHIPITOSKI
Tomada média existente 2P+T 20A NBR 14136. Tomada média dupla existente 2P+T 20A NBR < m m > ARQUIVO:
G V Instalada em caixa PVC 4X2" embutida a 1,10 m do 14136. Instalada em caixa PVC 4X2" embutida a ENGENHARIA VG 17064
piso. Utilizar a infraestrutura existente.Trocar V 1,10 m do piso. Utilizar a infraestrutura existente. ® DATA:
espelho e médulo de tomada. Trocar espelho e médulos de tomadas. < > m > " 07/08/2017
Tomada alta existente 2P+T 20A NBR 14136. Tomada alta tripla existente 2P+T 20A NBR 14136. > m \/@
Instalada em caixa PVC 4X2" embutida a 2,10 m do Instalada em caixa PVC 4X2" embutida a 2,10 m do PROJETOS REVISAO: 02
i ' piso. Utilizar a infraestrutura existente. Trocar uI‘ piso. Utilizar a infraestrutura existente. Trocar
espelho e médulo de tomada. espelho e médulos de tomadas.
Tomada média existente + Tomada baixa existente Tomada alta existente + Tomada baixa existente 2P+T Z
2P+T 20A NBR 14136. Instalados em caixa PVC 4X2" ul_wv 20A NBR 14136. Instalados em caixa PVC 4X2" t mOr— ml_lo m _I ml_lm_ OO
ul_wv embutida a 1,10m e 0,30m do piso, respectivamente. embutida a 2,10m e 0,30m do piso, respectivamente.
Utilizar a infraestrutura existente. Trocar espelho e Utilizar a infraestrutura existente. Trocar espelho e A
médulos de tomadas. médulos de tomadas. ASSINATURA DO PROPRIETARIO:
- - - SERVIGO SOCIAL DA INDUSTRIA =
Interruptor simples existente. Instalado em caixa PVC Interruptor simples duplo existente. Instalado em caixa CNPJ: 03.777.341/0052-06 =
+0 4X2" embutido a 1,10m do piso. Utilizar a 5 PVC 4X2" embutido a 1,10m do piso. Utilizar a AFORGA DA INDUSTRIA CATARINENSE

infraestrutura existente. Trocar espelho e médulo de
interruptor.

infraestrutura existente. Trocar espelho e médulos de
interruptores.

_”M Ponto de tomada 2P+T 20A NBR 14136. Instalada
em caixa de PVC 4x4" embutido no forro.

Eletroduto PVC flexivel. Instalado embutido na parede.
Diametro nominal de &3/4" ou indicado.

ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO:
ANGELO GRANDO JUNIOR

Engenheiro Eletricista - CREA 100.447-0 SC

RAFAEL MACEDO MARKS

Engenheiro Eletricista - CREA 82.652-6 SC

Eletroduto PVC flexivel. Instalado sobreposto ao forro.
Diametro nominal de ©&3/4" ou indicado.

Eletroduto PVC flexivel que desce embutido na
parede. Diametro nominal de &3/4" ou indicado.

Canaleta em aluminio com diviséria sobreposto na
parede/mobilia. Dimensées de 73x23mm. Ref: Dutotec
Standard.

Canaleta em aluminio com diviséria que desce
sobreposto na parede/mobilia. Dimensdes de
73x23mm. Ref: Dutotec Standard.

OBRA:
SESI - UOS FARMACIA MINISTRO CALOGERAS

Eletrocalha perfurada 16 AWG instalada sobre o forro,
tipo C, galvanizada a fogo. Dimensées: 50x50 mm ou
indicado.

Perfilado perfurado 16 AWG instalada sobre o forro.
Dimensdes 38x38 mm ou indicado;

LOCAL:

RUA MINISTRO CALOGERAS, 157
BUCAREIN - JOINVILLE/SC

Perfilado existente perfurado. Dimensdes 38x38 mm
ou indicado;

N

Eletrocalha existente metalica perfurada sem virola.
Dimensdes: 100x100 mm.

[ Quadro de Distribuigao.
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SAO JOSE DOS PINHAIS/ PR
(41) 3081 - 4325

JARAGUA DO SUL/SC
(47) 3055 - 2905

JOINVILLE/SC
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