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1.  APRESENTAGCAO

O documento trata do projeto e descricdo dos servicos e materiais para a reforma e
ampliacdo da Cantina da unidade do SESI/SENA, localizada na Rua General Lauro

Sodré, n? 300, Bairro Comerciario, na cidade de Cricitma/SC.

Tem por objetivo estabelecer diretrizes, especificagbes técnicas e padrdes a serem

seguidos para a apresentagao de Propostas de Servicos.
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Figura 1: Localizacdo
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2. CONSIDERAGOES E DISPOSICOES GERAIS

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever os servicos a serem
executados bem como fornecer as especificagdes técnicas de materiais contemplados
no projeto e servicos para a reforma e ampliagdo da Cantina da unidade do
SESI/SENA, localizada na Rua General Lauro Sodré, n® 300, Bairro Comerciario, na
cidade de Criciuma/SC.

Todos os servigos previstos no projeto e neste memorial, e 0os que possam estar
OMIsSSOS e que sejam essenciais para a execugao da obra, devem ser relacionados e
orcados, pois se trata de uma obra a ser executada sob a forma de empreitada por
preco global.

Os documentos de projeto se completam e tém o mesmo grau de importancia. Em
caso de conflito entre estes documentos, deve ser consultada a fiscalizacdo da
Coordenadoria de Engenharia SESI/SENAI para elucidagdo da informacéo
discordante.

A contratada devera fornecer projeto executivo para todas as demandas e apds aceita
da fiscalizagdo ndo poderd alterar sem autoriza¢do formal da Engenharia da FIESC,
0S quais poderdo impugnar quaisquer trabalhos feitos em desacordo com os projetos
fornecidos.

A contratada em poder desses projetos devera solicitar aos érgaos competentes a
aprovacao e ao final da obra entregar a mesma regularizada. Todas as areas
edificadas deverao ser regularizadas. Segue relacao:

Area AreaTotal | Habite-se | Habite-se Averbado

REGIONAIS Cidade Enderego . | ) no Registro
Terreno | Construida | Prefeitura | Bombeiros >

de Imoéveis

Regido Sul Criciima | Rua General Lauro Sondré 16.530,00  6.330,19| 4.861,57| 6.004,10|  4.861,57
Area sofrera acréscimo de area devido as adequagdes

Quaisquer elementos graficos complementares, porventura necessarios, serao
previamente aprovados pela Coordenadoria de Engenharia SESI/SENAI, e deverao
ser inclusos no orgcamento da empresa CONTRATADA. Deverao ser elaborados por
profissional especializado e desenvolvidos em meio magnético (CAD), nos padroes
dos demais projetos, acompanhados das respectivas ART ou RRT registradas no
CREA-SC ou CAU-SC.
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A empresa CONTRATADA, ao final da obra, apresentara o projeto revisado, contendo
as corregoes, as inclusdes e/ou as supressodes, decorrentes do que foi efetivamente
executado durante a obra. O projeto de “as built” devera ser entregue a Coordenadoria
de Engenharia SESI/SENAI, em formato digital (dwg, pdf e plt), incluindo arquivo ctb
(configuracao de penas).

A empresa CONTRATADA fornecera, também, o Manual de Uso e Conservagao
correspondente a obra executada, em conformidade com a NBR 14.037 - Diretrizes
para elaboracdo de manuais de uso, operacdo e manutengcdo das edificacées, onde
estarao previstos todos os procedimentos e rotinas basicas para o uso adequado € a
manutencdo das instalagbes em plenas condigbes de funcionamento e de
conservagdo. No Manual deverao estar identificados os materiais utilizados na obra e
as respectivas marcas e os fabricantes, além de todas as referéncias e

recomendacoes.

A obra devera possuir condugao técnica permanente, representada pelo mestre de
obras, que analisardo os projetos, programardo as etapas da obra, o aporte dos
insumos adequados e necessarios, conduzirdo os servigos, fornecera orientacao a

correta execugao dos trabalhos e efetuardo os contatos com a fiscalizagéo.

A garantia da solidez e seguranca da obra é de 05 (cinco) anos, contados do
recebimento definitivo, nos termos do Artigo 618 do Codigo Civil.

A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados diretamente ao contratante ou
a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, ndo excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo

contratante.

A execugéao da obra serd acompanhada pelo contratante, por meio da Coordenadoria
de Engenharia SESI/SENAI, que exercerd ampla e irrestrita fiscalizacdo da obra, a
qualquer hora, em toda a area abrangida pela construgdo, determinando o que for
necessario a regularizagdo das faltas ou defeitos observados, inclusive quanto as
obrigagbes da CONTRATADA.

No caso de alguns dos servigos ndo estarem em conformidade com o contrato, a
Coordenadoria de Engenharia SESI/SENAI impugnard as respectivas etapas,
discriminando por meio de termo as falhas ou irregularidades apontadas e de que
estara, conforme o caso, passivel de sanc¢des cabiveis. A CONTRATADA cabera
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sanar as falhas apontadas, submetendo posteriormente as etapas impugnadas a nova
verificagdo da Coordenadoria de Engenharia SESI/SENAL.

A CONTRATADA devera submeter ao contratante a relacdo dos profissionais
credenciados a prestar os servicos, discriminando a fungdo que exercem. Essa
relacdo devera ser encaminhada antes do inicio dos servigos. Toda a substituicdo de

pessoal devera ser comunicada ao contratante.

A fiscalizacdo sera exercida no interesse do contratante e nao exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, e, na sua ocorréncia, ndao implica corresponsabilidade do contratante.

Cabera a CONTRATADA as Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART, devendo

arcar com o 6nus delas decorrente.

A responsabilidade pelo fornecimento em tempo hébil dos materiais sera da
CONTRATADA, que nao podera alegar prorrogagdo de prazo, nem justificar

retardamento na conclusao dos servicos, em decorréncia de fornecimento deficiente.

A CONTRATADA devera atender as disposicoes da Lei n® 6.514/77, da Portaria n®
3.214/78, Normas Reguladoras n® 4, 5, 6, 7, 9 e 18 e outros dispositivos legais
pertinentes a Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho.

A CONTRATADA devera fornecer aos seus empregados Equipamentos de Protecao
Individual e Coletivo, adequados ao risco e em perfeito estado de conservacao e
funcionamento, observadas em relagdo aqueles, rigorosamente, as normas a seguir

estabelecidas:

» Fornecer o tipo de equipamento adequado a atividade empregada;

 Fornecer ao empregado somente equipamento aprovado pelos 6rgaos
competentes;

» Treinar o trabalhador sobre seu uso adequado;

» Tornar obrigatério e fiscalizar o seu uso;

» Substitui-lo, imediatamente, quando danificado ou extraviado;

» Responsabilizar-se pela sua higienizacdo e manutencéao periédica;

» Fornecer crachas para seus empregados, sendo obrigatdrio o seu uso.
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Todas as especificacdes sdo complementadas pelos projetos e detalhes de execugao,

devendo ser integralmente cumpridas.

Todos os materiais e servigos aplicados na obra serdo comprovadamente de primeira
qualidade, satisfazendo as condi¢cdes estipuladas neste memorial e os cddigos,
normas e especificacoes brasileiras (ABNT), quando cabiveis. Os materiais e servigcos
aqui especificados somente poderdo ser alterados mediante consulta prévia aos
autores do projeto (Coordenadoria de Engenharia SESI/SENAI).

Os materiais, de um modo geral deverao ser de marcas que possuam o Certificado de
Qualidade (INMETRO, IPT, CIENTEC ou equivalente), em modelos de langamento
recente e de marcas consagradas pelo uso e aplicagcdo, toda e qualquer similaridade
devera ser reconhecida pelo mercado em termos de preco e qualidade, e aceita pelo
CONTRATANTE.

Toda aplicagdo de material industrializado ou de emprego especial devera obedecer
as recomendacodes de seus fabricantes.

A mao-de-obra empregada devera ser qualificada e capacitada a executar o servico
requerido, ndo sera admitida mao de obra terceirizada para o produto final.

Todos os servigos terdo os arremates, acabamentos e adaptacdes que se fizerem
necessarios e perfeitamente executados. Caso algum material tenha sido empregado
indevidamente, ou tenha sido impugnado pela fiscalizagdo, devera ser removido sem
qualquer custo para a CONTRATANTE.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, logo
apds o recebimento da ordem de servico correspondente, ficando por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes desses servicos e materiais utilizados.

Eventuais indicagbes de servicos e/ou materiais constantes no Memorial Descritivo e
nao explicitos na Planilha Orgamentaria, serdo considerados embutidos e or¢gados nos

respectivos itens da mesma.

A CONTRATADA devera manter em seu canteiro de obras, o diario de obras
devidamente atualizado, constando o efetivo diario do pessoal, atividades executadas,
e o registro de qualquer observagéao e/ou duvidas ocorridos durante o andamento do
servico, tanto por parte de CONTRATADA quanto da fiscalizagao.
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Ap6s a assinatura do Contrato, a CONTRATADA devera apresentar as respectivas
Anotacbes de Responsabilidade Técnica - ART de execugdo da obra e servigcos
devidamente quitados.

Devera estar presente no local da obra pelo menos uma via do projeto e memorial
descritivo e uma via da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do autor e
executor dos servigos.

3. LIMPEZA E ORGANIZACAO

Todo o canteiro de obras devera estar com extrema organizagéo e limpeza.

A organizacao diz respeito a melhor forma de arranjar os materiais e equipamentos da
obra, de modo a facilitar o acesso aos mesmos, e também de nao serem deixadas
ferramentas e equipamentos sem uso fora do local apropriado.

A limpeza diz respeito ao descarte correto de tudo que ndo for necessério no local da
obra, cumprindo a demanda de higienizagao para que as condi¢cdes de sanidade no

ambiente estejam corretas.

A limpeza e organizagdo da obra devem ser constantes e ndo somente ao final de
cada dia, para prevenir acidentes, evitar problemas de saude e desperdicios e tornar o
trabalho mais eficiente.

4. SERVICOS INICIAIS

4.1. INSTALAGCOES PROVISORIAS

As instalacdes provisorias deverdo ser dimensionadas de acordo com o volume da
obra e conforme os prazos pré-estabelecidos em cronograma de execugao.

Devera ser providenciada pela empresa, a estrutura necessaria para abrigar materiais,
documentos, projetos e alojamento dos funcionarios, obedecendo a NR 18, a custa da
CONTRATADA.

Seré& de responsabilidade da CONTRATANTE o fornecimento de um ponto de energia,
agua e esgoto para uso da obra, se necessario.
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A empresa CONTRATADA fara todos os isolamentos necessérios nos locais a serem
reformados e/ou construidos, a fim de ndo interferir no normal funcionamento das

atividades do restante da Unidade.

A empresa CONTRATADA sera responsavel pela integridade das instalagcoes da obra,
pelo controle (entrada e saida) e pela guarda de seus materiais de forma a garantir

seguranga contra furtos, depredagées, etc.

As medidas cabiveis quanto a carga, descarga, remocao e transporte de entulhos
resultantes da limpeza e/ou demolicbes, serao de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, e deverao ser realizados em horarios que nao interfiram no
funcionamento da Unidade.

4.2. ISOLAMENTO E EXECUCAO

A CONTRATADA providenciara as suas custas, o completo isolamento da area onde
serd executada a obra, bem como todas as medidas de protecdo e seguranca do
patrimdnio existente e em execugéo do contratante. A CONTRATADA devera, ainda,
tomar precaugdes quanto ao isolamento e remanejamento de méveis e equipamentos

durante as etapas da obra.

Toda area de execucao deve ser devidamente sinalizada assim como também todos
os locais de utilizagdo de armazenagem de materiais.

Os servicos devem ser executados de maneira a zelar por toda estrutura existente.
Ficara por conta da CONTRATADA todo e qualquer dano causado a instalagées da
Unidade. Todos os materiais devem ser alojados em locais definidos pela fiscalizagao.

4.3. PLACA DA OBRA

A placa da obra deverd ser instalada na frente da obra. A placa deve ter as dimensdes
minimas exigidas pelo CREA/SC, sendo o modelo fornecido pela Coordenadoria de
Engenharia SESI/SENAL.

4.4. DEMOLICOES E REMOCOES

Toda demolicdo ou remocgao, indicada em projeto e/ou memorial descritivo, devera ser
planejada e acompanhada por técnico experiente, com vista a seguranca e a redugao
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dos custos, sendo necessaria a aprovacao pela fiscalizagcdo dos métodos e meios para

a sua execucgao.

O “pota-fora” do material devera ser carregado em contéineres e transportado para
local determinado pela Prefeitura Municipal. A carga, o transporte e a descarga do
entulho no destino final serdo de responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser
apresentado para a fiscalizagcdo o Certificado de Destinagao Final, em conformidade
com as legislagées ambientais vigentes.

Tudo o que for danificado nestes servicos além do previsto para demolicdo é de
responsabilidade da CONTRATADA a restaurac@o, sem 6nus para a CONTRATADA.

5. SERVICOS

5.1 ITEM1-BLOCO 1

Execugcdo de Impermeabilizagdo da cobertura com manta liquida - verificagdo de
infiltracbes, refazer vedacao de parafusos com PU e fita aluminizada.

Impermeabilizacdo de calhas e rufos com hidrofugante e manta liquida. Refazer
trechos com problemas de emendas e fechar buracos.

Impermeabilizacdo de platibanda com manta liquida em pelo menos trés demaos
aplicadas intercaladas em direcdes opostas até garantir a estanqueidade.

Revisar e instalar rufos nas areas faltantes em chapa de aco 1 mm na platibanda em
toda a extens@o envolvendo ambos os lados até 3cm depois da dobra horizontal para
a vertical. Transpassar 2 cm da estrutura de alvenaria.

Tratamento das trincas nas areas de alvenaria e aplicacdo de veda trica e manta

liquida em pelo menos duas demaos.

Pintura em tinta acrilico fosca na cor branca nas areas de alvenaria eternas da

edificacdo em pelo menos duas demaos.

Verificar pastilhas da fachada, corrigir os locais onde esta havendo o desplacamento
retirando e recolocando com argamassa ACIIl. Refazer rejuntamento e reaplicar PU 30
na cor existente em todas juntas que estiverem abertas ou apresentando
desfragmentacdo. As juntas com problemas deverdo ser limpas antes de qualquer
adequacao.

10
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Juntas superior a 3 mm deverao ser aplicadas material elastico e apés fechamento
com PU 30 na cor existente e dar acabamento.

5.2 ITEM 2 - FECHAMENTO FRONTAL, GUARITA E COBERTURA ENTRADA DA UNIDADE

Execucao de fechamento frontal da edificacdo conforme anotado em projeto em vidro
laminado temperado 6 + 6 mm incolor com altura minima de vido de 200 cm fixado em
estrutura de aco galvanizado a fogo com pintura eletrostatica na cor branca em pelo
menos 21 a 25 micra com espessura de perfil U emendado um ao outro formando um
quadrado de 10x10 cm de 4 mm, fixado em baldrame segéo transversal minima de
15x40cm de concreto que devera ser impermeabilizado e pintado na cor cinza ou
concretina em pelo menos trés demaos. Devera ser instalado a este fechamento 3
portas de 90cm de largura pela altura da final em vidro laminado temperado 6+6 mm
na cor incolor com todos as travas, fechaduras em aco na cor branca e instalar

controle de acesso e interligar ao sistema existente.

Projetar e instalar estrutura metalica de cobertura em ago galvanizado a fogo com
pintura eletrostatica branca em pelo menos 21 a 25 micra com espessura de perfil de
4mm - devera apresentar projeto executivo com ART. Fazer aterramento da estrutura.
O projeto deve ser apresentado a fiscalizagdo e s6 podera por em produgédo apés
aprovacao da Engenharia do sistema FIESC.

Cobertura sera policarbonato incolor 6 mm liso com protecdo UV e fichado com

longarinas em aluminio na cor branca.

Instalagé@o de calhas e rufos com largura minima de 40 cm e profundidade util de 10cm
em aco galvanizado a fogo na cor branca com pintura eletrostatica de 21 a 25 micras
na cobertura de entrada da unidade - fazer descidas pluviais nos quatro cantos com
didmetro minimo de 100 mm e direcionar a rede pluvial existente. O projeto deve ser
apresentado a fiscalizagdo e s6 podera por em produgcdo apoOs aprovagao da
Engenharia do sistema FIESC.

Instalagdo de guarita modular dimensdo minima de 200x200 cm com altura livre de
240 cm na cor branca com janelas de aluminio e vidro temperado 6 mm em janelas de
correr com no minimo 120x120cm e porta de aluminio anodizado na cor branca de
abrir com toda infra instalada incluindo ar condicionado 7500 Btu’s, instalacao elétrica,
iluminagéo, ponto de rede e l6gica. A guarita devera ter padrao conforme descricéo e
modelo abaixo. Ver foto.

11
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Guarita a instalar na cor branca.

Toda a infra devera ser executada (elétrica, hidraulica, l6gica) bem como radier de 200

x 300 cm em concreto armado.
5.3 ITEM 3 - COBERTURA ENTRE BLOCOS

Elaborar projeto e executar estrutura metélica de cobertura em ago galvanizado a fogo
com pintura eletrostatica branca em pelo menos 21 a 25 micra com espessura de perfil
de 4 mm - devera apresentar projeto executivo com ART. Estrutura trelicada em arco
conforme projeto orientativo. Area devera ser aprovada junto aos 6rgdos competentes

e apds conclusao da obra solicitar e aprovar a liberagéo do habite-se para averbacao.

Instalacao de calhas e rufos com largura minima de 40 cm e profundidade util de 20
cm em ago galvanizado a fogo na cor branca com pintura eletrostatica de 21 a 25
micras na cobertura de entrada da unidade - fazer trés descidas pluviais com diametro

minimo de 150 mm e encaminhar a rede pluvial existente.

Instalacdo de cobertura em telha TPR 40 com revestimento interno em EPS

calandrada com curvatura de acordo com projeto orientativo na cor branca.

Fechamento tesouras em aluminio na cor branca em perfil retangular de 2x8 cm
fixados na horizontal com acabamento no topo e fechamento do vao do fundo e lateral
da cobertura em brise metalico. Espacamento entre perfil de no méaximo 4 cm.

Fazer instalacao elétrica e instalar refletor Holofote Super Led 300 w Branco Frio Bivolt
- Arco lris Led fixado nos pilares com direcionamento para o centro do espaco
disponibilizado em trés circuitos de acionamento - dois a dois.

Toda a estrutura devera ser aterrada e deverd estd adequada ao projeto de
aterramento de SPCDA e aprovado nos bombeiros.
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5.4 ITENS 4 E 5 - REFORMA E AMPLIACAO DA CANTINA

Devera apresentar projeto executivo da cantina, de todas as instalagbes incluindo
cobertura e demais. Projetos de prevencao de incéndio, arquitetura e hidrossanitario
deverao ser aprovados junto aos érgdos competentes para apds conclusdo da obra
providenciar a liberagdo do habite-se e deixar a disposicdo da contratante os
documentos para solicitacdo de averbagao.

5.4.1 INSTALACOES ELETRICAS

Devera ser apresentado projeto das instalacbes elétricas e de comunicagcdo e sua
respectiva ART, devendo estar dentro as normas vigentes e ser apresentado para a
apreciagdo da Coordenadoria de Engenharia SESI/SENAI, antes da execugdo da
obra.

Para acabamentos especificar interruptores, tomadas, plugs e espelhos de cor branca,
da linha Pial Plus, da Pial Legrand, ou linha Imperia, da Iriel, ou equivalente.

Os ambientes deverao ter iluminagdao uniforme, sem ofuscamento, sem contrastes

excessivos, sombras e cantos escuros.

5.4.2 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Devera ser apresentado projeto das instalagdes hidrossanitarias e sua respectiva ART,
devendo estar dentro as normas vigentes e ser apresentado para a apreciagdo da
Coordenadoria de Engenharia SESI/SENAI, antes da execugéo da obra.

Todo o piso devera ser nivelado, ndo sendo aceito com execug¢do de degraus ou
rampas internas, devendo ter caimento adequado para os ralos e gralhas.

O lavatorio a ser instalado na produgéao devera ser de cor branca, equivalente ao da
linha Ravena, da marca Deca. Devera ser fixado na parede a parede com parafuso e
utilizado com sifao cromado aparente. A torneira devera ser do tipo de acionamento
com sensor, ‘Decalux’, da Deca, ou equivalente.

As torneiras da area de producdo deverao ser de 4 de volta ou monocomando, da

Docol ou equivalente, cromado.

13
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5.4.3 ESQUADRIAS

As novas esquadrias deverao seguir o mesmo padrao de materiais e acabamento das

esquadrias existentes.

Deverdo seguir as normas técnicas que atendam as exigéncias em relagdo as
condicionantes estabelecidas pelo 6rgao de Vigilancia Sanitaria, ter superficie lisa, de
cor clara, de facil limpeza e higienizacdo, ajustadas aos batentes, de material ndo

absorvente.

Nas areas de produgdo as esquadrias deverdao ter mecanismos de protecdo contra
insetos e roedores, como tela resistente (tecido em fibra de vidro, revestido com PVC

1,8mm, cor branco).

A porta de saida da cocgao para o saldao de refeicdo devera ser executada em
aluminio, com pintura eletrostética branca, com visor em vidro, conforme detalhe

abaixo.
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Figura 2: Porta entre Produgdo e Distribui¢cdo
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5.4.4 REVESTIMENTO DE PAREDES

Nos locais onde existem a produg¢do e manipulacdo de alimentos receberao revestido
ceramico 320x445x6,5mm, Off-white Lux Bold, da Cecrisa, ou 298x601x8,5mm, White
Plain Matte, da Portinari, ou equivalente. As ceramicas deverao ser assentadas com

argamassa colante indicada, e o rejunte devera ter cor grafite claro ou cinza claro.

As arestas e quinas das paredes da producao deverao receber cantoneira de aluminio
pintado na cor branca, do chao até h=1,30m, para conservagcao do revestimento
ceramico. Estas deverao ser fixadas através de parafusos e com acabamento em

silicone para eliminar as frestas entre cantoneira/azulejo.

As paredes internas do salao de refeicdo deverdao ser pintadas com tinta acrilica
semibrilho na cor Bianco Sereno, da marca Anjo Premium, ou na cor Papel Picado, da

marca Suvinil, ou equivalente.
Antes da pintura, as paredes deverao estar totalmente secas, isentos de p6 e gordura.

As alvenarias e rebocos que apresentarem problemas superficiais como fissuras ou
perda de material devem ser recompostas através da substituicdo do trecho
degradado por material de caracteristicas similares as existentes.

Na parede onde ha o guiché de devolugdo de bandejas, toda a borda devera ser
revestida com pelo menos 15¢cm de granito preto e a face inferior devera ser estendida
até o encontro do rodapé.

5.4.5 REVESTIMENTO DE PISO

Como revestimento de piso devera se adotar um padrdo que atenda as exigéncias do
Corpo de Bombeiros, com relagdo ao trafego e as condicionantes estabelecidas pela
Vigilancia Sanitaria, ter acabamento liso, impermeavel, lavavel, de facil limpeza,
higienizagdo e desinfec¢do, ndo permitindo o acumulo de alimentos e sujidade, de
cores claras, branco ou bege, isento de fungos, em bom estado de conservacao,
antiderrapante, resistente ao ataque de substancias corrosivas.

O piso devera ter inclinagao suficiente em direcdo as calhas e ralos, ndo permitindo
que a agua fique estagnada.
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Nos ambientes da producado devera ser aplicado revestimento ceramico tipo placa
extrudada 240x116x9 mm, ref. 1009, cor Cinza Claro (1000), da marca ‘GAIL,
AURORA ou equivalente. Observar detalhe da paginacao de piso na figura abaixo.

_Piso Gail

_ Rejunte

Paginacdo de piso

Figura 3: Paginag¢do Piso

Nas areas de cocgao, pré-preparo, higienizacao, lavacao, em frente as bancadas com
cubas, e em outras areas molhadas, deverdo ser instaladas calhas para piso, com
tampa e estrutura em PVC, padrao tigre ou similar.

Os pisos deverao ser assentados com argamassa colante, e o rejunte ser

impermeabilizado e ter a cor grafite ou cinza.

O piso da area de refeigcbes devera ser revestido com porcelanato 60x60cm, codigo
61026, Duramax WH Bold, Cecrisa ou equivalente, assentados com argamassa
colante e rejunte da mesma cor do piso. Devera ser aplicado rodapé ceramico, mesmo

padrao do piso.

5.4.6 REVESTIMENTO DE FORRO

Os acabamentos de forro deverao ser lisos, impermeaveis, lavaveis, de cores claras e
em bom estado de conservagdo. Devem ser isentos de goteiras, vazamentos,

umidade, trincas e rachaduras, bolor e descascamento.
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O pé-direito minimo devera ser de 3,00m.

Em todos os ambientes da area de producao, devera ser instalado forro formado por
réguas de PVC duplo com 200 mm de largura e 15 mm de espessura, liso, cor branca.

Em todo o saldo de refeicdo e nos sanitarios publicos se utilizara forro modular em
placas de gesso acartonado de 62.5 x 62.5 cm, espessura 8 mm, cor branca,
removivel.

5.4.7 VESTIARIO

O atual sanitario devera ser adequado para uso como vestiario.

A bancada de lavatérios, algumas divisérias e um dos vasos sanitarios serao
removidos para esta adequacao.

As novas divisérias a serem instaladas para criacdo de um box de chuveiro deverao

ser em granito cinza Corumbd, assim como a nova bancada com lavatérios.
As portas do box do chuveiro deverao ser em aluminio anodizado, cor natural.

As torneiras deverdo ser de acionamento por pressdao com fechamento automatico,

cromadas.
As cubas deverao ser de embutir oval (L37), na cor branca.

Deverdao ser previstas todas as adequacbes de agua, esgoto e elétrica para a
instalacdo de chuveiro, bem como os reparos nas paredes e pisos € seus

revestimentos.

5.4.8 COBERTURA

Nas laterais da fachada frontal da cantina ha duas coberturas que deverdo ser
demolidas, seguindo as orienta¢des do item 4.4 deste memorial.

Ha outra cobertura em policarbonato, com o aproveitamento da estrutura metalica,
devera ser substituida por telha trapezoidal termoacustica, TPR40. O fechamento

lateral devera ser executado em ACM 4 mm na cor cinza.
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Para a area a ser ampliada e os arremates com as coberturas existentes, devera ser
apresentado projeto executivo completo, com memorial descritivo dos servicos. Sendo
a estrutura metdlica e telha trapezoidal termoacustica TPR40.

5.5 ITEM 6 - FECHAMENTO INTERNO EM GRADIL METALICO

Deverd executar estrutura de concreto armado fck 20 para baldrame secao minima
15x30 cm apoiados em sapatas 50x50x20cm distanciadas a cada 250 cm para fixagao
de gradil de fechamento conforme anotado em projeto orientativo. As areas de
intervencdo em caso de interferéncia devem ser avaliadas juntamente com a
fiscalizacdo, mas ficam isentas de aditivos, pois a vistoria no local é indispensavel para
a composi¢ao do orcamento.

Travamento em perfil de aco galvanizado a fogo com pintura automotiva branca com
bitola de 4x7cm ver detalhe em projeto orientativo.

Instalar gradil galvanizado com pintura eletrostatica nas Cores: branco - painéis de 2,5
m malha 5x20 cm com altura de 200 cm galvanizados de 40x60x1,25mm pintura

eletrostatica e tampa em plastico com protecao UV.

Figura ilustrativa do fechamento interno.

Deverd ser instalados portdes com no minimo 100 x (base superior do gradil) cm nos
locais indicados em projeto orientativo com a mesma configuragdo do material bem
como as alturas e demais anotagdes sendo necessdria a instalacdo de elementos

articuladores e travas manuais de fechamentos.
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Devera ser aterrada a estrutura e indicado em projeto preventivo de incéndio a ser
aprovado junto aos bombeiros da cidade de Criciuma.

5.6 ITEM 7 - DECK DE MADEIRA E ARQUIBANCADA

Devera ser instalado deck de madeira em local indicado em projeto orientativo bem
como executar escada e arquibancada.

Para execucao destes servicos devera ser feito a retirada do gramado e adequado o
sistema pluvial existente bem como fazer uma preparacao de toda a base (terreno
natural) executando drenagem e melhorando a compactacao. Aplicar lastro de brita 1
e 2 regularizando toda a area.

Apos proceder com a execugao de blocos de concreto com 50x50x15cm com base em
lastro de brita para sustentar longarinas da estrutura de madeira.

Executar arquibancada e deck em pinus autoclavado com estrutura em 10x6 cm de
perfil e piso com perfil de 10x3 cm com aplicacao de trés maos em verniz incolor.
Devera ser fixado a sua estrutura em parafuso autobrocante em ago inox espessura 6
mm x 8cm no minimo fixar as réguas (piso) com prego em aco inox 17x27 e fazer
acabamento em cera apds rebaixar o prego em pelo menos 2mm. Nao serado
permitidos cortes de arestas vivas. Devem ser lixadas e preparadas para receber
pintura final. As superficies devem ficar livres de farpas entre outros meios que
possam causar qualquer tipo de acidente.

Nos locais onde atualmente existem caixas de passagens pluviais entre outras devera
o deck receber tampa removivel de pelo menos 100 x 100 cm a fim de poder realizar
as visitas de manutengéo.

Executar escada em concreto armado e aplicar pintura em concretina na cor cinza.

5.7 ITEM 8 - ESCADA EM CONCRETO E INSTALAGAO DE FAIXA ELEV. PEDESTRES

Conforme indicado em projeto devera ser executado escada em local indicado bem
como passarela de acesso e plataforma elevada de pedestres com todas as
sinaliza¢des necessarias de segurancga para o transito de estres e veiculos.

Devera executar guarda corpos e corrimaos conforme projeto.

Este devera ser incluido ao projeto geral de arquitetura, prevencao de incéndio para
liberagao junto aos érgaos competentes dos alvaras de construgao e habite-se.
Algumas considera¢des serdo consideras como:
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Concreto armado com fck 25. Guarda corpo e corrimaos em aco galvanizado a foco
com pintura eletrostatica na cor branca em pelo menos 21 a 25 micras.

Pintura de faixas de seguranga na cor cinza e branco e instalar piso tatil direcional e
de alerta. Instalar sinalizacao vertical.

5.8 ITEM 9 - PASSARELA E RAMPA DE ACESSIBILIDADE

Conforme indicado em projeto devera ser executado rampa de concreto armado em
local indicado em projeto orientativo.

O fechamento lateral sera em alvenaria em tijolos com travamento em concreto
armado, receberd embogo, reboco, fundo preparador e pintura acrilica fosca na cor
branca.

Instalar corrimdo em ago galvanizado a fogo com pintura eletrostatica na cor branca
com 21 a 25 micras e instalado conforme detalhe em projeto orientativo.

Instalar piso de alerta nas mudancas de dire¢do e proximo a chegada dos patamares
para atender NBR 9050/2015.

Devera fazer a retirada de duas palmeiras e fazer o replantio a 25 metros em local a
ser informado pela fiscalizagcdo. Devera também fazer a poda de outras vegetagdes a
fim de poder executar a rampa de acordo com projeto orientativo.

O projeto estrutural devera sem elaborado pelo contratado e aprovado a liberagao de
execucgao pela fiscalizagdo da Engenharia da FIESC.

5.9 ITEM 10 - CORRECAO DA PAVIMENTAGAO E MARCAGCAO DE VAGA DE
ESTACIONAMENTO

Devera ser retirada parte da pavimentagdo em lajota sextavada em pontos isolados,
refazer a compactagéo e a base para recolocar as lajotas.

As vagas de estacionamento devem ser marcadas em amarelo com trago cheio de 15
cm de largura com tamanho de 240x500 cm na posi¢éo indicada em projeto.

6. CONCLUSAO

6.1 PROJETO

Todas as adequacdes apresentadas deverao apresentar projetos e 0s mesmos devem

ser orcados bem como a execucao.
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A empreitada sera global e para uma condicdo adequada, dentro das normas
brasileiras as edificagdes devem ser consideradas todas as necessidades construtivas
para que tenha conforto, durabilidade, funcionalidade e qualidade de maneira a
atender as necessidades do usuario.

A vistoria neste processo € indispensavel para o entendimento das necessidades,
verificagdo das interferéncias entre outras necessidades que também devem ser
consideradas no orgamento mesmo nado estando relatadas em memorial, projeto ou

planilha.

Toda a unidade devera ter seus projetos aprovados junto a prefeitura de Criciuma,
corpo de bombeiros de Criciuma e nos érgaos que forem necessarios para a retirada
do habite-se de todas as edifica¢des contidas no terreno.

Devera ser fornecido projeto de “As Built” de toda a unidade para arquitetura, e

prevencgao de incéndio e hidrossanitario nas areas de intervencao.

A contratada fara a liberacdo de arquivos em Dwg da unidade ao contratado para

auxiliar no desenvolvimento do projeto final para entrega.

Todos os servigos relatados e os que estao submetidos a obra deverao ser registrados
junto ao CREA/SC ou CAU/SC a responsabilidade técnica pelos projetos e execugao
da obra.

Todo o bota fora de obra devera ter a liberacdo ambiental. Para isso, antes de iniciar a
instalagdo do canteiro e dos contentores de lixo toda a documentacao da empresa de
coleta de residuos solidos da obra deverd ser encaminhada para a fiscalizagcao para
apos autorizacao proceder com a contratagao.

A empresa devera ter em dia diario de obra, com relagéo de funcionarios, com CPF e
o cargo. Indispensavel EPI’s.

Qualquer identificagdo que seja duvida a este processo devera ser realizada via portal
de licitagao e a resposta sera dirigida a todos os participantes.
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