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SECAO |

Descricao Geral

1. INTRODUGCAO
Este Memorial Descritivo visa determinar as condicdes técnicas de fornecimento e instalo-
cdo do Sistema de Climatizacdo para o Edificio que abrigard o SESI SAO BENTO DO SUL-
SAO BENTO DO SUL, SC em sua FASE 02 de obras.

2, OBIJETIVO

Deseja-se obter ao final dos servicos, o sistema acima de forma totalmente operacional,
sendo que o fornecimento de materiais, equipamentos e mdo de obra deverdo ser previs-
tos de modo a incluir todos os componentes para tal, mesmo aqueles que embora ndo
claramente citados, sejam necessd-rios para atingir o perfeito funcionamento de todo sis-
tema.

O recebimento dos equipamentos, sistemas, materiais e servicos enfregues na sede do SESI
SAO BENTO DO SUL- SAO BENTO DO SUL, SC, prontos, com as caracteristicas citadas no pre-
sente Memorial Descritivo, testados e prontos para instalacdo.

O Objetivo Central do presente Projeto serd o de:
e Fornecer ao SESI SAO BENTO DO SUL- SAO BENTO DO SUL, SC condicdes adequadas
de climatizacdo e tfratamento do ar para todas as dreas atendidas conforme dese-
nhos de Projeto que acompanham o presente Memorial.

3. CARACTERISTICAS DO SISTEMA PROPOSTO
Serdo ufilizados, conforme desenhos de projeto, os Sistemas abaixo especificados, sendo
para todos os casos vdalidas as seguintes especificacoes:
e Orefrigerante utilizado serd o R410-A por ser ecoldgico.

e O suprimento de ar exterior para estas dreas serd feito por sistema independente,
paralelo, conforme detalhado nos desenhos de projeto.

e Sistema de exaustdo de cozinha com utilizacdo de coifa lavadora. As coifas a se-
rem utilizadas sGo proeminentes da FASE 01 de obras, transpostas com a alteragcdo
de localizacdo da cozinha em FASE 02. A rede de dutos deverd ser refeita de forma
a atender ao novo layout de cozinha.

e Equipamentos localizados na edificacdo de FASE 01, que necessitarem de altera-
¢oes de posicionamento devido arquitetura de FASE 02, devem ser relocadas con-
forme desenhos de projeto. Sem alteracdes em linha principal do sistema VRF, de
forma a ndo alterar as especificacdes de dimensdo das tubulacdes j& insataldas.

e As demais informacgdes serdo complementadas através da secdo de "Equipamen-
tos Mecd@nicos" e das "Folhas de Dados" do presente Memorial e dos desenhos do
Projetfo.

e Serdo controlados os seguintes par&@metros internos:
o Temperatura do ar;
o Filtragem do ar;
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o Movimentacdo do ar

Sistema Inverter do tipo VRF (alta eficiéncia):

O sistema é de expansdo direta do gds, com a utilizacdo de equipamento fipo “INVERTER”,
possuindo a tecnologia de Fluxo de Refrigerante Varidvel (VRF) e condensacdo a ar. Deve-
rd permitir modulacdo individual de capacidade em cada unidade interna, pela variacdo
do fluxo de gds refrigerante, visando atender as efetivas necessidades de carga térmica
do sistema.

O Sistema visa propiciar as condicdes de conforto térmico no verdo e no inverno, para as
seguintes dreas climatizadas:

A instalacdo deste sistema de ar condicionado terd por finalidade proporcionar condicoes
de conforto térmico durante o ano todo, com controle individual de temperatura.

As condicoes de operacdo das unidades internas podem ser definidas individualmente por
meio de controle remoto, do tipo sem fio, de operacdo amigdvel.

O Sistema serd provido adicionalmente de um sistema central de controle que gerencia o
conjunto de unidades externas e internas para supervisdo e automacdo através de um
software e hardware fornecido pelo Fabricante.

Nos presentes sistemas, cada conjunto de unidades condensadoras (unidades externas)
suprird um conjunto de unidades evaporadoras (unidades internas), através de um Unico
par de tubulacdo frigorifica, para cada sistema, composto de linha de liguido e de vapor
saturado.

Estas unidades condensadoras ficardo situadas nos pavimentos, em dreas adequadas pre-
vistas pela Arquitetura, ou na cobertura da Edificacdo, sempre com facilidade para toma-
da e descarga de ar de condensacdo, conforme definido nos desenhos de Projeto.

As unidades internas poderdo ser dos fipos Cassete, Piso-Teto, High-wall ou Embutir. Estas
estardo interligadas por linhas frigorificas através de tubulacdo de cobre, sem costura, e
juntas de derivacdo do tipo “Multikit”, “Divisor”, “Refnet” ou “Header". Estes derivadores
permitirdo que o fluido percorra toda a linha do ciclo frigorifico com a menor perda de
carga possivel e serdo especificadas e fornecidas pelo Fabricante do equipamento.

Em funcdo da variacdo de carga térmica das dreas beneficiadas, deverd ocorrer automa-
ficamente uma variacdo na velocidade de rotacdo do compressor comandada pelo in-
versor de freqUéncia (controle inverter), ajustando a capacidade das unidades internas.

O sistema possuird ciclo reverso, ou seja, podendo trabalhar esfriando ou aquecendo o ar
ambiente (“Heat Pump”).

A reversdo do regime de resfriamento para aguecimento serd feito simultaneamente para
todas as unidades internas servidas por uma unidade condensadora, ndo sendo conside-
rada a possibilidade de se ter, ao mesmo tempo, resfriamento em alguns dos ambientes e
aguecimento em outros para o mesmo ciclo frigorifico.
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Sistema Split System:

O sistema é de expansdo direta do gds, com a utilizacdo de equipamentos Split System
fipo convencional ou com tecnologia “inverter”, conforme especificado nos desenhos de
projeto.

A instalacdo deste sistema de ar condicionado terd por finalidade proporcionar condicoes
de operacdo dos sistemas que exigem permanente confrole de temperatura, em casos de
ndo operacdo do sistema VRF.

As condicoes de operacdo das unidades infernas podem ser definidas individualmente por
meio de controle remoto, do tipo sem fio, de operacdo amigdvel.

As unidades internas, serdo do tipo High-wall.

O sistema possuird ciclo reverso, ou seja, podendo trabalhar esfriando ou agquecendo o ar
ambiente (“Heat Pump”).

SISTEMAS DE VENTILACAO E EXAUSTAO:

Serdo previstos, conforme desenhos de Projeto, sistemas de Ventilacdo e Exaustdo inde-
pendentes.

Os Sistemas de Exaustdo deverdo ser comandados localmente apartir de quadros, forne-
cidos pelo INSTALADOR, instalados conforme definido nos desenhos de Projeto, no interior
dos ambientes.

SANITARIOS E SISTEMAS DE TOMADA DE AR EXTERIOR:
Deverdo ser fornecidos e instalados com capacidade e caracteristicas indicadas nos de-
senhos de Projeto.

Filosofia de Operacao:

Intertfravados com a iluminacdo das circulacoes.

As caracteristicas dos modelos selecionados estdo totalmente definidas nas folhas de da-
dos em anexo, e deverdo ser basicamente:

Fabricante — Qualquer, desde que com as caracteristicas aqui definidas.

Capacidade nominal deverd ser selecionada com base nas planilhas de Capacidades em
anexo.

Alimentacdo Monofdsica, 220V, 60Hz;

Tipo in-line - heliocentrifugo

Carcaca em pldstico de engenharia.
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Caixa de bornes externa

Corpo do motor desmontdvel.

Motor protecdo IP44, classe B de isolacdo.
Rolamentos de esferas de lubrificacdo permanente.
Protetor térmico.

Placa de Identificagdo:

Em cada ventilador deverd haver uma placa de identificacdo, fabricada em aco inoxidd-
vel ou em aluminio, devendo conter no minimo os seguintes dados:

Marca, modelo e nUmero de série

Vazdo total (m3/h)

Pressdo estdtica disponivel (mmca)

Dados elétricos gerais (kW/V/Hz)

Condicoes de selecdo:

A capacidade é nominal de projeto, podendo variar 3% para mais ou para menos do va-
lor especificado.

Deverdo ser observadas as indicacdes constantes da folha de dados, principalmente no
que diz respeito aos seguintes dados:

Vazdo de insuflamento; Pressdo estdatica disponivel; poténcia;

Condicoes de instalagdo:

A instalacdo deverd ser feita de tal forma a: ndo transmitir vibracoes indesejdveis a estrutu-
ra do prédio; ndo transmitir ruidos as dreas ocupadas; permitir facil manutencdo e remo-
cdo de componentes das unidades; permitir limpeza dos filtros; possuir operacdo totalmen-
te automdtica.

COIINHA:

Terd sistema independente para exaustdo do Forno Combinado e Fogdo

Serdo utilizadas Coifas Lavadoras com filtros inerciais, sistema de dutos de exaustdo e venti-
lador exaustor. As coifas seram realocadas de cozinha da FASE 01 para cozinha da FASE 02

O sistema encontrasse detalhado nos desenhos de Projeto e Prancha especifica de deta-
Ihes.

Dutos:

Deverdo ser fabricados em chapa de aco carbono com 1,37mm de espessura (bitola
16MSG).

Ndo deverdo possuir elementos internos como registros, damper de regulagem de vazdo,
veios ou outfros pontos que possam acumular gordura antes de o fratamento do ar.

O Damper corta fogo, conforme locado nos desenhos de Projeto, serd obrigatério.As juntas
longitudinais e as secoes transversais devem ser soldadas e totalmente estanques.

As conexoes dos dutos com coifas e equipamentos, bem como as secoes transversais de
dutos, deverdo ser executadas através de flanges soldados aos dutos, utilizando-se junta
de vedacdo estanque e com material ndo combustivel.

Os flanges devem ter espessura minima igual ao duto e as juntas devem permanecer apa-
rentes permitindo a imediata deteccdo e eliminacdo de eventuais vazamentos.

Os dutos horizontais deverdo apresentar uma declividade minima de 1% em direcdo as
coifas. Os pontos de menor cota deverdo apresentar pontos de drenagem de gordura
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com fdcil acesso de limpesa.

Trechos eventualmente enclausurados pela arquitetura, deverdo possuir junta de amianto.
Os dutos deverdo ser pintados em cor a ser definida pela obra, porém com finta resistente
a 800°.C.

Os dutos que irdo circular em forros falsos ou proximos a instalacdes elétricas ou materiais
combustiveis, deverdo ser isolados termicamente com mantas de fibra cerémica de densi-
dade minima de 96Kg/m3 e espessura 50mm, revestidas com folha de aluminio sobre pa-
pel kraft, de froma a garantir uma protecdo de fogo por 1 hora. As juntas do isolamento
deverdo ser seladas com fitas autoadesivas de aluminio.

As selagens de travessia devem seguir especificacoes da NBR 14518.

Damper Corta Fogo:
Conforme desenhos de Projeto deverdo ser instalados, registros corta fogo autdénomo, aci-
onado por elemento fusivel.

Coifas Lavadoras:

Deverdo possuir sistema incorporado para lavagem do ar, composto por:
-Conjunto moto-bomba;

-Bicos pulverizadores;

-Filtros trocadores de calor;

-Filtros Inerciais;

-Reservatdrio de detergente;

-Sistema de controle automatizado do sistema de lavacdo;

-Sistema de alimentacdo de dgua;

-Sistema de drenagem de dgua com gordura.

Construcdo em chapa de aco inoxiddvel (AlSI 304) com no minimo 0,94mm de espessura
(numero 20 MSG). Soldada em todo o perimetro externo e as partes onde houver a possibi-
lidade de acUmulo de gordura, devendo a solda ser continua e obter superficie interna de
acabamento liso e estanque de vazamentos.

Filtros Inerciais de retencdo de gordura do tipo metdlico com espessura minima de 25mm,
instalados com uma declividade para calha coletora de gordura.

Todo o perimetro da coifa e as partes inferiores dos suportes de filtros deverdo dispor de
calhas coletoras dotadas de drenos famponados para a remog¢do eficiente de gordura e
vapores condensados.

As fixacoes dos dispositivos internos das coifas ndio necessitam ser soldadas, porém devem
ser seladas e com acabamento liso para evitar a impregnacdo de gordura e facilitar a
limpeza. A construcdo das coifas deve permitir facil acesso para limpeza das mesmas,
sendo evitados pontos de passagem ou acUmulo de gordura em locais inacessiveis.

A conexdo com a rede de dutos deve ser feita através de solda continua ou juncoes flan-
geadas e aparafusadas, com o emprego de juntas de vedagcdo de material ndo combus-
tivel e que assegure estanqueidade. Neste Ultimo caso, as coifas devem ser providas de
colarinho com flanges fixados nos mesmos por solda continua.

- Coifa Lavadora para Forno Combinado:

Conforme desenhos de Projeto, estando apropriadas para emissdo de efluentes — Mode-
rados e Severos, Classificacdo Tipo |. Dimensdes e Vazdo de ar conforme detalhado em
Projeto. Deverd ser dotada de filtros inerciais e damper corta-fogo.
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- Coifa Lavadora para Fogdo/Fritadeira/Chapa:

Conforme desenhos de Projeto, estando apropriadas para emissdo de efluentes — Mode-
rados e Severos, Classificacdo Tipo I. Dimensdes e Vazdo de ar conforme detalhado em
Projeto. Deverd ser dotada de filtros inerciais e damper corta-fogo.

Ventilador de Exaustdo:

As caracteristicas do modelo selecionado estdo totalmente definidas nas folhas de dados
em anexo, € deverdo ser basicamente:

Fabricante — Qualguer, desde que com as caracteristicas aqui definidas.

Capacidade nominal deverd ser selecionada com base nas planilhas de Capacidades em
anexo.

Alimentacdo Trifdsica, 380V, 60Hz, para a exaustdo da coifa;

Motor, caixa de ligacdes e sistema de fransmissdo deverdo estar fora do fluxo de ar
Deverdo ser de simples aspiracdo, com rotor do tipo “limit-load”, conforme definido nas
folhas de dados.

Deverdo possuir construcdo robusta em chapa de aco, com fratamento anticorrosivo,
com rotor estdtica e dinamicamente balanceado.

O eixo do rotor deverd ser apoiado sobre mancais de rolamento, auto-alinhantes e de lu-
brificacdo permanente.

Deverdo ser selecionados para operacdo em regioes de alta eficiéncia.

Sua operacdo deverd ser silenciosa, devendo ser observada a velocidade mdxima de
descarga indicada na respectiva folha de dados.

O conjunto formado pelo motor elétrico de acionamento e os ventiladores deverd ser
montado sobre base Unica, construida em perfis metdlicos, dotada de elementos anti-
vibratérios, de forma a evitar a transmissdo de vibracoes para o prédio.

Motor Elétrico de Acionamento:

Deverd possuir um Unico motor para cada ventilador, do tipo de inducdo, com rotor do
tipo "gaiola”, grau de protecdo IP-55, protegido portanto contra jatos de dgua de baixa
pressdo e apartir de qualquer direcdo, classe de isolamento B, frifésico, 60 Hz, com 4 ou 6
polos. A tensdo de operacdo e poténcia deverd estar de acordo com o indicado nas fo-
Ihas de dados.

A fransmissdo deverd ser através de correias e polias em “V", devendo a polia do motor ser
reguldvel para poténcias de até 5 HP (inclusive). Todo o conjunto motor/ventilador deverd
ser estdtica e dinamicamente balanceado apds sua montagem.

O motor deverd ser montado sobre base reguldvel, de forma a permitir o ajuste das correi-
as.

Quadro Elétrico:

Deverd ser para instalacdo no mesmo local do quadro existente, devendo conter todos os
elementos de interface com o sistema de controle conforme descrito anteriormente.
Deverd conter, no minimo, os seguintes componentes:

Disjuntor de protecdo.

Vasriadores de freqUéncia.

Botoeiras "liga-desliga”.

Espera para Sensores de temperatura ambiente exterior

Espera para Led de alarme de filtro sujo.

L&dmpadas piloto indicadoras de funcionamento (ligado/desligado).

Plaguetas de identificacdo.

Barramento ou ponto de aterramento do conjunto.
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Bornes e circuitos elétricos necessdrios para recebimento de sinal externo de comando
(liga-desliga) e "status" da chave seletora (previsdo)

Chave seletora de modo de operacdo: manual (local), remoto, desligado.

Plaquetas identificadoras de cada chave, botdo, Idmpada piloto do condicionador.
Toda a fiacdo deverd ser identificada com anilhas pldsticas, devendo todo o quadro ser
executado de acordo com as prescricoes da ABNT.

Placa de Identificagdo:

Em cada ventilador deverd haver uma placa de identificacdo, fabricada em aco inoxidd-
vel ou em aluminio, devendo conter no minimo os seguintes dados:

Marca, modelo e nUmero de série

Vazdo total (m3/h)

Pressdo estdtica disponivel (mmcal)

Dados elétricos gerais (kW/V/Hz)

Ligagoes:
Ao ponto de forca (3F, N, T)

Os eletrodutos destinados a enfiacdo dos condutores elétricos deverdo ser do tipo rigido e
pesado, sendo metdlico galvanizado a fogo nas instalacdes aparentes (principalmente na
cobertura), e de PVC roscdvel guando embutidos em alvenaria ou concreto, com di@me-
tro minimo de %4".

As ligacoes finais entre os eletrodutos rigidos e os equipamentos deverdo ser executadas
com eletrodutos metdlicos flexiveis (tipo “Seal Tube"), e com conectores apropriados de
aco galvanizado e box de aluminio de liga resistente.

Comando e forca deverdo ser enfiados em elefrodutos separados.

As caixas de passagem deverdo ser em aluminio fundido em liga resistente, & prova de
tempo.

Condicoes de selecdo:

A capacidade é nominal de projeto, podendo variar em aproximadamente 3% para mais
ou para menos do valor especificado.

Deverdo ser observadas as indicacoes constantes da folha de dados, principalmente no
que diz respeito aos seguintes dados:

Vazao de insuflamento

Pressdo estatica disponivel

Poténcia;

Condicoes operacionais elétricas.

Condicoes de instalagao:

A instalacdo deverd ser feita de tal forma a:

ndo fransmitir vibracoes indesejdveis a estrutura do prédio;

ndo fransmitir ruidos as dreas ocupadas;

permitir fécil manutencdo e remocdo de componentes das unidades;
permitir limpeza dos filtros;

possuir operacdo totalmente automdtica.

Sistema de compensagado de ar:
A compensacdo do ar de exaustdo, se dard pelas janelas e infiltracdo pelos acessos, con-
forme desenhos de projeto, de forma a manter pressdo negativa no ambiente da cozinha.

Acessorios diversos:
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Deverdo ser fornecidas ainda as bases absorvedoras de vibracdo. Polias e correias devem
ter protecdo mecdnica por grade para seguranca de operacdo. Obrigatorialmente deve-
r& possuir porta de inspecdo e dreno.

4, NORMAS E CODIGOS
Deverdo ser observadas as Normas e Coddigos de Obras aplicdveis ao servico em pauta,
sendo que as prescricdes da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas) serdo consi-
deradas como elementos de base para quaisquer servicos ou fornecimento de materiais e
equipamentos.
Na falta desta ou onde a mesma for omissa, deverdo ser consideradas as prescricoes, indi-
cacodes e normas das enfidades abaixo relacionadas e demais enfidades constantes neste
Memorial Descritivo:

ABNT-NBR 16401: Norma de Ar Condicionado e Ventilacdo Mecdanica da Associacdo
Brasileira.

ABNT-NBR 14518: Norma para sistema de ventilacdo para cozinhas industriais da Asso-
ciacdo Brasileira.

ASHRAE: American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers.
AMCA: Air Moving and Conditioning Association.

SMACNA: Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association.
ABC: American Balancing Council.

ADC: Air Diffusion Council.

NFPA: National Fire Protection Association.

UL: Underwriters Laboratories.

ASTM: American National Standards Institute.

ARI: Air Conditioning and Refrigeration Institute.

ANSI: American Society for Testing and Materials.

ISA: Instrumentation Society of American.

O presente projeto estd de acordo com a Portaria ministerial 3523 de 28/08/98 do Ministério
da Saude, onde aplicavel.

5. EXTENSAO DO FORNECIMENTO
O Sistema serd fornecido completo, com todos os componentes e servicos necessdrios ao
seu perfeito desempenho, mesmo que aqui ndo mencionados especificamente.

Os desenhos de projefo, anexos ao presente documento, sGo complementares a estas
especificacdes, e definem todos os aspectos técnicos para fornecimento, instalacdo e
montagem do Sistema.

O fornecimento consistira basicamente de:

e Fornecimento e Instalagdo de 03 sistemas completos fipo VRF compostos de unida-
des condensadoras e evaporadoras de ambiente, conforme desenhos de Projeto.

e Adequacdo de 03 sistemas VRF j& existentes de fase anterior.

e Readequacdo de sistema de exaustdo de cozinha, completo, com 2 coifas lavado-
ras, conforme desenhos de projetfo.

e Fornecimento e instalacdo de todas as infraestruturas necessdrias para a distribui-
¢do de ar exterior, quais sejom: dutos flexiveis, dutos rigidos em PVC, registros, gre-
lhas, venezianas, dampers, bocais de captacdo, reguladores de vazdo, ventilado-
res, filtfros, fomadas de ar exterior, etc, balanceamento, partida e operacdo do sis-
tema.

e Fornecimento e instalacdo dos Sistemas localizados de exaustdo de sanitdrios, con-
forme desenhos de Projeto.
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e Fornecimento de Confrole cenfral, para operacdo, supervisdo e contrdle dos siste-
mas VRF.

e Fornecimento e instalacdo de todas as plataformas e bases absorvedoras de vibra-
coes sob todos os equipamentos.

¢ Fornecimento e instalacdo de todas as redes frigorigenas completas com todos os
dispositivos, acessoérios, isolamento e carga de gds necessdria.

¢ Fornecimento e Instalacdo de todas as interfaces elétricas a partir dos pontos de
forca locados em Projeto. Incluem-se todos os componentes, fiacdo, elefrodutos,
protecdo, quadros, e mdo de obra necesdria.

¢ Fornecimento e instalacdo de todos os equipamentos especificados no presente
memorial e projeto, com todos seus dispositivos e acessorios.

¢ Mdo de Obra Técnica e de Engenharia completa para montagem e instalacdo de

fodos os subsistemas.

Embalagem e transporte de todos os equipamentos.

Pontos de drenagem desde os condicionadores.

Inspecdes e ensaios na obra.

Testes, operacdo e treinamento dos usudrios.

6. LIMITES DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DO SISTEMA DE AUTOMAGCAO.
A filosofia do sistema de automacdo é de tornar inteligente e econdmica a operacdo dos
equipamentos e dispositivos com o objetivo de:

Reduzir o consumo de energia elétricq;

Aumentar a vida Util dos equipamentos;

Reduzir os custos com manutencdo e operacdo;

Aumentar a eficiéncia e confiabilidade da operacdo.

Conftrolar o rodizio e operacdo dos equipamentos

Todos os elementos do Sistema deverdo ser operados, supervisionados e comandados a
partir dos painéis de conftrole e supervisdo localizados conforme determinado pela admi-
nistracdo do Local.

Os painéis estardo localizados, obedecendo uma l6gica de zoneamento de dreas.

Os sistemas deverdo entrar automaticamente em operacdo sempre que qualquer das
unidades internas for acionada.

Como solucdo geral para as evaporadoras, deverd ser fornecido controle remoto sem fio
com as seguintes funcoes:

e Liga/desliga,

o Selecdo de temperatura do ambiente desejado (“set-point”)

o Selecdo de velocidade do ventilador do evaporador: alta / média / baixa

e Selecdo do modo de operacdo: resfriamento / aguecimento / ventilagcdo.

A interligacdo de comando e controle deverd ser feita com cabos blindados (shielded
cables) de 0,75 ou 1,0 mm? (de acordo com o fabricante), que seguirdo em principio, o
mesmo encaminhamento da tubulacdo frigorigena.

Automacado e Sistema de Transmissao

O sistema de cabeamento possibilitard conectar através de um par de cabos trancados e
blindados, cada unidade interna a unidade externa, permitindo assim o perfeito funcio-
namento da rede.

Esta ligacdo entre placas eletrdnicas deverd ser realizada sem polaridade, facilitando o
frabalho em campo e evitando danos ao circuito eletrénico.

E importante salientar que todos os equipamentos envolvidos com sistema de supervisdo /
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automacdo devem ser capazes de operar de forma independente (modo manual), ndo
sendo o sistema de supervisdo / automacdo impedifivo da operacdo dos equipamentos
de ar condicionado.

Para o caso das evaporadoras, todas as funcdes deverdo ser comandadas diretamente
pelo controle remoto.
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1.1

1.2

1.3

SECAO 11

Premissas de Cadalculo

GENERALIDADES
SAO BENTO DO SUL, SC.

CONDIGOES EXTERNAS DE PROJETO
Temperatura de bulbo seco: 36 °C
Umidade relativa: 75%

CONDICOES INTERNAS DE PROJETO
Temperatura de bulbo seco: 23 °C+ 3 °C
Umidade relativa: Sem conftrole

CARGA TERMICA

Em funcdo das condicdes mencionadas no item acima, obtivemos a seguinte capacidade
térmica para o sistema de ar condicionado:

Total

Carga mdaxima simulténea da edificacdo: 130,90 TR/h

Carga de sistema VRF proeminentes de Fase 01 de obra: 51,20 TR/h

Carga de sistema VRF a ser instalada na Fase 02 de obra: 79,70 TR/h

Hora de carga mdaxima: 15 h.

Os valores acima j& levam em consideracdo as devidas diversificacoes.
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SECAO III

Caderno Geral de Encargos
do Instalador

1. OBJETIVO
O objetivo deste Memorial é o de definir:
o Os deveres gerais do instalador perante o seu confratante.
e Um sistema mecdnico completo, como o indicado nas plantas e neste documento.

A instaladora do sistema de ar condicionado serd doravante chamada apenas de "instala-
dor"; e o SESI SAO BENTO DO SUL- SAO BENTO DO SUL, SC serd doravante chamada apenas
de "confratante".

De forma a atender os objetivos deste Memorial, o instalador deverd prover todos os servicos
de engenharia, materiais, equipamentos e m&o de obra necessdria, de modo a entfregar o
empreendimento em condicdes plenas de funcionamento.

Os termos deste Memorial sdo considerados como parte infegrante das obrigacdes confra-
tuais do instalador, devendo ser atendidas as seguintes observacoes:

e Deverdo ser fornecidos e instalados pelo instalador, a quantidade dos materiais e
equipamentos indicados nos desenhos e no Memorial Descritivo, de forma que seja
provido um sistema completo, em perfeitas condi¢des operacionais.

e Nos casos em que materiais e/ou equipamentos estiverem citados no singular, estes
deverdo ser considerados em sentido amplo e global, devendo ser fornecidos e ins-
talados nas quantidades necessdrias para que seja provido um sistema completo,
em perfeitas condicoes operacionais.

e Sempre que a palavra "forneca” é utilizada, ela deve significar fornecer e instalar
equipamentos completos e em perfeitas condicoes, prontos para uso, salvo orien-
tacdo conftrdria.

e Pequenos detalhes ou equipamentos que ndo sdo usualmente especificados ou
mostrados em desenhos, mas que sdo necessdrios para que a instalacdo trabalhe e
opere de maneira satisfatdria, deverdo ser incluidos no fornecimento e instalados
como se tivessem sido citados, fazendo parte, portanto, do contrato de instalacdo.

e O presente Projeto deverd ser revisto pelo instalador, que caso encontre discrepdn-
cias, omissdes ou quaisquer problemas que venham a comprometer a operaciona-
lidade e capacidade final do Sistema, deverd comunicar oficialmente co contra-
tante. A ndo comunicacdo oficial de qualquer evento subentende concordéncia,
sendo, a partir do inicio da montagem o instalador responsdvel pelo mesmo, assu-
mindo todas as responsabilidades legais.

2, ATENDIMENTO AO MEMORIAL
O fornecimento deverd ser feito inteiramente pelo instalador, de acordo com o determinado
neste Memorial, e as eventuais modificacdes deverdo ser propostas, por escrito, pelo instala-
dor ao contratante, podendo este Ultimo autorizd-las ou ndo; sendo que nenhuma alteracdo
poderd ser feita nos termos deste Memorial, sem aprovacdo prévia, por escrito, do contra-
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tante. Os casos omissos, também deverdo ser objeto de prévia aprovacdo do contratante.

3. SERVICOS ABRANGIDOS NESTE MEMORIAL
Enconfram-se abrangidos neste Memorial, todos os servicos necessdrios para a entrega dos
Sistemas de Ar condicionado, fornecimento de dgua gelada e ventilacdo, completos, e em
condicdes de operacdo.
Deverdo estar inclusos todos os equipamentos, materiais da obra, mdo de obra de execu-
cdo e supervisdo, mdaquinas, desenhos, servicos, materiais e equipamentos auxiliares, etc.

4, CODIGOS, NORMAS, LICENCAS E IMPOSTOS
Ficard ao encargo do instalador, providenciar todas as licencas necessdrias, bem como, o
pagamento de todos os impostos e taxas cobradas pelo Governo, inclusive impostos inci-
dentes sobre os materiais, mdo de obra e licencas para execucdo do seu préprio trabalho.
A aprovacdo do Projeto do Sistema junto aos érgdos governamentais pertinentes, também
serd providéncia a ser tomada pelo instalador, de modo que, do ponto de vista legal, o
sistema deve, também, estar em condicdo de operacdo ao encerramento dos trabalhos.
Os documentos legais e de aprovacdo deverdo ser fornecidos a contratante e seréo consi-
derados como parte dos elementos necessdrios a aceitacdo e pagamento dos servicos
executados.
Deverdo estar inclusos nos custos do instalador todas as despesas necessdrias (mdo de obra,
materiais, servicos de engenharia, equipamentos ou providéncias), de forma que seus servi-
cos estejam plenamente de acordo com as regulamentacdes aplicdveis (normas, regula-
mentos e coddigos de execucdo de obras), que estejam ou ndo citadas neste Memorial ou
nos desenhos.

5. LEVANTAMENTO EM CAMPO
O instalador deverd executar todo levantamento de medidas no local da obra, fomando-se
como referéncia pontos chaves da estrutura, como por exemplo: colunas, vigas, efc.
As medidas obtidas neste levantamento deverdo ser comparadas aos desenhos do Projeto
bdsico, antes da execucdo do Projeto executivo detalhado do sistema.
Caso o instalador venha a detectar medidas e/ou cotas incompativeis com o Projeto bdsico,
ou ainda gque venham a inviabilizar o perfeito funcionamento do sistema proposto, deverd
comunicar ao confratante, por escrito, antes de prosseguir o frabalho. Caso haja necessida-
de de mudancas ou correcoes, estas deverdo ser executadas, sem nenhum &nus para o
confratante.
O instalador também deverd verificar a interferéncia com outros sistemas existentes no pré-
dio, a fim de fazer a compatibilizacdo do sistema proposto com os outros j& executados ou
futuros.
Interferéncias de pequenas proporcdes (tais como desvios de dutos e tubulacdes) deverdo
ser executadas sem qualquer 6nus para a confratante.

6. DOCUMENTOS E DESENHOS PARA APROVACAO
Os desenhos do Projeto que acompanham este Memorial sdo bdsicos, apresentando e
definindo arranjo geral dos equipamentos e dos sistemas.
Deverdo ser consultados e examinados os desenhos finais de arquitetura e estrutura, de
forma que seja conferida sua compatibilidade com os sistemas propostos, permitindo a
confeccdo de um Projeto executivo (desenhos de execugdo) por parte do instalador.

7. ALTERNATIVA AO ESPECIFICADO
Toda a vez que o instalador propuser algum equipamento, componente ou material, que
seja diferente do especificado no Projeto bdsico, este somente poderd ser utilizado, com
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10.

11.

12.

prévia autorizacdo, por escrito, do confratante.

Caso algum item proposto em alternativa ao especificado venha a requerer alguma altera-
cdo em algum ponto do sistema (arranjo diferente, maior quantidade de tubulacdes, dutos,
fiacdes, controles, etc.), ou na estrutura do prédio, as despesas destas mudancas, serdo por
contfa do instalador.

A quanfidade de material excedente a ser gasta, para a execucdo da alternativa proposta,
serd fornecida pelo instalador, sem nenhum énus para o contratante.

PROTECAO DE EQUIPAMENTOS, COMPONENTES E MATERIAIS

O instalador deverd armazenar os equipamentos, componentes e materiais de maneira
cuidadosa, em local definido pelo contratante ou seu representante, durante a execucdo
da obra.

O instalador serd responsdvel pelos equipamentos, componentes e materiais até a aceita-
cdo final da obra, devendo, portanto, proteger os mesmos confra quaisquer danos.

O instalador deverd proteger, também, os equipamentos e materiais de terceiros, que ja
estejam instalados nos locais onde ele for executar os seus servicos; ficando responsdvel por
quaisquer danos que venham ocorrer, devido ao seu frabalho.

PROTECAO CONTRA INCENDIO

Quaisquer materiais ou equipamen-tos a serem fornecidos e instalados deverdo estar em
conformidade com as regulamentacdes locais de protecdo contra incéndio.
Preferencialmente os materiais deverdo ser “ndo combustiveis”, e em caso de impossibilida-
de deverdo ser do tipo “autoextinguivel”.

E importante a observacdo deste item principalmente na selecdo de materiais para isola-
mento térmico e compostos que possuam resinas pldasticas.

Na existéncia do material dentro das especificacdes acima citadas, ndo serdo aceitos ma-
teriais combusti-veis.

SERVIGCOS AUXILIARES DE CONSTRUGAO CIVIL

Todos os servicos auxiliares de construcdo civil, serdo fornecidos pelo CONTRATANTE, caben-
do ao INSTALADOR a confeccdo e detalhamento de desenhos e informacdes para a exe-
cucdo destes servicos, tais como: bases de alvenaria para os equipamentos, (BASES
METALICAS SERAO SEMPRE DE FORNECIMENTO DO INSTALADOR) abertura e fechamento de
forro, ralos e torneiras em salas de mdquinas, pontos de forca para os equipamentos, pintura
em alvenaria, efc.

Caso a Confratada incorra em atrasos e/ou omissdes, que venham a causar nova execugdo
destes servicos, os custos adicionais serdo cobertos por ele, ndo cabendo ao SESI SAO BENTO
DO SUL qualquer 6nus exira.

DESENVOLVIMENTO COM OS DEMAIS PARTICIPANTES DA OBRA

O instalador deverd cooperar com as demais partes envolvidas na obra, devendo fornecer,
sempre que solicitado pela confratante quaisquer informacdes para permitir e auxiliar o
trabalho das outras empresas, ajudando também na solucdo de interferéncias e compatibili-
zacoes entre as diversas instalacoes.

O instalador ndo deve instalar seus equipamentos sem a necessdria coordenacdo com
servicos de outfras empreiteiras, pois se ele assim proceder e isto vier a causar interferéncias
sem possibilidade de solucdo, ele deverd realizar as modificacdes necessdrias, de modo a
viabilizar a execucdo das demais instalacoes, sem que isto venha a onerar a contratante.

MATERIAIS, ARMAZENAMENTO E MAO DE OBRA
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13.

14.

15.

16.

Todos os equipamentos, materiais e componentes, necessdrios para a instalacdo do sistema,
deverdo ser novos e de qualidade superior.

Nos ponfos onde este Memorial for omisso no que tange a qualidade dos equipamentos,
componentes e materiais a serem fornecidos, estes deverdo ser da melhor qualidade possi-
vel e previamente aprovados, por escrito, pelo contratante.

O instalador serd responsdvel pelo armazenamento dos equipamentos e materiais de manei-
ra cuidadosa, em local a ser indicado pela administracdo da obra, quando a instalacdo
destes forimediata.

As embalagens deverdo ser apropriadas contra umidade, insetos, roedores, etc.

Danos decorrentes de mau armazenamento ou embalagens ndo apropriadas serdo de
exclusiva responsabilidade do instalador. Ficando excluidos aqueles causados no campo por
vandalismo de terceiros, roubo, etc., cabendo neste caso d administracdo da obra a res-
ponsabilidade.

Cuidado especial deverd ser dedicado as tubulacdes e eletrodutos que estiverem sendo
executados, devendo os mesmos ter suas extremidades fechadas com tampdes durante os
intervalos de execucdo, de forma a impedir o despejo de quaisquer materiais no seu inferior.

A mao de obra a ser utilizada pelo instalador, seja ela de execucdo, supervisdo ou auxiliar,
deverd ser especializada e de alto nivel para a funcdo que for realizar.

VIBRAGOES E RUIDOS

Todos os equipamentos dos sistemas a serem fornecidos e instalados deverdo operar de
forma silenciosa, sem vibracdes ou ruidos anormais sob quaisquer condicdes de operacdo.

O nivel de ruido pretendido nos locais beneficiados deverd estar de acordo com os padrdes
bdsicos da ASHRAE, como citado no HVAC Applications 91, cap. 42, pdg. 42.5, tab 2, salvo
indicacdo conftrdria.

O instalador deverd redlizar todos os servicos corretivos nos casos em que equipamentos
venham a apresentar ruidos ou vibracdes perceptiveis nas dreas por eles beneficiadas. Estas
anormalidades serdo consideradas inaceitdveis.

Equipamentos tais como resfriadores, compressores, ventiladores, bombas, efc., deverdo ser
providos de isoladores de vibracdo com molas.

BASES E SUPORTES

Caberd ao instalador o fornecimento de todas as bases de aco, suportes, molas, isoladores e
ancoragens requeridos para quaisquer equipamentos, tubulacdes, acessorios, etc.

O instalador deverd apresentar os desenhos destes elementos para prévia aprovacdo pela
fiscalizacdo, antes do inicio dos servicos de fabricacdo dos mesmos.

A suportacdo e fixacdo de todos os equipamentos e matericis deverd ser realizada em
elementos estruturais.

Os suportes de tubulacoes e equipamentos devem ser executados de forma a permitir sua
flexibilidade e o deslocamento axial

O instalador deverd efetuar a substituicdo de todo suporte que for considerado inadequado
pela fiscalizacdo, sem 6nus para a confratante.

PROTECOES DE SEGURANGCA (OPERAGAO / MANUTENGCAO)

Com o intuito de evitar acidentes com partes rotativas expostas de equipamentos (luvas de
acoplamento, polias e correias, etc.), todos os equipamentos com estas caracteristicas
deverdo ser fornecidos com protetores para estes elementos expostos.

Estes protetores deverdo ser executados de forma que seja possivel a visualizacdo de seus
componentes.

ACESSOS PARA MANUTENGAO E REGULAGEM
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17.

18.

19.

20.

Qualguer equipamento que demande manutencdo deverd ser instalado pelo instalador em
locais acessiveis.
Todos os equipamentos deverdo ser providos, mas ndo limitados aos seguintes acessérios, tais
como:
o Registros de isolamento, de modo a permitir sua retirada sem interrupcéo do funcio-
namento dos demais equipamentos.
o Portas de acesso para todos os elementos localizados no interior de forro, dutos ou
equipamentos.
¢ Conexdes desmontdveis (flanges ou unides), de modo a permitir a retirada de qual-
quer equipamento sem necessidade de corte de dutos ou fubulacdes.

INSTALACOES ELETRICAS

Os pontos de forca para o sistema de climatizacdo serdo fornecidos pelo Administrador da
obra nos pontos indicados no Projeto.

A parfir destes pontos de for¢ca o instalador do sistema de ar condicionado deverd prover
tfoda a fiacdo, bem como elementos de partida e protecdo de motores ou equipamentos
elétricos, inclusive quadros, eletrodutos e fiacdo para controle e intertravamento.

Todos os pontos de forca deverdo ser dofados de disjuntores, a serem fornecidos e instalados
pelo Instalador do sistema de ar condicionado.

Apos todos os circuitos estarem energisados e em funcionamento, caso venha a se detectar
anormalidades na instalacdo, o instalador do sistema elétrico serd o responsdvel pelos servi-
cos revisdo até os pontos de forca, e a partir destes pontos a responsabilidade serd do insta-
lador.

Todos os equipamentos elétricos fornecidos pelo instalador deverdo ser compativeis para
uma variagcdo de voltagem de 10% acima ou abaixo da nominal

TRANSPORTE, SEGUROS E OUTROS

O transporte de todos os equipamentos, materiais e componentes até o local da instalacdo,
e o seu transporte vertical e horizontal dentro da obra, deverd ser feito por conta do instala-
dor, ndo podendo ser cobrado, em hipdtese alguma do contratante.

O fornecimento de bancadas, andaimes e escadas para os servicos de montagem do sis-
tema, deverd ser por conta do instalador.

O instalador deverd, também, segurar os equipamentos, materiais e componentes, durante
todo o periodo de sua instalacdo, incluindo riscos de incéndio, danos durante o transporte,
etc, devendo toda ainstalacdo ser entregue, de maneira impecdvel, ao contratante.

O instalador também deverd possuir seguro de acidente de frabalho para todos os que
estiverem trabalhando sob sua supervisdo.

BALANCEAMENTO DO SISTEMA - REGULAGEM DOS CONTROLES

Apds a conclusdo da instalacdo do sistema de condicionamento de ar, porém antes da
aceitacdo dos servicos pela fiscalizacdo, deverdo ter inicio os servicos relativos ao balance-
amento dos sistemas de distribuicdo de ar e dgua, de modo que as vazdes venham a se
ajustar aos valores previstos no Projeto.

Nesta fase também deverdo ser executados os servicos de regulagem dos controles dos
sistemas, de acordo com os valores indicados no Projeto.

Todos os instrumentos utilizados para balanceamento e regulagem deverdo ter sido calibra-
dos pelo menos seis meses antes do frabalho.

TESTES E ACEITAGCAO DO SISTEMA
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21.

Apds o término de cada evento (ex.: redes de dutos, elétrica, etc.), o contratante ou seu
fiscal designado executard uma vistoria para aprovacdo (ou ndo), do referido subsistema, e
indicard em relatério as correcdes (caso hajam) a serem feitas.

Caberd ao instalador executd-las, sem qualguer énus ao contratante, em um periodo que
ndo cause atrasos d obra como um todo, sob pena de multa ou rescisdo de confrato.

Apds a instalacdo do sistema, o instalador deverd executar o Start-Up dos equipamentos,
preenchendo as folhas de partida de equipamento exigidas pelos fabricantes dos mesmos
e/ou pelo contratante.

Somente apds o balanceamento e regulagem dos componentes de controle dos sistemas,
estes deverdo ser testados e ter seu desempenho comprovado por um fiscal indicado pela
contratante.

Os sistemas deverdo ser testados quanto suas capacidades (vazdes, capacidade térmica,
etc.), devendo ser emitidos relatérios com os valores obtidos.

Também deverdo ser observados os aspectos relativos aos niveis de ruidos e vibracdes dos
componentes dos sistemas.

Caso o contratante e/ou a sua fiscalizacdo aceitem a instalacdo, o instalador deverd operar
o sistema por um prazo suficiente para o treinamento da equipe de operacdo designada
pelo contratante.

Deverd ser fornecido, pelo instalador, um manual de operacdo e manutencdo da instala-
c¢do, onde constardo todos os dados necessdrios para operacdo € manutencdo preventiva
e corretiva, de todos os equipamentos, bem como os catdlogos dos mesmos.

Este manual deverd ser apresentado em 04 (quatro) vias, e deverd ser previamente analisa-
do e aceito, pelo confratante e/ou sua fiscalizacdo, antes da sua emissdo final.

Deverdo ser fornecidas também quatro (04) vias dos desenhos "As-Built” e diagramas elétri-
cos de forca e comando dos painéis e equipamentos.

GARANTIA
O instalador deverd fornecer garantia para todos os equipamentos e componentes da
instalacdo, com duracdo minima de:
e 1 (um) ano a contar da data do inicio real da operacdo, aceito pelo contratante
e/ou sud fiscalizacdo, ou,
e 18 (dezoito) meses a contar da data de enfrega do sistema em condicdes de ope-
racdo, caso o mesmo ndo entre em operacdo imediatamente.
Esta garantia deverd ser total contra quaisquer defeitos de qualidade, fabricacdo, Projeto e
instalacdo dos equipamentos e componentes, excecdo feita quando se verificar que o
defeito é proveniente de utilizacdo, operacdo ou manutencdo inadequados dos mesmos.
Em caso de defeitos abrangidos pela garantia no prazo acima estabelecido, em que houver
necessidade de reparo ou tfroca de equipamentos, pecas ou componentes, o fransporte dos
mesmos desde o local de instalacdo até as dependéncias do instalador (ou fabricante) e o
seu regresso, inclusive seguro e mdo de obra para sua remocdo e reinstalacdo, deverdo ser
de responsabilidade do instalador, sem nenhum 6nus para o confratante.
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SECAO IV

Equipamentos Mecdnicos

1.  INTRODUGAO
Todos os descritivos técnicos contidos nesta secdo do Memorial contém as indicacoes de
materiais e fabricantes que devem ser considerados como opcdo para efeifo de cotacdo
por parte das firmas instaladoras.
Qualquer proposicdo alternativa em relacdo a especificada (fabricantes, modelos, capaci-
dades, arranjos, etc.) poderd ser apresentada pelo proponente desde que sejam mantidas
as mesmas caracteristicas técnicas citadas nesta especificacdo.

2, IMPORTANTE PARA A APRESENTACAO DAS PROPOSTAS
e Propostas deverdo ser apresentadas em dois cadernos: Caderno comercial e Caderno
Técnico
e No Caderno técnico deverdo ser apresentados:
o Fabricante e Modelo selecionado;
o Caracteristicas construtivas e operacionais;
o Catdlogo técnico completo com tabela, curva de capacidade ou planilha de
selecdo, com indicacdo do ponto de selecdo para as condicdes de frabalho e
consumo de energia;
o Destague para os indices de Eficiéncia Energética expressos em COP, kW/TR

3. SISTEMA (VRF) VOLUME DE REFRIGERANTE VARIAVEL.

UNIDADES INTERNAS - EVAPORADORAS

As unidades serdo do fipo “cassete”, “high-wall” e “Embutir”, conforme desenhos de Projeto.
Trocador de calor de tubo de cobre liso e aletas de aluminio, vdlvula de expansdo eletréni-
ca de controle de capacidade, venftilador interno que permite operar em trés velocidades.
Possui dois termistores na linha frigorifica: um para liquido outro para gds. No lado do fluxo de
ar mais dois termistores: um para o ar no retorno e outro no insuflamento. As unidades possu-
em um filtro de ar lavdavel no retorno, de fécil remocdo.

A operacdo de cada unidade interna é garantida por uma placa de circuito impresso que
opera com tecnologia P.I.D. que garante que a temperatura programada (set point) se
mantenha numa banda diferencial entre 0° C ~ 3° C.

Unidades com gabinete

De construcdo robusta, em perfis de pldsticos de engenharia, aluminio ou chapa de aco
com tratamento anti-corrosivo e pintura de acabamento, providos de isolamento térmico
em material incombustivel e de painéis facilmente removiveis. Os painéis removiveis deverdo
possuir guarnicoes de borracha, ou similar, devidamente coladas.

Deverd contar com bandeja de recolhimento de condensado, com tratamento anti-
corrosivo e isolamento térmico na face inferior.

Ventiladores

Serdo do fipo turbo de pds torcidas (tangencial), ou centrifugos de dupla aspiracdo com
pds curvadas para frente. Serdo de construcdo robusta, injetados em pldsticos de engenha-
ria, e rotores balanceados estdtica e dinamicamente, acionado diretamente por motor
elétrico. Os ventiladores deverdo ter capacidade suficiente para circular as vazdes de ar
previstas, com velocidades de descarga inferiores a 8 m/s.
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Motores de acionamento
Serd um motor para cada condicionador, com alimentacdo de 220 Volts, monofdsico, 60 Hz,
com frés velocidades de rotacdo, de funcionamento silencioso.

Evaporador

Construidos em tubos paralelos de cobre ranhurados intfernamente, sem costura, com aletas
de aluminio, perfeitamente fixadas aos tubos por meio de expansdo mecdnica ou hidrdulica
dos tubos. O nUmero de filas em profundidade é especificado pelo fabricante, de maneira
que a capacidade do equipamento seja a adequada a especificada.

A velocidade mdxima do ar na face da serpentina deverd ser de 2,5 m/s.

Vdlvula de expansdo termostatica

Do tipo eletrénico, permitindo perfeito ajuste da capacidade térmica do evaporador. Movi-
do por motor de passo (12V) que permite o controle de 0 a 2000 pulsos modulando de 1T em
1 pulso.

Filtros de ar

O:s filtros serédo montados no préprio condicionador. Serdo do tipo permanente, lavavel.

Os filtros de ar aqui especificados deverdo ser montados nas enfradas de ar dos condicio-
nadores de modo a proteger o evaporador das unidades contra sujeiras e entupimentos.
Outras caracteristicas:

Moldura metdlica com elemento de vedacdo tipo borracha esponjosa;

Possuir dispositivo que permita sua facil remocdo para limpeza e/ou substituicdo.
Quantidade e tamanhos conforme Projeto do fabricante dos condicionadores.

Bandeja
A bandeja de recolhimento de dgua de condensacdo deverd ter caimento para o lado da
drenagem. A bandeja terd isolamento térmico e tratamento contra corrosdo.

UNIDADES EXTERNAS - CONDENSADORAS

Sdo desenvolvidas para operar no modo aquecimento ou resfriamento, chamado “Heat
Pump”. Este sistema opera com dois tubos de refrigerante interligados s unidades internas.
Sua consfrucdo permite operacdo com temperatura externa, para modo resfriamento,
desde -5° C ate 43° C. Em modo aquecimento, abaixo de -20 C.

O ciclo frigorifico deverd ser composto por todos os compressores do tipo Scroll com inverter
(de velocidade varidvel).

Gabinete metdlico

De construcdo robusta em chapa de ago, com tratamento anfi-corrosivo e pintura de acao-
bamento, e painéis frontais, facilmente removiveis para manutencdo.

As unidades externas serdo do tipo gabinete integrado (podendo ser modulados).

Sendo em uma Unica estrutura, todas as operacdes de interligacdo dos mddulos, como: da
tubulacdo de liquido e gds, do tubo de equalizacdo de dleo e fiacdo elétrica sdo executa-
dos em Fdbrica, garantindo a qualidade dos servicos de unido dos mddulos, que resulta em
simplificacdo e reducdo do tempo e custo da instalacdo.

Compressor

O compressor utilizado deverd ser do tipo Scroll.

Cada unidade externa conterd com pelo menos um compressor Scroll Inverter com motor
de corrente continua que varia a rotacdo de acordo com a freqUéncia selecionada, e os
demais fixos.
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O uso de motor CC melhora o desempenho, além do que, com o uso de magneto de Neo-
dimio, resultou na reducdo de ruido e suprimiu a interferéncia de ruido eletro-magnético.

A larga faixa linear de freqUéncia (30 ~ 115 Hz) permite um adequado ajuste de velocidade
de modo instant@neo e assim regula o fluxo de refrigerante necessdrio para combater a
carga térmica de resfriamento ou aquecimento.

Nos modelos de maior capacidade, além dos compressores do tipo “inverter”, possui um ou
mais compressores de velocidade constante, de forma que, operando combinadamente
proporciona uma variacdo na capacidade da unidade condensadora.

Os compressores deverdo ser montados em base anfi-vibracdo e sdo conectadas as linhas
de succdo e descarga por meio de porca curta. Sdo pré-carregados com dleo e protegidos
confra inversdo de fase, resisténcia de cdrter, sensores de pressdo, e de temperatura de
descarga e temporizador de retardo (anfi-reciclagem).

Sistema de protecdo do compressor hermético tipo Scroll conta com termostato interno
confra superaguecimento do enrolamento, pressostato de seguranca de alta e sensores de
alta e baixa pressdo.

Conjunto motor ventilador

Deverd ser do tipo axial de 4 pds, de construcdo robusta, em pldstico injetado, sendo a
hélice estdtica e dinamicamente balanceada. A hélice serd montada diretamente no eixo
do motor.

O motor do ventilador de condensadores de 8 a 16 HP serd de corrente continua e conju-
gado entre motor de corrente continua e alternada para modelos de 20 a 32 HP. SGo moto-
res de grande eficiéncia, confrolado por inversor que varia a rotacdo em funcdo da massa
de gds refrigerante a ser condensada nos motores CC e controle on-off para os de CA.

Serpentina do condensador

O trocador de calor deverd ser construido com ftubos de cobre liso e aletas de aluminio.

O trocador deverd ser coberto com uma pelicula de protecdo anti-corrosiva, acrilica.
Protecdo anti-corrosiva tipo Gold Coated. — Condensador.

A serpentina deverd ser fabricada com tubos paralelos de cobre, com aletas de aluminio,
sendo perfeitamente fixadas aos tubos por meio de expansdo mecdnica dos fubos. Deven-
do ser projetado para permitir um perfeito balanceamento em conjunto com o condensa-
dor e o evaporador.

Possui um trocador de calor otimizado pelo arranjo de 2 circuitos de gds para 1 circuito de
liquido, melhorando o coeficiente de troca.

A velocidade do ar na face da mesma ndo deverd ser superior a 3 m/s.

Ponto de for¢ca das condensadoras

Os condicionadores de ar poderdo ser do tipo integrado, sendo necessdrio apenas um
ponto de alimentacdo para cada unidade externa, sem excesso de fiacdo.

Todos os painéis e condicionadores deverdo ser aterrados a partir de um cabo fornecido
para esse fim. As bitolas dos cabos elétricos deverdo ser selecionadas de acordo com a
tabela de bitolas minimas recomendadas pelo Fabricante, devendo ser previsto, inclusive
um ponto de forca individual para cada um dos condensadores.

Ndo serdo aceitas instalacoes de cabos e fios aparentes.

As tensoes elétricas de alimentacdo dos condensadores serdo de 380V/60Hz/3J + T, ndo se
utilizando de transformadores de tensdo nos equipamentos para adaptar & rede elétrica de
alimentacdo local.
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REDE FRIGORIFICA DOS SISTEMAS VRF

O dimensionamento da tubulacdo deverd ser feito levando em conta a perda de carga,
em funcdo da distGncia entre os evaporadores e conjunto compressor-condensador, de-
vendo ser analisado e aprovado pelo fabricante do equipamento especificado.

Deverd ter o mdaximo rigor na limpeza, desidratacdo, vdcuo e testes de pressdo do circuito,
antes da colocacdo do gds refrigerante.

Deverd obedecer aos seguintes critérios:

O comprimento mdximo total da tubulacdo entre unidade externa e interna ndo deve
exceder 150m em comprimento real (comprimento equivalente 175m).

O desnivel méximo entre a unidade externa instalada acima das unidades internas poderd
chegar a até 50m. Na situacdo inversa, o desnivel poderd chegar até 40m.

A dist@ncia entfre a primeira ramificagcdo e a unidades interna mais distante deverd ser de
até 40m.

O comprimento da tubulacdo a partir de cada divisor até a unidade interna serd de até 30
m.

O desnivel entfre as unidades internas serd de até 15 m

Todas as conexodes entre: os tubos, acessodrios e divisores deverdo ser executados com solda.
Apds a execucdo da solda, a rede deverd ser testada com nitrogénio d presséo de 600 psig
ou 4,1 MPa.

Todas as tubulacdes deverdo ser devidamente apoiadas ou suspensas em suportes e bra-
cadeiras apropriadas com pontos de sustentacdo e apoio espacados a cada 1,5m.

Para o preenchimento de gds refrigerante, deverd ser feito um vdcuo em toda a tubulacdo
até um nivel de pressdo negativa de 3 micra ou -756 mmHg.

As linhas de gds refrigerante deverdo ser isoladas termicamente utilizando borracha elasto-
mérica, com espessura progressiva em funcdo do didmetro da tubulacdo, sendo no minimo
de 13 mm. O Fabricante do sistema a ser fornecido deverd ser consultado.

As inferligacdes entre as unidades evaporadoras com as unidades condensadoras serdo
feitas através de tubulacdo cobre fosforoso sem costura, desoxidados, recozidos e brilhantes
com liga C-122 com 99% de cobre, com caracteristicas conforme norma ABNT-NBR 7541. A
tubulacdo deverd ter especificacdo para resistir a uma pressdo limite de 50 kgf/cm? no
minimo.

Todas as tubulacdes deverdo ser devidamente apoiadas ou suspensas em suportes e bra-
cadeiras apropriadas com pontos de sustentacdo e apoio espacados a cada 1,5m.

Tipo:
e Cobire flexivel - (Tipo O) — Cobre macio, pode ser faciimente dobrado com as mdos;
e Cobrerigido - (Tipo 1/2H) — Cobre duro, fornecidos em barras;
e Pressdo maxima admissivel: R410A = 4.30MPa — 43,85kg/cm? - 624psi.
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Espessuras minimas recomendadas:

Tubos Flexiveis Tubos Rigidos
Diametro Espessura Diametro Espessura Diametro Espessura
1/4" 0.80mm 3/4" 1.0 mm 1.3/8" 1.59 mm
3/8" 0.80 mm 7/8" 1.0 mm 1.1/2" 1.59 mm
1/2" 0.80 mm 1" 1.59 mm 1.5/8" 1.59 mm
5/8" 1.0 mm 1.1/8" 1.59 mm 1.3/4" 1.59 mm
3/4" 1.0 mm 1.1/4" 1.59 mm - -
Observacgoes:

Nao utilizar tubos com espessura inferior a 0,80 mm;

Caso ndo tenha disponivel no mercado local a expessura recomendada na tabela
acima para a respectiva bitola, utilize tubulacdo com a espessura acima da reco-
mendada;

Devem-se respeitar as recomendacdes do fabricante, dos equipamentos a serem in-
tferconectados.

ISOLAMENTO TERMICO DAS REDES FRIGORIGENAS.
As linhas de gds refrigerante deverdo ser isoladas termicamente utilizando borracha elasto-
mérica atendendo aos critérios técnicos:

Temperatura de frabalho de -50°C a +110°C;

Condutividade térmica < 0,038W/(m.K) a 0 °C;

Fator de resisténcia a difusdo de vapor de dgua (u) = 10000;

Protecdo antimicrobiana;

Comportamento bioldégico e quimico resistente a envelhecimento, putrefacdo, éleo
e dgua;

Material ndo fibroso;

Comportamento quando exposto ao fogo: autoextinguivel, ndo goteja e ndo pro-
paga chamas.

Espessura sendo no minimo de 13 mm. As espessuras deverdo levar em conta o local
por onde os tubos transitam, servindo de referéncia quanto ao nivel de umidade e &
temperatura do ambiente, conforme a tabela abaixo:

Pagina 23 de 28


mailto:climshop@climashop.com.br
http://www.climashop.com.br/

_____...-4

Clima sho

qualidade do arinterno S/S

Cenftro Executivo Beira Mar Continental
Rua Souza Dutra, 145, sala 207, Estreito, 88070-605 - Floriandpolis, SC

Fone: (48) 3028.2825 e-mail: climashop@climashop.com.br

www.climashop.com.br

Diametro dos Tubos Locais Internos Locais Externos
POL. / Milimetros Liquido / Gas Liquido / Gas
1/4" - 6,35 mm 13 mm 13 mm
3/8"-9.52 mm 14mm /19 mm 14 mm /25 mm
1/2"-12,7 mm 14 mm /20 mm 14 mm /25 mm
5/8"-15,88 mm 15 mm /22 mm 14 mm /25 mm
3/4"- 19,05 mm 16 mm / 23 mm 16 mm /25 mm
7/8" - 22,20 mm 25 mm 32 mm
1"-25,40 mm 25 mm 34 mm
1.1/8"- 28,568 mm 26 mm 35 mm
1.1/4"- 31,75 mm 26 mm 35 mm
1.3/8"- 34,93 mm 27 mm 36 mm
1.1/2"- 38,10 mm 27 mm 38 mm
1.5/8"- 41,28 mm 28 mm 38 mm
1.3/4" -44,45 mm 29 mm 38 mm

O DIMENSIONAMENTO DAS REDES FRIGORIGENAS APRESENTADO NO PRESENTE PROJETO
TOMOU COMO BASE UM FABRICANTE ESPECIFICO, DESTA FORMA, QUALQUER QUE SEJA O
FABRICANTE ESCOLHIDO PARA FORNECIMENTO, TODAS AS REDES FRIGORIGENAS DEVERAO SER
RECALCULADAS SEGUNDO OS CRITERIOS E ANUENCIA OFICIAL DESTE FABRICANTE. TAL
RESPONSABILIDADE SERA DO INSTALADOR DO SISTEMA, QUE, POSTERIORMENTE, DEVERA
APRESENTAR PROJETO AS BUILT COM OS DIMENSIONAMENTOS APLICADOS.
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4, DUTOS DE DISTRIBUICAO DE AR EXTERIOR.
Para as redes de dutos de se¢cdo circular:
Deverdo ser utilizadas redes de dutos rigidos de PVC e dutos flexiveis em aluminio, conforme
desenhos de Projeto.
Para as redes de dutos de secdo retangular:
Deverdo ser utilizadas redes de dutos rigidos de chapa em aco galvanizado como forma
construtiva padrdo tipo ""TDC"' e dutos flexiveis em aluminio, conforme desenhos de Projeto.

5. VENTILADORES PARA SISTEMAS DE CAPTAGCAO DE AR EXTERIOR.
Deverdo ser fornecidos e instalados com capacidade e caracteristicas indicadas nos dese-
nhos de Projeto e Folhas de dados ao final.
Deverdo obrigatoriamente ser selecionados ventiladores com nivel de ruido abaixo de
35 dB(A)
Filosofia de Operacdo
Todos os ventiladores deverdo operar dutante os hordrios de uso do prédio, intertravados
eletricamente com as unidades condensadoras dos pisos onde estiverem instalados.
Deverdo ser operados e monitorados pelo sistema de automacdo do Sistema VRF.
Deverdo paralelamente ser instalados em cada casa de mdaqguinas dos andares, os quadros
de sinalizacdo, operacdo e contréle dos ventiladores do pavimento, com indicacdo de filtro
sujo.
As caracteristicas dos modelos selecionados estdo totalmente definidas nas folhas de dados
em anexo, e deverdo ser basicamente:
Fabricante — Qualquer, desde que com as caracteristicas aqui definidas.
Capacidade nominal deverd ser selecionada com base nas folhas de dados.
A -Tipo in line — Helicocentrifugo — perfil baixo — baixo nivel de ruido.
Caixa de bornes externa, corpo do motor desmontével, motor protecdo IP44, classe B de
isolacdo, protetor térmico, rolamentos de esferas de lubrificacdo permanente. Carcacas de
PVC
Placa de Identificagdo
Em cada ventilador deverd haver uma placa de identificacdo, fabricada em aco inoxidavel
ou em aluminio, devendo conter no minimo os seguintes dados:
Marca, modelo e nUmero de série
Vazao total (m3/h)
Press@o estdtica disponivel (mmca)
Dados elétricos gerais (kW/V/Hz)
Condigoes de selegcao
A capacidade é nominal de projeto, podendo variar 3% para mais ou para menos do valor
especificado.
Deverdo ser observadas as indicacdes constantes da folha de dados, principalmente no
que diz respeito aos seguintes dados:
Tipo; vazdo de insuflamento; pressdo estdtica disponivel e poténcia.
Condigoes de instalagdo
A instalacdo deverd ser feita de tal forma a: ndo transmitir vibracdes indesejdveis a estrutura
do prédio; ndo fransmitir ruidos as dreas ocupadas; permitir f&cil manutencdo e remocdo de
componentes das unidades; permitir limpeza dos filtros; possuir operacdo totalmente auto-
matica.
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SECAO V

Folha de Dados

Equipamentos

de

Obra:  SESI SAO BENTO DO SUL - FASE 02 Folha: 01
Identificacdo: UNIDADES VENTILADORAS Revisdo: 06
Fabricante: Otam, Soler & Palau, Berliner Luft. Data:
Conforme Especificagcoes deste Memorial
CODIGO Tipode | YOZ90 | ey
: [m3/h]
venftilador [mmca]
Ventilador Helicocentrifugo in- .
line, nivel de ruido mdx C’gdBA - Ogpe|  Indine 120 U1
Ventilador Helicocentrifugo in- .
i, nivel de ruido méx 350BA._~ 01PG| Indine | 240 12
Ventilador Helicocentrifugo in- .
line, nivel de ruido mdx ??SdB e <00 12
Ventilador Helicocentrifugo in-
line, nivel de ruido mdax 35dBA - - 1pc In-line 610 15
com filtro G4
Ventilador Helicocentrifugo in-
line, nivel de ruido mdax 35dBA - - Olpc| In-ine 700 18
com filtro G4
Ventilador Helicocentrifugo in-
line, nivel de ruido mdax 35dBA - - Olpc| In-ine 700 22
com filtro G4
Ventilador Helicocentrifugo in-
line, nivel de ruido mdx 35dBA - - Olpc| In-ine 800 19
com filtro G4
Ventilador Helicocentrifugo in-
line, nivel de ruido mdax 35dBA - - Olpc| In-ine 800 22
com filtro G4
Ventilador Helicocentrifugo in- .
line, nivel de ruido mdx S%dBA - Ulige|  fniine 0 0
Ventilador Helicocentrifugo in-
line, nivel de ruido mdax 35dBA - - Olpc| In-line 880 26
com filtro G4
Ventilador Helicocentrifugo in- .
line, nivel de ruido mdx S%dBA - s Il 70 12
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FOLHA DE DADOS - SISTEMA VRF

Obra:  SESI SAO BENTO DO SUL- FASE 02 Folha: 02
Identificac@o: SISTEMAS VRF PARA OS PAVIMENTOS DO PREDIO, Revisdo: 06
CONFORME DESENHOS DE PROJETO

Fabricante: Daikin / York / Carrier / Hitachi / Trane / LG. Data:

IMPORTANTE:

e PARA INTERLIGACOES FRIGORIGENAS, APOS CONFIRMACAO DO FABRICANTE DE EQUIPAMENTOS, O PRESENTE
SISTEMA DEVERA SER SUBMETIDO AO MESMO PARA CONFERENCIA E FORMALIZACAO OFICIAL DE BITOLAS DE
TUBULACOES DE ACORDO COM SEU PADRAO.

1

2

Unidades Condensadoras

Outdoor Unit CAPACIDADE 30HP
Outdoor Unit CAPACIDADE 34HP
Unidades Evaporadoras

Indoor unit High Wall 1,5HP
Indoor unit High Wall 2,0HP
Indoor unit High Wall 3,0HP
Indoor unit High Wall 4,0HP
Indoor unit Cassete 4 vias 3,0HP
Indoor unit Cassete 4 vias 5,0HP

Rede Frigorigena

L Conforme
Rede Frigorigena Projeto
Branch/Refnet Confprme
Projeto

Montagem das Condensadoras

2p¢c

1 p¢

Sp¢
4pc
1 pc
7 p¢
Sjele

8 p¢

3Cj

32 p¢

Conforme desenhos de Projeto
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FOLHA DE DADOS — SPLIT- SYSTEM

Obra:  SESI SAO BENTO DO SUL- FASE 02 Folha: 03
Identificacdo: SPLIT-SYSTEM Revisdo: 06
Fabricante: Data:
ltem Descrigdo Dados Projeto I Dados Fabricante
01 Dados Gerais
Modelo High-Wall Quente-frio
Quantidade 3
Gabinete Aparente
02 Condigées Psicrométricas
TBS/TBU Entrada da Serpentina (oC) 251 /] 18,7
TBS/TBU Saida da Serpentina(oC) 14,2 / 13,6
03 Capacidade
Capacidade Total 18000 BTU/h Minima
Capacidade Sensivel Minima
Fator de Calor Sensivel
04 Ventiladores
Tipo centrifugo
Rotor (sirocco / limit-load) sirocco
Vazéo de ar conforme fabricante Ped=0 Pa
Vazdo de ar exterior m3/h
05 Filtros de Ar (Ver tabela a seguir)
1 Estdgio: tipo fibra sintética recuper.
% (gravimétrico) G4
06 Serpentina de Resfriamento
Area de Face (m2) ver observacdo |1
Velocidade de Face (m/s) 2,5 (mdxima)
Aletas/polegada linear
NUmero de Filas
Numero de Tubos na Face / Circuitos ver observacdo |
Fluido Frigorigeno - Preferencialmente
R410A
Vazdo de fluido (m3/h) --
07 Caracteristicas Elétricas
Poténcia Nominal (W) Conforme tabela a sequir | Verif. Fabricante
Volts / Fases / FreqUéncia 220/1/60
08 Posicao dos sensores —No retorno - Temperatura
Observagoes:

(1) Espacos em branco: dados a serem fornecidos pelo Fabricante, dentro dos pardmetros bdsicos de selecdo.

(2) Fabricantes aceitos: York / Carrier / Hitachi / Trox / Tosi / Trane/ LG / Komeco / Samsung.

CARACTERISTICAS OPERACIONAIS

. TIPO NOVO/REUTILIZ Cap. Refrigeragao Nominal Caracteristicas Elétricas Vazdo de Ar
Quantidade AMBIENTE ADO Insuflamento
(BTU's) (TR) Pot. Nom. | Volts/Fase/Freq. (m3/h)
Verificar com o
03 pc High-Wall NOVO 18.000 1,50 2,00kW 220 /1 /60 fabricante
%
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