
ELEVAÇÃO B
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FRALDÁRIO 01

A=16,95 m²

CIRCULAÇÃO

A=148,15 m²

DEPÓSITO

A=4,90m²

P. Cerâmico

CIRCULAÇÃO
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A=5,43m²

J09x2
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CIRCULAÇÃO EXTERNA

A=81,54 m²

P. Lajota em Concreto
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ABRIGO

G.L.P.

A=1,04 m²

cerca tipo Nylofor h= 2,03m
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P03
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CASA DE BOMBAS
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J
0

2
x

2

1
0
0
x
5
0
/
1
6
0
c
m

ESCADA

A=5,36m²

CIRCULAÇÃO

ESCADA

A=6,88m²
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01

SHAFT

ELÉTRICO

A=16,40m²

SANITÁRIO INFANTIL

A=42,23 m²

+1,00

J07

200x125/125cm

P04

90x210cm

P09

90x210cm

REFEITÓRIO

40 LUGARES

A=53,92 m²

COZINHA EXPERIMENTAL

A=51,72 m²

BIBLIOTECA

A=79,70 m²

SALA DE ATIVIDADES 3 A 4 ANOS

A=49,92 m²

RECEPÇÃO

A=49,05 m²

SALA ATENDIMENTO

A=14,82 m²

SALA 2 a 3 ANOS

A=64,98 m²

AMAMENTAÇÃO

A=11,30 m²
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A=20,40 m²
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SANIT. FEMININO
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A=13,97 m²
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P12

170x250cm

P10

120x210cm

P16
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100x50/160cm
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100x150/100cm
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SANIT. P.c.D.
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SOLÁRIO

A=53,34 m²

P. Deck Madeira
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170x70/220
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CIRCULAÇÃO/ESCADA

A=5,10 m²

ESCADA

A=16,63 m²
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SANIT. P.c.D.

A=3,55 m²
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P16
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SALA DE ATIVIDADES 1-2 ANOS 'B'

A=44,59 m²

SALA DE ATIVIDADES 1-2 ANOS 'A'

A=45,74 m²

SALA DE ATIVIDADES 0-1 ANO 'A'

A=49,78 m²

FRALDÁRIO 01

A=14,56 m²

SALA DE ATIVIDADES 0-1 ANO 'B'

A=49,78 m²

FRALDÁRIO 02

A=14,56 m²
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Divisória h=150cm
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CIRCULAÇÃO

A=34,71 m²

P. Lajota de Concreto

+0,60

RAMPA   i=8,33%SOBE

I
=

1
%

P04

90x210cm

P04

90x210cm

P02

90x210cm

P02

90x210cm

P02

90x210cm

P02

90x210cm

P01
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P01
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P01

60x180cm

P01

60x180cm

P01

60x180cm

P12

170x250cm

P10

120x210cm

P16

605x250cm

P01
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90x210cm

P01
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P01
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SECRETARIA

A=53,37 m²

+1,00
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SANIT. P.c.D.

A=6,30 m²

P03

90x210cm
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SANIT. P.c.D.

A=3,55 m²

+1,00

P03

90x210cm
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D.M.L.

A=4,72 m²

J10

300x125/125cm
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0102

01
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P04

90x210cm

VESTIÁRIO

A=4,33 m²

CIRCULAÇÃO

A=3,00 m²

DESPENSA

A=11,15 m²

LACTÁRIO

A=8,00 m²

P10

90x210cm

PASSA PRATOS
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COZINHA

A=52,85 m²

J02

100x50/160cm
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KIT DE EXAUSTÃO PARA VESTIÁRIO:

- (1x) BOCA DE AR REDONDA Ø125;

- (1x) VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO IN LINE VAZÃO: 120m³/h, ped.: 11mmca;

- DUTO FLEXÍVEL Ø131 PARA VAZÃO DE 120m³/h;

- (1x) GRELHA DE DESCARGA AUTOFECHANTE EM PVC Ø125;

KIT DE EXAUSTÃO PARA DML:

- (1x) BOCA DE AR REDONDA Ø125;

- (1x) VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO IN LINE VAZÃO: 120m³/h, ped.: 11mmca;

- DUTO FLEXÍVEL Ø131 PARA VAZÃO DE 120m³/h;

- (1x) GRELHA DE DESCARGA AUTOFECHANTE EM PVC Ø125;

300X300

KIT DE EXAUSTÃO PARA SANITÁRIO INFANTIL:

- (15x) DIFUSOR DE AR REDONDO Ø125;

- (2x) VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO IN LINE VAZÃO: 900m³/h, ped.: 12mmca;

- DUTO FLEXÍVEL Ø131mm PARA VAZÃO 120m³/h;

- (1x) GRELHA DE DESCARGA AUTOFECHANTE EM PVC 300X300;

- (15x) REGISTRO DE VAZÃO CONSTANTE  Ø125 PARA 120m³/h;

- (1x) GRELHA DE PORTA DUPLA MOLDURA 825X425.

KIT DE EXAUSTÃO PARA SANITÁRIOS PCD:

- (2x) DIFUSOR DE AR REDONDO Ø125;

- (1x) VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO IN LINE

VAZÃO: 240m³/h, ped.: 12mmca;

- DUTO EM PVC Ø150;

- DUTO FLEXÍVEL Ø131mm PARA VAZÃO DE 120m³/h;

- (1x) GRELHA DE DESCARGA AUTOFECHANTE EM

PVC Ø150;

- (2x) 
REGISTRO DE VAZÃO CONSTANTE  Ø125 PARA

120m³/h.

2

KIT DE EXAUSTÃO PARA FRALDÁRIO:

- (4x) DIFUSOR DE AR REDONDO Ø125;

- (1x) VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO IN LINE VAZÃO: 600m³/h, ped.: 12mmca;

- DUTO PVC Ø200;

- DUTO FLEXÍVEL Ø131mm PARA VAZÃO DE 150m³/h;

- (1x) GRELHA DE DESCARGA AUTOFECHANTE EM PVC Ø200;

- (4x) REGISTRO DE VAZÃO CONSTANTE  Ø125 PARA 150m³/h;

- (1x) GRELHA DE PORTA DUPLA MOLDURA 625X225.

1800
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1100

DRENO Ø50mm VAI PARA

CAIXA DE GORDURA

PONTO DE ÁGUA Ø3/4"

COIFA LAVADORA TIPO ILHA 1600x1800mm

VAZÃO: 7350 m³/h. P.e.d.: 20mmca

(VER DETALHE ESPECÍFICO).

DAMPER CORTA FOGO

TAM.: 700x300mm

REDE DE DUTOS PARA EXAUSTÃO DE COZINHA

FABRICADOS OBRIGATÓRIAMENTE EM CHAPA

PRETA #16

PORTA DE INSPEÇÃO NA PARTE

INFERIOR DO DUTO (VER DETALHE)

COIFA LAVADORA TIPO PAREDE 1100x1200mm

VAZÃO: 2380 m³/h. P.e.d.: 20mmca

(VER DETALHE ESPECÍFICO).

DAMPER CORTA FOGO

TAM.: 200x300mm

- FECHAMENTO EM GRADIL DE AÇO

GALVANIZADO COM 70% DE ÁREA LIVRE

PARA O EXAUSTOR DA COZINHA DO TÉRREO

EXAUSTOR TIPO "SIROCCO" SIMPLES ASPIRAÇÃO

VAZÃO: 9730m³/h, Ped.: 40mmca. PESO: 150 Kg

APOIADO SOBRE CALÇO DE NEOPRENE.

POSIÇÃO DE MONTAGEM: H-90º

DUTO DE EXAUSTÃO 650x300mm

SOBRE ATÉ A COBERTURA

DAMPER DE REGULAGEM MANUAL COM LÂMINAS

OPOSTAS. TAM.: 700x300mm VAZÃO: 7350m³/h

DAMPER DE REGULAGEM MANUAL COM LÂMINAS

OPOSTAS. TAM.: 200x300mm VAZÃO: 2380m³/h

1

300x900

700x300

200x300
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DRENO Ø50mm VAI PARA

CAIXA DE GORDURA

PONTO DE ÁGUA Ø3/4"

CURVA

FLANGEADA

CARRETEL

FLANGEADO

CURVA FLANGEADA

U.E. (52)

HIGH-WALL 4,0HP

1

U.E. (51)

HIGH-WALL 4,0HP

1

1

U.E. (48)

HIGH-WALL 1,5HP

1

U.E. (44)

HIGH-WALL

3,0HP

U.E. (45)

HIGH-WALL 2,0HP

1

U.E. (47)

HIGH-WALL 2,0HP

1

U.E. (46)

HIGH-WALL 4,0HP

1

U.E. (55)

HIGH-WALL

1,0HP

1

1

U.E. (56)

HIGH-WALL 1,5HP

U.E. (54) CASSETE

4 VIAS 5,0HP

3

1

U.E. (53)

HIGH-WALL 1,5HP

JANELA COM ABERTURA MÍNIMA PERMANENTE

DE 0,45m², COM PROTEÇÃO - TELA ANTI-INSETO

2

2

KIT DE TOMADA DE AR EXTERIOR:

- 
(1x) DIFUSOR DE AR REDONDO Ø100 + REGISTRO 

DE VAZÃO CONSTANTE  Ø100 PARA 50m³/h + 
DUTO

FLEXÍVEL Ø109mm PARA ATENDER A AMAMENTAÇÃO;

- 
(1x) DIFUSOR DE AR REDONDO Ø100 + REGISTRO 

DE VAZÃO CONSTANTE  Ø100 PARA 70m³/h + 
DUTO

FLEXÍVEL Ø109mm PARA ATENDER A SALA DE ATENDIMENTO;

- 
(2x) DIFUSOR DE AR REDONDO Ø125 + REGISTRO 

DE VAZÃO CONSTANTE  Ø125 PARA 180m³/h + 
DUTO

FLEXÍVEL Ø131mm PARA ATENDER A RECEPÇÃO E SALA DE ATIVIDADES 3 A 4 ANOS;

- 
(1x) DIFUSOR DE AR REDONDO Ø150 + REGISTRO 

DE VAZÃO CONSTANTE  Ø160 PARA 220m³/h + 
DUTO

FLEXÍVEL Ø161mm PARA ATENDER A SALA DE ATIVIDADES DE 2 A 3 ANOS;

- (1x) VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO IN LINE VAZÃO: 700m³/h, Ped.: 18mmca;

- (1x) GRELHA DE TOMADA DE AR EXTERIOR EM PVC Ø200 COM TELA ANTI-INSETO E ANTI-CHUVA;

- DUTO PVC Ø200;

- (1x) CAIXA FILTRANTE G4 Ø200.

KIT DE TOMADA DE AR EXTERIOR:

- 
(1x) DIFUSOR DE AR REDONDO Ø100 + REGISTRO 

DE VAZÃO CONSTANTE  Ø100 PARA 50m³/h +

DUTO FLEXÍVEL Ø109mm PARA ATENDER LACTÁRIO 01;

- 
(2x) DIFUSOR DE AR REDONDO Ø100 + REGISTRO 

DE VAZÃO CONSTANTE  Ø100 PARA 70m³/h +

DUTO FLEXÍVEL Ø109mm PARA ATENDER O REFEITÓRIO;

- 
(2x) DIFUSOR DE AR REDONDO Ø125 + REGISTRO 

DE VAZÃO CONSTANTE  Ø125 PARA 180m³/h

+ 

DUTO FLEXÍVEL Ø131mm PARA ATENDER A RECEPÇÃO,

BIBLIOTECA E COZINHA EXPERIMENTAL;

- (1x) VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO IN LINE VAZÃO: 610m³/h, Ped.: 15mmca;

- (1x) GRELHA DE TOMADA DE AR EXTERIOR EM PVC Ø200 COM TELA ANTI-INSETO E

ANTI-CHUVA;

- DUTO PVC Ø200;

- (1x) CAIXA FILTRANTE G4 Ø200.

5

5

6

PREVER FRESTA MÍNIMA

DE 2CM ABAIXO DA PORTA

PARA RETORNO DE AR

PREVER FRESTA MÍNIMA

DE 2CM ABAIXO DA PORTA

PARA RETORNO DE AR

U.E. (49)

HIGH-WALL 3,0HP

1

KIT DE EXAUSTÃO PARA SANITÁRIOS PCD:

- (2x) DIFUSOR DE AR REDONDO Ø125;

- (1x) VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO IN LINE VAZÃO: 240m³/h, ped.: 12mmca;

- DUTO EM PVC Ø150;

- DUTO FLEXÍVEL Ø131mm PARA VAZÃO DE 120m³/h;

- (1x) GRELHA DE DESCARGA AUTOFECHANTE EM PVC Ø150;

- (2x) 
REGISTRO DE VAZÃO CONSTANTE  Ø125 PARA 120m³/h

;

KIT DE EXAUSTÃO PARA SANITÁRIOS PCD:

- (2x) DIFUSOR DE AR REDONDO Ø125;

- (1x) VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO IN LINE

 VAZÃO: 240m³/h, ped.: 12mmca;

- DUTO EM PVC Ø150;

- DUTO FLEXÍVEL Ø131mm PARA VAZÃO DE 120m³/h;

- (1x) GRELHA DE DESCARGA AUTOFECHANTE EM PVC Ø150;

- (2x) 
REGISTRO DE VAZÃO CONSTANTE  Ø125 PARA 120m³/h

.

1

U.E. (50)

HIGH-WALL 3,0HP

PREVER FRESTA MÍNIMA

DE 2CM ABAIXO DA PORTA

PARA RETORNO DE AR

FRALDÁRIO 01

A=16,95 m²

2
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0

0

SIMBOLOGIA / LEGENDA:

1

PONTO DE DRENO PARA

RALO SIFONADO Ø32mm

U.E. - UNIDADE EVAPORADORA

U.C. - UNIDADE CONDENSADORA

I.F. - INTERLIGAÇÕES FRIGORÍGENAS

PONTO DE FORÇA

1F / 220V / 60Hz / 100W

2 PONTO DE FORÇA

1F / 220V / 60Hz / 150W

3 PONTO DE FORÇA

1F / 220V / 60Hz / 200W

4 PONTO DE FORÇA

1F / 220V / 60Hz / 2,0kW

5 PONTO DE FORÇA

3F / 380V / 60Hz / 600W

6 PONTO DE FORÇA

3F / 380V / 60Hz / 2,5kW

7 PONTO DE FORÇA

3F / 380V / 60Hz / 7,70kW

10 PONTO DE FORÇA

3F / 380V / 60Hz / 15,00kW

8 PONTO DE FORÇA

3F / 380V / 60Hz / 10,50kW

9 PONTO DE FORÇA

3F / 380V / 60Hz / 14,20kW

PLANTA - PAVIMENTO TÉRREO

ESCALA: 1:100

RRF

ROGERS ROGERIO FARIAS - CREA/SC 11757-4
FONE: (048) 3028.2825 / email: climashop@climashop.com.br

Desenho

Engenheiro

ÚLTIMAS REVISÕES:

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

INDICADA

CLIMA SHOP

SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA

OUT/2014

Escala

Data

Visto

Discriminação

Obra

ESPECIFICAÇÕES
DETALHES
PLANTA PAVIMENTO TÉRREO - ETAPA 2

Proprietário

Clima Shop
qualidade do ar interno S/S

ED. INFANTIL + EJA/ECO_SÃO BENTO DO SUL / SC 0601/
EMISSÃO INICIAL: 01/10/2014

REVISÃO 09: 30/07/2019

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
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J01x7

100x125/125cm

J01x7

100x125/125cm

J01x3

100x125/125cm

J01x3

100x125/125cm

J01x3

100x125/125cm

J01x3

100x125/125cm

J01x3

100x125/125cm

J01

100x125/125cm

J01

100x125/125cm

J01x4

100x125/125cm

J01x2

100x125/125cm

J01x2

100x125/125cm

J01

100x125/125cm

J01x4

100x125/125cm

J01x2

100x125/125cm

J01x6

100x125/125cm

J01x5

100x125/125cm

J01x3

100x125/125cm

CIRCULAÇÃO

A=135,94 m²

CIRCULAÇÃO

ESCADA

A=7,80 m²

LAJE JARDIM

A=27,51 m²

P. Grama

(sem acesso)

P14

90x210cm

P05

90x210cm

corrimão h= 92cm
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SANITÁRIO INFANTIL

A=42,23 m²
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ESCADA

A=11,02 m²

CIRCULAÇÃO

ESCADA

A=6,88 m²

TESTEIRA:

placas de A.C.M. 3,0mm cor cinza

e estrutura metálica tubular

galvanizada à fogo

SHAFT

ELÉTRICO

A=16,40m²

P01

90x210cm

P01

90x210cm

P01

90x210cm

P01

90x210cm

P03

90x210cm

P03

90x210cm

P03

90x210cm

P03

90x210cm

+4,85

J01

100x125/125cm

J01x06

100x125/125cm

CIRCULAÇÃO

A=15,53 m²

SANIT. FEMININO

A=16,40 m²

B

P01

60x180cm

P01

60x180cm

P01

60x180cm

P01

60x180cm

J01x7

100x125/125cm

J01x7

100x125/125cm

J01x4

100x125/125cm

J01

100x125/125cm

J01x2

100x125/125cm

J01x4

100x125/125cm

J01

100x125/125cm

J01x4

100x125/125cm

J01x2

100x125/125cm

J04

100x150/100cm

J04

100x150/100cm
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SANIT. P.C.D.

A=3,55 m²

SANIT. P.C.D.

A=3,88 m²

0102

01

+4,85

A

B

+3,63

+6,08

J01x2

100x125/125cm

A

CIRCULAÇÃO

A=64,64 m²

J01x2

100x125/125cm

Bebedor

ESCADA

A=16,63 m²

02

01

SANIT. MASCULINO

A=13,97 m²

P01

60x180cm

45 70 70

3

90

J02

100x50/160cm

J02

100x50/160cm

J04

100x150/100cm

COBERTURA:

Telha Trapezoidal aço zincado

espessura 0,50mm acabamento zincalume

i = 7%
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P01

60x180cm

P01

60x180cm

15

60

23

60

23

60

8

70 38

1
2
0

Divisória h=150cm

DEPÓSITO

A=15,27 m²
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_
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_
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8

CABANINHA

MOB_033

MOB_048

MOB_048

MOB_A_001 MOB_A_001

MOB_Q_R_005

P04

90x210cm

P04

90x210cm

P02

90x210cm

P01

60x180cm

P01

60x180cm

P01

60x180cm

P01

60x180cm

P10

120x210cm

P01

60x180cm

P02

90x210cm

P02

90x210cm

P01

90x210cm

P01

90x210cm

P03

90x210cm

P02

90x210cm

P02

90x210cm

corrimão duplo h= 92cm e 70cm

corrimão duplo h= 92cm e 70cm

corrimão duplo h= 92cm e 70cm

P03

90x210cm

P03

90x210cm

SALA MULTIUSO 2

A=70,34 m²

SALA MULTIUSO 3

A=69,13 m²

SALA 4 a 5 ANOS (PRÉ)

A=52,20 m²

SALA 5 a 6 ANOS (PRÉ)

A=51,60 m²

SALA DE ARTES

A=76,84 m²

SALA MULTIUSO 1

A=70,27 m²

EQUIPE TÉCNICA

A=62,15 m²

SALA PROFESSORES

A=32,20 m²

ALMOXARIFADO

A=9,23 m²

C.P.D.

A=5,20 m²

SALA REUNIÃO

A=25,93 m²

1º ANO

A=49,97 m²

2º ANO

A=47,86 m²

3º ANO

A=47,78 m²

4º ANO

A=47,78 m²

COPA

A=14,22 m²

ALMOXARIFADO

A=14,56 m²

23 24 25 26 27 28 29 8 9 10 11

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12
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MOB_Q_004 MOB_Q_004

MOB_Q_R_005 MOB_Q_R_005

U.E. (57) HIGH-WALL

1,5HP

U.E. HIGH-WALL

18000BTU/h

14

300X300

KIT DE EXAUSTÃO PARA SANITÁRIO INFANTIL:

- (15x) DIFUSOR DE AR REDONDO Ø125;

- (2x) VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO IN LINE VAZÃO: 900m³/h, ped.: 12mmca;

- DUTO FLEXÍVEL Ø131mm PARA VAZÃO 120m³/h

- (1x) GRELHA DE DESCARGA AUTOFECHANTE EM PVC 300X300;

- (15x) REGISTRO DE VAZÃO CONSTANTE  Ø125 PARA 120m³/h;

- (1x) GRELHA DE PORTA dupla moldura 825X425.

2

2

I.F. SOBE PARA

A COBERTURA

U.E. (33) CASSETE

4 VIAS 5,0HP

3

2

U.E. (31) CASSETE

4 VIAS 3,0HP

2

U.E. (32) CASSETE

4 VIAS 3,0HP

1

U.E. (29)

HIGH-WALL 4,0HP

U.E. (27) CASSETE

4 VIAS 5,0HP

3

U.E. (28) CASSETE

4 VIAS 5,0HP

3

1

U.E. (30)

HIGH-WALL 4,0HP

1

U.E. (58)

HIGH-WALL 4,0HP

2

U.E. (35) CASSETE

4 VIAS 2,5HP

U.E. (26)

HIGH-WALL 2,0HP

1

U.E. (24) CASSETE

4 VIAS 5,0HP

3

U.E. (20) CASSETE

4 VIAS 4,0HP

2

U.E. (19) CASSETE

4 VIAS 4,0HP

2

U.E. (21)

HIGH-WALL 1,0HP

1

U.E. (23) CASSETE

4 VIAS 4,0HP

2

2

2

KIT DE TOMADA DE AR EXTERIOR:

-(2x) DIFUSOR DE AR REDONDO Ø100 + REGISTRO 
DE VAZÃO CONSTANTE  Ø100 PARA 110m³/h + 

DUTO

FLEXÍVEL Ø109mm PARA ATENDER A SALA DE EQUIPE TÉCNICA;

- 
(2x) DIFUSOR DE AR REDONDO Ø125 + REGISTRO 

DE VAZÃO CONSTANTE  Ø125 PARA 130m³/h + 
DUTO

FLEXÍVEL Ø131mm PARA ATENDER A SALA DE ARTES;

- 
(1x) DIFUSOR DE AR REDONDO Ø125 + REGISTRO 

DE VAZÃO CONSTANTE  Ø125 PARA 180m³/h + 
DUTO

FLEXÍVEL Ø131mm PARA ATENDER A SALA DE PROFESSORES;

- 
(1x) DIFUSOR DE AR REDONDO Ø150 + REGISTRO 

DE VAZÃO CONSTANTE  Ø161 PARA 220m³/h + 
DUTO

FLEXÍVEL Ø161mm PARA ATENDER A SALA MULTIUSO 1;

- (1x) VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO IN LINE VAZÃO: 880m³/h, Ped.: 26mmca;

- (1x) GRELHA DE TOMADA DE AR EXTERIOR EM PVC Ø250 COM TELA ANTI-INSETO E ANTI-CHUVA;

- DUTO PVC Ø250;

- (1x) CAIXA FILTRANTE G4 Ø250.

KIT DE TOMADA DE AR EXTERIOR:

- 
(2x) DIFUSOR DE AR REDONDO Ø125 + REGISTRO 

DE VAZÃO CONSTANTE

Ø125 PARA 180m³/h + 

DUTO FLEXÍVEL Ø131mm PARA ATENDER A

 SALA DE 4 A 5 ANOS E SALA DE 5 A 6 ANOS;

- 
(2x) DIFUSOR DE AR REDONDO Ø150 + REGISTRO 

DE VAZÃO CONSTANTE

Ø160 PARA 220m³/h + 

DUTO FLEXÍVEL Ø161mm

 PARA ATENDER A SALA MULTIUSO 2 E 3;

- (1x) VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO IN LINE VAZÃO: 800m³/h, Ped.: 22mmca;

- (1x) GRELHA DE TOMADA DE AR EXTERIOR EM PVC Ø250 COM TELA

ANTI-INSETO E ANTI-CHUVA;

- DUTO PVC Ø250;

- (1x) CAIXA FILTRANTE G4 Ø250.

2

U.E. (34) CASSETE

4 VIAS 2,5HP

SIMBOLOGIA / LEGENDA:

1

PONTO DE DRENO PARA

RALO SIFONADO Ø32mm

U.E. - UNIDADE EVAPORADORA

U.C. - UNIDADE CONDENSADORA

I.F. - INTERLIGAÇÕES FRIGORÍGENAS

PONTO DE FORÇA

1F / 220V / 60Hz / 100W

2 PONTO DE FORÇA

1F / 220V / 60Hz / 150W

3 PONTO DE FORÇA

1F / 220V / 60Hz / 200W

4 PONTO DE FORÇA

1F / 220V / 60Hz / 2,0kW

5 PONTO DE FORÇA

3F / 380V / 60Hz / 600W

6 PONTO DE FORÇA

3F / 380V / 60Hz / 2,5kW

7 PONTO DE FORÇA

3F / 380V / 60Hz / 7,70kW

10 PONTO DE FORÇA

3F / 380V / 60Hz / 15,00kW

8 PONTO DE FORÇA

3F / 380V / 60Hz / 10,50kW

9 PONTO DE FORÇA

3F / 380V / 60Hz / 14,20kW

PLANTA - 2° PAVIMENTO

ESCALA: 1:100

RRF

ROGERS ROGERIO FARIAS - CREA/SC 11757-4
FONE: (048) 3028.2825 / email: climashop@climashop.com.br

Desenho

Engenheiro

ÚLTIMAS REVISÕES:

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

INDICADA

CLIMA SHOP

SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA

OUT/2014

Escala

Data

Visto

Discriminação

Obra

ESPECIFICAÇÕES
DETALHES
PLANTA 2º PAVIMENTO - ETAPA 2

Proprietário

Clima Shop
qualidade do ar interno S/S

ED. INFANTIL + EJA/ECO_SÃO BENTO DO SUL / SC 0602/
EMISSÃO INICIAL: 01/10/2014

REVISÃO 09: 30/07/2019



CIRCULAÇÃO

A= 72,74 m²

J01x4

100x125/125cm

J01

100x125/125cm

J01x8
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90x210cm
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Projeção Cobertura

Fosso elevador

B

B

J05

170x70/220

J02

100x50/200cm

J02

100x50/200cm

Bebedouro

SAN. ADULTO

FEMININO.

A= 20,54m²

SAN. ADULTO

MASC.

A= 20,54m²

CIRCULAÇÃO

ESCADA

A=7,80 m²

ESCADA

A=11,02 m²

CIRCULAÇÃO

ESCADA

A=6,88 m²

SHAFT

ELÉTRICO

A=16,40m²
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P03

90x210cm
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P04

90x210cm
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90x210cm

SANIT. FEMININO

A=16,40 m²

P01

60x180cm

P01

60x180cm

P01

60x180cm
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60x180cm

J02

100x50/160cm

J02

100x50/160cm

Fosso elevador

P10

120x210cm

+7,48
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CIRCULAÇÃO

A= 15,63m²

J01x2

100x125/125cm

SANIT. P.c.D.

A= 3,55m²
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100x125/125cm
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CIRCULAÇÃO

A=29,74 m²

J01x2

100x125/125cm

SANIT. P.c.D.

A= 3,88m²
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ESCADA

A=16,63 m²

SANIT. MASCULINO

A=13,97 m²
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J01x2

100x125/125cm

MOB_F_012 MOB_F_007

MOB_F_001

MOB_F_001

MOB_F_001

MOB_F_001

MOB_010

LASER

CORTADORA

MOB_009

MOB_006

LOUSA MÓVEL

LOUSA MÓVEL

MOB_010

CAFE TABLE

CAFE TABLE

CAFE TABLE

CAFE TABLE

CAFE TABLE

SLIM TABLE

SLIM TABLE

SLIM TABLE

SLIM TABLE

SLIM TABLE

BREAKOUT

TABLE

PALCO

MESA FLL

LOCKER

LOCKER

ESPAÇO MAKER

MATEMÁTICA E GAMES

A= 67,70 m²

ESPAÇO MAKER

COMUNICAÇÃO E MÍDIAS

A= 48,68 m²

ESPAÇO MAKER

TECNOLOGIA E ROBÓTICA

A= 44,76 m²

ESPAÇO MAKER

CIÊNCIAS

A= 65,85 m²

TREINO ROBÓTICA

A= 15,74 m²

P04

90x210cm

P04

90x210cm

P01

60x180cm

P01

60x180cm

P01

60x180cm

P01

60x180cm

P10

120x210cm

P01

60x180cm

P01

60x180cm

P01

60x180cm

P02

90x210cm

P03

90x210cm

PORTA CONJUNTO DA DIVISÓRIA

P02

90x210cm

corrimão duplo h= 92cm e 70cm

corrimão duplo h= 92cm e 70cm

corrimão duplo h= 92cm e 70cm

Furo de 100mm na laje para instalação do

sistema de exaustã da cortadora laser

P03

90x210cm

P03

90x210cm

CAFE TABLE

CAFE TABLE

6º ANO

A=70,34 m²

5º ANO

A=69,13 m²

LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS

A=51,60 m²

7º ANO

A=52,20 m²

8º ANO

A= 76,84m²

9º ANO

A= 70,58m²

SALA TREINO ROBÓTICA

A= 32,20m²

ALMOXARIFADO

A= 5,34m²

C.P.D.

A= 9,10m²

SECRETARIA

A= 12,10 m²

RECEPÇÃO

A= 22,70 m²

ALMOXARIFADO

A= 62,15 m²
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MOB_S_001

U.E. (18) HIGH-WALL

1,5HP

1

4

1

(2x) KIT DE EXAUSTÃO PARA SANITÁRIO ADULTO:

- (7x) DIFUSOR DE AR REDONDO Ø125;

- (7x) REGISTRO DE VAZÃO CONSTANTE  Ø125 PARA 120m³/h;

- (1x) VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO IN LINE VAZÃO: 840m³/h, ped.: 6mmca;

- DUTO FLEXÍVEL Ø131mm PARA VAZÃO 120m³/h;

- DUTO PVC Ø200;

- (1x) GRELHA DE DESCARGA AUTOFECHANTE EM PVC Ø200;

- (1x) GRELHA DE PORTA DUPLA MOLDURA 625X225.

U.E. HIGH-WALL

18000BTU/h

2

2

I.F. SOBE PARA

A COBERTURA

U.E. (58) CASSETE

4 VIAS 5,0HP

3

2

U.E. (17) CASSETE

4 VIAS 3,0HP

2

U.E. (16) CASSETE

4 VIAS 3,0HP

1

1

U.E. (14)

HIGH-WALL 2,0HP

U.E. (10) CASSETE

4 VIAS 5,0HP

3

U.E. (11) CASSETE

4 VIAS 5,0HP

3

U.E. (59) CASSETE

4 VIAS 5,0HP

3

1

U.E. (09)

HIGH-WALL 1,5HP

U.E. (04) CASSETE

4 VIAS 5,0HP

3

U.E. (02) CASSETE

4 VIAS 5,0HP

3

U.E. (01) CASSETE

4 VIAS 5,0HP

3

1

U.E. (05)

HIGH-WALL 2,0HP

1

U.E. (03)

HIGH-WALL 2,0HP

1

U.E. (08)

HIGH-WALL 1,5HP

1

1

U.E. (15)

HIGH-WALL 2,0HP

U.E. (13)

HIGH-WALL 2,0HP

U.E. (12)

HIGH-WALL 2,0HP

2

2

U.E. (60)

HIGH-WALL

1,5HP

1

KIT DE TOMADA DE AR EXTERIOR:

- (3x) DIFUSOR DE AR REDONDO Ø125 + REGISTRO DE VAZÃO CONSTANTE  Ø125 PARA 130m³/h +

DUTO FLEXÍVEL Ø131mm PARA ATENDER O 8

o

 ANO E TREINO DE ROBÓTICA;

- (2x) DIFUSOR DE AR REDONDO Ø150 + REGISTRO DE VAZÃO CONSTANTE  Ø160 PARA 220m³/h +

DUTO FLEXÍVEL Ø161mm PARA ATENDER 9

o

 ANO E ALMOXARIFADO;

- (1x) VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO IN LINE VAZÃO: 700m³/h, Ped.: 22mmca;

- (1x) GRELHA DE TOMADA DE AR EXTERIOR EM PVC Ø200 COM TELA ANTI-INSETO E ANTI-CHUVA;

- DUTO PVC Ø200;

- (1x) CAIXA FILTRANTE G4 Ø200.

KIT DE TOMADA DE AR EXTERIOR:

- (4x) DIFUSOR DE AR REDONDO Ø100 + REGISTRO DE VAZÃO CONSTANTE  Ø100 PARA 90m³/h +

DUTO FLEXÍVEL Ø109mm PARA ATENDER A SALA DE AULA 08 E 09;

- (2x) DIFUSOR DE AR REDONDO Ø150 + REGISTRO DE VAZÃO CONSTANTE  Ø160 PARA 220m³/h +

DUTO FLEXÍVEL Ø161mm PARA ATENDER O 5

o

, 6

o

 e 7

o 

ANO E LAB. DE CIÊNCIAS;

- (1x) VENTILADOR HELICOCENTRÍFUGO IN LINE VAZÃO: 800m³/h, Ped.: 19mmca;

- (1x) GRELHA DE TOMADA DE AR EXTERIOR EM PVC Ø250 COM TELA ANTI-INSETO E ANTI-CHUVA;

- DUTO PVC Ø250;

- (1x) CAIXA FILTRANTE G4 Ø250.

SIMBOLOGIA / LEGENDA:

1

PONTO DE DRENO PARA

RALO SIFONADO Ø32mm

U.E. - UNIDADE EVAPORADORA

U.C. - UNIDADE CONDENSADORA

I.F. - INTERLIGAÇÕES FRIGORÍGENAS

PONTO DE FORÇA

1F / 220V / 60Hz / 100W

2 PONTO DE FORÇA

1F / 220V / 60Hz / 150W

3 PONTO DE FORÇA

1F / 220V / 60Hz / 200W

4 PONTO DE FORÇA

1F / 220V / 60Hz / 2,0kW

5 PONTO DE FORÇA

3F / 380V / 60Hz / 600W

6 PONTO DE FORÇA

3F / 380V / 60Hz / 2,5kW

7 PONTO DE FORÇA

3F / 380V / 60Hz / 7,70kW

10 PONTO DE FORÇA

3F / 380V / 60Hz / 15,00kW

8 PONTO DE FORÇA

3F / 380V / 60Hz / 10,50kW

9 PONTO DE FORÇA

3F / 380V / 60Hz / 14,20kW

PLANTA - 3° PAVIMENTO

ESC: 1:100

RRF

ROGERS ROGERIO FARIAS - CREA/SC 11757-4
FONE: (048) 3028.2825 / email: climashop@climashop.com.br

Desenho

Engenheiro
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CLIMA SHOP

SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA

OUT/2014

Escala

Data

Visto

Discriminação

Obra

ESPECIFICAÇÕES
DETALHES
PLANTA 3º PAVIMENTO - ETAPA 2

Proprietário

Clima Shop
qualidade do ar interno S/S
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TELHA TRAPEZIODAL 

TPR 50 #0,5 I=5%

TELHA TRAPEZIODAL 

TPR 50 #0,5 I=5%

TELHA TRAPEZIODAL 

TPR 50 #0,5 I=5%

Projeção Edificação

880

1
0
7
5

ELEVAÇÃO D

E
L

E
V

A
Ç

Ã
O

 
C

Telha Termoacústica

i = 7%

CALHA DE ALUMÍNIO CALHA DE ALUMÍNIO

Telha de Aço Galvanizado

i = 7%

CALHA DE ALUMÍNIO

Telha de Aço Galvanizado

i = 7%

CALHA DE ALUMÍNIO

8

10

9

10

6
2

5
0

8800

8

10

PREVER PORTA

DE ACESSO

I.F. CHEGA

DO 2º PAVTO

I.F. CHEGA

DO 3º PAVTO

PARA SISTEMA SPLIT COMUM INVERTER:

COMPRIMENTO MÍNIMO DE TUBULAÇÃO: 25m;

ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE TUBULAÇÃO:

SUCÇÃO: 5/8" - 1,00mm DE ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE;

LÍQUIDO: 1/4" - 0,80mm DE ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE;

ESPESSURA MÍNIMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO:

SUCÇÃO: 5/8" - 20mm DE ESPESSURA MÍNIMA DE ISOLAMENTO;

LÍQUIDO: 1/4" - 13mm DE ESPESSURA MÍNIMA DE ISOLAMENTO.

PREVER PONTO DE DRENO Ø 50mm

PONTO DE ÁGUA Ø3/4"

LAJE IMPERMEABILIZADA

PARA AS U.C.

U.C. 30,0HP (600Kg) APOIADA

SOBRE CALÇO DE NEOPRENE

PARA ATENDER O TÉRREO

(2x) U.C. 18000BTU/h

iNVERTER MONTADA NO

PISO SOBRE CALÇOS DE

NEOPRENE

U.C. 30,0HP (600Kg) APOIADA

SOBRE CALÇO DE NEOPRENE

PARA ATENDER O 3° PAVIMENTO

U.C. 34,0HP (680Kg) APOIADA

SOBRE CALÇO DE NEOPRENE

PARA ATENDER O 2° PAVIMENTO

TELHA TRAPEZIODAL 

TPR 50 #0,5 I=5%

Telha Termoacústica

i = 7%

Projeção Edificação

Projeção Edificação

Laje Jardim s/ acesso

ELEVAÇÃO B

I.F. SEGUEM SOB

A COBERTURA

I.F. DESCEM PARA

ATENDER OS PAVIMENTOS

DUTO DE EXAUSTÃO DE COZINHA 650x300mm CHEGA DO TÉRREO.

(VER DETALHE DE DESCARGA DE AR PROTEGIDA)

FASE 2:

 INSTALAR DEFLETORES

NA DESCARGA DAS

CONDENSADORAS,

CONFORME DETALHE

NESTA PRANCHA

SIMBOLOGIA / LEGENDA:

1

PONTO DE DRENO PARA

RALO SIFONADO Ø32mm

U.E. - UNIDADE EVAPORADORA

U.C. - UNIDADE CONDENSADORA

I.F. - INTERLIGAÇÕES FRIGORÍGENAS

PONTO DE FORÇA

1F / 220V / 60Hz / 100W

2 PONTO DE FORÇA

1F / 220V / 60Hz / 150W

3 PONTO DE FORÇA

1F / 220V / 60Hz / 200W

4 PONTO DE FORÇA

1F / 220V / 60Hz / 2,0kW

5 PONTO DE FORÇA

3F / 380V / 60Hz / 600W

6 PONTO DE FORÇA

3F / 380V / 60Hz / 2,5kW

7 PONTO DE FORÇA

3F / 380V / 60Hz / 7,70kW

10 PONTO DE FORÇA

3F / 380V / 60Hz / 15,00kW

8 PONTO DE FORÇA

3F / 380V / 60Hz / 10,50kW

9 PONTO DE FORÇA

3F / 380V / 60Hz / 14,20kW

PLANTA COBERTURA

ESC: 1:100

RRF

ROGERS ROGERIO FARIAS - CREA/SC 11757-4
FONE: (048) 3028.2825 / email: climashop@climashop.com.br

Desenho

Engenheiro

ÚLTIMAS REVISÕES:

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

INDICADA

CLIMA SHOP

SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA

OUT/2014

Escala

Data

Visto

Discriminação

Obra

ESPECIFICAÇÕES
DETALHES
PLANTA DE COBERTURA - ETAPA 2

Proprietário

Clima Shop
qualidade do ar interno S/S

ED. INFANTIL + EJA/ECO_SÃO BENTO DO SUL / SC 04/06
EMISSÃO INICIAL: 01/10/2014

INSTALAÇÃO TÍPICA
DESCARGA DE AR SUPERIOR

REVISÃO 09: 30/07/2019

INSTALAÇÃO TÍPICA
DESCARGA DE AR SUPERIOR



3
/
4
"
 
-
 
1
 
1
/
4
"

3/4" - 1 1/4"

3
/
8
"
 
-
 
5
/
8
"

U.C. 34,0HP

2º PAVIMENTO - ETAPA 02

U.E. (27) CASSETE

4 VIAS 5,0HP

MULTIUSO 2

3
/
8
"
 
-
 
5
/
8
"

U.E. (28) CASSETE 4

VIAS 5,0HP

MULTIUSO 3

3/4" - 1 1/4"

3
/
8
"
 
-
 
5
/
8
"

U.E. (29) CASSETE 4

VIAS 4,0HP

SALA 4 A 5 ANOS (PRÉ)

3/4" - 1 1/4" 5/8" - 1 1/8"

3
/
8
"
 
-
 
5
/
8
"

U.E. (30) HIGH-WALL

4,0HP

SALA 5 A 6 ANOS (PRÉ)

3
/
8
"
 
-
 
5
/
8
"

U.E. (31) CASSETE

4 VIAS 3,0HP

SALA DE ARTES

5/8" - 1 1/8"

3
/
8
"
 
-
 
5
/
8
"

U.E. (32) CASSETE

4 VIAS 3,0HP

SALA DE ARTES

5/8" - 1 1/8"

3
/
8
"
 
-
 
5
/
8
"

U.E. (33) CASSETE

4 VIAS 5,0HP

MULTIUSO 1

1/2" - 1 1/8" 3/8" - 7/8"

3
/
8
"
 
-
 
5
/
8
"

U.E. (35) CASSETE 4

VIAS 2,5HP

EQUIPE TÉCNICA

3/8" - 3/4"

1
/
4
"
 
-
 
5
/
8
"

U.E. (57)

HIGH-WALL 1,5HP

CPD

3/8" - 5/8"

U.E. (58)

HIGH-WALL 4,0HP

SALA PROFESSORES

3/8" - 5/8"

3
/
8
"
 
-
 
5
/
8
"

U.E. (34) CASSETE 4

VIAS 2,5HP

EQUIPE TÉCNICA

SIMBOLOGIA / LEGENDA:

1

PONTO DE DRENO PARA

RALO SIFONADO Ø32mm

U.E. - UNIDADE EVAPORADORA

U.C. - UNIDADE CONDENSADORA

I.F. - INTERLIGAÇÕES FRIGORÍGENAS

PONTO DE FORÇA

1F / 220V / 60Hz / 100W

2 PONTO DE FORÇA

1F / 220V / 60Hz / 150W

3 PONTO DE FORÇA

1F / 220V / 60Hz / 200W

4 PONTO DE FORÇA

1F / 220V / 60Hz / 2,0kW

5 PONTO DE FORÇA

3F / 380V / 60Hz / 600W

6 PONTO DE FORÇA

3F / 380V / 60Hz / 2,5kW

7 PONTO DE FORÇA

3F / 380V / 60Hz / 7,70kW

10 PONTO DE FORÇA

3F / 380V / 60Hz / 15,00kW

8 PONTO DE FORÇA

3F / 380V / 60Hz / 10,50kW

9 PONTO DE FORÇA

3F / 380V / 60Hz / 14,20kW

INTERLIGAÇÕES VRF - ESPECIFICAÇÕES

LOCAIS EXTERNOSLOCAIS INTERNOS

13mm

ESPESSURA DE ISOLAMENTO EM
BORRACHA ELASTOMÉRICA

14mm / 19mm

LÍQUIDO / GÁSLÍQUIDO / GÁS

ESPESSURA
MÍNIMA

DE PAREDE

DIÂMETRO
DOS TUBOS
(POLEGADA/
MILIMETROS)

Ø1/4" /6,35mm
Ø3/8"/ 9,52mm

Ø1/2''/12,70mm
Ø5/8" /15,88mm
Ø3/4"/ 19,05mm
Ø7/8"/ 22,20mm
Ø1" / 25,40mm
Ø1.1/8"/ 28,58mm
Ø1.1/4"/ 31,75mm
Ø1.3/8"/ 34,93mm
Ø1.1/2"/ 38,10mm
Ø1.5/8"/ 41,28mm
Ø1.3/4"/ 44,45mm

0,79mm
0,79mm
0,79mm
1,00mm
1,00mm
1,00mm
1,59mm
1,59mm
1,59mm
1,59mm
1,59mm
1,59mm
1,59mm

14mm / 20mm
15mm / 22mm
16mm / 23mm

26mm
27mm
27mm
28mm

13mm
14mm / 25mm

35mm
36mm
38mm
38mm

14mm / 25mm
14mm / 25mm
16mm / 25mm

25mm
25mm

32mm
34mm

26mm 35mm

29mm 38mm
OBSERVAÇÃO:
O DIMENSIONAMENTO DAS REDES FRIGORÍGENAS APRESENTADO NO PRESENTE
PROJETO TOMOU COMO BASE UM FABRICANTE ESPECÍFICO, DESTA FORMA,
QUALQUER QUE SEJA O FABRICANTE ESCOLHIDO PARA FORNECIMENTO, TODAS
AS REDES FRIGORÍGENAS DEVERÃO SER RECALCULADAS SEGUNDO OS
CRITÉRIOS E ANUÊNCIA OFICIAL DESTE FABRICANTE. TAL RESPONSABILIDADE
SERÁ DO INSTALADOR DO SISTEMA, QUE, POSTERIORMENTE, DEVERÁ
APRESENTAR PROJETO AS BUILT COM OS DIMENSIONAMENTOS APLICADOS.
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3/4" - 1 1/4"

3
/
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"
 
-
 
5
/
8
"

U.E. (44)

HIGH-WALL 3,0HP

COZINHA

U.C. 30,0HP

PAVIMENTO TÉRREO - ETAPA 02

1
/
4
"
 
-
 
5
/
8
"

U.E. (45)

HIGH-WALL 2,0HP

REFEITÓRIO

3/4" - 1 1/4" 3/4" - 1 1/4"

1
/
4
"
 
-
 
1
/
2
"

U.E. (48)

HIGH-WALL

1,5HP

LACTÁRIO 01

5/8" - 1 1/8"

3
/
8
"
 
-
 
5
/
8
"

U.E. (49)

HIGH-WALL

3,0HP

BIBLIOTECA

5/8" - 1 1/8"

3
/
8
"
 
-
 
5
/
8
"

U.E. (51)

HIGH-WALL 4,0HP

SALA DE ATIVIDADES

3 A 4 ANOS

5/8" - 1 1/8"

3
/
8
"
 
-
 
5
/
8
"

U.E. (52)

HIGH-WALL

4,0HP

RECEPÇÃO

1/2" - 1 1/8"

1
/
4
"
 
-
 
1
/
2
"

U.E. (53)

HIGH-WALL 1,5HP

SALA DE

ATENDIMENTO

3/8" - 7/8" 3/8" - 7/8"

U.E. (54)

CASSETE 4 VIAS 5,0HP

SALA 2 A 3 ANOS

3
/
8
"
 
-
 
5
/
8
"

3/8" - 5/8"

1
/
4
"
 
-
 
1
/
2
"

U.E. (55)

HIGH-WALL

1,0HP

AMAMENTAÇÃO

U.E. (56)

HIGH-WALL

1,5HP

FRALDÁRIO 01

1/4" - 1/2"

3/8" - 3/4"

3
/
8
"
 
-
 
5
/
8
"

U.E. (46)

HIGH-WALL 4,0HP

COZINHA EXPERIMENTAL

3
/
8
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-
 
3
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4
"

U.E. (47)

HIGH-WALL

2,0HP

REFEITÓRIO

1/4" - 5/8"

3
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5
/
8
"

U.E. (50)

HIGH-WALL

3,0HP

BIBLIOTECA

1/2" - 1 1/8"
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-
 
1
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3/4" - 1 1/4"

3
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U.C. 30,0HP

3º PAVIMENTO - ETAPA 02

U.E. (10) CASSETE

4 VIAS 5,0HP

6º ANO

3
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U.E. (11) CASSETE

4 VIAS 5,0HP

5º ANO

3/4" - 1 1/4"

1
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U.E. (12)

HIGH-WALL 2,0HP

7º ANO

5/8" - 1 1/8"
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U.E. (13)

HIGH-WALL 2,0HP

LAB DE CIÊNCIAS

5/8" - 1 1/8"
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U.E. (14)

HIGH-WALL 2,0HP

7º ANO

5/8" - 1 1/8"
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U.E. (15)

HIGH-WALL 2,0HP

LAB DE CIÊNCIAS

5/8" - 1 1/8"

3
/
8
"
 
-
 
5
/
8
"

U.E. (16) CASSETE

4 VIAS 3,0HP

8º ANO

5/8" - 1 1/8"
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U.E. (17) CASSETE

4 VIAS 3,0HP

8º ANO

1/2" - 1 1/8"
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1
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"

U.E. (18)

HIGH-WALL 1,5HP

CPD

3
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8
"
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8
"

U.E. (59) CASSETE 4

VIAS 5,0HP

9º ANO

3/8" - 7/8"

3
/
8
"
 
-
 
5
/
8
"

U.E. (60) CASSETE 4

VIAS 5,0HP

ALMOXARIFADO

U.E. (58)

HIGH-WALL 1,5HP

TREINO DE ROBÓTICA

1/4" - 5/8"1/2" - 1 1/8" 3/8" - 3/4"

RRF

ROGERS ROGERIO FARIAS - CREA/SC 11757-4
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Engenheiro
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5
0
0

1100

3
5
0

4
0
0

250

575

VISTA LATERAL

MODELO:
VAZÃO
PERDA DE CARGA
MATERIAL
CONSTRUÇÃO

FORNO: 1100x1200
2380 m³/h

AÇO INOX 304 - ESCOVADO
SOLDADA

ACESSÓRIOS CALHAS COLETORAS

550550

VISTA SUPERIOR
DADOS DA COIFA
LAVADORA CF-01

1100

1
2
0
0

20 mmCa

125

150

DRENO

200

3
0
0

Bomba aparente

Reservatório

Detergente

L

LINHA DE

SUCÇÃO

ISOLADA

LINHA DE

LÍQUIDO

ISOLADA

ELETRODUTO

FLEXÍVEL Ø 3/4"

FIAÇÃO DE COMANDO

05 x #1,5mm2

(CORES DIFERENTES)

PROTEÇÃO EM

PLÁSTICO HOSPITALAR

REDE FRIGORÍGENA

DETALHE  

SEM ESCALA

EMBUTIDA NAS PAREDES/ FORRO/ INTERNAS

LINHA DE

SUCÇÃO

ISOLADA

LINHA DE

LÍQUIDO

ISOLADA

ELETRODUTO

FLEXÍVEL Ø 3/4"

FIAÇÃO DE COMANDO

05 x #1,5mm2

(CORES DIFERENTES)

PROTEÇÃO EM PLÁSTICO

HOSPITALAR REVESTIDO

COM ALUMÍNIO LISO

REDE FRIGORÍGENA

DETALHE  

SEM ESCALA

EXPOSTA AO TEMPO

- ISOLAMENTO TÉRMICO EM BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL

  ESPECIAL PARA BORRACHA ELASTOMÉRICA

  APLICADO EM AMBAS AS FACES DE CONTATO

- ADESIVO ESPECIAL PARA BORRACHA ELASTOMÉRICA

- FITA ISOLANTE AUTO ADESIVA, ESPESSURA 3 mm,

- TUBULAÇÃO DE COBRE

COM BORRACHA ELASTOMÉRICA FLEXÍVEL

DETALHE - MONTAGEM PARA ISOLAMENTO

sem escala

PROTEÇÃO MECÂNICA COM PLÁSTICO HOSPITALAR

- QUANDO TUBOS EXPOSTOS AO TEMPO UTILIZAR

ENCOBERTO POR CHAPA DE ALUMÍNIO LISO

DENTRO DE +/- 15°

DENTRO DE +/- 15°

VISTA ISOMÉTRICA DO DISTRIBUIDOR

sem escala

VISTA SUPERIOR

VISTA FRONTAL (DETALHE DE MONTAGEM)

sem escala

VISTA LATERAL (DETALHE DE MONTAGEM)

INCLINAÇÃO

INCLINAÇÃO

sem escala

sem escala

5

3

1

2

1

4

4

2

3

DETALHES PARA INSTALAÇÕES DE SISTEMAS VRF:

COLETOR DE DRENAGEM

Ø32mm - ISOLADO

INCLINAÇÃO MÍNIMA 1%

EVAPORADOR

CASSETE

REDE FRIGORÍGENA

ABRAÇADEIRA

DE FIXAÇÃO A CADA 1,5m

4
0
c
m

DUTO DE AR

EXTERIOR

ALÇAPÃO PARA

MANUTENÇÃO

TUBO DE DRENO Ø25mm -

ISOLAMENTO MÍNIMO DE 9mm

INSTALAÇÃO DE CASSETE

sem escala

HIGH-WALL

TUBO DE

DRENO

Ø32mm

NICHO

INSTALAÇÃO DE HIGH-WALL

sem escala

FORRO

1
5

0

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

CONEXÃO COM BOX CURVO,

INTERLIGAÇÃO COM O PONTO

DE FORÇA POR SEAL-TUBE Ø1"

E CONEXÃO COM BOX RETO

INTERLIGAÇÃO FRIGORÍGENA

DEVIDAMENTE ISOLADA E

PROTEGIDA MECANICAMENTE

PARA DIMENSÃO DAS INTERLIGAÇÕES

FIGORÍGENAS, BEM COMO CONEXÕES

UTILIZAR SELEÇÃO DO FABRICANTE

INTERLIGAÇÕES FIGORÍGENAS

SEGUEM PARA EVAPORADORAS

UNIDADE CONDENSADORA

DESCARGA DE AR VERTICAL

UNIDADES CONDENSADORAS

INSTALADAS EM SÉRIE

UNIDADES CONDENSADORAS INSTALADAS

SOBRE BASE - METÁLICA OU ALVENARIA -

DEVIDAMENTE ISOLADA DE VIBRAÇÕES

ATRAVÉS DE CALÇOS AMORTECEDORES

INSTALAÇÃO DE CONDENSADORA VRF EM SÉRIE

ESC.: 1/25

CADA UNIDADE CONDENSADORA

DEVE POSSUIR UM PONTO DE

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA EXCLUSIVO

DESCARGA DE AR

VERTICAL

MODELO:

PERDA DE CARGA
MATERIAL
CONSTRUÇÃO

ILHA: 1800x1600
7350 m³/h
20 mmCa
AÇO INOX 304 - ESCOVADO
SOLDADA

ACESSÓRIOS FILTRO INERCIAL

DADOS DA COIFA
LAVADORA CF-02

VISTA SUPERIOR
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DRENO

Reservatório

Detergente

Moto-bomba

compartimento

Moto-bomba
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1

- SOLENOIDE

- DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO

- TAMPA DE INSPESÃO

- PORCA DE TENSÃO

- INTERRUPTOR DE FIM DE CURSOR

(OPCIONAL)

- ALAVANCA MANUAL

- MOLA DE TRAÇÃO

- CARCAÇA

- ALETA

DAMPER CORTA FOGO

DUTO
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189 51
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240

DUTO

DAMPER CORTA FOGO

DETALHE:
DAMPER CORTA-FOGO
ESC.: SEM ESCALA

OD

1,4
1xO

D

1,36xOD

1,65xOD

Obs.: Descarga de ar com
proteção para chuva, de acordo
com a NORMA NBR 14518.

INSTALAÇÃO TÍPICA
DESCARGA DE AR PROTEGIDA

MOLDURA DESMONTÁVEL

ALETAS SOLDADAS À MOLDURA

FILTRO INERCIAL LAVÁVEL

DETALHE:
FILTRO INERCIAL
ESC.: SEM ESCALA

INSTALAÇÃO TÍPICA
DESCARGA DE AR SUPERIOR
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