TRATAMENTO DAS JUNTAS DE
DILATACAO CONFORME
INDICADO EM MEMORIAL

PINTURA COM TINTA ACRILICA
SEMI BRILHO NA COR
BRANCO EM DUAS DEMAOS
OU ATE COBRIMENTO
UNIFORME DA ALVENARIA

TURA COM MANTA
LIQUIDA EM TRES DEMAOS -
BRANCA EM TODOS 05
PILARES, JUNTAS ENTRE
ALVENARIA E ELEVENTOS
ESTRUTURAL - APOS PINTURA
ACRILICA EM PELO MENOS
DUAS DEMAOS

VEDACAO DE TODAS AS
JANELAS COM PU 30

EVISAR PINGADEIRAS £
APLICAR PU ENTRE ALVENARIA
E SOLEIRAS DE GRANITO

EXECUTAR ESTE
PROCEDIMENTO EM TODA AS
FACHADAS DA EDIFICACAAO

- CALHA - IMPERMEABILIZAR COM MANTA
LIQUIDA E HRIDOFUGANTE NOS RALOS

i=10%

CALHA - IMPERMEABILIZAR COM MANTA
LIQUIDA E HRIDOFUGANTE NOS RALOS

BAIAS EM
LACA CIMENTICIA

VEDACAO DE TODAS AS
JANELAS COM PU 30

EVISAR PINGADEIRAS £
APLICAR PU ENTRE ALVENARIA
E SOLEIRAS DE GRANITO

TRATAMENTO DAS JUNTAS DE
DILATACAO CONFORME
INDICADO EM MEMORIAL

PINTURA COM TINTA ACRILICA
SEMI BRILHO NA COR
BRANCO EM DUAS DEMAOS
OU ATE COBRIMENTO
UNIFORME DA ALVENARIA

RUFO

RUFO

TELHA DE ACO GALVANIZADO TIPO
SANDUICHE COM POLIETANO INJETADO

LAJE
IMPERMEABILIZADA

/

(38)]

SOLDA

OFICINA

CORTE C-C
esc. 1:75

VEDACAO DE TODAS AS
JANELAS COM PU 30

EVISAR PINGADEIRAS £
APLICAR PU ENTRE ALVENARIA
E SOLEIRAS DE GRANITO

10,89

W PINTURA EM TINTA ESMALTE
< NA COR GELO SEMI BRILHO
7 .
o TROCA DO FISO
SALA DE AULA 4.425 SALA DE AULA \
g
~
1
LABORATORIO DE ELETRICIDADE PREDIAL E INDUSTRIAI 0.40 INFORMATICA

15.684

PINTURA COM TINTA ACRILICA
SEMI BRILHO NA COR
BRANCO EM DUAS DEMAOS
OU ATE COBRIMENTO
UNIFORME DA ALVENARIA

PINTURA COM MANTA
LIQUIDA EM TRES DEMAOS -
BRANCA EM TODOS 05
PILARES, JUNTAS ENTRE
ALVENARIA E ELEMENTOS
ESTRUTURAL - APOS PINTURA
ACRILICA EM PELO MENOS
DUAS DEMAOS

RESERVATORIO
15000 LITROS

RESERVATORIO 2 1 .93

TRATAMENTO DAS JUNTAS DE
DILATACAO CONFORME
INDICADO EM MEMORIAL

PINTURA COM TINTA ACRILICA
SEMI BRILHO NA COR
BRANCO EM DUAS DEMAOS
OU ATE COBRIMENTO
UNIFORME DA ALVENARIA

PINTURA COM MANTA
LIQUIDA EM TRES DEMAOS -
BRANCA EM TODOS 05
PILARES, JUNTAS ENTRE
ALVENARIA E ELEMENTOS
ESTRUTURAL - APOS PINTURA
ACRILICA EM PELO MENOS
DUAS DEMAOS

VEDAGAO DE TODAS AS
JANELAS COM PU 30

EVISAR PINGADEIRAS E
APLICAR PU ENTRE ALVENARIA
E SOLEIRAS DE GRANITO

EXECUTAR ESTE
PROCEDIMENTO EM TODA AS
FACHADAS DA EDIFICAGAAO

CALHA - IMPERMEABILIZAR COM MANTA
LIQUIDA E HRIDOFUGANTE NOS RALOS

CALHA - IMPERMEABILIZAR. COM MANTA

LIQUIDA E HRIDOFUGANTE NOS RALOS

PINTURA COM TINTA ACRILICA
SEMI BRILHO NA COR
BRANCO EM DUAS DEMAOS
OU ATE COBRIMENTO
UNIFORME DA ALVENARIA

PINTURA COM MANTA
LIQUIDA EM TRES DEMAOS -
BRANCA EM TODOS 05
PILARES, JUNTAS ENTRE
ALVENARIA E ELEMENTOS
ESTRUTURAL - APOS PINTURA
ACRILICA EM PELO MENOS
DUAS DEMAOS

TERCA 8X16

RUFO

LAJE IMPERMEABILIZADA

TESOURA 8 X16

TRATAMENTO DAS JUNTAS DE
DILATAGAO CONFORME
INDICADO EM MEMORIAL

PINTURA COM TINTA ACRILICA

SEMI BRILHO NA COR
BRANCO EM DUAS DEMAOS
OU ATE COBRIMENTO

UNIFORME DA ALVENARIA

FINTURA COM MANTA
LIQUIDA EM TRES DEMAOS -
BRANCA EM TODOS 05
PILARES, JUNTAS ENTRE
ALVENARIA E ELEMENTOS
ESTRUTURAL - APOS PINTURA
ACRILICA EM PELO MENOS
DUAS DEMAOS

VEDACAO DE TODAS AS
JANELAS COM PU 30

EVISAR PINGADEIRAS E
APLICAR PU ENTRE ALVENARIA

E SOLEIRAS DE GRANITO

EXECUTAR ESTE
PROCEDIMENTO EM TODA AS
FACHADAS DA EDIFICACAAO

TELHA DE ACO GALVANIZADO TIPO
SANDUICHE COM POLIETANO INJETADO

CALHA

TRATAMENTO DAS JUNTAS DE
DILATAGAO CONFORME
INDICADO EM MEMORIAL

PINTURA COM TINTA ACRILICA

SEMI BRILHO NA COR
BRANCO EM DUAS DEMAOS
OU ATE COBRIMENTO

UNIFORME DA ALVENARIA

PINTURA COM MANTA
LIQUIDA EM TRES DEMAOS -
BRANCA EM TODOS 05
PILARES, JUNTAS ENTRE
ALVENARIA E ELEMENTOS
ESTRUTURAL - APOS PINTURA
ACRILICA EM PELO MENOS
DUAS DEMAOS

VEDAGAO DE TODAS AS
JANELAS COM PU 30

EVISAR PINGADEIRAS E
APLICAR PU ENTRE ALVENARIA
E SOLEIRAS DE GRANITO

EXECUTAR ESTE
PROCEDIMENTO EM TODA AS
FACHADAS DA EDIFICACAAO

PASSEIO

— ] =
;1
D qp T ]
RESERVATORIO
3 5.000 LITROS
/
P 7.40
VEDACAO DE TODAS AS 6 T4 N}
Q JANELAS COM PU 30 | H ¥
A EVISAR PINGADEIRAS E [
= APLICAR PU ENTRE ALVENARIA
E SOLEIRAS DE GRANITO W20
~ - SALA DE AULA
MEZANINO 4.425 9 gp we we SALA DE INFORMATICA 4,425
J 8 - —
N / N
E @ ® E
~ ~
=
. A = SALA DOS
KITS DIDATICO 1l OFICINA e we _ PROFEBSORES 0.40 COSTURA
[ U U 1) L 15
esc. 1:75
15.684
TRATAMENTO DAS JUNTAS DE x
DILATAGAO CONFORME 1 T
INDICADO EM MEMORIAL
PINTURA COM TINTA ACRILICA
SEMI BRILHO NA COR /
BRANCO EM DUAS DEMAOS
OU ATE COBRIMENTO
UNIFORME DA ALVENARIA ©
PINTURA COM MANTA ® )
LIQUIDA EM TRES DEMAOS - / RESERVATORIO
BRANCA EM TODOS 05 15000 LITROS
PILARES, JUNTAS ENTRE
ALVENARIA E ELEMENTOS
ESTRUTURAL - APOS PINTURA .
ACRILICA EM PELO MENOS RESERVATORIO2 ) | 93
DUAS DEMAOS T TRATAVENTO DAS JUNTAS DE
VEDACAO DE TPAS AS L | DILATACAO CONFORME
JaneLAs com fufzo INDICADO EM MEMORIAL
EVISAR PINGATEIRAS £ a || ;
APLICAR PU ENJRE ALVENARIA L u w_zéﬁw‘mmxwﬂ_ﬁﬁw ﬁﬂwﬁ%m
TRATAMENTO DAS JUNTAS DE £ SOLEIRAS DEJGFANITO 1 “1 BRANCO EM DUAS DEVAOS
DILATAGAO CONFORME z
INDICADO EM MEMORIAL OU ATE COBRIMENTO
UNIFORME DA ALVENARIA
- — | PORVE DA AR
PINTURA COM TINTA ACRILICA I~ EXECUTAR ESTE
SEMI BRILHO NA COR rroceomventd e Tooa _ PINTURA COM MANTA
BRANCO EM DUAS DEMAOS o 1 s LIQUIDA EM TRES DEVIAOS -
s | — FACHADAS DA §DIFICAGAAO 1 BRANCA EM TODOS 05
PILARES, JUNTAS ENTRE
E\ RESERVATORIO 8.45 ALVENARIA E ELEMENTOS
PINTURA COM MANTA 5.000 LITROS PAVIMENTO TECNICO. 4 ESTRUTURAL - APOS PINTURA
LIQUIDA EM TRES DEMAOS - ACRILICA EM PELO MENOS
BRANCA EM TODOS 05 7 DUAS DEMAOS
PILARES, JUNTAS ENTRE \ AN JEDACA
ALVENARIA E ELEMENTOS 7.40 2. (mﬂwmwwwmowﬂuww ww
ESTRUTURAL - APOS PINTURA < 1
) H EVISAR PINGADEIRAS £
ACRILICA EM PELO MENOS T APLICAR PU ENTRE ALVENARIA
DUAS DEMAOS = = E SOLEIRAS DE GRANITO
N ™ NI , oo me RETE
VEDAGAO DE TODAS AS \AH N S N
JANELAS COM PU 30 20 = w7
EVISAR PINGADEIRAS E © 1
APLICAR PU ENTRE ALVENARIA © H EXECUTAR ESTE
£ SOLEIRAS DE GRANITO 14 i H PROCEDIMENTO EM TODA AS
[ ] FACHADAS DA EDIFICAGAAO
7 il T Ll H
VEDACAO DE TODAS AS VEDACAO DE TODAS AS H
EXECUTAR ESTE JANELAS COM PU 30 JANELAS COM PU 30 ﬂ 1 .
PROCEDIMENTO EM TODA AS EVISAR PINGADEIRAS E EVISAR PINGADEIRAS £ LG ENE BIBLIOTECA
FACHADAS DA EDIFICAGAAO APLICAR PU ENTRE ALVENARIA APLICAR PU ENTRE ALVENARIA ~
£ SOLEIRAS DE GRANITO £ SOLEIRAS DE GRANITO T % %
7 7
N
] Q
) —en
: : : ; i Js
() @) () = —I|k
Ly - . ﬂ H CIRCULAGAO 0.40 0.40
LT r 1 T, — 0.0Q 50.50Q
OO_NI_.W @l@ NIVEL PLANTAS
BAIXA
esc. 1:75 .
NIVEL
IMPLANTAGAO

OBSERVACOES:

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL
AGENDAR VISTORIA

HISTORICO DE REVISOES:

N°® DATA

ALTERACOES RESPONSAVEL

01| 03/2018 EMISSAO INICIAL

PAULAB.

IESC-SENAI

SERVICOS DE ENGENHARIA DO SISTEMA FIESC

[ TiTuLO

PROJETO DE

RECUPERACA

[ cOoNTEUDO | [ ENDERECO
RUA SALVADOR JOAQUIM NUNES
PLANTA BAIXA CAPIVARI DE BAIXO/SC
SANTA CATARINA
OO w m ml_lc m> [ PROJETO

GERAL IMPERM. E PINTURA

RESPONSAVEL TECNICO | [ PROPRIETARIO
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
DE SANTA CATARINA
[ AREAS | [ EscALA | [ PRANCHA
AREA TOTAL: 3.258,79m? 1175
[ DESENHO | [ REVISAO | [ DATA
MARCOS VIEIRA REV 00 JULHO/2019

[ ARQUIVO

05/

N:\GENGE-TRABALHOS EM ANDAMENTO\SENAICAPIVARNMPERMEABILIZACAO\GERAL IMPERMEABILIZACAO.dwg

_ E PROIBIDO A REPRODUGAO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO, SEM A AUTORIZACAO DA EMPRESA PROJETISTA - LEI N°9610 (19/02/1998) ARTIGO 7° - INCISO X

IMPRESSO EM 26/07/2019



