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Memorial Descritivo
SENAI CAPIVARI DE BAIXO - Impermeabilizacao

1. APRESENTACAO

Este memorial € parte integrante do projeto de recuperacdo, impermeabilizagéao,
pintura e obra civil e elétrica no Ed. Do SENAI na Rua Salvador Joaquim Nunes,
Capivari de Baixo.

Servigos a serem executados:

= Recuperagéo de juntas de dilatacao e jun¢des de estrutura com alvenarias;
= Recuperacédo de alvenaria de fechamento;

= Impermeabilizacdo de calhas e rufos;

= Impermeabilizacdo de alvenarias de vedagéo;

® Impermeabilizacao de ralos e prumadas pluviais;

® Vedacgao de piso;

® Troca de piso ceramico;

® Recuperacao de esquadrias de aluminio e madeira;

" Recuperagdo da estrutura das marquises e troca do policarbonato por vidro
temperado laminado;

® Recuperagao dos brises metélicos de fachada;
® Pintura;

® Recuperacao elétrica, troca de luminarias;

® Regularizagéo de calgadas;

® Recuperacao do terreno.

2. CARACTERISTICAS DA EDIFICAGAO

Executada com estrutura pré-moldada e fechamento com alvenaria de tijolos, paredes
de placas cimenticias e gesso acartonado.

Cobertura com telha metalica onde junto a platibanda foram instalados calhas, rufos e
prumadas pluviais. Esta cobertura foi fixada numa estrutura metélica e os parafusos
autobrocantes com anel de borracha. A platibanda em alvenaria tem instalado um rufo

metalico em toda a sua extensao e também sobre as muretas.
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3. SERVICOS

Apresentaremos a seguir 0s locais e servigos a serem empregados com finalidade de
sacramentar a passagem de aguas pluviais para o interior da edificagcdo. Estes
servicos sao indicagbes da ENG (Engenharia da FIESC), mas ndo de nossa
responsabilidade quanto a amostragem para orgcamento ou mesmo a execugao.
Portanto a construtora podera aceitar ou acrescentar novos servigos para um mesmo
item. A responsabilidade dos métodos executivos e dos materiais empregados bem
como a solugéo dos problemas é de responsabilidade da contratada. A garantia legal
de obra sera de cinco anos a partir da data do aceite final da obra.

A contratagdo sera global devendo o fornecedor vistoriar e apresentar planilha com
todos os elementos necessarios para contratacao dos servicos.

A administragdo da obra sera baseada no andamento de acordo com percentual das
medicdes e em consideragao aos dias indicados no cronograma fisico de execucao.

3.1. Recuperagao de juntas de dilatacao e juncdes da estrutura com alvenaria.

Tanto nas areas externas e internas da edificacdo ocorre a passagem de agua pela
juncao de materiais de diferente natureza aplicados em contato um com o outro e
devido as dilata¢des destes materiais oferecem deslocamentos separando-os. Ocorre
este problema entre pilares pré-moldados em concreto e alvenaria, emendas de
concreto com laje pré-moldada quando da execugdo de fechamento de furos em

coberturas e demais.

Estes servicos podem ser executados retirando o material existente entre ambos, fazer
a limpeza, aplicar mastigue e em seguida PU e posteriormente aplicar tela e fazer a
aplicagdo de manta liquida pelo menos trés demaos.

Estes pontos de infiltracdo séo verificados em todos os pilares e vigas localizados nas
duas fachadas laterais e fundos desde a cobertura até o baldrame.

3.2. Recuperagao de alvenaria de fechamento.

A alvenaria de fechamento apresenta problemas com a infiltragdo e podemos separar
da seguinte forma:
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ALVENARIA EM TIJOLOS - Encontrado na fachada externa e platibanda de
fechamento da area de cobertura e fechamentos de fachadas. Deverao ser corrigidas
as trincas e posteriormente aplicar vedacado e posteriormente aplicagdo de pintura
acrilica em pelo menos duas demaos ou criar pelicula uniforme de cobrimento. A

fiscalizagdo da FIESC dara o aceite.

3.3. Impermeabilizacdo de calhas e rufos.

Nas coberturas apresentam varios pontos em que apresentam infiltracdes em calhas,
rufos, ralos e todos deverdo ser verificados e dar o devido tratamento com produtos a
base de vedantes liquidos.

Calhas e rufos devera ser limpos e aplicado fita aluminizada com no minimo 3 mm e
10 cm de largura em toda a extensdo na jungao da pega metalica com a parede de
alvenaria ou mesmo estrutura de concreto e aplicacdo de PU em locais especiais.
Apés esta aplicar, pintar com manta liquida em trés demdos obedecendo as
aplicacbes em sentidos opostos e perpendiculares entre si para cada aplicagéo
completa.

Nota: Retirada completa do material existente e pré-preparar para receber nova
aplicacao.

3.4. Impermeabiliza¢cao de alvenarias de vedag¢ao na jungao de elementos estruturais
e alvenaria.

Ap6s o tratamento das trincas, deverd ser aplicado no local manta liquida
considerando uma distancia minima de 30cm para cada lado em trés demaos cobrindo

uma area de 60cm pela comprimento da estrutura em questao.

3.5. Impermeabilizacao de ralos e prumadas pluviais.

Todos os ralos encontrados nos pavimentos laje técnica deverao receber o tratamento
adequado com PU e hidrofugante Bautech e aplicado também no piso da laje técnica.

3.6. Vedacgao de piso.
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Deveréao ser corrigidas as trincas (limpar, aplicar veda trinca) e posteriormente aplicar
manta liquida em pelo menos trés demaos obedecendo aos sentidos de aplicagao

perpendiculares.

3.7. Marquises.

As marquises receberao tratamento da estrutura metalica (ante corrosivo — eliminacao
dos pontos de corrosao) e devem ser pintadas com pintura eletrostatica na cor branca
e o policarbonado devera ser trocado por vidro temperado laminado 3+4 mm incolor.
As juncOes entre a estrutura e a alvenaria devem recebem tratamento para evitar
infiltragdes.

As prumadas pluviais devem ser limpas e conferir as conexdes e os encaminhamentos

e modo a nao reter sujeira.

3.8. Forros.

Conforme demarcado em projeto, areas de forros devem ser trocados ou acrescido de
acordo com o padrao existente.

3.9. Esquadrias.

Todas as esquadrias devem ser vedadas e junto a laje técnica apresenta duas portas
em madeira que devem ser trocadas por aluminio em veneziana na cor branca

incluindo marco e contramarco.

3.10. Passeios e furos na estrutura pré moldada.

A estrutura pré moldada para transporte apresenta furos para icamento e montagem.
Estes devem ser fechados e impermeabilizados com manta liquida.
Os passeios externos devem ser regularizados, completados e aplicados pintura tipo

concretina em pelo menos em duas demaos ou até fazer o fechamento uniforme.

3.11. Janelas da fachada.

Todas as janelas deverdo receber aplicagdo de PU 30 na jungdo com alvenaria em
todos os lados e cantos de forma a vedacao ser eficiente.
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Janelas que ndo fecham o vao, devem ser revisadas e arrumadas. Caso nao seja
possivel arrumar as mesmas devem ser trocadas por outra nas mesmas

caracteristicas de material, tamanho e funcionalizada.

3.12. Muros.

Todos os muros externos deverdo ser corrigidos as trincas e adotar os mesmos

procedimentos da alvenaria de fachadas para pintura e acabamento dos mesmos.

4.13. Pisos.

Conforme anotado em projeto. Pisos devem ser trocados na sua totalidade nos locais
indicados e deve ser instalado junto de dilatagdo plastica com aplicacdo de PU 30
conforme local indicado em projeto.

Areas da edificagdo que apresentam pisos isolados se soltando devem ser recolados
com ACIll e poderdo ser utilizadas as mesmas pecas ceramicas existentes na
edificacao.

Ao retirar 0 piso que nao esta aderido, selecionar as pegas para utilizagdo em areas
onde a troca é pontual. Demais pegas devem ser disponibilizadas para a unidade e
com aval da mesma podera ser feito o bota fora.

4.14. Edificagdes adjacentes a unidade principal.

Todas as edificagdes do local terdo os mesmos tratamentos que a edificagéo principal.
Na edificacdo — laboratério — ao lado da subestacdo devera ser instalado as
esquadrias em madeira e pintados na cor branca de todas que estao faltando (janelas

e portas - fazer levantamento in loco).

4.15. Gradil externo e placa metalica da logo.

Todas as estruturas metalicas no perimetro da edificacao deverao receber tratamento
contra corrosdo, corrigir os pontos de corrosdo, aplicar pintura eletrostatica na cor
cinza na placa de identificacdo da unidade e nas grades de fechamento da unidade

aplicar pintura com tinta esmalte conforme padréo existente.
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4.16. Instalagoes elétrica e iluminagao.

Alguns locais que sofreram com entrada de agua em grande volume a instalacédo
elétrica devera ser revistas.

Cito banheiros, mezanino, refeitério térreo.

Os quadros de energia devem ser verificados e refazer reaperto de todas as
conexdes.

Troca de lumindrias que se encontram danificadas, nos banheiros, e em qualquer
outro ambiente.

4.16. Vistoria para orcamento.

Sera obrigatério vistoria in loco para verificagdo de todos os elementos que estéo
sendo considerado em projeto, memorial sejam vistos.

A planilha é orientativa, devendo ao orcamentista levantar e fazer todas as
consideragdes necessarias para uma empreitada global.

4. EPI's

O uso de EPI's é fundamental e ndo sera permitido executar servicos sem
apresentacao dos mesmos.

Deverd sem encaminhada a fiscalizacdo lista com o nome dos empregados
juntamente com a lista de equipamentos de segurancga entregues.

Para servigcos especiais os funcionarios deverdo apresentar antes da execugao dos
servicos as NR’s correspondentes. Todos os funcionérios em canteiro deverdo esté
identificados com cracha e uniforme com logo da empresa e ndo podera circular por
areas em que nao esteja autorizado.

5. HORARIO DE TRABALHO — CANTEIRO DE OBRA

O horario de trabalho inicia-se as 07:00 hs e podera se estender até as 20:00 hs.
Mediante horarios especiais a contratada devera fazer formalmente para a fiscalizagao
de obra solicitagdo informando que servicos serdo executados e a lista dos
funcionarios com a identificacao (RG ou CPF) com no minimo 48 hs.
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A contratada devera instalar container em local aprovado pela fiscalizagdo com a
finalidade de utilizacdo de canteiro de obra e guarda de ferramentas.

6. ORCAMENTO E GARANTIA DA PROPOSTA

O orcamento e garantias deverdo vir descriminados com 0S servigos que serao
executados e deverdo conter os prazos de execugdo, material empregado, quantidade
e fundamentalmente o tempo de garantia pelos servigos executados.

Informo ainda que o memorial predomina sobre projeto para efeito de contratacao dos
servicos, mas que a vistoria in loco € primordial para um or¢camento seguro dentro das
expectativas que o0 contratante necessita e exigira para correcdo de todos os
problemas de infiltracdo pertinentes a esta obra. O orcamento apresentado para
execucao desta obra devera englobar tudo e qualquer ponto de falha executiva na
construgdo que possa a vir causar infiltragdo mesmo que nado representado no

memorial e projeto.

7. PROJETO

O projeto é uma representagao grafica informando os locais de intervengéao e auxiliar
para elaboragdo de orgamento e levantamento de quantitativo de servigos e material.
Este projeto € composto de 5 (cinco) pranchas correspondente aos pavimentos térreo,

12 pavto, laje técnica, cobertura e uma final com cortes transversais.

8. PAGAMENTO

A empreitada sera global e os pagamentos poderao ser feitos conforme andamento da
obra sendo realizada uma medicdo mensal. Caso o prazo de execugao for curto
podera haver uma unica medi¢ao ao final dos trabalhos.

9. NORMAS

Todas as questdes executivas, procedimentos, materiais e aplicagbes deverdo ser
atendidos baseados em técnicas comprovadas e para isto as orientagcées para os

servicos de impermeabilizacao deverao seguir as normas descritas abaixo.
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Os residuos deverdo ter o destinatario certificado para receber o mesmo. A
documentacdo devera ser entregue com antecedéncia para aprovacao da engenharia
da FIESC.

NBR 15575

ABNT - ABNT/CB-022

ABNT NBR 12170 NBR12170 — Materiais de impermeabilizacao.

ABNT NBR 9574 NBR9574 - Execucgao de impermeabilizagéo.

ABNT NBR 9575 NBR9575 - Impermeabilizagao - Selecao e projeto.

NBR 8419 — Técnicas de Impermeabilizagao.

ABNT NBR 15575-3 - Edifica¢des habitacionais.

NBR 11174 - Armazenamento de residuos classes Il

10. CONCLUSAO

Este memorial € um documento auxiliar para facilitar o orcamento de obra de
impermeabilizacdo do Ed SENAI Capivari de Baixo e elucidar alguns entendimentos
sobre projeto elaborado e os servicos a serem executados sem descartar a
necessidade de vistoria “in loco”. A empreitada serd global e qualquer ponto que
persistir a entrada de agua devera ser corrigido como garantia de obra pelo periodo de
cinco anos a partir da entrega final da obra.
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