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QGBT 03 NOVO

MEDIDAS 1200X800X250MM

DISJUNTOR GERAL 125A

CABEAMENTO DE ALIMENTAÇÃO NOVO

BITOLA 3#50(50)25mm²

QGBT OFICINA NOVO (PAINEL EXISTENTE)

MEDIDAS 1800X1000X400MM

DISJUNTOR GERAL 100A

CABEAMENTO DE ALIMENTAÇÃO NOVO

BITOLA 3#35(35)25mm²

QGBT 09 NOVO

MEDIDAS 1000X800X250MM

DISJUNTOR GERAL 50A

CABEAMENTO DE ALIMENTAÇÃO NOVO

BITOLA 3#10(10)10mm² HEPR

QGBT 10 NOVO

MEDIDAS 1000X800X250MM

DISJUNTOR GERAL 50A

CABEAMENTO DE ALIMENTAÇÃO NOVO

BITOLA 3#10(10)10mm² HEPR

QGBT 01 NOVO

MEDIDAS 1200X800X250MM

DISJUNTOR GERAL 175A

CABEAMENTO DE ALIMENTAÇÃO EXISTENTE

QGBT 05 NOVO

MEDIDAS 1000X800X250MM

DISJUNTOR GERAL 63A

CABEAMENTO DE ALIMENTAÇÃO NOVO

BITOLA 3#10(10)10mm² HEPR

QGBT 06 NOVO

MEDIDAS 1000X800X250MM

DISJUNTOR GERAL 32A

CABEAMENTO DE ALIMENTAÇÃO NOVO

BITOLA 3#10(10)10mm² HEPR

QGBT 02 EXISTENTE

MUDANÇA DE POSIÇÃO

QGBT 02 EXISTENTE

MUDANÇA DE POSIÇÃO

QGBT EXISTENTE

A DESATIVAR

QGBT  EXISTENTE

A DESATIVAR

QGBT 07  EXISTENTE

QGBT 08  EXISTENTE
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QGBT 01 (NOVO)

3x175A

DIMENSÕES: 1200X800X250 mm

Quadro 1° Andar

QGBT 02 (REVISAR)

3x63A

Quadro 2° Andar

QGBT 03 (NOVO)

3x125A

DIMENSÕES:

1200X800X250 mm

Quadro 3° Andar

QGBT 04 (REVISAR)

3x100A

Quadro Sala de Motores

QGBT 05(NOVO)

3x63A

DIMENSÕES:

1000X800X250 mm

Quadro Sala Eletrica

QGBT 06 (NOVO)

3x32A

DIMENSÕES:

1000X800X250 mm

Quadro Oficina

QGBT 12 (NOVO)

3x100A

DIMENSÕES:

1800X1000X250 mm
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QGBT 07(REVISAR)

3x40A
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QGBT 08 (REVISAR)

3x32A

Quadro Sala CNC

QGBT 09 (NOVO)

3x50A

DIMENSÕES:

1000X800X250 mm

Quadro Sala Ajustagem

QGBT 10 (NOVO)

3x50A

DIMENSÕES:

1000X800X250 mm

Quadro Bancadas

QGBT 11 (REVISAR)

1x32A
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