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E ) CHAVE DE PROTECAO OPTICA -
CMOLP
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Fungéo A chave de protecao 6ptica CMOLP prové protegao de link éptico 1+1 em sistemas naturalmente 1+0.
A CMOLP ¢ um equipamento dedicado a efetuar protegéo do tipo 1+1 automaticamente, fazendo com que em caso de
rompimento de fibra, o sistema se restabeleca de forma rapida e segura, tornando-o muito robusto quanto a falha fisica de link
optico.
O madulo possui sensores de alta precisdo capazes de detectar a falha e atuar aplicando algoritmos de protegdo sem
interferir no contetdo de dados do sistema.

Aplicacao Protecdo de linha dptica 1+1
Altura (mm) 25 mm
Largura (mm) 143 mm

Profundidade (mm) 190 mm

Ambiente de Interno
Instalacéo

Temperatura de 0°C a50°C
Operacgao (°C)

Temperatura de -5°C a 50°C

Armazenamento (°C)

Caracteristicas Gerais * Baixa perda de insercao;
» Comutacao por falha de link (nivel de poténcia programavel);

* Indicacéo de falhas e status no painel por LEDs;

* Mecéanica modular;

* Alta integragao (até 15 circuitos protegidos com chassi CH16);
» Tempo de comutagao < 50 ms;

» Monitoramento constante da linha n&o ativa;

* Possibilidade de comutagéao forgada via interface de geréncia.

Tipo de Conector LC-PC

A|imentagéo « Fonte interna full range 36~60VDC / 90~250VAC;
» Consumo Méaximo 1.5 W.

Gerenciamento Geréncia Local
» LED's indicadores de status e falhas.

Geréncia Remota CMGR
* Gerenciavel através do Mddulo de geréncia CMGR via Web Browser.

Parametro Especificacéo Unidade ' Nota
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alteragéo de seu contelido ou contexto. Todas as especificagdes estédo sujeitas a alteracdes
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Caracteristicas Min Max

Opticas Faixa Espectral 1260 1610 nm
Poténcia de entrada maxima +20 +15 dBm
Poténcia de entrada minima - -33 dBm Soma de

canais

Perda de insergao maxima - 1.5 dB
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Garantia
® Garantia de 1 ano.
Codificacdo
Este documento técnico é de autoria e propriedade exclusiva da Furukawa Electric LatAm S.
AF URu KF‘ u_":' A. E vedada a sua reprodugao no todo ou em parte sem mencionar sua autoria, assim como
alteragéo de seu contelido ou contexto. Todas as especificagdes estédo sujeitas a alteracdes
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