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Somos certificados pela
norma ABNT NBR ISO9001

O nosso sistema
de qualidade é mais
uma garantia de
excelência para você.

SUMÁRIO
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A ROHDINA atua desde 2014 no ramo de materiais elétricos e 
telecom, com localização em Balneário Camboriú  - SC.

Desde o início, a ROHDINA se colocou no mercado como 
uma empresa que segue seus valores: ética, relacionamento, 
transparência, qualidade e excelência. Seus parceiros, vendedores 
e representantes transformam esses valores em prática diária no 
comprometimento com o cliente.

A empresa busca atender sempre com agilidade, focando em 
oferecer produtos de excelente qualidade e a melhor solução no 
segmento.

Conheça a linha completa de produtos: www.rohdina.com.br
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PORCELANAS

CONECTOR DE PORCELANA
3 POLOS 16 mm 68 A/600 V
Código: 7881006
Embalagem: 50 peças
Caixa mãe: 200 peças

BOCAL/RECEPTÁCULO 
ADAPTADOR DE PORCELANA 
E40 PARA E27 4 A/250 V
Código: 7881008
Embalagem: 20 peças
Caixa mãe: 400 peças

BOCAL/RECEPTÁCULO 
ADAPTADOR DE PORCELANA 
E27 PARA E40 4 A/250 V 
Código: 7881174
Embalagem: 10 peças
Caixa mãe: 80 peças

BOCAL/RECEPTÁCULO DE 
PORCELANA PARA PLAFON E27 4 
A/250 V COM RABICHO 10 cm
Código: 7881175
Embalagem: 50 peças
Caixa mãe: 400 peças

BOCAL/RECEPTÁCULO DE 
PORCELANA PARA PLAFON 
E27 4 A/250 V
Código: 7881013
Embalagem: 50 peças
Caixa mãe: 400 peças

BASE GU10/GZ10 PARA 
LÂMPADA DICROICA COM 
RABICHO 15 cm
2 A/250 V - BRANCA
Código: 7881002
Embalagem: 20 peças
Caixa mãe: 1.000 peças

CONECTOR DE PORCELANA
2 POLOS 10 mm 50 A/600 V
Código: 7881004
Embalagem: 50 peças
Caixa mãe: 500 peças

CONECTOR DE PORCELANA
3 POLOS 10 mm 50 A/600 V
Código: 7881005
Embalagem: 50 peças
Caixa mãe: 500 peças

CONECTOR DE PORCELANA
2 POLOS 16 mm 68 A/600 V 
Código: 7881172
Embalagem: 50 peças
Caixa mãe: 500 peças

BASE G9 P/ LÂMPADA 
HALÓGENA HALOPIN C/ 
RABICHO DE 15 cm 
2 A/250 V
Código: 7881164
Embalagem: 100 peças
Caixa mãe: 1.600 peças

BOCAL/RECEPTÁCULO
DE PORCELANA
PLAFONIER E27 4 A/250 V
Código: 7881009
Embalagem: 50 peças
Caixa mãe: 300 peças
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BOCAL/RECEPTÁCULO DE 
PORCELANA PARA AMBIENTE 
EXTERNO E27 4 A/250 V
Código: 7881011
Embalagem: 10 peças
Caixa mãe: 120 peças

BOCAL/RECEPTÁCULO DE 
PORCELANA E27 4 A/250 V 
REFORÇADO
Código: 7881173 
Embalagem: 30 peças
Caixa mãe: 300 peças

BOCAL/RECEPTÁCULO DE 
PORCELANA LISO PARA SPOT 
E27 4 A/250 V
Código: 7881012
Embalagem: 50 peças
Caixa mãe: 400 peças

BOCAL/RECEPTÁCULO DE 
PORCELANA INCLINADO E27 
4 A/250 V
Código: 7881182
Embalagem: 10 peças
Caixa mãe: 200 peças

PLAFON DE PORCELANA 
E27 4 A/250 V
Código: 7881177
Embalagem: 10 peças
Caixa mãe: 60 peças

ISOLADOR ROLDANA DE
PORCELANA 72 x 72 mm
Código: 7881201
Embalagem: 30 peças

ISOLADOR ROLDANA DE 
PORCELANA 76 x 79 mm
Código: 7881269
Embalagem: 40 peças

ISOLADOR PIMENTÃO DE 
PORCELANA COM PARAFUSO
Código: 7881202
Embalagem: 40 peças

BOCAL/RECEPTÁCULO DE
PORCELANA FIXO DE TETO
E27 4 A/250 V
Código: 7881010
Embalagem: 50 peças
Caixa mãe: 200 peças

PORCELANAS

BOCAL/RECEPTÁCULO DE 
PORCELANA E40 16 A/750 V 
REFORÇADO
Código: 7881007
Embalagem: 10 peças
Caixa mãe: 120 peças
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TERMOPLÁSTICOS

BASE GIRATÓRIA LONGA 
C/ ENGATE RÁPIDO PARA 
LÂMPADA G13 T8-T12  
2 A/250 V - BRANCA 
Código: 7881000
Embalagem: 50 peças
Caixa mãe: 2.000 peças 

BASE GIRATÓRIA CURTA 
C/ ENGATE RÁPIDO PARA 
LÂMPADA G13 T8-T12 
2 A/250 V - BRANCA 
Código: 7881001
Embalagem: 100 peças
Caixa mãe: 2.000 peças 

BOCAL/RECEPTÁCULO PENDENTE
SEM CHAVE - TERMOPLÁSTICO 
E27 4 A/250 V
Código Preto: 7881014
Código Branco: 7881178  
Embalagem: 50 peças
Caixa mãe: 600 peças

BOCAL/RECEPTÁCULO FIXO
DE TETO - TERMOPLÁSTICO
E27 4 A/250 V
Código Preto: 7881018
Código Branco: 7881181
Embalagem: 50 peças
Caixa mãe: 300 peças

BOCAL/RECEPTÁCULO PENDENTE
PARA ABAJUR - TERMOPLÁSTICO
E27 2 4 A/250 V
Código Preto: 7881017
Código Branco: 7881180
Embalagem: 50 peças
Caixa mãe: 300 peças

BOCAL/RECEPTÁCULO PENDENTE 
COM RABICHO - TERMOPLÁSTICO
E27 4 A/250 V
Código Preto: 7881016
Código Branco: 7881179
Embalagem: 50 peças
Caixa mãe: 500 peças

BOCAL/RECEPTÁCULO ADAPTADOR 
PLUG - TERMOPLÁSTICO
E27 4 A/250 V
Código Preto: 7881015
Código Branco: 7881314
Embalagem: 50 peças
Caixa mãe: 300 peças

BASE G13 CEBOLINHA COM 
RABICHO PARA LÂMPADA
T8-T10-T12 2 A/250 V
Código: 7881003 
Embalagem: 100 peças
Caixa mãe: 3.000 peças

BOCAL PENDENTE COM
CHAVE TERMOPLÁSTICO
E-27 4 A/250 V
Código: 7881315
Embalagem: 50 peças
Caixa Mãe: 300 peças
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CAIXA PLÁSTICA MULTIÚSO IP66 ROHDBOX

Sistema de dobradiça 
que mantém a pressão 
necessária durante o 
fechamento da tampa.

Sistema de fecho com 
engate rápido. Dispositivo 
para cadeado e lacre 
para proteção e controle 
de acesso. Como opção 
poderá ser fornecida sem 
fecho e seu fechamento 
pode ser feito por meio de
quatro parafusos 
fornecidos com o produto.

Tampa com mecanismo 
tipo dobradiça, mantém-se 
presa na base depois de 
aberta. Ela também pode 
ser desacoplada da base e 
encaixada de forma simples. 

Dimensões de largura, 
altura e profundidade 
gravadas na tampa.

Opção com tampa 
transparente. Facilita a 
leitura de equipamentos 
internos. 

Sistema de suporte em até 
quatro níveis, presos por 
encaixe. Altura regulável 
conforme a necessidade e 
tamanho dos componentes.

Medidas de gabarito de 
fixação gravadas no fundo 
e na parte de trás da base 
da caixa.

• Grau de proteção IP66. 

• Sistema de vedação com 
anel de borracha.

• A fixação da base da caixa 
na superfície de instalação é 
feita por um canal externo 
ao envolvimento de vedação 
da borracha: dessa forma se 
mantém o grau de proteção 
IP66! 

Elevação máxima até o 
limite de altura da base 
da caixa.
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CAIXA PLÁSTICA MULTIÚSO IP66 ROHDBOX

Tampa
Opaca Transparente

Cinza Branca Cinza

Baixa 60 mm 888108 888118 -

Alta 80 mm 888109 - 888111

CA
IX

A 
11

0 
x 

11
0 

m
m

Tampa
Opaca Transparente

Cinza Branca Cinza

Baixa 80 mm 888148 888158 -

Alta 100 mm 888149 - 888151

CA
IX

A 
16

0 
x 

12
0 

m
m

Tampa
Opaca Transparente

Cinza

Baixa 90 mm 888208 888210

Alta 120 mm 888209 888211

CA
IX

A 
25

0 
x 

16
0 

m
m

*

Tampa
Opaca Transparente

Cinza Branca Cinza

Baixa 70 mm 888128 888138 -

Alta 90 mm 888129 - 888131

CA
IX

A 
13

0 
x 

90
 m

m

Tampa
Opaca Transparente

Cinza

Baixa 90 mm 888168 888170

Alta 110 mm 888169 888171

CA
IX

A 
19

0 
x 

15
0 

m
m

*

Tampa
Opaca Transparente

Cinza

Baixa 100 mm 888188 888190

Alta 130 mm 888189 888191

CA
IX

A 
25

0 
x 

20
0 

m
m

*

Uma placa de 
montagem

Dois fechos com suporte 
para cadeado

Dobradiça plástica

ACOMPANHA:

MODELO COMPLETA

*OBS.: cor branca somente sob encomenda.

Grau de
proteção

IP66
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MODELO STANDARD

CAIXA PLÁSTICA MULTIÚSO IP66 ROHDBOX

Tampa
Opaca Transparente

Cinza Branca Cinza

Baixa 60 mm 888112 888122 -

Alta 80 mm 888113 - 888115

CA
IX

A 
11

0 
x 

11
0 

m
m

Tampa
Opaca Transparente

Cinza Branca Cinza

Baixa 80 mm 888152 888162 -

Alta 100 mm 888153 - 888155

CA
IX

A 
16

0 
x 

12
0 

m
m

Tampa
Opaca Transparente

Cinza

Baixa 90 mm 888212 888214

Alta 120 mm 888213 888215

CA
IX

A 
25

0 
x 

16
0 

m
m

*

Tampa
Opaca Transparente

Cinza Branca Cinza

Baixa 70 mm 888132 888142 -

Alta 90 mm 888133 - 888135

CA
IX

A 
13

0 
x 

90
 m

m

Tampa
Opaca Transparente

Cinza

Baixa 90 mm 888172 888174

Alta 110 mm 888173 888175

CA
IX

A 
19

0 
x 

15
0 

m
m

*

Tampa
Opaca Transparente

Cinza

Baixa 100 mm 888192 888194

Alta 130 mm 888193 888195

CA
IX

A 
25

0 
x 

20
0 

m
m

*

ACOMPANHA:

Dois fechos com 
suporte para cadeado

Dobradiça plástica

*OBS.: cor branca somente sob encomenda.

Grau de
proteção

IP66
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MODELO ECONÔMICA

CAIXA PLÁSTICA MULTIÚSO IP66 ROHDBOX

Tampa
Opaca

Cinza Branca

Baixa 60 mm 888116 888126

CA
IX

A 
11

0 
x 

11
0 

m
m Tampa

Opaca

Cinza Branca

Baixa 80 mm 888156 888166

CA
IX

A 
16

0 
x 

12
0 

m
m

Tampa
Opaca

Cinza

Baixa 90 mm 888216

CA
IX

A 
25

0 
x 

16
0 

m
m

Tampa
Opaca

Cinza Branca

Baixa 70 mm 888136 888146

CA
IX

A 
13

0 
x 

90
 m

m

Tampa
Opaca

Cinza

Baixa 90 mm 888176

CA
IX

A 
19

0 
x 

15
0 

m
m

Código Descrição

888001   PLACA DE MONTAGEM 110 x 110 mm

888002   PLACA DE MONTAGEM 130 x 90 mm

888003   PLACA DE MONTAGEM 160 x 120 mm

888004   PLACA DE MONTAGEM 190 x 150 mm 

888006   PLACA DE MONTAGEM 250 x 160 mm 

888005   PLACA DE MONTAGEM 250 x 200 mm

Código Descrição

888000   FECHO ARTICULADO

888007   TORRES DE FIXAÇÃO 2 NÍVEIS (p/ caixas 110 x 110 e 130 x 90)

888008   TORRES DE FIXAÇÃO 3 NÍVEIS (p/ caixas 160 x 120 e 190 x 150)

888009   TORRES DE FIXAÇÃO 4 NÍVEIS (p/ caixas 250 x 160 e 250 x 200)

888011   PARAFUSO PARA PLACA MONTAGEM

888228   PARAFUSO PARA TAMPA

Tampa
Opaca

Cinza

Baixa 100 mm 888196

CA
IX

A 
25

0 
x 

20
0 

m
m

ACOMPANHA:

ACESSÓRIOS ROHDBOX

Parafusos para
a tampa

Grau de
proteção

IP66
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QUADRO DE COMANDO IP68 ROHDBOX 

TAMANHO COR
300 x 200 x 150
300 x 200 x 200
300 x 300 x 150
300 x 300 x 200
450 x 300 x 150
450 x 300 x 200
500 x 400 x 150
500 x 400 x 200

CINZA
CINZA
CINZA
CINZA
CINZA
CINZA
CINZA
CINZA

888257
888258
888261
888262
888265
888266
888269
888270

CÓDIGOTAMANHO COR
300 x 200 x 150
300 x 200 x 200
300 x 300 x 150
300 x 300 x 200
450 x 300 x 150
450 x 300 x 200
500 x 400 x 150
500 x 400 x 200

CINZA
CINZA
CINZA
CINZA
CINZA
CINZA
CINZA
CINZA

888255
888256
888259
888260
888263
888264
888267
888268

CÓDIGO

Fecho em ABS

TAMPA OPACA TAMPA TRANSPARENTE

Grau de
proteção

IP68



11

BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS

MONOFÁSICO
Código 63 A: 7881103
Código 80 A: 7881183    
Embalagem: 20 peças

MONOFÁSICO
Código 63 A: 7881106
Código 80 A: 7881186    
Embalagem: 20 peças

BARRA DE TERRA/NEUTRO 12 FUROS 16 mm SEM
BASE - Código: 7881111 - Embalagem: 10 peças

BARRA DE NEUTRO 12 FUROS 16 mm COM BASE 
AZUL - Código: 7881112  -  Embalagem: 10 peças

BARRA DE TERRA 12 FUROS 16 mm COM BASE 
VERDE - Código: 7881113  -  Embalagem: 10 peças

BIFÁSICO
Código 63 A: 7881104
Código 80 A: 7881184    
Embalagem: 5 peças

BIFÁSICO
Código 63 A: 7881107
Código 80 A: 7881187    
Embalagem: 5 peças

TRIFÁSICO
Código 63 A: 7881105
Código 80 A: 7881185    
Embalagem: 5 peças

TRIFÁSICO
Código 63 A: 7881108
Código 80 A: 7881188    
Embalagem: 5 peças

BARRAMENTO PENTE 54 PINOS - METRO

BARRAMENTO PENTE 12 PINOS

CONECTOR GENÉRICO
TERMINAL DE CONEXÃO TCC 
CURTO PINO - 25 mm²       
Código: 7881109
Embalagem: 20 peças

CONECTOR GENÉRICO
TERMINAL DE CONEXÃO TCL 
LONGO PINO - 25 mm²       
Código: 7881110
Embalagem: 20 peças

ISOLADOR PINO
RESERVA 5 MÓDULOS
Código: 7881191
Embalagem: 100 peças

8 FUROS
Código: 7881263
Embalagem: 10 peças
Caixa: 500 peças

BARRA DE NEUTRO 16 mm 
TOTALMENTE ISOLADA COM BASE AZUL

BARRA DE TERRA 16 mm 
TOTALMENTE ISOLADA COM BASE VERDE
8 FUROS
Código: 7881265
Embalagem: 10 peças
Caixa: 500 peças

12 FUROS
Código: 7881266
Embalagem: 10 peças
Caixa: 500 peças

16 FUROS
Código: 7881268
Embalagem: 10 peças
Caixa: 250 peças

12 FUROS
Código: 7881264
Embalagem: 10 peças
Caixa: 500 peças

16 FUROS
Código: 7881267
Embalagem: 10 peças
Caixa: 250 peças

DESCRIÇÃO
TAMPA EXTREMIDADE BARRAMENTO MONOFÁSICO 63 A/80 A
TAMPA EXTREMIDADE BARRAMENTO BIFÁSICO 63 A
TAMPA EXTREMIDADE BARRAMENTO BIFÁSICO 80 A
TAMPA EXTREMIDADE BARRAMENTO TRIFÁSICO 63 A
TAMPA EXTREMIDADE BARRAMENTO TRIFÁSICO 80 A

7881316
7881317
7881319
7881318
7881320

CÓDIGO

7881316 7881317

7881318 7881320

7881319
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MEDIDORES E TEMPORIZADORES

MEDIDOR KWh
MONOFÁSICO 50 A 
Código 127 V: 7881252
Código 220 V: 7881199
Embalagem: 1 peça
Caixa mãe: 100 peças

MEDIDOR KWh
TRIFÁSICO 100 A
Código 127/220 V: 7881253
Código 220/380 V: 7881200
Embalagem: 1 peça
Caixa mãe: 32 peças

TEMPORIZADOR DIGITAL, MODELO INDUSTRIAL 
PROGRAMAÇÃO: HORA/MINUTO/SEGUNDO
100-240 V - 16 A
Código: 7881158
Embalagem: 1 peça
Caixa mãe: 100 peças

TEMPORIZADOR DIGITAL TEMPORIZADOR ANALÓGICO
8 programações | Mínimo: 1s | Bivolt

Tensão: 127-220 VAC
(bivolt automático)

Corrente máx.: 10 A

Inúmeras
programações | Mínimo: 15min | Bivolt

Tensão: 127-220 VAC
(bivolt automático)

Corrente máx.: 10 A

Potência Máxima Carga Resistiva Carga Indutiva

127 V 1.270 W 100 W

220 V 2.200 W 500 W

Código: 7881271
Embalagem: 24 peças
Caixa mãe: 48 peças

Código: 7881272
Embalagem: 24 peças
Caixa mãe: 48 peças

Potência Máxima Carga Resistiva Carga Indutiva

127 V 1.270 W 100 W

220 V 2.200 W 500 W
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ABRAÇADEIRAS

VELCROS

BASE ADESIVA 
QUADRADA PARA
ABRAÇADEIRA
30 x 30 mm
Código branca: 7881101
Embalagem: 100 peças
Caixa: 50 emb.

BASE ADESIVA 
QUADRADA PARA
ABRAÇADEIRA
40 x 40 mm
Código branca: 7881102
Embalagem: 100 peças
Caixa: 25 emb.

ROLO DE VELCRO
SLIM 20 mm
3 METROS - PRETO
Código: 7881156
Embalagem: 1 peça
Caixa mãe: 600 emb.

ROLO DE VELCRO
SLIM 20 mm
3 METROS - AZUL
Código: 7881157
Embalagem: 1 peça
Caixa mãe: 600 emb.

CÓDIGO

ABRAÇADEIRAS NYLON 6.6

ABRAÇADEIRA NYLON
ABRAÇADEIRA NYLON
COM SUPORTE PARA ETIQUETA
ABRAÇADEIRA NYLON
ABRAÇADEIRA NYLON
ABRAÇADEIRA NYLON
ABRAÇADEIRA NYLON
ABRAÇADEIRA NYLON
ABRAÇADEIRA NYLON
ABRAÇADEIRA NYLON
ABRAÇADEIRA NYLON
ABRAÇADEIRA NYLON
ABRAÇADEIRA NYLON
ABRAÇADEIRA NYLON
ABRAÇADEIRA NYLON
ABRAÇADEIRA NYLON

- 100 x 2,5 mm
- 110 x 2,5 mm

- 150 x 2,5 mm
- 150 x 3,6 mm
- 200 x 2,5 mm
- 200 x 3,6 mm
- 200 x 4,8 mm
- 280 x 3,6 mm 
- 280 x 4,8 mm
- 350 x 4,8 mm
- 370 x 3,6 mm
- 380 x 7,6 mm
- 550 x 7,6 mm
- 650 x 12 mm
- 760 x 9,0 mm

BRANCA        PRETA
7881089      7881144

7881262 

7881090      7881145
7881092      7881147
7881091      7881146
7881093      7881148
7881096      7881151
7881094      7881149
7881097      7881152
7881098      7881153
7881095      7881150
7881100      7881155
7881099      7881154
7881170
7881167

DESCRIÇÃO   EMBALAGEM
100 peças

100 peças

100 peças
100 peças
100 peças
100 peças
100 peças
100 peças
100 peças
100 peças
100 peças
100 peças
100 peças
100 peças
100 peças

 CAIXA
500 emb.

500 emb.

500 emb.
300 emb.
300 emb.
250 emb.
150 emb.
150 emb.
100 emb.
100 emb.
100 emb.
50 emb.
30 emb.
15 emb.
15 emb.

7881262
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TERMINAL ILHÓS/TUBULAR SIMPLES (PRÉ-ISOLADO)

7881231

7881058

7881059

7881275

7881060

7881061

7881062

7881276

7881063

7881277

7881064

7881232

7881278

7881065

7881233

7881279

7881066

7881234

7881300 

7881301 

7881302 

7881303 

100 peças

100 peças

100 peças

100 peças

100 peças

100 peças

100 peças

100 peças

100 peças

100 peças

100 peças

100 peças

100 peças

50 peças

50 peças

50 peças

50 peças

50 peças

50 peças

50 peças

50 peças

50 peças

BRANCA

CINZA

VERMELHA

PRETA

PRETA

AZUL

AMARELA

CINZA

VERDE

AMARELA

VERMELHA

VERMELHA

VERMELHA

AZUL

AZUL

AZUL

AMARELA

AMARELA

VERMELHA

VERMELHA

AZUL

AZUL

7

10

12

15

15

21

28

28

36

36

50

50

50

68

68

68

89

89

111

111

134

134

0,50

0,75

1,00

1,50

1,50

2,50

4,00

4,00

6,00

6,00

10,00 (curto)

10,00 (longo)

10,00 (longo)

16,00 (curto)

16,00 (longo)

16,00 (longo)

25,00 (curto)

25,00 (longo)

35,00 (curto)

35,00 (longo)

50,00 (curto)

50,00 (longo)

TERMINAL ILHÓS/TUBULAR DUPLO (PRÉ-ISOLADO)

					                  L	        F	   B	   W	  DØ	  dø

7881067	               2 x 0,50                                 BRANCA	                 7	            14,50	      8,00	 6,50	 5,00	 1,80	 1,50	

7881068	               2 x 0,75                                  CINZA	                10	            16,70              8,00	 6,70	 5,50	 2,10	 1,80	

7881069	               2 x 1,00                              VERMELHA	                12	            15,10	      8,00	 7,10	 5,50	 2,30	 2,00	

7881070	               2 x 1,50                                   PRETA	                15	            15,50	      8,00	 7,50	 6,40	 2,60	 2,30	

7881071	               2 x 2,50                                    AZUL	                21	            18,50             10,00	 8,50	 8,00	 3,30	 2,9	

7881072	               2 x 4,00                                   CINZA	                28	            23,10             12,00               11,10	 8,80	 4,20	 3,8	

7881073	               2 x 6,00                                AMARELA	                36	            26,10             12,00               12,10	 9,50	 5,30	 4,9	

7881074	              2 x 10,00                              VERMELHA	                50	            26,60             14,00               12,60                   12,60	 6,90	 6,5	

7881235	              2 x 16,00                                   AZUL	                68	            31,30             14,00               17,30                   19,00	 8,70	 8,3	

EMBALAGEM            CAIXA         CAIXA MÃE  L	  F	  B                       W                        DØ                         dø

CÓDIGO SEÇÃO
CONDUTOR 

(mm²)

COR DA
ISOLAÇÃO

CORRENTE
(A)

DIMENSÕES (mm) QUANTIDADES

CÓDIGO SEÇÃO
CONDUTOR 

(mm²)

COR DA
ISOLAÇÃO

CORRENTE
(A)

DIMENSÕES (mm) QUANTIDADES

TERMINAIS

50 emb. 

50 emb. 

40 emb. 

40 emb. 

35 emb.

30 emb. 

16 emb. 

16 emb

13 emb. 

13 emb. 

8 emb.

5 emb. 

5 emb. 

10 emb. 

10 emb. 

8 emb. 

6 emb.

6 emb.

4 emb. 

4 emb.

2 emb.

2 emb.

1.000 emb.

1.000 emb.

800 emb.

800 emb.

700 emb.

600 emb.

320 emb.

320 emb.

260 emb.

260 emb.

160 emb.

100 emb.

100 emb.

200 emb.

200 emb.

160 emb.

120 emb.

120 emb.

80 emb. 

80 emb.

40 emb. 

40 emb.

EMBALAGEM           CAIXA        CAIXA MÃE

    100 peças            40 emb.       

    100 peças            35 emb. 

    100 peças            30 emb. 

    100 peças            20 emb. 

    100 peças            10 emb. 

    100 peças            08 emb. 

    100 peças            5 emb. 

    50 peças              8 emb.

    25 peças              8 emb.

w

L

B

F

L

F

B

w

Características: com capa plástica para isolação na região da conexão do con-
dutor com o terminal.

Aplicação: painéis elétricos, ligação de disjuntores, motores, máquinas, 
quadros de distribuição, entre outros circuitos de até 750 V.

Material: cobre eletrolítico com acabamento estanhado eletroliticamente e 
isolação em PVC retardante a chamas.
 
Temperatura de operação: -40 °C a +90 °C.

Características: com capa plástica, para isolação na região da conexão de dois 
condutores com o terminal.

Aplicação: painéis elétricos, ligação de disjuntores, motores, máquinas, 
quadros de distribuição, entre outros circuitos de até 750 V.

Material: cobre eletrolítico com acabamento estanhado eletroliticamente e 
isolação em PVC retardante a chamas.

Temperatura de operação: -40 °C a +90 °C.

800 emb.

700 emb.

600 emb.

400 emb.

200 emb.

160 emb.

100 emb.

160 emb.

160 emb.

B

14,00	 8,00                    6,00                    2,60                    1,30                       1,00

14,60	 8,00                    6,60                    2,80                    1,60                       1,30

14,60	 8,00                    6,60                    3,00                    1,80                       1,50

15,20	 8,00                    7,20                    3,50                    2,10                       1,80

18,40	 10,00                  8,40                    3,50                    2,10                       1,80	

15,20	 8,00                    7,20                    4,00                    2,60                       2,30

19,50	 12,00                  7,50                    4,40                    3,20                       2,80

19,50	 12,00                  7,50                    4,40                    3,20                       2,80

20,00	 12,00                  8,00                    6,30                    3,90                       3,50

20,00	 12,00                  8,00                    6,30                    3,90                       3,50

21,50	 12,00                  9,50                    7,60                    4,90                       4,50

27,50	 18,00                  9,50                    7,60                    4,90                       4,50

35,00	 25,00                 10,00                   7,60                    4,90                       4,50

22,20	 12,00                 10,20                   8,80                    6,20                       5,80

28,20	 18,00                 10,20                   8,80                    6,20                       5,80

35,00	 25,00                 10,00                   8,80                    6,20                      5,80

29,00	 16,00                 13,00                  11,20                   7,90                      7,50

35,00	 22,00                 13,00                  11,20                   7,90                      7,50

30,00	 16,00                 14,00                  12,70                   8,70                      8,30

39,00	 25,00                 14,00                  12,70                   8,70                      8,30

36,00	 20,00                 16,00                  15,30                 10,90                     10,30

41,00	 25,00                 16,00                  15,30                 10,90                     10,30
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TERMINAL PINO SIMPLES (PRÉ-ISOLADO)

L

F

E

B

TERMINAIS

Características: com capa plástica para isolação na região da conexão do con-
dutor com o terminal.

Aplicação: painéis elétricos, ligação de disjuntores, motores, máquinas, 
quadros de distribuição, entre outros circuitos de até 750 V.

Material: cobre eletrolítico com acabamento estanhado eletroliticamente e 
isolação em PVC retardante a chamas.

Temperatura de operação: -40 °C a +90 °C.

TERMINAL PINO REFORÇADO (PRÉ-ISOLADO)

Características: com capa plástica para isolação na região da conexão do 
condutor com o terminal.

Aplicação: painéis elétricos, ligação de disjuntores, motores, máquinas, 
quadros de distribuição, entre outros circuitos de até 750 V.

Material: cobre eletrolítico com acabamento estanhado 
e isolação em PVC.

 					                                                L		  F	 E                     B                 DØ	           EMBALAGEM        CAIXA     CAIXA MÃE

7881075	      0,5 a 1,5	           VERMELHA                      15	    0,70	       23,00   (curto)                     13,00                 10,00              1,90             4,30	              100 peças          15 emb.

7881076					                                      28,00   (longo)                     18,00                 10,00              1,90	              100 peças          15 emb.

7881077                 1,5 a 2,5                     AZUL                             21	    0,80	       20,00   (curto)                     10,00                10,00               1,90             4,90	              100 peças          15 emb.

7881078					                                      23,00   (longo)                     13,00                 10,00              1,90	              100 peças          15 emb.

7881079                 4,0 a 6,0                 AMARELA                        36	    1,00	              26,80	                          13,80                 13,00              2,80              6,70	              100 peças          7 emb.

CÓDIGO SEÇÃO
CONDUTOR 

(mm²)

COR DA
ISOLAÇÃO

CORRENTE
(A)

DIMENSÕES (mm) QUANTIDADESESPESSURA
(mm)

300 emb.

300 emb.

300 emb.

300 emb.

140 emb.

CÓDIGO
SEÇÃO DO 

CONDUTOR
(mm²)

COR DA 
ISOLAÇÃO

CORRENTE
(A)      DIMENSÕES (mm) QUANTIDADES

ESPESSURA (H) DØ dØ B L W T EMBALAGEM CAIXA

7881236 10,00   VERMELHA   50 A   2,40    9,00   4,50 15,50 29,50 4,30 1,10 50 peças 6 emb.

7881237 16,00   AZUL   68 A   2,60   10,50  5,90 19,00 35,00 5,50 1,20 50 peças 4 emb.

7881238 25,00     AMARELA   89 A   2,60   11,50  7,00 24,50 44,50 6,80 1,20 50 peças 4 emb.

7881239 35,00     VERMELHA    111 A   3,20   14,00  8,70 29,50 54,00 8,00 1,50 50 peças 2 emb.
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TERMINAIS

TERMINAL OLHAL/ANEL (PRÉ-ISOLADO)

F

E

L

BCaracterísticas: com capa plástica, para isolação na região da conexão do 
condutor com o terminal. Possibilita mais segurança na hora da fixação da 
lingueta ao parafuso, mantendo o terminal totalmente preso.

Aplicação: painéis elétricos, ligação de disjuntores, motores, máquinas, 
quadros de distribuição, entre outros circuitos de até 750 V.

Material: cobre eletrolítico com acabamento estanhado eletroliticamente e 
isolação em PVC retardante a chamas.

Temperatura de operação: -40 °C a +90 °C.

TERMINAL OLHAL/ANEL PRÉ ISOLADO (REFORÇADO)
Características: com capa  plástica, para isolação na região da conexão do condutor com 
o terminal. Alta condutibilidade elétrica e resistência à corrosão. Área de conexão por 
compressão com boca expandida, para facilitar a entrada do cabo condutor. Para uma 
compressão.

Aplicação: painéis elétricos, ligação de disjuntores, motores, máquinas, quadros de 
distribuição, entre outros circuitos de até 750 V.

Material: cobre eletrolítico com acabamento estanhado e isolação
em PVC retardante a chamas.
Temperatura de operação: -40 °C a +90 °C.

CÓDIGO
SEÇÃO DO 

CONDUTOR 
(mm²)

COR DA 
ISOLAÇÃO MODELO CORRENTE

(A) DIMENSÕES (mm) QUANTIDADES

  EØ (FURO) DØ dØ W B L B1 L1 EMBALAGEM CAIXA CAIXA MÃE

7881226 10,00 VERMELHA RHD 10-6 50 6,50 6,50 5,50 4,50 11,00 13,00 30,00 19,00 36,00 100 peças 6 emb. 36 emb.

7881227 16,00 AZUL RHD 16-6 68 6,00 6,50 6,50 5,50 11,00 14,00 30,70 21,00 38,00 100 peças 4 emb. 24 emb.

7881228 25,00 AMARELA RHD 25-8 89 7,00 8,30 8,40 6,70 13,00 13,00 32,20 28,00 48,00 100 peças 3 emb. 18 emb.

7881229 35,00 VERMELHA RHD 35-8 111 7,50 8,30 10,00 8,60 16,00 16,00 37,60 29,00 50,00 50 peças 4 emb. 24 emb.

7881290 50,00 AZUL RHD 50-8 134 8,50 8,30 11,50 9,50 18,00 17,00 41,00 34,00 57,00 50 peças 2 emb. 12 emb.

C1 (mm)

					                              dø (FURO)	   L	   F	   B	   E	  DØ                  EMBALAGEM          CAIXA       CAIXA MÃE

7881021	   0,5 a 1,5                VERMELHA                      15                              0,70	     3,70	 21,00	 5,50	 8,00	 10,00	 4,30	 100 peças	    15 emb.

7881022						          4,30	 21,00	 5,50	 8,00			   100 peças	    15 emb.

7881023						          5,30	 21,00	 5,50	 8,00			   100 peças	    15 emb.

7881024						          6,50	 27,00	 8,50	 11,60			   100 peças	    15 emb.

7881026	   1,5 a 2,5                    AZUL	                      21                              0,80	     3,70	 21,70	 5,85	 8,50	 10,00	 4,90	 100 peças	    15 emb.

7881027						          4,30	 21,70	 5,85	 8,50			   100 peças	    15 emb.

7881028						          5,30	 22,50	 6,25	 9,50			   100 peças	    15 emb.

7881029						          6,50	 27,00	 8,50	 12,00			   100 peças	    10 emb.

7881030						          8,40	 27,00	 8,50	 12,00			   100 peças	    10 emb.

7881031             4,0 a 6,0                  AMARELA                       36                              1,00	     3,70	 22,70	 4,85	 7,20	 13,00	 6,70	 100 peças	     7 emb.

7881032						          4,30	 26,00	 6,50	 9,50			   100 peças	     7 emb.

7881033						          5,30	 26,00	 6,50	 9,50			   100 peças	     7 emb.

7881034						          6,50	 29,50	 8,25	 12,00			   100 peças	     7 emb.

7881035						          8,40	 35,00	 11,00	 15,00			   100 peças	     7 emb.

7881036						         10,50	 35,00	 11,00	 15,00			   100 peças	     7 emb.

7881025                10,00                  VERMELHA                      50	                             1,15	     6,40	 31,50	 8,50	 11,00	 17,50	 8,30	 100 peças	     7 emb.        42 emb.

7881225 					                                    8,40	 36,00	 11,50	 14,00			   100 peças	     6 emb.        36 emb.

7881288                16,00	           AZUL	                     68	                             1,20	    8,40	 43,00	 13,00	 14,00	 23,00	 9,70	 100 peças	     4 emb.        24 emb. 

7881289 					                                  10,50	 45,00	 13,00	 18,00			   100 peças	     4 emb.        24 emb.

CÓDIGO SEÇÃO
CONDUTOR 

(mm²)

COR DA
ISOLAÇÃO

CORRENTE
(A)

DIMENSÕES (mm) QUANTIDADESESPESSURA
(mm)

300 emb.

300 emb.

300 emb.

300 emb.

300 emb.

300 emb.

300 emb.

200 emb.

200 emb.

140 emb.

140 emb.

140 emb.

140 emb.

140 emb.

140 emb.
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CÓDIGO
SEÇÃO DO 

CONDUTOR 
(mm²)

COR DA 
ISOLAÇÃO MODELO CORRENTE

(A) DIMENSÕES (mm) QUANTIDADES

  EØ (FURO) DØ dØ W B L B1 L1 EMBALAGEM CAIXA CAIXA MÃE

7881226 10,00 VERMELHA RHD 10-6 50 6,50 6,50 5,50 4,50 11,00 13,00 30,00 19,00 36,00 100 peças 6 emb. 36 emb.

7881227 16,00 AZUL RHD 16-6 68 6,00 6,50 6,50 5,50 11,00 14,00 30,70 21,00 38,00 100 peças 4 emb. 24 emb.

7881228 25,00 AMARELA RHD 25-8 89 7,00 8,30 8,40 6,70 13,00 13,00 32,20 28,00 48,00 100 peças 3 emb. 18 emb.

7881229 35,00 VERMELHA RHD 35-8 111 7,50 8,30 10,00 8,60 16,00 16,00 37,60 29,00 50,00 50 peças 4 emb. 24 emb.

7881290 50,00 AZUL RHD 50-8 134 8,50 8,30 11,50 9,50 18,00 17,00 41,00 34,00 57,00 50 peças 2 emb. 12 emb.

C1 (mm)

TERMINAIS TIPO LUVA MACHO E FÊMEA (PVC)

TERMINAL TIPO LUVA FÊMEA
(TOTALMENTE ISOLADO)

TERMINAL TIPO LUVA MACHO (PRÉ-ISOLADO)

L

B

E

L

B

E

L

B

E

TERMINAIS

Características: com capa plástica para isolação na região da conexão do condutor com 
o terminal.

Aplicação: equipamentos e circuitos elétricos em geral, de até 750 V, com finalidade 
de conectar ou desconectar condutores entre si ou em equipamentos.

Material: latão com acabamento estanhado eletroliticamente e isolação em PVC 
retardante a chamas.

Temperatura de operação: -40 °C a +90 °C.

							                                    B                   DØ              dØ	           L	    E	 EMBALAGEM         CAIXA        CAIXA MÃE

7881080	        0,5 a 1,5	                VERMELHA                   10	  0,40	           0,80 x 6,35                        6,60               3,80            1,70	        19,80	 10,00	   100 peças	       15 emb.

7881081	        1,5 a 2,5	                     AZUL                         15	  0,40	           0,80 x 6,35                        6,60               4,30            2,30   	        19,80	 10,00	   100 peças	       10 emb.

7881082	        4,0 a 6,0	                 AMARELA                     24	  0,40	           0,80 x 6,35                        6,60               5,70            3,40	        23,40	 12,50	   100 peças	       7 emb.

TERMINAL TIPO LUVA FÊMEA (PRÉ-ISOLADO)
CÓDIGO SEÇÃO

CONDUTOR 
(mm²)

COR DA
ISOLAÇÃO

CORRENTE 
(A)

DIMENSÕES (mm) QUANTIDADESESPESSURA 
(mm)

LINGUETA 
(mm)

300 emb.

200 emb.

140 emb.

							                                   B                    DØ              dØ	            L	     E	 EMBALAGEM          CAIXA        CAIXA MÃE

7881083	         0,5 a 1,5	                 VERMELHA                  10	  0,40	            0,80 x 6,35                       6,60               3,80            1,70	        22,40	 10,00	    100 peças   	        7 emb.

7881084	        1,5 a 2,5	                     AZUL                         15	  0,40	            0,80 x 6,35                       6,60              4,30             2,30   	        22,70	 10,00	    100 peças	        7 emb.

7881085	        4,0 a 6,0	                  AMARELA                   24	  0,40	            0,80 x 6,35                       6,60              5,70             3,40	        23,00	 12,50	    100 peças	        7 emb. 

CÓDIGO SEÇÃO
CONDUTOR 

(mm²)

COR DA
ISOLAÇÃO

CORRENTE 
(A)

DIMENSÕES (mm) QUANTIDADESLINGUETA 
(mm)

ESPESSURA
(mm)

140 emb.

140 emb.

140 emb.

							                                    B                  DØ               dØ	        L	    E	 EMBALAGEM          CAIXA      CAIXA MÃE

7881086	        0,5 a 1,5	                VERMELHA                   10	  0,40	            0,80 x 6,35                       6,40              3,80             1,70	        21,00	 10,00	 100 peças	        15 emb.

7881087	        1,5 a 2,5	                     AZUL                         15	  0,40	            0,80 x 6,35                       6,40              4,30             2,30   	        21,00	 10,00	 100 peças	        15 emb. 

7881088	        4,0 a 6,0	                 AMARELA                    24	  0,40	            0,80 x 6,35                       6,40               5,70            3,40	        23,00	 12,50	 100 peças	        7 emb. 

CÓDIGO SEÇÃO
CONDUTOR 

(mm²)

COR DA
ISOLAÇÃO

CORRENTE 
(A)

DIMENSÕES (mm) QUANTIDADESLINGUETA 
(mm)

ESPESSURA
(mm)

300 emb.

300 emb.

140 emb.
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TERMINAL TIPO LUVA MACHO E FÊMEA (NYLON)

TERMINAL TIPO LUVA FÊMEA (TOTALMENTE ISOLADO)

TERMINAL TIPO LUVA MACHO (TOTALMENTE ISOLADO)

TERMINAIS

Características: possui capa em nylon para a isolação em toda região da conexão
do condutor com o terminal

Aplicação: equipamentos e circuitos elétricos em geral de até 400 V, com finalidade
de conectar ou desconectar condutores entre si ou em equipamentos.

Temperatura de operação: até +105 °C.

Material: latão e isolação em nylon retardante a chamas.

TERMINAL FORQUILHA/GARFO (PRÉ-ISOLADO)

F

E

L

B

+

d
Características: com capa plástica, para isolação na região da conexão do 
condutor com o terminal. Possibilita mais segurança na hora da fixação da 
lingueta ao parafuso, mantendo o terminal totalmente preso.

Aplicação: painéis elétricos, ligação de disjuntores, motores, máquinas, 
quadros de distribuição, entre outros circuitos de até 750 V.

Material: cobre eletrolítico com acabamento estanhado eletroliticamente e 
isolação em PVC retardante a chamas.

Temperatura de operação: -40 °C a +90 °C.

							                                    B                   DØ              dØ	           L	    E	 EMBALAGEM         CAIXA        CAIXA MÃE

7881294 	       0,50 - 1,50	                 VERMELHA	 10	  0,40	            0,80 x 6,35	 6,60             4,30              1,70	        21,00	 11,00	   100 peças	        7 emb.

7881295 	      1,50 - 2,50	                      AZUL	 15	  0,40	            0,80 x 6,35	 6,60             4,80              2,40   	       22,00	 11,00	   100 peças	        7 emb.

7881296 	      4,00 - 6,00	                 AMARELA	 24	  0,40	            0,80 x 6,35	 6,60             6,40              3,60	        24,00	 13,00	   100 peças	        5 emb.

CÓDIGO SEÇÃO
CONDUTOR 

(mm²)

COR DA
ISOLAÇÃO

CORRENTE 
(A)

DIMENSÕES (mm) QUANTIDADESESPESSURA 
(mm)

LINGUETA 
(mm)

140 emb.

140 emb.

100 emb.

							                                    B                   DØ              dØ	           L	    E	 EMBALAGEM         CAIXA        CAIXA MÃE

7881297 	      0,50 - 1,50	                VERMELHA	 10                       0,4x2	            0,80 x 6,35	 6,35             4,30              1,70	        23,00	 11,00	   100 peças	        7 emb.

7881298           	    1,50 - 2,50	                      AZUL	 15	 0,4x2	            0,80 x 6,35	 6,35             4,80              2,40	        23,00	 11,00	   100 peças	        7 emb.

7881299 	     4,00 - 6,00	                 AMARELA	 24	 0,4x2	            0,80 x 6,35	 6,35             6,40              3,60	        25,00	 13,00	   100 peças	        5 emb.

CÓDIGO SEÇÃO
CONDUTOR 

(mm²)

COR DA
ISOLAÇÃO

CORRENTE 
(A)

DIMENSÕES (mm) QUANTIDADESESPESSURA 
(mm)

LINGUETA 
(mm)

140 emb.

140 emb.

100 emb.

	

						            d	    L	   F	   B	    E	  DØ	   EMBALAGEM      CAIXA     CAIXA MÃE

7881037	            0,5 a 1,5                      VERMELHA	     15	     0,70	     3,70	 21,20	 6,50	 5,70	 10,00	 4,30	    100 peças	     15 emb.

7881038						          4,30	 21,20	 6,50	 6,40			      100 peças	     15 emb.

7881230						          5,30	 21,20	 6,50	 8,10			      100 peças	     15 emb. 

7881039	            1,5 a 2,5                           AZUL	     21	     0,80	     3,70	 21,20	 6,50	 5,70	 10,00	 4,90	    100 peças	     15 emb. 

7881040						          4,30	 21,20	 6,50	 6,40			      100 peças	     15 emb. 

7881041						          5,30	 21,20	 6,50	 8,10			      100 peças	     15 emb. 

7881042	             4,0 a 6,0                      AMARELA	     36	     1,00	     4,30	 26,50	 7,50	 8,30	 13,00	 6,70	    100 peças	     7 emb.

7881043						          5,30	 26,50	 7,50	 9,00			      100 peças	      7 emb. 

CÓDIGO SEÇÃO
CONDUTOR 

(mm²)

COR DA
ISOLAÇÃO

CORRENTE 
(A)

DIMENSÕES (mm) QUANTIDADESESPESSURA
(mm)

300 emb.

300 emb.

300 emb.

300 emb.

300 emb.

300 emb.

140 emb.

140 emb.
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TERMINAL DE COMPRESSÃO
CURTO COM BOCA EXPANDIDA

Características: alta condutibilidade elétrica e resistência à corrosão. Área 
de conexão por compressão com boca expandida, para facilitar a entrada do 
condutor flexível. Também permite condutor rígido. Para uma compressão.

Aplicação: painéis elétricos, ligação de disjuntores, motores, máquinas, 
quadros de distribuição, entre outros circuitos de até 750 V.

Material: cobre eletrolítico com acabamento estanhado.

CÓDIGO
SEÇÃO DO 

CONDUTOR 
(mm²)

MODELO CORRENTE 
(A) DIMENSÕES (mm) QUANTIDADES

EØ (FURO) DØ dØ W B L EMBALAGEM CAIXA CAIXA MÃE

7881048C 6,00 RHD 6-5 36 5,50 5,20                             5,9 4,0 10,0 9,5 24,6 100 peças 15 emb. 90 emb.

7881049C 10,00 RHD 10-6 50 6,50 6,50 6,60 4,50 11,00 13,00 30,00 100 peças 10 emb. 60 emb.

7881050C 16,00 RHD 16-6 68 6,00 6,50 7,50 5,50 11,00 14,00 30,70 100 peças 8 emb. 48 emb.

7881254C 16,00 RHD 16-8 68 6,60 8,30 7,30 5,50 12,50 13,00 30,70 100 peças 8 emb. 48 emb.

7881051C 25,00 RHD C25-6 89 7,00 6,50 9,10 6,70 13,00 13,00 32,20 100 peças 6 emb. 36 emb.

7881255C 25,00 RHD C25-8 89 7,00 8,30 8,90 6,70 13,00 13,00 32,20 100 peças 6 emb. 36 emb.

7881052C 35,00 RHD C35-8 111 7,50 8,30 11,00 8,60 16,00 16,00 37,60 100 peças 4 emb. 24 emb.

7881053C 50,00 RHD C50-8 134 8,50 8,30 12,40 9,50 18,00 17,00 41,00 100 peças 2 emb. 12 emb.

7881280C 50,00 RHD C50-10 134 10,00 10,30 12,20 9,50 17,50 17,00 44,00 100 peças 2 emb. 12 emb.

7881281C 70,00 RHD C70-8 171 10,50 8,30 14,70 12,00 21,50 21,50 52,40 50 peças 2 emb. 12 emb.

7881054C 70,00 RHD C70-10 171 10,50 10,30 15,00 12,00 22,00 21,50 52,40 50 peças 2 emb. 12 emb.

7881282C 95,00 RHD C95-10 207 11,00 10,30 16,70 13,40 24,20 22,50 54,70 50 peças 2 emb. 12 emb.

7881055C 95,00 RHD C95-12 207 11,00 12,70 17,00 13,40 25,00 22,50 54,70 50 peças 2 emb. 12 emb.

7881283C 120,00 RHD C120-10 239 12,50 10,30 18,60 15,00 27,10 23,00 60,00 30 peças 2 emb. 12 emb.

7881056C 120,00 RHD C120-12 239 12,50 12,70 19,00 15,00 27,50 23,00 60,00 30 peças 2 emb. 12 emb.

7881057C 150,00 RHD C150-12 272 14,00 12,70 21,20 16,50 30,50 27,00 67,00 10 peças 5 emb. 30 emb.

7881284C 150,00 RHD C150-16 272 16,20 16,50 20,80 16,50 30,20 27,00 71,40 10 peças 5 emb. 30 emb.

7881241C 185,00 RHD C185-14 310 15,00 14,80 23,00 19,00 34,00 30,00 73,00 4 peças 10 emb. 60 emb.

7881285C 185,00 RHD C185-16 310 16,60 16,50 22,60 19,00 33,30 30,00 76,20 4 peças 10 emb. 60 emb.

7881242C 240,00 RHD C240-16 354 18,20 16,50 26,50 21,00 38,60 38,00 91,40 5 peças 5 emb. 30 emb.

7881243C 300,00 RHD C300-16 419 19,50 16,50 30,00 24,50 43,80 42,00 98,00 6 peças 3 emb. 18 emb.

7881244C 400,00 RHD C400-16 502 20,60 16,50 35,00 27,00 50,00 44,00 104,00 1 peça 12 emb. 78 emb.

C1 (mm)

TERMINAIS
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TERMINAL DE COMPRESSÃO
LONGO COM BOCA EXPANDIDA

Características: alta condutibilidade elétrica e resistência à corrosão. Área 
de conexão por compressão com boca expandida para facilitar a entrada 
do condutor flexível. Também permite condutor rígido. Para até duas 
compressões.

Aplicação: painéis elétricos, ligação de disjuntores, motores, máquinas, 
quadros de distribuição, entre outros circuitos de até 750 V.

Material: cobre eletrolítico com acabamento estanhado.			 
				  

CÓDIGO
SEÇÃO DO 

CONDUTOR 
(mm²)

MODELO CORRENTE 
(A) DIMENSÕES (mm) QUANTIDADES

EØ (FURO) DØ dØ W B L EMBALAGEM CAIXA CAIXA MÃE

7881049L 10,00 RHD 10-6 50 6,50 6,50 6,60 4,50 11,00 22,00 39,00 100 peças 7 emb. 42 emb.

7881050L 16,00 RHD 16-6 68 6,00 6,50 7,50 5,50 11,00 23,00 39,70 100 peças 6 emb. 36 emb.

7881254L 16,00 RHD 16-8 68 6,00 8,30 7,30 5,50 12,50 22,00 39,70 100 peças 6 emb. 36 emb.

7881051L 25,00 RHD L25-6 89 7,00 6,50 9,10 6,70 13,00 28,00 47,20 100 peças 3 emb. 18 emb.

7881255L 25,00 RHD L25-8 89 7,00 8,30 8,90 6,70 13,00 28,00 47,20 100 peças 3 emb. 18 emb.

7881052L 35,00 RHD L35-8 111 7,50 8,30 11,00 8,60 16,00 31,00 52,60 100 peças 2 emb. 12 emb.

7881053L 50,00 RHD L50-8 134 8,50 8,30 12,40 9,50 18,00 32,00 56,00 50 peças 3 emb. 18 emb.

7881280L 50,00 RHD L50-10 134 10,00 10,30 12,20 9,50 17,50 32,00 59,00 50 peças 3 emb. 18 emb.

7881281L 70,00 RHD L70-8 171 10,50 8,30 14,70 12,00 21,50 36,50 67,40 20 peças 5 emb. 30 emb.

7881054L 70,00 RHD L70-10 171 10,50 10,30 15,00 12,00 22,00 36,50 67,40 20 peças 5 emb. 30 emb.

7881282L 95,00 RHD L95-10 207 11,00 10,30 16,70 13,40 24,20 37,50 69,70 30 peças 3 emb. 18 emb.

7881055L 95,00 RHD L95-12 207 11,00 12,70 17,00 13,40 25,00 37,50 69,70 30 peças 3 emb. 18 emb.

7881283L 120,00 RHD L120-10 239 12,50 10,30 18,60 15,00 27,10 38,00 75,00 30 peças 2 emb. 12 emb.

7881056L 120,00 RHD L120-12 239 12,50 12,70 19,00 15,00 27,50 38,00 75,00 30 peças 2 emb. 12 emb.

7881057L 150,00 RHD L150-12 272 14,00 12,70 21,20 16,50 30,50 42,00 82,00 10 peças 4 emb. 24 emb.

7881284L 150,00 RHD L150-16 272 16,20 16,50 20,80 16,50 30,20 42,00 86,40 10 peças 4 emb. 24 emb.

7881241L 185,00 RHD L185-14 310 15,00 14,80 23,00 19,00 34,00 45,00 88,00 4 peças 12 emb. 72 emb.

7881285L 185,00 RHD L185-16 310 16,60 16,50 22,60 19,00 33,30 45,00 91,20 4 peças 12 emb. 72 emb.

7881242L 240,00 RHD L240-16 354 18,20 16,50 26,50 21,00 38,60 53,00 106,40 5 peças 5 emb. 30 emb.

7881243L 300,00 RHD L300-16 419 19,50 16,50 30,00 24,50 43,80 57,00 113,00 6 peças 3 emb. 18 emb.

7881244L 400,00 RHD L400-16 502 20,60 16,50 35,00 27,00 50,00 59,00 119,00 1 peça 12 emb. 72 emb.

C1 (mm)

TERMINAIS
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LUVA DE EMENDA ISOLADA

					         L	     I	  dØ	  DØ                EMBALAGEM	   CAIXA        CAIXA MÃE

7881044                      0,5 a 1,5	                        VERMELHA	        19	  25,00	 15,00	 1,70	 4,30	 50 peças             16 emb.

7881045	           1,5 a 2,5	                            AZUL	        27	  25,00	 15,00	 2,30	 4,90	 50 peças             16 emb.

7881046	           4,0 a 6,0	                         AMARELA	        48	  25,00	 15,00	 3,40	 6,70	 50 peças             14 emb.

7881047	          6,0 a 10,0                       VERMELHA	        62	  32,00	 21,00	 4,50	 8,50	 50 peças              6 emb.

CÓDIGO SEÇÃO
CONDUTOR 

(mm²)

COR DA
ISOLAÇÃO

CORRENTE 
(A)

DIMENSÕES (mm) QUANTIDADES

L I

Características: totalmente isolada, com área de conexão por compressão 
com guia de centralização do condutor.

Aplicação: emendas elétricas em geral, de até 750 V.

Material: cobre eletrolítico com acabamento estanhado eletroliticamente e 
isolação em PVC retardante a chamas.

Temperatura de operação: -40 °C a +90 °C.

320 emb.

320 emb.

280 emb.

120 emb.

CONECTOR DE TORÇÃO

				    B                   C                        L                      EMB.	    CAIXA           CAIXA MÃE

7881256	           1,0 a 6,0                          LARANJA                12,60               9,90                22,10              100 peças	    4 emb.

7881257	          2,5 a 10,0                        AMARELA               13,70              11,00               24,50               50 peças	    6 emb. 

7881258	          4,0 a 16,0                       VERMELHA              16,00              13,00               26,50               25 peças	    8 emb.

CÓDIGO SEÇÃO
CONDUTOR 

(mm²)

COR DA
ISOLAÇÃO

DIMENSÕES (mm) QUANTIDADES

C

B

L

Características: área de conexão por torção em sentido horário. Uma mola 
interna puxa e comprime os condutores. Para desfazer a conexão, gire em 
sentido anti-horário.

Aplicação: emendas elétricas em geral, de até 750 V.

Material: tubo de cobre eletrolítico com acabamento estanhado 
eletroliticamente e isolação em nylon.

Temperatura de operação: -30 °C a +110 °C.

80 emb.

120 emb.

160 emb.

LUVA DE EMENDA COM BOCA EXPANDIDA
Características: alta condutibilidade elétrica e resistência à corrosão. Área 
de conexão por compressão com boca expandida para facilitar a entrada 
do condutor flexível. Também suporta condutor rígido. Possui guia de 
centralização do condutor.

Aplicação: para emendas de condutores de cobre flexíveis e rígidos.

Material: cobre eletrolítico com acabamento estanhado.

CÓDIGO
SEÇÃO DO 

CONDUTOR 
(mm²)

MODELO CORRENTE
(A) DIMENSÕES (mm)                          QUANTIDADES

L DØ dØ EMBALAGEM CAIXA CAIXA MÃE

7881216 10,00 RHD 10 50 27,90 8,10 5,90 50 peças 16 emb. 96 emb.

7881217 16,00 RHD 16 68 31,80 9,50 7,30 50 peças 8 emb. 48 emb.

7881218 25,00 RHD 25 90 35,60 11,10 8,50 50 peças 6 emb. 36 emb.

7881219 35,00 RHD 35 110 35,60 11,70 9,10 50 peças 4 emb. 24 emb.

7881220 50,00 RHD 50 130 40,60 13,00 10,40 50 peças 4 emb. 24 emb.

7881221 70,00 RHD 70 170 47,00 14,20 11,70 50 peças 2 emb. 12 emb.

7881222 95,00 RHD 95 200 49,50 15,70 13,00 50 peças 1 emb. 6 emb.

7881223 120,00 RHD 120 240 52,10 17,20 14,20 50 peças 1 emb. 6 emb.

TERMINAIS
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TERMINAL DE DERIVAÇÃO

Características: possui lâmina de perfuração que rompe a capa do condutor e 
mantém o contato elétrico na derivação.

Aplicação: derivações elétricas industriais, residenciais e automotiva. 
Instalação fácil com alicate universal, rápida e segura.

Material: cobre eletrolítico estanhado eletroliticamente e isolação em PVC 
retardante a chamas.

Temperatura de operação: -40 °C a +90 °C

CÓDIGO
SEÇÃO DO

CONDUTOR 
(mm²)

COR DA 
ISOLAÇÃO

CORRENTE
(A) DIMENSÕES (mm) QUANTIDADES

W (mm) L (mm) EMBALAGEM CAIXA

7881291 0,50 - 1,00 VERMELHA 12,00 20,00 27,00 50 peças 4 emb.

7881292 0,75 - 2,50 AZUL 21,00 20,00 27,00 50 peças 4 emb.

7881293 4,00 - 6,00 AMARELA 36,00 20,50 34,50 50 peças 2 emb.

TERMINAIS

CONECTORES AUTOMÁTICOS

CONECTORES TERMOPLÁSTICOS

DESCRIÇÃO
7881321
7881322
7881323

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

CONECTOR TERMOPLÁSTICO EM BARRA PE - 4 mm
CONECTOR TERMOPLÁSTICO EM BARRA PE - 6 mm 
CONECTOR TERMOPLÁSTICO EM BARRA PE - 10 mm 
CONECTOR TERMOPLÁSTICO EM BARRA PE - 16 mm 
CONECTOR TERMOPLÁSTICO EM BARRA PE - 25 mm

CONECTOR DE EMENDA E DERIVAÇÃO 2P 450V 32A / 0,14 - 4,0mm
CONECTOR DE EMENDA E DERIVAÇÃO 3P 450V 32A / 0,14 - 4,0mm
CONECTOR DE EMENDA E DERIVAÇÃO 5P 450V 32A / 0,14 - 4,0mm

CONECTOR TERMOPLÁSTICO EM BARRA PE - 4 mm
CONECTOR TERMOPLÁSTICO EM BARRA PE - 6 mm 
CONECTOR TERMOPLÁSTICO EM BARRA PE - 10 mm 
CONECTOR TERMOPLÁSTICO EM BARRA PE - 16 mm 
CONECTOR TERMOPLÁSTICO EM BARRA PE - 25 mm

7881324
7881325
7881326
7881327 
7881328

7881329
7881330
7881331
7881332 
7881333

CÓDIGO

CÓDIGO

COR

COR

INCOLOR
INCOLOR
INCOLOR
INCOLOR
INCOLOR

PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
PRETO
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DESCRIÇÃO EMBALAGEM CAIXA
PATCH CORD UTP CAT5E 4P
PATCH CORD UTP CAT5E 4P
PATCH CORD UTP CAT5E 4P
PATCH CORD UTP CAT5E 4P
PATCH CORD UTP CAT5E 4P
PATCH CORD UTP CAT5E 4P
PATCH CORD UTP CAT5E 4P
PATCH CORD UTP CAT5E 4P
PATCH CORD UTP CAT5E 4P
PATCH CORD UTP CAT5E 4P

1 peça
1 peça
1 peça
1 peça
1 peça
1 peça
1 peça
1 peça
1 peça
1 peça

300 peças
300 peças
300 peças
300 peças
300 peças
250 peças
250 peças
250 peças
250 peças
250 peças

7881129
7881130
7881131
7881132
7881133
7881134
7881135
7881136
7881137
7881138

CÓDIGO
AZUL (1,5 m)
VERMELHO (1,5 m)
AMARELO (1,5 m)
VERDE (1,5 m)
CINZA (1,5 m)
AZUL (2,5 m)
VERMELHO (2,5 m)
AMARELO (2,5 m)
VERDE (2,5 m)
CINZA (2,5 m)

ACESSÓRIOS VDI E LINHA LAN

DESCRIÇÃO EMBALAGEM CAIXA
MULTIMODO - 2 km - CONECTOR SC 1 peça 56 peças7881203

CÓDIGO

DESCRIÇÃO EMBALAGEM CAIXA
MULTIMODO - 500 m - CONECTOR SC
MONOMODO - 20 km - CONECTOR SC
MONOMODO - 20 km - CONECTOR SC 
WDM A-B (PAR)

1 peça
1 peça
1 peça

56 peças
56 peças
24 peças

7881205
7881206
7881207

CÓDIGO

CONVERSOR DE MÍDIA FAST ETHERNET 10/100 MBPS

CONVERSOR DE MÍDIA GIGABIT 10/100/1000 MBPS

DESCRIÇÃO EMBALAGEM CAIXA
MULTIMODO 2 km LC 1 peça 1 peça7881208

CÓDIGO

MÓDULO SFP-PORT 100BASE-SX

CONVERSORES E ACESSÓRIOS
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PATCH PANEL 1U
24P CAT5E C/ GUIA     
Código: 7881119
Embalagem: 1 peça
Caixa: 20 peças

PATCH PANEL 1U
24P CAT6E C/ GUIA     
Código: 7881120
Embalagem: 1 peça
Caixa: 20 peças

PATCH PANEL 1U
24P DESCARREGADO C/ GUIA
Código: 7881163
Embalagem: 1 peça
Caixa: 20 peças

VOICE PANEL 50 PORTAS 
1U - CAT3
Código: 7881124
Embalagem: 1 peça
Caixa: 10 peças

PATCH PANEL ANGULAR 1U
24P DESCARREGADO C/ GUIA
Código: 7881259
Embalagem: 1 peça
Caixa: 25 peças

ACESSÓRIOS VDI E LINHA LAN

TOMADA RJ45 CAT5E 
KEYSTONE 180 - PRETA
Código: 7881159
Embalagem: 100 peças

CONECTOR MACHO 
CAT.5E UTP RJ-45
Código: 7881116
Embalagem: 100 peças

CONECTOR MACHO 
CAT3 RJ11
Código: 7881197
Embalagem: 100 peças

TOMADA FÊMEA 
CAT3 RJ11 - BRANCA
Código: 7881198
Embalagem: 100 peças

BLOCO DE ENGATE
RÁPIDO 10 PARES - M10 
(TIPO CORTE NF)
Código: 7881118
Embalagem: 10 peças

TOMADA RJ45 CAT6 
KEYSTONE 180 - PRETA
Código: 7881160
Embalagem: 100 peças

CONECTOR MACHO 
CAT.6 UTP RJ-45
Código: 7881117
Embalagem: 100 peças

TOMADA RJ45 CAT5E
KEYSTONE 180 - BRANCA
Código: 7881114
Embalagem: 100 peças

CONECTOR MACHO CAT5E 
FTP BLINDADO RJ-45
Código: 7881161
Embalagem: 100 peças

TOMADA RJ45 CAT6 
KEYSTONE 180 - BRANCA
Código: 7881115
Embalagem: 100 peças

CONECTOR MACHO CAT6 
FTP BLINDADO RJ-45
Código: 7881162
Embalagem: 100 peças
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KIT LOCALIZADOR
DE CABOS
Código: 7881165
Embalagem: 1 peça

PASSA FIO PROFISSIONAL 
COM ALMA DE AÇO

Código:                 Descrição: 
7881247               10 m
7881248               15 m
7881249               20 m
7881250               30 m
7881251               40 m

PASSA FIO PROFISSIONAL 
COM ALMA DE AÇO
REFORÇADO

Código:                 Descrição: 
7881310               10 m
7881311               15 m
7881312               20 m
7881313               30 m

FERRAMENTAS VDI

ALICATE DE CRIMPAGEM
8 x 8/6 x 6/4 x 4
Código: 7881125
Embalagem: 1 peça

TESTADOR DE CABOS
USB/RJ45/RJ11/BNC
Código: 7881127
Embalagem: 1 peça

ALICATE FIXADOR
PUNCH DOWN
Código: 7881126
Embalagem: 1 peça

ALICATE FIXADOR
PUNCH DOWN PRO
Código: 7881166
Embalagem: 1 peça

PASSADOR DE FIOS
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mm

IP

IP

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO
N° CABOS UTP
CAT5 (4 PARES)

POL.

PROTEÇÃO

PROTEÇÃO

3/4"

NENHUMA PROTEÇÃO

NENHUMA PROTEÇÃO

1.1/4"

PRO TEGIDO DE CORPOS SÓLIDOS SUPERIORES A 12 mm. EX.: DEDOS DA MÃO

QUEDA VERTICAL DE GOTAS DE ÁGUA COM INCLINAÇÃO ATÉ 15°

2"

PROTEGIDO CONTRA CORPOS SÓLIDOS SUPERIORES A 1 mm.
EX.: FERRAMENTAS MUITO PEQUENAS OU FIOS DE PEQUENOS DIÂMETROS

CONTRA RESPINGOS DE ÁGUA

PROTEGIDO COMPLETAMENTE CONTRA O PÓ

JATOS DE ÁGUA FORTES - TIPO ONDAS DO MAR

SUBMERSÃO

1"

PRO TEGIDO DE CORPOS SÓLIDOS SUPERIORES A 50 mm. EX.: DORSO DA MÃO

QUEDA VERTICAL DE GOTAS DE ÁGUA

1.1/2"

PROTEGIDO CONTRA CORPOS SÓLIDOS SUPERIORES A 2,5 mm.
EX.: FERRAMENTAS, CABOS ELÉTRICOS

QUEDA DE CHUVA COM INCLINAÇÃO ATÉ 60°

2.1/2"

PROTEGIDO CONTRA PÓ, SEM QUE HAJA DANO A QUALQUER PARTE

JATOS DE ÁGUA DE TODAS AS DIREÇÕES

IMERSÃO TEMPORÁRIA EM ÁGUA DE ATÉ 1 METRO POR 30 MINUTOS

20,90

0

0

35,10

2

2

52,50

4

4

6

6

8

26,60

1

1

40,90

3

3

62,50

5

5

7

4

12

22

7

16

36

TABELA COMPARATIVA
AWG x mm²

TABELA OCUPAÇÃO CABOS UTP

A mm2

4/0 600 107

3/0 520 85.0

2/0 385 67.4

1/0 325 53.5

1 280 42.41

2 205 33.63

4 154 21.15

6 115 13.30

8 75 8.35

10 55 5.26

12 42 3.31

14 31 2.08

16 23 1.31

18 17 0.82

20

TA(ºC)
FC

0.71

90

20

105

0.79

0.52

130

0.91

mm2 A

BITOLA
AWG

SEÇÃO
NOMINAL

SEÇÃO
NOMINAL

CAPACIDADE
DE CORRENTE

CAPACIDADE
DE CORRENTE

120 656

95 560

70 465

50 360

35 285

25 227

16 170

10 120

6 87

4 66

2.5 48

1.5 34

1.0 26

0.50

150

1

200

1.19

16

180

1.12

300

1.50

0.75 21

1 - Os valores de capacidade de corrente são válidos para as seguintes condições:

* Cabos instalados ao ar livre
* (TA) Temperatura ambiente de 30 0C
* (TC) Temperatura no condutor de 150 0C

2 - Para temperaturas no condutor (TC) diferentes de 150 0C devem ser aplicados os
fatores de correção (FC) abaixo:

AWG SÉRIE MÉTRICA

GRAU DE PROTEÇÃO
Normas referentes ao grau de proteção dos envolventes IP segundo NBR IEC 60529.
Essa norma se aplica a invólucros de mateiral elétrico cuja tensão nominal seja inferior a 72,5 kV. 
Segundo essas normas, o grau de proteção deverá se u�lizar exclusivamente dos números caracterís�cos
previstos que possuem o seguinte significado.

1º ALGARISMO
PROTEÇÃO DAS PESSOAS AO CONTATO DIRETO E QUANTO À ENTRADA DE OBJETOS NAS PARTES 
PERIGOSAS DO INVÓLUCRO (POEIRA)

2º ALGARISMO
PROTEÇÃO CONTRA A ENTRADA DE ÁGUA NO INVÓLUCRO

DADOS TÉCNICOS

EXEMPLO DE MONTAGEM TERMINAL LONGO

Cabo flex

Terminal de
conexão longo

Barramento

Isolador pino reserva

Disjuntor
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OBSERVAÇÕES
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