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Layer 2
Standard Ethernet Bridging;
Até 64K endereços MACs;
VLAN stacking/translation;
Link Aggregation (802.3ad);
IEEE 802.3ac - VLAN Tagging;
IEEE 802.1S - Multiple Spanning Tree;
IEEE 802.1W - Rapid Spanning Tree;

GPON
Suporta ITU-T G.984.4 para Gerência e Controle da Interface da ONT (OMCI);
Gerência remota da ONT;
Descoberta e ranging automático da ONT;
Suporta NSR e SR DBA (G.984.3);
Até 1000 T-CONTs e 4000 GEM Ports;
Até 128 usuários por interface GPON;
Capaz de monitorar tráfego de ONT (pm-profile) e link GPON (potência óptica, distância,
conexão);
Velocidade de 2.5Gbps em downstream e 1.25Gbps em upstream;
20km de faixa de transmissão (60km de alcance lógico);
Comprimento de onda de transmissão: 1490nm;
Comprimento de onda de recepção: 1310nm;
Redundância tipo B.

Características Gerais Passível de configuração para operar em modo de redundância entre portas GPON em uma mesma OLT
(Redundância tipo B considerando até 32 ONTs por porta redundante).
A LW3008C possui as seguintes interfaces :

8 Portas GPON compatíveis com ITU-T G.984 (SFP);
4 Portas de uplink 1/10 GE SFP/SFP+;
2 Slots para fontes AC/DC (Redundância)¹;
120 Gbps de capacidade de switching.

Descrição A OLT (Optical Line Terminal) é um equipamento usado em redes ópticas passivas locais (PON LAN),
como um switch óptico com portas GPON. A LW3008C é compatível com a norma GPON (ITU-T
G.984.x), opera com uma velocidade de 2.5 Gbps downstream e 1.25 Gbps upstream. Este equipamento
possui o formato Standalone e suporta até 1024 ONTs em um raio de 20 km (físico) ou 60 km (Lógico).

Tipo de produto Equipamento Laserway

CONCENTRADOR ÓPTICO OLT
STANDALONE GPON LW3008C
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Management
Serial/Telnet (CLI);
SNMP v1/v2/v3;
DHCP server, client e relay com opção 66 e 82;
Single IP management;

Multicast
IGMPv1/v2/v3;
IGMP Fast-Leave;
IGMP Snooping;
IGMP Proxy;
IGMP Static Join;
PIM-SM, SSM;
MLD Snooping;
Multicast Vlan Registration (MVR).

QoS
Traffic scheduling (SPQ, WRR);
8 filas por porta.
Limitação condicional de taxa;
Mapeamento de filas de acordo com ingress/egress port, MAC, 802.1q, 802.1p, ToS/DSCP, IP
SA/DA, TCP/UDP;
Lista de controle de acesso baseado: Endereços MAC, EtherType, IP SA/DA, TCP/UDP

Layer 3
Roteamento IPv4 e IPV6;
Roteamento estático;
Routing Information Protocol (RIP) v1,v2 e RIPng;
Open Shortest Path First (OSPF) v2, v3;
Border Gateway Protocol (BGP) v4;
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP);
Access Control List L3.

IEEE 802.1D - Spanning Tree;
IEEE 802.1Q - Virtual LANs with Port Based VLANs;
Até 4096 VLANs;
IEEE 802.1p - Prioritization of Traffic at the Data-Link Level;
IEE 802.3x - Flow Control;
Q-in-Q support;
Port Mirroring;
Broadcast Storm filtering;
Multicast Strom filtering;
Rate Limiting (In/Out);
MAC Static Filter;
Jumbo Frames até 12288 bytes;
Access Control List L2 (ACLs Support).
Port/Subnet/Protocol-based VLAN;
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Características
Construtivas

Largura Altura Profundidade

Dimensões [mm] 440 44 300

Características Construtivas

Min Máx Obs

Temperatura de Operação -20 60 °C
Temperatura de
Armazenamento

-40 80 °C

Umidade Relativa de Operação 0% 90% Sem condensação
Consumo de Energia 55 Watts

Alimentação Redundante em balanço de carga. Opções: AC full range (100
-240V, 50/60Hz0 ou DC -48/60V

MTBF

Temp. MTBF (Horas) MTBF (Anos)
25ºC 483.993,00 55,25
40º C 258.013,00 29,45

Fontes hot-swappable;
LEDs indicativos;
RoHS Compliant;

Segurança
Autenticação baseada em MAC para VLAN nativa;
Autenticação 802.1x (Port-Based ou MAC-Based);
Storm Control para broadcast, multicast e DLF;
Bloqueio de tráfego multicast e unicast desconhecidos;
Gerenciamento Out-of-Band ;e In-Band
Anti attack for DDOS, TCP-SYN-flood, UDP-fload, ARP-flood;
Secure Shell (SSH) v1/v2.
IP Source Guard

Syslog;
Link Layer Discovery Protocol (LLDP).
LLDP-MED
RMON
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Codificação

Garantia
Garantia de 1 ano.
Validade Técnica de Software: 365 dias.

A cobertura da garantia e serviço de suporte técnico estão condicionados ao uso exclusivo de
equipamentos da família GPON Furukawa (OLTs, ONUs, Fontes de Alimentação, Transceivers, ...).

Acessórios Inclusos Itens inclusos:

1 Cabo Serial (DB9 – RJ45)
Abas para instalação em rack
Certificado de garantia
Guia de instalação.

Produtos
Relacionados 35510449 - FONTE DE ALIMENTACAO AC PARA CONCENTRADOR OPTICO STANDALONE

GPON LD3008/LW3008C/LD3016
35510450 - FONTE DE ALIMENTACAO DC PARA CONCENTRADOR OPTICO STANDALONE
GPON LD3008/LW3008C/LD3016

Certificações
Anatel
NOM
FCC Class A
VCCI Class A
CISPR Class A
CE Mark (EN50081-1, EN55022 Class A, EN50082-1, IEC 1000-4-2/3/4/6, EN60555-2 Class A,
EN60555-3)
CSA/NRTL (UL1950, CSA 22.2.950), TUV/GS (EN60950), CB

A fonte atende às normas UL 60950, CE, NEBS, EU ROHS e EMC EN 55022 Classe B

https://www.furukawalatam.com/pt-br/produtos-pdf/=a0A6100001fDu1NEAS

