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Descricao

Os SFP Médulos Transceiver Opticos Furukawa sdo componentes utilizados para conectar

equipamentos GPON. Os SFPs mencionados abaixo podem ser aplicados em portas opticas GPON na
plataforma de OLT's Furukawa.
A escolha do modelo de SFP depende de alguns fatores como aplicagéo e alcance 6ptico requerido para

a rede.
Caracteristicas Gerais Parametro Min Tipico Max
Tensao (Vcc) 3.135 3.3 3.465
Corrente GPON Classe B+ (mA) - 300 500
Corrente GPON Classe C+ (mA) - - 500
Corrente GPON Classe C++ (mA) - 350 500
Temperatura de Operacao (°C) 0 25 70
Temperatura de Armazenamento (°C) -40 - 85
Humidade Relativa - Operacéao (%) 0 - 80
Humidade Relativa - Armazenamento (%) 0 - 95
Caracteristicas MODULO SFP CLASSE C+ 2.5GBPS LR 1490NM (20KM) - Cédigo 35510275
Técnicas Conector SC-UPC // Monomodo
Transmisséao Parametro Minimo || Tipico || Maximo
Tipo de transmissao 1490 nm DFB
Velocidade de sinalizagéo +/- 100 ppm (Mbps) 2488 Down / 1244 Up
Poténcia média de emissao (dBm) +3 - +7
Saida éptica com Tx OFF (dBm) - - -50
Tempo de subida e descida optica (ps) - - 160
Comprimento de onda éptico central (nm) 1480 1490 1500
Spectral line @ -20dB (nm) - - 1
Modo de supresséo lateral (dB/Hz) 30 - -
Razao de extingao (dB) 9 - -
Recepgao Parametro Minimo || Tipico || Maximo
Tipo de recepgao 1310nm APD
Comprimento de onda (nm) 1270 1310 1360
Sensibilidade de recepgao (dBm) - - -30
Sobrecarga 6ptica de recepgéo (dBm) -12 - -
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MODULO SFP CLASSE C++ 2.5GBPS LR 1490NM (20KM) - Cédigo 35510521
Conector SC-UPC // Monomodo

Transmisséao

Parametro

Minimo | Tipico | Maximo

Tipo de transmisséao

1490 nm Continuous DFB

Velocidade de sinalizagéo +/- 100 ppm (Mbps)

2488 Down / 1244 Up

Poténcia média de emissdo (dBm) +5.5 - +10
Saida éptica com Tx OFF (dBm) - - -39
Comprimento de onda 6ptico central (nm) 1480 1490 1500
Spectral line @ -20dB (nm) - - 1
Modo de supresséo lateral (dB/Hz) 30 - -
Razao de extingao (dB) 8.2 - -
Recepgdo Parametro Minimo || Tipico | Maximo
Tipo de recepgao 1310nm APD/TIA Burst Mode
Comprimento de onda (nm) 1260 1310 1360
Sensibilidade de recepgao (dBm) - - -32
Sobrecarga optica de recepgao (dBm) -8 - -

MODULO SFP CLASSE B+ 2.5GBPS LR 1490NM SC-UPC (20KM) - Codigo: 35510197
Conector SC-UPC // Monomodo

Transmisséao

Parametro

Minimo | Tipico | Maximo

Tipo de transmissao

1490 nm DFB Laser CW mode

Velocidade de sinalizagéo +/- 100 ppm (Mbps)

2488 Down / 1244 Up

Poténcia média de emissdo (dBm) 1.5 - 5
Saida éptica com Tx OFF (dBm) - - -45
Tempo de subida e descida éptica (ps) - 150 180
Comprimento de onda éptico central (nm) 1480 1490 1500
Linha espectral @ -20 dB (nm) - - 1
Modo de supressao lateral (dB/Hz) 30 - -
Razao de extingéo (dB) 8.2 - -
Recepcéao Parametro Minimo || Tipico | Maximo
Tipo de recepgéo 1310nm APD/TIA Burst Mode
Comprimento de onda (nm) 1260 1310 1360
Sensibilidade de recepgao (dBm) - - -28
Sobrecarga 6ptica de recepgao (dBm) -8 - -
Poténcia 6ptica maxima de insergéo (dBm) - - 2
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Este documento técnico é de autoria e propriedade exclusiva da Furukawa Electric LatAm S.

A. E vedada a sua reprodugao no todo ou em parte sem mencionar sua autoria, assim como
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alteragéo de seu contelido ou contexto. Todas as especificagdes estédo sujeitas a alteracdes

sem aviso prévio.
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ATENCAO
* Este equipamento emite radiagao invisivel que pode causar danos irreparaveis a visdo. Nunca
olhe diretamente para a saida com o equipamento ligado.
* N&o faca testes com o equipamento em “loop” 6ptico sem o uso de um atenuador adequado. A
garantia ndo cobre este tipo de dano.
* Este equipamento é sensivel a eletricidade estatica.
* Consulte-nos para obter mais informac8es sobre o manuseio adequado.

Garantia
® Garantia de 1 ano.

A cobertura da garantia e servico de suporte técnico estdo condicionados ao uso exclusivo de
equipamentos da familia GPON Furukawa (OLTs, ONUs, Fontes de Alimentagao, Transceivers, ...).

Codificacdio

Este documento técnico é de autoria e propriedade exclusiva da Furukawa Electric LatAm S.
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alteragéo de seu contelido ou contexto. Todas as especificagdes estédo sujeitas a alteracdes
— ELE[TRIE sem aviso prévio.
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