DETALHE DA CHAPA DE FIXACAO DAS BUCHAS DE PASSAGEM DETALHE JANELAS DE VENTILACAO PERMANENTE DETALHE CAVALETE DE INSTALACAO TP E TC DA MEDICAO DE MEDIA TENSAO
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NOTAS: CORTE BB ) DET. PARAFUSO DE FIXAGAO AO CHAO
. " . s PARAFUSO DE 0 13mm P/
n n ] 1-A tela metalica devera ser de malha minima 5mm e maxima 15mm. FIXAGAO, CHUMBADO NO PIDO
2 - A base da abertura inferior devera situar-se, no minimo, a 20cm do FERRO EM "L" DE \

piso externo. 38x38x4,8mm —|

3- gtg)po da abertura superior devera situar-se, no minimo, a 50cm do g \ E PASS. C/ DIMENCOES CHAPA DE 9,5mm i
' . . . MIN. INT. DE 100x100x50 dulet SOLDANO FERRO'L" ™ U'
4 - Nos casos em que nao houver condicao de atender as dimensoes mi- l x100x50mm (condulete)
nimas da tabela, adotar valores para "A" ¢ "B", de modo a obter > lELETRODUTO DE FeGa @ 1.1/2" R
area livre equivalente.
5 - As dimensoes indicadas sao os valores minimos exigidos, em "cm". &
PARA CABINE DE MEDICAO E TRANSFORMACAOQ \Q‘*\\@@z\
at
[ Modulon | ) NOTAS
NOTA: 1— TODAS AS PARTES METALICAS NAO CONDUTORAS (LUMINARIAS, REATORES, TOMADAS DE SERVIGO,
[E%‘};{ﬁg'é:,f@ﬁ?,fiﬁ;’““d” 60 160 ] 1- Todos s ferros em "L" deverdo ser de 38x38x4,8mm soldados entre si. AR—CONDICIONADO, ELETROCALHAS, QUADROS, ETC...), DEVERAO SER ATERRADAS COM CABO DE
1 Medi Ventilacao Inferior 2-Tod devers de chana de ferro de 38x4 8 COBRE DA MESMA BITOLA DA FASE, NA COR VERDE/AMARELA, SALVO INDICAGAO EM PLANTA,
- Medidas em mm odas as travessas deverao ser de chapa de ferro de J8x4,8mm QUANDO EM ELETROCALHA OU PERFILADO, DEVERAO SER DE CABO DE COBRE NU
2. Espessura da chapa 5mm 3- O eletroduto devera ser de PVC ou ferrp galvanizado. J :

4- Os rasfos nas chapas deverdo ter 16mm de largura.
5- As cx. de passagem deverao ser conduletes com tampa cega.
6- Opicionalmente a estrutura de ferro podera ser em perfilado perfurado galavanizado com chapa 14.

3— CONDUTORES NAO ESPECIFICADOS PARA BAIXA TENSAO SERAO DE BITOLA #2,5mm?* ISOLADOS
PARA 750V EM PVC 70°C.

3. Para furagao verificar o tipo da bucha de passagem

4— TODA A INSTALAGAO DEVERA ATENDER AS NORMAS DA ABNT E A NORMA DO MINISTERIO DO
TRABALHO NR-10.

DETALHE TELA DE PROTECAO E SUPORTE PARA ISOLADORES PEDESTAIS DETALHE INSTALACAO EXTINTOR DE INCENDIO CO2 6Kg DETALHE CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO - 30x30x40cm 5— 0OS CONDUTORES PARA BAIXA TENSAO DEVERAO TER AS SEGUINTES CORES:

— FASE — COR "PRETO";

Seta em vermelho com bordas em
E amarelo. - NEUTRO — COR "AZUL CLAROQO”;
X
X
Ferro Galvanizado I — RETORNO — COR "BRANCO”;
N
dem dsem o~ dbem T REPRES. EM PROJETO ) )
I L ' 0 —  TERRA — COR "VERDE/AMARELO”;
1 x - PARALELO — COR "AMARELO”.
% 3 : O \, !

10cm 15cm
SUPORTE PARA ISOLADORES 6— OS CONDUTORES DOS BARRAMENTOS DE MEDIA TENSAO DEVERAO TER AS SEGUINTES CORES:
- FASE "R” — COR "VERMELHO";
- FASE ”S” — COR "BRANCA”.
o —  FASE "T" — COR "MARROM”.
AT T TN
L 7— PARA COMPLEMENTAGAO DO PROJETO, VER MEMORIAL DESCRITIVO.
8— PARA LEGENDA VER DESENHO ELE-02.
-H_ E Extintor
& S T
g ] ~
- -
DETALHE DOBRADICA g
TELA DE PROTEGAO i e
-
NOTAS: Cantoneira 11/2" x 4" g =55 e
1 - Painel de tela de arame zincado n 12 BWG, com malha de 30x30mm. g é
2 - As dimensoes indicadas_sao os valores minimos em "cm".. _ - ITEM |UNIDADE| QUANT. DESCRICAO
3- aOCsecS}:gdros de tela modulo de transformagao deverao possuir porta de <_E § ALGA RETRATIL 3/8"
, . . PROIBIDO CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO
4 - No painel de tela do cubiculo dos transformadores de medicao AT DEPOSITAR @
devera ser previsto uma porta de acesso com dispositivo para lacre. Placa em vermelho com HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD 95/8"x244cm
MATERIAIS bordas em amarelo e a BRITA N°1
inscrigao em negrito CABO DE COBRE NG #120mm2
06 SOLDA EXOTERMICA SENAI Eng® MARCEL DE SOUZA
PISO ACABADO ® CNPJ: 03.774.688/0016-31 CREA-SC 115.970-4
CAIXA DE INSPEGAO 300x300x400mm
® CABO D COBRE NG frzomm2 ASSINATURA DOS RESPONSAVEIS
DETALHE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO 12.500daN DETALHE PLACA DE ADVERTENCIA
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1- AS ESPESSURAS DAS PAREDES SÃO DE 150mm PARA TIJOLOS AS ESPESSURAS DAS PAREDES SÃO DE 150mm PARA TIJOLOS MACIÇOS E 100mm PARA CONCRETO. 2- AS DIMENSÕES APRESENTADAS SÃO VALORES MÍNIMOS AS DIMENSÕES APRESENTADAS SÃO VALORES MÍNIMOS EXIGIDOS E ESTÃO EXPRESSAS EM CENTÍMETROS. 3- PARA DETALHE CONSTRUTIVO, DEVE SER CONSULTADO PARA DETALHE CONSTRUTIVO, DEVE SER CONSULTADO PROJETO CIVIL.
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1-  TODAS AS PARTES METÁLICAS NÁO CONDUTORAS (LUMINÁRIAS, REATORES, TOMADAS DE SERVIÇO, AR-CONDICIONADO, ELETROCALHAS, QUADROS, ETC...), DEVERÃO SER ATERRADAS COM CABO DE COBRE DA MESMA BITOLA DA FASE, NA COR VERDE/AMARELA, SALVO INDICAÇÃO EM PLANTA, QUANDO EM ELETROCALHA OU PERFILADO, DEVERÃO SER DE CABO DE COBRE NU. 3- CONDUTORES NÃO ESPECIFICADOS PARA BAIXA TENSÃO SERÃO DE BITOLA #2,5mm² ISOLADOS CONDUTORES NÃO ESPECIFICADOS PARA BAIXA TENSÃO SERÃO DE BITOLA #2,5mm² ISOLADOS PARA 750V EM PVC 70°C. 4- TODA A INSTALAÇÃO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT E A NORMA DO MINISTÉRIO DO TODA A INSTALAÇÃO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS DA ABNT E A NORMA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO NR-10. 5- OS CONDUTORES PARA BAIXA TENSÃO DEVERÃO TER AS SEGUINTES CORES: OS CONDUTORES PARA BAIXA TENSÃO DEVERÃO TER AS SEGUINTES CORES: - FASE - COR "PRETO"; FASE - COR "PRETO"; - NEUTRO - COR "AZUL CLARO"; NEUTRO - COR "AZUL CLARO"; - RETORNO - COR "BRANCO"; RETORNO - COR "BRANCO"; - TERRA - COR "VERDE/AMARELO"; TERRA - COR "VERDE/AMARELO"; - PARALELO - COR "AMARELO". PARALELO - COR "AMARELO". 6- OS CONDUTORES DOS BARRAMENTOS DE MÉDIA TENSÃO DEVERÃO TER AS SEGUINTES CORES: OS CONDUTORES DOS BARRAMENTOS DE MÉDIA TENSÃO DEVERÃO TER AS SEGUINTES CORES: - FASE "R" - COR "VERMELHO"; FASE "R" - COR "VERMELHO"; - FASE "S" - COR "BRANCA". FASE "S" - COR "BRANCA". - FASE "T" - COR "MARROM". FASE "T" - COR "MARROM". 7- PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO, VER MEMORIAL DESCRITIVO. PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO, VER MEMORIAL DESCRITIVO. 8- PARA LEGENDA VER DESENHO ELE-02.PARA LEGENDA VER DESENHO ELE-02.
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