
5 - As dimensoes indicadas sao os valores minimos exigidos, em "cm".

3 - Os quadros de tela modulo de  transformação deverão possuir porta de

2 - As dimensoes indicadas sao os valores minimos em "cm"..

1 - Painel de tela de arame zincado n  12 BWG, com malha de 30x30mm.

      piso externo.

     area livre equivalente.

     nimas da tabela, adotar valores para "A" e "B", de  modo  a  obter

3 - O topo da abertura superior devera situar-se, no minimo, a 50cm do

4 - Nos casos em que nao houver condicao de atender as dimensoes mi-

2 - A base da abertura inferior devera situar-se, no minimo, a 20cm do

1 - A  tela metalica devera ser de malha minima 5mm e maxima 15mm.

      teto.

DETALHE DOBRADICA

     acesso

NOTAS:

     devera ser previsto uma porta de acesso com dispositivo para lacre.

4 - No painel de tela do cubiculo dos transformadores  de  medicao  AT 

15cm
10cm

5cm

45cm 45cm

Ferro Galvanizado

SUPORTE PARA ISOLADORES

PARA CABINE DE MEDIÇÃO E TRANSFORMAÇÃO

REPRES. EM PROJETO

PISO ACABADO

Placa em vermelho com

bordas em amarelo e a

inscrição em negrito
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PROIBIDO

DEPOSITAR

MATERIAIS

Cantoneira 11/2" x 

1

4

"

Seta em vermelho com bordas em

amarelo.

Extintor

DETALHE INSTALAÇÃO EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6Kg

DETALHE JANELAS DE VENTILAÇÃO PERMANENTE

DETALHE PLACA DE ADVERTÊNCIA

TELA DE PROTEÇÃO

DETALHE TELA DE PROTEÇÃO E SUPORTE PARA ISOLADORES PEDESTAIS

1. Medidas em mm

2. Espessura da chapa 5mm

3. Para furação verificar o tipo da bucha de passagem

DETALHE DA CHAPA DE FIXAÇÃO DAS BUCHAS DE PASSAGEM

ITEM QUANT. DESCRIÇÃOUNIDADE

01

02

03

04

05

06

07

01

04

08

08

07

06

02

05

03

03

06

02

08

05

08

DETALHE CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO - 30x30x40cm

FURO DE Ø 11mm PARA

ATERRAMENTO

CX. DE PASS. C/ DIMENCOES

MIN. INT. DE 100x100x50mm (condulete)

ELETRODUTO DE FeGa  Ø 1.1/2"

NOTA:

soldados entre si.1- Todos os ferros em "L" deverão ser de 38x38x4,8mm

2- Todas as travessas deverão ser de chapa de ferro de 38x4,8mm

3- O eletroduto deverá ser de PVC ou ferrp galvanizado.

4- Os rasfos nas chapas deverão ter 16mm de largura.

5- As cx. de passagem deverão ser conduletes com tampa cega.

6- Opicionalmente a estrutura de ferro poderá ser em perfilado perfurado galavanizado com chapa 14.

ELETRODUTO DE Ø 3 /4"

CX. DE PASS. C/ 50x100mm

C/ FUROS DE Ø 3 /4"

A

B

ESTE LADO FICARÁ SEMPRE

VOLTADO P/ A FONTE.

PARAFUSO DE 0 13mm P/

FIXAÇÃO, CHUMBADO NO PIDO

FERRO EM "L" DE

38x38x4,8mm

CHAPA DE 9,5mm

SOLDA NO FERRO "L"

DET. PARAFUSO DE FIXAÇÃO AO CHÃO

DETALHE CAVALETE DE INSTALAÇÃO TP E TC DA MEDIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO

ITEM QUANT. DESCRIÇÃOUNIDADE

01

02

03

AA

B

B

01

03

02

01

03

02

ESCALA:

CORTE "A-A"

ESCALA:

CORTE "B-B"

ESCALA:

PLANTA

NOTAS

DETALHE CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO 12.500daN

NOTAS

ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS
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